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柱型

（原修－1）昭和浄水場南方ＰＣタンク屋根防水修繕工事

避雷針基礎

避雷針引張線

点検口

換気口（丸型）

水位計口

昭和町西条１４１３（昭和浄水場内）

平面図



高圧洗浄　ケレン・清掃共

下地ひび割れ部補修

下地調整（平坦処理）

1成分新環境対策型ウレタン防水（仮防水・調整補修）

超速硬化ウレタン塗膜防水ｔ＝2.0㎜　スプレー工法　高反射トップコート
＜R部＞

150

＜立上り・笠木部＞

1成分新環境対策型ウレタン塗膜防水ｔ＝2.0㎜　密着工法　高反射トップコート

＜平場部＞

高圧洗浄　ケレン・清掃共

笠木部アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（1ｍ/5本）

下地調整（樹脂モルタル・鉄部目荒し）

1,200

超速硬化ウレタン塗膜防水ｔ＝2.0㎜　スプレー工法　高反射トップコート

1成分新環境対策型ウレタン防水（仮防水・調整補修）

下地調整（平坦処理）

高圧洗浄　ケレン・清掃共

既存塗装部撤去（モルタル浮き共）
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縮尺図 面 名 図示 NO.2

（原修－1）昭和浄水場南方ＰＣタンク屋根防水修繕工事

昭和町西条１４１３（昭和浄水場内）

断面図
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平場・立上り・笠木断面詳細図　S=1/20

断面詳細図イ－イ’S=1/200

高圧洗浄　ケレン・清掃共

下地ひび割れ部補修

下地調整（平坦処理）

1成分新環境対策型ウレタン防水（仮防水・調整補修）

超速硬化ウレタン塗膜防水ｔ＝2.0㎜　スプレー工法　高反射トップコート

＜R部＞
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100 100700

＜立上り・天端部＞

超速硬化ウレタン塗膜防水ｔ＝2.0㎜　スプレー工法　高反射トップコート

1成分新環境対策型ウレタン防水（仮防水・調整補修）

下地調整（樹脂モルタル・鉄部目荒し）

高圧洗浄　ケレン・清掃共

超速硬化ウレタン塗膜防水ｔ＝2.0㎜　スプレー工法　高反射トップコート

＜立上り・天端部＞

高圧洗浄　ケレン・清掃共

下地調整（樹脂モルタル・鉄部目荒し）

1成分新環境対策型ウレタン防水（仮防水・調整補修）

1
,
1
0
0

500 超速硬化ウレタン塗膜防水ｔ＝2.0㎜　スプレー工法　高反射トップコート

下地調整（樹脂モルタル・鉄部目荒し）

1成分新環境対策型ウレタン防水（仮防水・調整補修）

高圧洗浄　ケレン・清掃共

＜笠木・側面部＞

下地調整（樹脂モルタル・鉄部目荒し）

1
5
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1
0
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1成分新環境対策型ウレタン防水（仮防水・調整補修）

下地調整（平坦処理）

下地ひび割れ部補修

高圧洗浄　ケレン・清掃共

1成分新環境対策型ウレタン防水（仮防水・調整補修）

高圧洗浄　ケレン・清掃共

ジョイント部ガラスメッシュ入れ

超速硬化ウレタン塗膜防水ｔ＝2.0㎜　スプレー工法　高反射トップコート

超速硬化ウレタン塗膜防水ｔ＝2.0㎜　スプレー工法　高反射トップコート

＜R部＞

＜立上り部＞

アングルボルト固定の上、防水を行う。（4箇所）

笠木部アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（1箇所/3本）

昭和町西条１４１３（昭和浄水場内）

（原修－1）昭和浄水場南方ＰＣタンク屋根防水修繕工事

換気口断面詳細図　S=1/50
点検口断面詳細図　S=1/50

断面図

笠木・側面部断面詳細図　S=1/20
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＜立上り・天端部＞

超速硬化ウレタン塗膜防水ｔ＝2.0㎜　スプレー工法　高反射トップコート

1成分新環境対策型ウレタン防水（仮防水・調整補修）

下地調整（樹脂モルタル・鉄部目荒し）

高圧洗浄　ケレン・清掃共

超速硬化ウレタン塗膜防水ｔ＝2.0㎜　スプレー工法　高反射トップコート

＜立上り・天端部＞

高圧洗浄　ケレン・清掃共

下地調整（樹脂モルタル・鉄部目荒し）

1成分新環境対策型ウレタン防水（仮防水・調整補修）
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150 150

高圧洗浄　ケレン・清掃共

1成分新環境対策型ウレタン防水（仮防水・調整補修）

超速硬化ウレタン塗膜防水ｔ＝2.0㎜　スプレー工法　高反射トップコート

＜立上り・天端部＞ ＜立上り・天端部＞

超速硬化ウレタン塗膜防水ｔ＝2.0㎜　スプレー工法　高反射トップコート

1成分新環境対策型ウレタン防水（仮防水・調整補修）

高圧洗浄　ケレン・清掃共

下地調整（樹脂モルタル）下地調整（樹脂モルタル）

NO.4

昭和町西条１４１３（昭和浄水場内）

（原修－1）昭和浄水場南方ＰＣタンク屋根防水修繕工事

避雷針基礎断面詳細図　S=1/50

水位計口断面詳細図　S=1/50

断面図



昭和補償井Ｎｏ３０

取水井Ｎｏ１

沈砂池

昭和補償井Ｎｏ３８

甲府南消防署

昭和出張所

非常用貯水槽；100ｍ3

取水井Ｎｏ３

南方配水調整池

ポンプ場

工事箇所

取水井Ｎｏ４

甲府市水道局昭

取水井Ｎｏ

昭和浄

非常用貯水槽；60ｍ3

取水井Ｎｏ１０

取水井Ｎｏ１２

取水井Ｎｏ２

昭和浄水場

ｏ５

浄水場

グループホームひかり

昭和西条

日吉神社

西条新田区公会堂

取水井Ｎｏ６

昭

甲府市水道局北方水源

取水井Ｎｏ９

取水井Ｎｏ８

取水井Ｎｏ７

取水井Ｎｏ１１

北方配水調整池

昭和町立西条小学校

昭和保育園

正覚寺

取水井Ｎｏ１３

取水井Ｎｏ１４
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