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甲府市上曽根町地内(北部第一配水池の南)
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（ブ-101）配水管布設替工事
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甲府市上曽根町地内（北部第一配水池の南）
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路線1-1　DIP.GX･RRVP φ150･φ75 L=215.0M

区画線工（ゼブラ・白・停止線)

※Ａ2印刷時

※Ａ2印刷時※Ａ2印刷時

給水管
φ20　PP　4件
φ25　PP　1件
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配管詳細図 S=任意

３／３配管詳細図

甲府市上曽根町地内（北部第一配水池の南）

ライナー使用箇所※1 P-Link使用箇所※2 G-Link使用箇所※3

GX形直管はすべてS種管とする。

S種管（切管用）切管有効寸法1.0ｍ以上とする。

甲切　は有頭(受口有り)の切管を表す。

乙切　は無頭(受口無し)の切管を表す。

※2　P-Link

※3　G-Link

上記以内の直管受口にはライナーを使用すること。

直管受口に切管を接続する場合は、P-Linkを使用し接続すること。

異形管受口に切管を接続する場合は、G-Linkを使用し接続すること。

※1　一体化長さ
曲管部(45°以下)　：1.0ｍ Ｔ字管部：1.0ｍ

・掘削深がH=1.5mを超える場合には土留工（軽量鋼矢板）を施す。

仕切弁部・管端部　：9.5ｍ（φ150）　5.5ｍ（φ75）

・施工順序について、事前に監督員に確認すること。

・土被り等に変更があった場合には監督員の指示に従うこと。

・現場状況により上記の配管と相違が生じる場合には、監督員との協議を行うこと。
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