
都市計画道路付属物工事（R5・北口2号線）

甲府市

数量計算書



P1

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

公園 式 1.0 1.0

道路植栽工 式 1.0 1.0

道路植栽工 式 1.0 1.0

植樹 高木,ﾊﾅﾐｽﾞｷ,赤色 本 3.0 3.0

植樹 高木,ﾊﾅﾐｽﾞｷ,白色 本 4.0 4.0

植樹 中木,ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ 本 119.0 119.0

植樹 低木,ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 本 148.0 148.0

支柱 高木二脚鳥居添木付 本 7.0 7.0

客土材 黒土 m3 17.0 17.0  

残土等処分 現場発生土 m3 18.2 20.0

道路付属施設工 式 1.0 1.0

道路付属物工 式 1.0 1.0

転落（横断）防止柵 支柱φ60.5,3段ﾋﾞｰﾑφ42.7　景観色 m 36.0 36.0

標識柱 単柱式,φ101.6,ﾒｯｷ品,景観色 基 2.0 2.0

標識板 600×600　広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 枚 8.0 8.0

車線分離標 φ80,H=800,可動式 本 13.0 13.0

車止めポスト設置 φ110 H=810 取外式 景観色 本 6.00 6.0

ベンチ フラット,L=1800,据置固定式 基 2.00 2.0

溶融式区画線 矢印・文字・記号,W=15cm換算 m 15.0 15.0

歩道照明工 式 1.0 1.0

照明工 式 1.0 1.0

照明柱 ベース式　めっき後塗装 本 4.0 4.0

照明灯具 LED照明器具,昼白色LED,電源装置内蔵 台 4.0 4.0

付帯工 式 1.0 1.0

付帯工 式 1.0 1.0

取合工 式 1.0 1.0

仮設工 式 1.0 1.0

交通管理工 式 1.0 1.0

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 式 1.0 1.0

工 事 数 量 総 括 表

工　事　名 都市計画道路付属物工事（R5・北口2号線）
事 業 区 分 甲府駅周辺土地区画整理事業

工 事 区 分 公園工事



ﾊﾅﾐｽﾞｷ赤 ﾊﾅﾐｽﾞｷ白 ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

NO
中低木植栽面積

（㎡）

高木

(本)

高木

(本)

中木

(本)

低木

(本)

高木掘削

(㎥)

中低木掘削

(㎥)

客土

(㎥)

土壌

改良材

(ℓ)

備考

① 11.8 1 1 24.0 30.0 0.70 3.19 3.60 164.20

② 4.3 0 0 9 11 0.00 1.16 1.10 45.40

③ 4.3 0 0 9 11 0.00 1.16 1.10 45.40

④ 17.6 1 2 35 44 1.04 4.75 5.39 241.70

⑤ 4.3 0 0 9 11 0.00 1.16 1.10 45.40

⑥ 4.3 0 0 9 11 0.00 1.16 1.10 45.40

⑦ 11.9 1 1 24 30 0.70 3.21 3.63 164.20

合計 58.5 3 4 119 148 2.4 15.8 17.0 751.7

数量 単位

3 本

4 本

119 本

148 本

3 + 4 7 本

17.0 m3

751.7 ÷ 100 7.517

8 袋

2.4 + 15.8 18.2 m3

植栽工数量計算表

中木植栽密度　４本／１㎡　低木植栽密度　５本／１㎡面積・土量

規格

高木 ﾊﾅﾐｽﾞｷ（赤色）

樹高3.5ｍ 幹周0.18ｍ 枝張1.0ｍ

残土処理運搬

高木 ﾊﾅﾐｽﾞｷ（白色）

樹高3.5ｍ 幹周0.18ｍ 枝張1.0ｍ

中木 ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ

樹高0.6ｍ 枝張0.6ｍ

低木 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

樹高0.4ｍ 枝張0.5ｍ

高木二脚鳥居添木付

黒土

無機質系,ﾊﾟｰﾗｲﾄ類,黒曜石系：袋/100ℓ

数式名称

植樹

植樹

植樹

植樹

支柱

客土材

土壌改良材



1本当り

項  目 規格・寸法 単位 計 算 式 数 量
ﾊﾅﾐｽﾞｷ 赤色 本 樹高3.5ｍ 幹周0.18ｍ 枝張1.0ｍ 1.0

ﾊﾅﾐｽﾞｷ 白色 本 樹高3.5ｍ 幹周0.18ｍ 枝張1.0ｍ 1.0

土壌改良材 無機質系 ﾊﾟｰﾗｲﾄ類,⿊曜⽯系 ℓ (0.27-0.061)×0.1×1000 21.0

単位数量計算書 植栽：高木

釘打鉄線綾割掛け

杉皮

杉皮

棕梠縄割掛け

棕梠縄綾割掛け

杉切丸太

（防腐処理）

杉皮・棕梠縄割掛け

90 90
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杉梢丸太

650



1本当り

項  目 規格・寸法 単位 計 算 式 数 量
ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ 樹高0.6ｍ,枝張0.6ｍ 本 1.0

ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 樹高0.4ｍ,枝張0.5ｍ 本 1.0

土壌改良材 無機質系 ﾊﾟｰﾗｲﾄ類,⿊曜⽯系 ℓ (0.03-0.004)×0.1×1000 3.0

土壌改良材 無機質系 ﾊﾟｰﾗｲﾄ類,⿊曜⽯系 ℓ (0.022-0.002)×0.1×1000 2.0

単位数量計算書 植栽：中・低木

植樹帯ﾌﾞﾛｯｸ
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170

植樹帯ﾌﾞﾛｯｸ

200
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0
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0

370

H=0.6,W=0.6
ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ

ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ
H=0.4,W=0.5



1本当り

項  目 規格・寸法 単位 計 算 式 数 量
ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ 樹高0.6ｍ,枝張0.6ｍ 本 1.0

土壌改良材 無機質系 ﾊﾟｰﾗｲﾄ類,⿊曜⽯系 ℓ (0.03-0.004)×0.1×1000 3.0

単位数量計算書 植栽：中木
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H=0.6,W=0.6
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植樹帯ﾌﾞﾛｯｸ植樹帯ﾌﾞﾛｯｸ



1本当り

項  目 規格・寸法 単位 計 算 式 数 量
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 樹高0.4ｍ,枝張0.5ｍ 本 1.0

土壌改良材 無機質系 ﾊﾟｰﾗｲﾄ類,⿊曜⽯系 ℓ (0.022-0.002)×0.1×1000 2.0

単位数量計算書 植栽：低木
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1m当り

項  目 規格・寸法 単位 計 算 式 数 量
横断防止柵 H=800,景観色 m 支柱間 L=3000 1.0

単位数量計算書 自転車歩行者分離柵

25
0

GL

支  柱 ビームパイプ

43UP端末金具

φ60.5 φ42.7

80
0

84
1

25
0

61
28
0

3000

43UP中間金具



1本当り

項  目 規格・寸法 単位 計 算 式 数 量
車線分離標 H=800,可動式 本 1.0

単位数量計算書 車線分離標
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φ
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φ82
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1本当り

項  目 規格・寸法 単位 計 算 式 数 量
車止め 取外式,φ110 本 1.0

基礎コンクリート σck=18N/mm2 ｍ3 0.4m×0.4m×0.3m 0.048

型枠 小型型枠 ｍ2 0.4m×0.3m×4 0.48

基礎砕⽯ RC-40 ｍ2 0.5m×0.5m 0.25

床掘 ｍ3 0.8m×0.8m×0.4m 0.26

埋戻し 発生土 ｍ3 （0.075m2×0.8m）+（0.075m2×0.8m）+（0.075m2×0.5m）+0.075m2×0.5m） 0.19

単位数量計算書 車止め

400

500

φ110

支柱：φ101.5

1
0
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3
0
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8
1
0

鋳肌調仕上げ
景観色

(RC-40)
基礎砕石

(σCK=18N/mm2)
コンクリート

200 200

GL

発生土埋戻し
0.075m2

水抜き穴
150 150

発生土埋戻し
0.075m2



1基当り

項  目 規格・寸法 単位 計 算 式 数 量
ベンチ L=1800,据置固定式 基 1.0

単位数量計算書 休憩施設 ベンチ

5
80

1800

（1478）

手すり

脚座板

（
4
95

）

100 1397 100

4
00

60
0

203

101.5 1597 101.5

▽ GL

脚固定L型ﾌﾟﾚｰﾄ

座板補強鋼管

座板連結金物 P

P

P

座板・脚取付金物

A

A



1基当り

項  目 規格・寸法 単位 計 算 式 数 量
照明柱 ﾍﾞｰｽ式,H3500 本 1.0

ボルト M24 溶融亜鉛めっき 本 4.0

ワッシャー M24 溶融亜鉛めっき 枚 4.0

自動点滅器 200V-6A 台 1.0

照明灯具 LED照明器具 台 1.0

単位数量計算書 歩道照明

ＧＬ

φ８９．１

開口部
安全ブレーカー

ＬＥＤ照明器具　ＬＡＬ４－０４５０４ＮＷ

ランプ　昼白色ＬＥＤ

アンカーボルト
４－Ｍ２４×７００Ｌ

コンクリート

Ｈ１８２Ｂ

再生クラッシャラン

ＲＣ－４０

根巻

溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ

（電源装置内蔵）

アダプター部

φ８９．１×１１０Ｌ
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φ 50 0
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自動点滅器
（200V-6A）



1基当り

項  目 規格・寸法 単位 計 算 式 数 量
標識柱 T型柱 本 1.0

標識板 600×600 枚 1.0

単位数量計算書 通行案内標識
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標識板

 両面型

標識板
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根巻コンクリート

基礎コンクリート

普通 18-8-20BB

再生クラッシャラン

RC-40

アンカーボルト

4-M20×500

両面取付金具

φ76.3用

板取付金具

φ76.3用
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1式

項  目 規格・寸法 単位 計 算 式 数 量
透水性舗装 開粒度ｱｽｺﾝ m2 1.75m×9.57m 16.7

上層路盤 RC-40 m2 1.75m×9.57m 16.7

フィルター層 砂 m2 1.75m×9.57m 16.7

縁石工 m 9.57

埋戻し 発生土 m3 0.077m2×9.57m+0.039m2×9.57m 1.1

仮舗装 再生密粒度ｱｽｺﾝ m2 0.50m×9.57m 4.8

単位数量計算書 取合工（１）

2500

500 500
歩道

歩車道境界
（導水）ﾌﾞﾛｯｸ

1.0%

250 1750

歩道舗装　透水性舗装

t= 30表層:開粒度ｱｽｺﾝ

t= 100路盤:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)

t= 50ﾌｨﾙﾀｰ層:砂

表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ t= 30

車道仮舗装

埋戻し 0.077m3

埋戻し 0.039m3



1式

項  目 規格・寸法 単位 計 算 式 数 量
舗装版切断 t=5cm m （2.5m+2.5m+9.57m）+（0.8m+0.8m+0.8m+0.8m）×3 24.2

舗装版破砕 m2 （2.5m×9.57m）+（0.8m×0.8m）×3 25.9

掘削 m3 0.223m2×9.57m 2.1

床掘 m3 0.217m2×9.57m 2.1

濁水運搬処理 m3 24.2m2×0.05m×0.023 0.03

殻運搬処理 m3 25.9m2×0.05m 1.3

残土運搬処理 m3 2.1m3+2.1m3 4.2

単位数量計算書 取合工（２）

2500

500 500
歩道

歩車道境界
（導水）ﾌﾞﾛｯｸ

250 1750

舗装版破砕

掘削

舗装版切断
床掘 0.217m2

t= 50　0.100m2

t= 130　0.223m2


