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Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）工事名
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　　　　通信の引込分散管はφ75×1とする。

Ｃ 日本ネットワークサービス

図面表記
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　　　　連系管を示す。

EA

EA

TA

CA

CA

Ｃ

Ｔ ＴEL

EL

Ｃ

Ｔ
Ｃ

EL

EL

EL

Ｔ

Ｃ

EL

EL
Ｔ

Ｃ

ETφ100X1

EHφ130X2

φ50X4
紅梅線NO.9HH

既設HHへ
φ50X1

既設HHへ
φ50X1

ダクトスリーブのみ設置
ETφ100X1

Ｅφ130X2

ELφ100X1
2

ELφ100X1

3

ELφ100X1

EHφ130X2
ETφ100X1

ELφ100X1

ELφ100X1

ELφ100X1

1

5

1

ELφ100X1

1

2

3

4

5

5

4

T・C

分散管設置
φ75X1 先行管

分散管設置
φ75X1 先行管
T・C

Tφ75X1 先行管
φ75X1 先行管

Tφ75X1 先行管

φ75X1 先行管

Tφ75X1 先行管
φ75X1 先行管

N
O.

1+
12

.9
50

T分
-
1(

T分
岐

桝
_
車

道
用

:6
00
X
90

0X
12

00
)

4,000
特-2

Ⅰ型特殊部
1200X1800X4000

横置機器

4,000
特-1

3,000
特-3

Ⅱ型電力地上機器部
900X1400X3000

600X450Ｘ1300
コンクリートダクト

Ⅰ型特殊部
1200X1800X4000

横置機器

N
O.

0+
 0

.2
20

N
O.

0+
 4

.2
20

N
O.

2+
19

.3
80

N
O.
3
+ 

3.
38

0

直上機器2基

コンクリートダクト

600X450Ｘ1300

直上機器1基

900X1400X1800
Ⅱ型電力地上機器部

1,800

特-4

C

C

C

計画平面図（１）

電線共同溝設置平面図　S=1:250
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※電力と通信の引込管は、300mm以上の離隔を確保するものとする。

※電力と通信の引込管の詳細な位置については、現地立会にて確定するものとする。
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甲府市役所 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

工事名

事業地

図面名

縮　尺

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）
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土工定規図
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　　　敷モルタル　　　　　　　　　 t= 2cm

基層：再生粗粒度アスコン(20)　　　 t= 4cm

基層：再生粗粒度アスコン(20)　　　 t= 4cm

路盤：再生クラッシャーラン(RC-40)　t=15cm
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横断図(1/3)　S=1:50

(A1) 1:50

(A3) 1:100
図面番号

図面名

工事名

縮　尺

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

甲府市 丸の内一丁目 地内

甲府市役所 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

事業地

横断図(１)

7



DL=265.00

DL=265.00

6,000

6,000

7
00 7
00

70
0

70
0

1,778 2,000

1,778 2,000

横断図(2/3)　S=1:50

1.00% 1.00%

As

Co
g

As

AsCo

階段

1.00% 1.00%

Co
g Co

長田邸敷地内

As

建物

As

建物

NO.1+10.00

NO.2

GH=268.26

FH=267.932

GH=268.21

FH=268.030

(A1) 1:50

(A3) 1:100
図面番号

図面名

工事名

縮　尺

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

甲府市 丸の内一丁目 地内

甲府市役所 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

事業地

横断図(２)

8



DL=265.00

DL=265.00

6,000

6,000

7
00 7
00

70
0

1,778 2,000

1,778

横断図(3/3)　S=1:50

As

精　　

As

　算　

Co As

峡南堂印刷

　　機

1.00% 1.00%

As

車止め

峡南堂印刷

As As

看板

1.00% 1.00%

IP.1

NO.3

GH=268.34

FH=268.151

GH=268.31

FH=268.225

(A1) 1:50

(A3) 1:100
図面番号

図面名

工事名

縮　尺

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

甲府市 丸の内一丁目 地内

甲府市役所 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

事業地

横断図(３)

9



甲府市役所 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

縮　尺

図面名

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）工事名

事業地 甲府市 丸の内一丁目 地内

図面番号
(A1) 1:100

(A3) 1:200

横断図（４）

10

駐車場

建物

Co
Co

As

Co

建物

Co
Co

As
駐車場

Co

長田邸敷地内

Cog CoAs

建物

As

建物

Cog Co

長田邸敷地内

As

建物

As

建物

Co

山梨県社会福祉会館

Co

CoCo水路底 水路底
Co Co

Co

水路底

DL=265.00

NO.0+10.00
GH=267.99

BP(NO.0)
GH=267.64

NO.1+10.00
GH=268.26

DL=265.00

NO.1
GH=267.95

GH=268.27

DL=265.00

DL=265.00DL=265.00

DL=265.00

NO.0+18.30
GH=267.93

NO.1+15.25

FH=267.818

FH=267.737

FH=267.640

FH=267.983

FH=267.932

FH=267.835

3000 3000

6000

1.00% 1.00%

3000 3000

6000

1.00% 1.00%

3000 3000

6000

1.00% 1.00%

3000 3000

6000

0.00%0.35%

3000 3000

6000

1.00% 1.00%

3000 3000

6000

1.00%1.00%

2840

2840

2840 2840

2840

2840

2840

2840

2840 2840

2840

2840

計画横断図(1)
L
=
8
.
3
3
0

L
=
1
.
6
7
0

L
=
5
.
0
5
0

L
=
1
0
.
0
0
0

L
=
1
0
.
0
0
0

床　　掘

埋　　戻

基面整正
(排水構造物工)

作業土工

凡例

道路土工 掘　　削

267.835267.806 267.806

267.932267.903 267.903267.737267.708 267.708

267.640267.630 267.640

267.789 267.818 267.789
267.983267.954 267.954

3000 3000

6000

2840 28402840 2840

3000 3000

6000

3000 3000

6000

1.00%1.00%

3000 3000

6000

1.00%1.00%

3000 3000

6000

3000 3000

6000

2840 28402840 2840

1.00%1.00%
1.00%1.00%

2840 28402840 2840

1.00%1.00%0.00%0.35%

床掘

埋戻

基面整正

作業土工(小型水路工)

掘削

土工

床掘

埋戻

基面整正

作業土工(小型水路工)

掘削

土工

床掘

埋戻

基面整正

作業土工(小型水路工)

掘削

土工

床掘

埋戻

基面整正

作業土工(小型水路工)

掘削

土工

床掘

埋戻

基面整正

作業土工(小型水路工)

1.24

掘削

土工

床掘

埋戻

基面整正

作業土工(小型水路工)

1.24

掘削

土工

0.6

0.62

0.5

0.8

0.8

0.6

0.62

0.5

0.6

0.62

0.5

0.6

0.62

0.5

0.6

0.6

計画横断図(1)

L
=
5
.
0
5
0

L
=
8
.
3
3
0

L
=
1
0
.
0
0
0

L
=
1
0
.
0
0
0

L
=
1
.
6
7
0

0.4

0.4

1.2

1.0

1.0

1.2



甲府市役所 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

縮　尺

図面名

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）工事名

事業地 甲府市 丸の内一丁目 地内

図面番号
(A1) 1:100

(A3) 1:200

横断図（５）

11

As

精　　

As

　算　

Co As

峡南堂印刷

　　機

CoCo 水路底水路底

峡南堂印刷

看板

車止め

AsAsAsAs
Co g

As

AsCo

階段

IP.1
GH=268.34

DL=265.00

NO.2
GH=268.21

EP(NO.3+3.643)
GH=268.26

NO.3
GH=268.31

DL=265.00

DL=265.00DL=265.00

FH=268.151

FH=268.030

FH=268.260

FH=268.225

3000 3000

6000

1.00% 1.00% 0.35%0.35%

3000 3000

6000

3000 3000

6000

1.00%1.00%

3000 3000

6000

1.00% 1.00%

2840

2840

2840

28402840

2840 2840

2840

L
=
1
2
.
4
0
0

計画横断図(2)

L
=
3
.
6
4
0

L
=
7
.
6
0
0

L
=
4
.
9
5
0

床　　掘

埋　　戻

基面整正
(排水構造物工)

作業土工

凡例

道路土工 掘　　削

268.151268.122 268.122 268.260268.250 268.250
267.856

268.225268.196 268.196268.030268.001 268.001

2840 2840

3000 3000

6000

2840 2840

3000 3000

6000

3000 3000

6000

3000 3000

6000

0.35%0.35%1.00%1.00%

2840 28402840 2840

1.00%1.00%
1.00%1.00%

0.62

床掘

埋戻

基面整正

作業土工(小型水路工)

掘削

土工 土工

掘削

作業土工(小型水路工)

床掘

埋戻

基面整正

土工

掘削

作業土工(小型水路工)

床掘

埋戻

基面整正

床掘

埋戻

基面整正

作業土工(小型水路工)

掘削

土工

0.4

0.6

0.62

0.5

0.4

0.6

0.5

0.4

0.6

0.62

0.5

0.4

0.6

0.5

計画横断図(2)

L
=
3
.
6
4
0

L
=
1
2
.
4
0
0

L
=
7
.
6
0
0

L
=
4
.
9
5
0

0.62



記　号 種別

径：Ｄ

生ケーブル

最小曲げ半径 管　種 呼び径 条　数
最小曲げ半径
（導　通）

【　管　路　部　】
【　特　殊　部　】

分岐部・接続部

備　　考棚　数 棚の位置

Ｒ 光 －－－－ 民地側１ＳＵ
ボディ内

1

ケーブル種別 ケーブル条数

φ５０

φ３０ １

５．０ｍＲ－－

電線共同溝収容ケーブル規格及び収容条件表

φ１３０

企

別

業

道
路
管
理
者

ケーブル収容条件表

Ｅ割

ＥＬ

割　管

幹　線 ６４

保安通信 幹　線 ＥＴ 光･ﾒﾀﾙ

低圧 低圧

１

１

3
（ＮＴＴ）

Ｔ ５．０ｍＲ 民地側ＳＵ
ボディ内

φ３０

メタル
第一種電気通信事業者

4

３

２２

φ５０１ １３３

３００

２００

２０

メンテナンス管 φ１３０ １ＥＭ －－ －－ －－

２ ２５１２

幹　線
ボディ内

ＳＵ
φ５０ １ ５．０ｍＲ１

光

光

高圧

幹　線 ＥＨ

高圧

５２ ４１６

φ１００ ５．０ｍＲ ４ 車道側2

般
電
気
事
業
者

電
力
パ
ワ
Ｉ
グ
リ
ッ
ド

一
東
京

Ｃ
日本ネットワーク

サービス

－－－－幹　線 －－ －－ φ５０ ５．０ｍＲ5

２

１ ７９ ６３２ １

２ 21.5・36 430・525

２０．５ ４１０

－－－－幹　線 －－ －－
ボディ内

ＳＵ
φ５０ １ ５．０ｍＲ －－ －－共メ通信メンテナンス管6

Ｋ山梨県公安委員会 ２

１

１

民地側

民地側
ボディ外

角型ＦＥＰ

ＰＶ

甲　府　市

１

１

  ・車道横断部の管種は、ＰＶφ５０とする。
  ・共用メンテナンス管は東日本電信電話（株）と
　 （株)日本ネットワークサービスが使用可能

甲府市役所 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

(A1) ---

(A3) ---

工事名

図面番号縮　尺

図面名

事業地

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

甲府市 丸の内一丁目 地内

ケーブル収容条件表

12



管路名称の法則(電力)

管路配置図 E24

φ200
ボディ管

φ150
共用ＦＡ管

車道側民地側 車道側民地側

凡例

T253F
車道側民地側

324

φ130×１ＥＨ

Ｅ

ＥＭ

Ｅ割φ100×１

φ130×１

ＥＬ

φ100×１ＥＴ

φ100×２

41
2

41
2

70

6
0
5
8

2
16

70
16

5

56
9

216

165 70 165 33 324

757

216

165 70 165

Ｔ

Ｃ

φ30

２１

φ50

１ --

--

--

ﾎﾞﾃﾞｨ外

φ50

計

Ｒ

余

共メ

１

１ --

３

２

２

５

--

--

--

２

----Ｋ ２

400

ＴＴ

ＴＣ
Ｒ

EHEM

EL

EL

ET

E割

余
余

共用FA 共用FA

EHEM

EL

EL

ET

E割

ＴＴ

ＴＣ
Ｒ
余

余

共用FA 共用FA

ＲＲ

ＲＲ

共ﾒ

共ﾒ

Ｋ Ｋ

Ｋ Ｋ

埋設シート
W=400

Ｔ分岐桝に接続

Ｔ分岐桝に接続

7
00

通信管

・管数には、余剰管を含まない。

管路名称の法則(通信)

共用FA管有無

φ30管数

φ50管数

ボディ外
φ50管数

Ｔ２５３Ｆ
電力管

φ130管数

φ100管数

Ｒ

余 余　　　剰　　　管

Ｅ２４

道　路　管　理　者

メ ン テ ナ ン ス 管共メ

管路収容形態図　S=1:10

Ｃ 日本ネットワークサービス

Ｔ Ｎ　　　　Ｔ　　　　Ｔ

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(保安通信）ＥＴ

ＥＭ 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ管）

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(低圧）

東京電力(ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ高圧割管）

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(高圧）ＥＨ

Ｅ割

ＥＬ

記号 企業名

Ｋ 山 梨 県 公 安 委 員 会

図面番号

工事名

(A1) 1:10

(A3) 1:20

図面名

事業地

縮　尺

甲府市役所 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

甲府市 丸の内一丁目 地内

管路収容形態図

13



Ｃ 日本ネットワークサービス

記号

凡例

ＥＨ

企業名

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(高圧)

Ｔ

ＥＬ

ＥＴ

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(低圧)

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(保安通信)

Ｎ　　　　Ｔ　　　　Ｔ

特殊部収容形態図　S=1:15

Ｒ 道　路　管　理　者

Ｋ 山 梨 県 公 安 委 員 会

工事名

(A1) 1:15

(A3) 1:30

事業地

図面名

縮　尺 図面番号

甲府市役所 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

甲府市 丸の内一丁目 地内

特殊部収容形態図

14

機器部

民地側

Ⅰ型通信・電力接続部

車道側

ＥＬ

ＥＨ

ＥＴ

ＥＨ

Ｔ

Ｃ

Ｔ

Ｔ

Ｋ･Ｒ

250 700 250

1,200

2
00

30
0

1
,8

00

30
0

2
00

3
00

35
0

6
50

1
,8

00

30
0

6
00

2
00

2
00



ｂ -ｂ 側面 図

ｂ -ｂ 側面 図

構　 造　図　 (1)

工事名

図面番号
(A2) 1:20

(A1) 1:10
縮　尺

図面名

事業地 甲府市 丸の内一丁目 地内

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

甲府市役所 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

ａ -ａ 側 面 図 平  面  図

ａ -ａ 側 面 図 平  面  図

側溝構造図

15
800

788
250

330

50
90

90 50

15
86 38

320

305

9

10

ａ
ａ

ｂｂ

115 100

225

8
0
1

4
0
0

1
0
0

1
0
0

7
9
5

6
6

90

7
9
5

6 9314

225 4 100

1
4
0

9
0

9

26
.5

455

26
.5

30

4 6 5

712

4 6 5

795

785

765

10
0

5
7
5

75
5

80 60

140

12 38

8
45

ａ
ａ

ｂｂ

130225

225 130

30 325

6

4 4

6

30 325

50

310

313 66

3

3
0

5

4
0

6
0

80

14
0

27
5

7
5

27
5

15

152.5 152.5

210 95

6 3

2
0
0

散策路(W=6.0m) 店舗側

420

散策路(W=6.0m) 店舗側

50
6

308
6
50

ｔ

e e

1
0
0

5
0

42050 50

520 5050

620

c
ＨＨ

'

Ｂ

5
0

c

Ｈ
'

Ｈ
1
0
0

e Ｂ e

ｔ
1
0
0

2
0
0

50 420 50

50 520 50

620

Ｂ'

1
0
0

側 　溝　 工 側溝 管理口 工

パンチングメタルt=2.3(φ8 12P 60°) 

切板4.5×50.7グルリ

FB4.5×44(φ30)

(化粧蓋+かさあげ材の裏面に溶接のこと)

P3.2×86×75(L=300)

95

集 水 ス リ ッ ト － ２ ヶ 所

吊 り イ ン サ ー ト

導 水 ラ イ ン

L6×60×80

HGIB5×3×38

TB

L3×30×30

H12用特殊プレート+FB3×38

FB6×60(外あて)P3.2×80×75
内面側50×40切欠

 HGIB5×3×38（×2）

FB4.5×25

5mm角棒(L=325)両端

RC-4018-8-25

18-8-25

RC-4018-8-25

18-8-25

　(開口部)  (B300×H300)

基礎砕石基礎コンクリート

インバートコンクリート

境界

基礎砕石基礎コンクリート

インバートコンクリート

境界

自由勾配側溝
 (B300×H300)
自由勾配側溝 側溝用グレーチング側溝蓋

側溝管理口工　数　量　表自由勾配側溝　寸　法　表

側溝工　数　量　表

367kg/個

数　量

10箇所当り

備　　考

300

呼び名(幅×高)

300×300

   ×400

   ×500

e t

   ×600

300

400

500

600

420 90

440

540

640

740

60

単位=㎜

367㎏/個

427㎏/個

487㎏/個

547㎏/個

単　位 数　量規　　　格

10m当り

備　　考

Ｂ c

項　　　目

Ｈ'Ｂ'Ｈ

(標準厚)
50

66kg/枚

個

単　位規　　　格項　　　目

枚

　自由勾配側溝

　側溝用グレーチング

　側溝用グレーチング受枠

m2

m2

m3

m3

　自由勾配側溝

　側溝蓋

　インバートコンクリート

　基礎コンクリート

　基礎型枠

　基礎砕石

　B300×H300 L=2000

　B300用 L=800

　18-8-25

　18-8-25

　RC-40 t=100mm

個

枚

m3

m3

m2

m2

 5.0　

5.0　

0.150　

0.520　

2.00　

6.20　

　インバートコンクリート

　基礎コンクリート

　基礎型枠

　基礎砕石

　B300×H300 L=2000

　B300用 T-25 L=800 細目

　B300用

　18-8-25

　18-8-25

　RC-40 t=100mm

10.0　

10.0　　21.5kg/枚

10.0　組 　15.5kg/組

摘 　要

　367kg/個

4.00

0.30

1.04

12.40

HGIB形状詳細

※塗りつぶし部分突起
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γ=19.0 kN/m
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1200×1800

設計基準強度　f'ck=30N/mm

工場製品 鉄筋コンクリート箱型断面

SD295

注）　水圧を考慮する場合は、別途検討するものとする。

土 　　圧 　　係 　　数

土　の　単　位　重　量

内　空　寸　法(幅×高さ)

構　 　造　 　形　 　式

使 用 材 料
鉄　　　筋

コンクリート

3

2

側壁 i=0　底版 i=0.4

1輪 100kN
設 計 荷 重

衝　　　撃

活　荷　重

個1
BOX型本体

1200×1800×2000（φ750孔付）

(ケーブル引込用金物用,立金物用)

(ケーブル引込用金物用,立金物用)

スタッドボルト,ナット,ワッシャー

角根丸頭ボルト,ナット

(端壁固定用)

(端壁固定用)

ケーブル引込用金物

ハシゴ取付用ステップ

(連結部)

ケーブル受金物

鋳鉄製蓋

離脱防止用金物

昇降用ハシゴ

立金物Ａタイプ

六角ボルト,ワッシャー

　〃　Ｂタイプ

インサート

端壁

六角ボルト,ワッシャー

インサート

〃5SS400　HDZ55  （250用）

SR235,SS400　HDZ55  L=2000

SR235,SS400　HDZ55

SS400　HDZ55

FCD700  φ750用

SR235　HDZ55

個8

〃

〃1

1

組1

4

SUS304　M12

SUS304　M16×200

メッキ仕上げ　M16×150

SS400　HDZ45    L=1610

SUS304　M12

SS400　HDZ45    L=1610

メッキ仕上げ　M16

1460×2080×150

SUS304　M12

〃67

組3

個

〃2

7

〃

〃10

12

〃12

67

〃2

種　　　別 規　　　　　格 数　量

1 〃

参 考 質 量
端　　　壁

本　　　体

1 140 kg × 2 個

インサート SUS304　M16（蓋受枠・離脱防止用金物用） 11 〃

(離脱防止用金物用)
六角ボルト,ワッシャー SUS304　M16×50 8 〃

調整ブロック h=100 φ1050/φ750

〃

敷モルタル 1：3 m 3

f'ck = 18 N/mm均しコンクリート

基礎砕石 RC-40

2

敷き板

m 3

m 3

0.121

0.680
基

工
礎

f'ck = 21 N/mm 2

〃

SS400　HDZ45    L=610 1 〃

〃1開口枠補強鋼材 SS400 HDZ55 PL6×600×450（一体型）

 1  4 290 kg  2  4 400 kg

1200×1800×2000 1 〃

0.686

インサートM12

離脱防止用金物

ケーブル引込用金物

離脱防止用金物

インサートM12

ステップ

インサートM12

インサートM16

3-M16スタッドボルト

敷モルタル

基礎砕石(RC-40)

敷き板（二次製品）

離脱防止用金物

開口枠補強鋼材

調整モルタル調整ブロック
ステップ（埋込タイプ）

ケーブル受金物

6-M16インサート
（端壁固定用）

GL
M16スタッドボルト

鋳鉄製蓋

もしくは

均しコンクリート

BOX I型（車道用）1200×1800×4000　地上機器側方1基　設置箇所；特-1

S = 1 : 20

上部平面図

平面図

民地側内面図車道側内面図

端壁取付インサート位置

GLGL

車
道

側

B
 
－
 
B

民
地

側
車

道
側

A
 
－
 
A

民
地

側

車道側 民地側

特殊部構造図（1）

断面図

設 計 条 件材 料 表

B

A

B

A

プレキャスト製品とする。
注）：スタッドボルトは、現場において必要な長さにカットする。

(A1) 1:20

(A3) 1:40
図面番号

工事名

図面名

縮　尺

甲府市役所 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

事業地 甲府市 丸の内一丁目 地内

特殊部構造図（1）
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γ=19.0 kN/m

Ko=0.5

1200×1800

設計基準強度　f'ck=30N/mm

工場製品 鉄筋コンクリート箱型断面

SD295

注）　水圧を考慮する場合は、別途検討するものとする。

土 　　圧 　　係 　　数

土　の　単　位　重　量

内　空　寸　法(幅×高さ)

構　 　造　 　形　 　式

使 用 材 料
鉄　　　筋

コンクリート

3

2

側壁 i=0　底版 i=0.4

1輪 100kN
設 計 荷 重

衝　　　撃

活　荷　重

個1
BOX型本体

1200×1800×2000（φ750孔付）

スタッドボルト,ナット,ワッシャー

角根丸頭ボルト,ナット

ケーブル引込用金物

ハシゴ取付用ステップ

(連結部)

ケーブル受金物

鋳鉄製蓋

離脱防止用金物

昇降用ハシゴ

立金物Ａタイプ

六角ボルト,ワッシャー

　〃　Ｂタイプ

インサート

端壁

六角ボルト,ワッシャー

インサート

〃5SS400　HDZ55    （250用）

SR235,SS400　HDZ55    L=2000

SR235,SS400　HDZ55

SS400　HDZ55

FCD700  φ750用

SR235　HDZ55

個8

〃

〃1

1

組1

4

SUS304　M12

SUS304　M16×200

メッキ仕上げ　M16×150

SS400　HDZ45    L=1610

SUS304　M12

SS400　HDZ45    L=1610

メッキ仕上げ　M16

1460×2080×150

SUS304　M12

〃67

組3

個

〃2

7

〃

〃10

12

〃12

67

〃2

種　　　別 規　　　　　格 数　量

1 〃

参 考 質 量
端　　　壁

本　　　体

1 140 kg × 2 個

インサート SUS304　M16 11 〃

六角ボルト,ワッシャー SUS304　M16×50 8 〃

調整ブロック h=100 φ1050/φ750

〃

敷モルタル 1：3 m 3

f'ck = 18 N/mm均しコンクリート

基礎砕石 RC-40

2

敷き板

m 3

m 3

0.121

0.680
基

工
礎

f'ck = 21 N/mm 2

〃

SS400　HDZ45    L=610 1 〃

〃1開口枠補強鋼材 SS400　HDZ55  PL6×600×450（一体型）

 1  4 400 kg  2  4 290 kg

1200×1800×2000 1 〃

(ケーブル引込用金物用,立金物用)

(ケーブル引込用金物用,立金物用)

(端壁固定用)

(端壁固定用)

（蓋受枠・離脱防止用金物用）

(離脱防止用金物用)

0.686

インサートM12

離脱防止用金物

ケーブル引込用金物

離脱防止用金物

インサートM12

ステップ

インサートM12

インサートM16

3-M16スタッドボルト

離脱防止用金物

開口枠補強鋼材

調整モルタル調整ブロック

敷モルタル

基礎砕石(RC-40)

敷き板（二次製品）

ステップ（埋込タイプ）

ケーブル受金物

6-M16インサート
（端壁固定用）

GL
M16スタッドボルト

鋳鉄製蓋

もしくは

均しコンクリート

BOX I型（車道用）1200×1800×4000　地上機器側方1基　設置箇所；特-2

S = 1 : 20

上部平面図

平面図

民地側内面図車道側内面図

端壁取付インサート位置

GLGL

車
道

側

B
 
－
 
B

民
地

側
車

道
側

A
 
－
 
A

民
地

側

車道側 民地側

特殊部構造図（2）

断面図

設 計 条 件材 料 表

B

A

B

A

プレキャスト製品とする。
注）：スタッドボルトは、現場において必要な長さにカットする。

(A1) 1:20

(A3) 1:40
図面番号

工事名

図面名

図面名

縮　尺

甲府市役所 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

甲府市 丸の内一丁目 地内

特殊部構造図（2）
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a部詳細図 S=1:10

ワッシャー

ナットM12

10
1
30

インサートM12

調整モルタル(1:2)

スタッドボルトM12

鋳鉄製わく

130

70 60

1040

鋳鉄製蓋

4
0 舗装材

996

970

R150

φ
15
0

250 500 500 500 250

59
0

5
90

1
3
0

70
60

20
0

50

50
2
00

150 1500

900×1400型
150

11070110 70

22
0

16
80

1
30

10

1
54

0

600

900

1180

1040

920

1180

1
00

300

140

10
0
1
40

2
0

5
3
5

14
00

1
0

3

140

30

5
3
5

2
30

4
0030

500500

2 135 2115
80802

50
2

2
00

20
0

130

17
80

22
0

14
00

14
0

2
0

1
00

1
00

1
50

1
0
13

0
1
0

13
0

1
0

150

1
80

3300

600

1500

14
0
0

16
80

1
00

1
00

2
01
40

22
0

150

450

1
013

0

450

1500

450

1010 250

600 450

10 250

270

1
0

10

10
13

0

15
0

70

3
75

18
0

1
0

1
0
16

0

505 995

130

1
30

1500

900×1400型

30 30

3
75

4
00

90

10
1
60 1
80

1
0

16
0

18
0

10
1
0

920

900

1180

1
40

0

1
31

0

15
40

14
0

140

90

65 65

130

140

65 65

130

250 500 500 250 250 500 500 250

2
20

21
0

46
0

2
20

2
10

46
0

14
00

2
00

2
00

2
0
0

2
00

25
0

1
29

5
10

0
5

150

3300

600

700

1500150

450

800

450

1500

800

450

700

600 450

5 70 5

50 50

50 50

50 50

3
50

2
28

17
2

50
0

5
00

1
50

電力II型 900×1400×3000　地上機器直上2基　設置箇所；特-3
S = 1 : 20

断面図

車
道

側
民

地
側

平面図

民地側車道側

車道側内面図
民地側内面図

端壁取付インサート位置

特殊部構造図（3）

4-M16インサート

ケーブル引込用金物

インサートM12

敷き板（二次製品）

インサートM12

インサートM12 インサートM12

地上機器
地上機器

接地線用孔φ50

接地線用孔φ50

インサートM12

4-M16インサート

鋳鉄製蓋

調整モルタル（1:2）
a部

敷モルタル

基礎砕石(RC-40)

4-M16インサート

（端壁固定用）

（端壁固定用） （端壁固定用）

（離脱防止用プレート）

もしくは

均しコンクリート

（離脱防止用プレート）

900×1400×1500

1180×1540×150

メッキ仕上げ　M16

規　　　　　格

SUS304　M12×90

SS400　HDZ55　M12

メッキ仕上げ　M16×150

敷モルタル 1：3

側壁 i=0　底版 i=0.1

工場製品 鉄筋コンクリートU型断面

使 用 材 料
鉄　　　筋

土 　　圧 　　係 　　数

構　 　造　 　形　 　式

土　の　単　位　重　量

内　空　寸　法(幅×高さ)

設 計 荷 重

γ=19.0 kN/m

900×1400

Ka=0.251

コンクリート

3

1輪 50kN

衝　　　撃

活　荷　重

六角ボルト,ワッシャー

ケーブル受金物

立金物Ａタイプ

　〃　Ｂタイプ

離脱防止用プレート

鋳鉄製蓋

角根丸頭ボルト,ナット

(連結部)

900×3000（地上機器2基）用

SS400　HDZ55  (300用)

SS400　HDZ45  L=1260

(端壁固定用)

SS400　HDZ45  L=1260

SUS304　M12

六角ボルト,ワッシャー

インサート

インサート

インサート

U型本体

端壁

(端壁固定用)

(蓋受枠用) SUS304　M12

SUS304　M12

SUS304　M12

種　　　別

0.074 3m

3

1

-

1

12

2

-

8

組

〃

〃

〃

〃

数　量

12

8

12

12

2

2

〃

〃

〃

〃

個

参 考 質 量
端　　　壁

本　　　体 1 950 kg × 2 個

  680 kg × 2 個

(立金物用)

〃

SD295

SR235,SS400　HDZ55ケーブル引込用金物 4 個

f'ck = 18 N/mm均しコンクリート

基礎砕石

礎
工

基

RC-40

0.429

m 3

2 3m

敷き板 　f'ck= 21 N/mm 2

インサート SUS304　M12 16 〃(ケーブル引込用金物用)

六角ボルト,ワッシャー SUS304　M12 16 〃(ケーブル引込用金物用)

〃
インサート SUS304　M12 6(離脱防止プレート用) 〃

SUS304　M12 6 〃六角ボルト,ワッシャー
(立金物用)

(離脱防止プレート用)

2設計基準強度　f'ck=30N/mm

スタッドボルト,ナット,ワッシャー 組

個

0.435

設 計 条 件 材 料 表

 

注）水圧を考慮する場合は、別途検討するものとする。

プレキャスト製品とする。

(A1) 1:20

(A3) 1:40
図面番号

工事名

図面名

事業地

縮　尺

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

甲府市 丸の内一丁目 地内

甲府市役所 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

特殊部構造図（3）
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φ
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1
8
0
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16
0

900 900

130

13
0

4-M16インサート

鋳鉄製蓋

調整モルタル（1:2）

a部

4-M16インサート

インサートM12

インサートM12

1
00

30 30

77
5

9
0

14
00

900×1400×1800

1180×1540×150

メッキ仕上げ　M16

規　　　　　格

SUS304　M12×90

メッキ仕上げ　M16×150

基礎砕石

プレキャスト製品とする。

敷モルタル
礎
工

基

RC-40

1：3

側壁 i=0　底版 i=0.1

工場製品 鉄筋コンクリートU型断面

使 用 材 料
鉄　　　筋

土 　　圧 　　係 　　数

設 計 条 件

構　 　造　 　形　 　式

土　の　単　位　重　量

内　空　寸　法(幅×高さ)

設 計 荷 重

γ=19.0 kN/m

900×1400

Ka=0.251

コンクリート

3

1輪 50kN

衝　　　撃

活　荷　重

六角ボルト,ワッシャー

ケーブル受金物

鋳鉄製蓋

スタッドボルト,ナット,ワッシャー

ケーブル引込用金物

角根丸頭ボルト,ナット

900×1800（地上機器1基）用

SS400　HDZ55

SS400　HDZ45

SUS304　M12

六角ボルト,ワッシャー

インサート

インサート

インサート

材 料 表

U型本体

2

端壁

SUS304　M12

SUS304　M12

SUS304　M12

種　　　別

0.282

0.047 3m

(300用)

1

4

-

L=1260

8

2

-

8

組

個

〃

〃

〃

数　量

8

8

22

22

2

1

〃

〃

〃

〃

個

端壁取付インサート位置

920

900

1180

1
40

0

13
10

1
54

0

1
40

140

（端壁固定用）

4-M16インサート

9
0

65 65

130

140

65 65

130

150 500 500 500 150

（端壁固定用） （端壁固定用）

地上機器

250

2100

1800150

650

150

250

注）水圧を考慮する場合は、別途検討するものとする。

参 考 質 量
端　　　壁

本　　　体 2 330 kg

  680 kg × 2 個

SD295

設計基準強度　f'ck=35N/mm

SR235,SS400　HDZ55
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0

2
20
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6
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0

46
0
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13
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0

10
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0
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60

ケーブル引込用金物
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基礎砕石(RC-40)

敷モルタル

インサートM12

〃

〃

1
0

1
0
1
60

地上機器

(ケーブル引込用金物用,立金物用)

(蓋受枠用)

(端壁固定用)

(ケーブル引込用金物用,立金物用)

(端壁固定用)

立金物Ａタイプ

50 50
50 50

50 50

2
00

20
0

2
00

2
00

2
50

3
50

接地線用孔φ50

900

1
50

組

個

a部詳細図 S=1:5

1040

6070

130

インサートM12

1
30

調整モルタル(1:2)

1
0

ワッシャー

ナットM12

スタッドボルトM12

鋳鉄製蓋

40

鋳鉄製わく

舗装材

970

996

電力II型　900×1400×1800　地上機器直上1基 設置箇所；特-4

S = 1 : 20特殊部　構造図（4）

(A1) 1:20

(A3) 1:40
図面番号

工事名

図面名

事業地

縮　尺

甲府市 丸の内一丁目 地内

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

甲府市役所 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

特殊部構造図（4）
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4-M12インサート

 分岐桝 1200×600×900 構造図 S=1:15 

 配筋図  構造図 
設計条件

材料表

設計条件

材料表

FCD600

本図面は縮小図のため縮尺は表示と異なります。

設 計 荷 重
活 荷 重

衝   撃

構  造  形  式

内空寸法（幅×高さ×長さ）

土の単位重量

土圧係数

使 用 材 料
コンクリート

鉄筋

一輪 100kN

側壁 i=0,底版 i=0.4

工場製品鉄筋コンクリートU型断面

1200×600×900

γ=19kN/m3

Ko=0.5

設計基準強度 f'ck=30 N/mm2

SD295

参 考 質 量 本体 1840 ㎏

1個

4個

4個

1組

スタットボルト(N2,W2)

インサート

本  体

鋳物蓋

種  別

SUS304相当   M16

SUS304相当   M12

規     格

1200×600

1200×600×900

数  量

8個SUS304相当   M12

六角ボルト,ワッシャー

0.135 m3

0.026 m3敷モルタル 1:3

基礎砕石
礎
工

基

RC－40 t＝100

1

2

3

4

5

注)鉄筋は全てD13とする。

衝   撃

設 計 荷 重 T-25

活 荷 重

1枚

1組

1個

蝶番金具 FCD6001個

部　品　名 数量　材　質  備　考

鋳物蓋 1200×600 FCD700

1個受枠 FCD600

1輪 50kN

i=0.1

1

2

3

4

5

6

ロック金具

ゴムキャップ

ゴムキャップ 3個

CR

CR

D-96 SUS304

1292

370 370

6
9
2

袋式バール穴
6

6
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6
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ロック部詳細

φ20.6

1
0

5

4

1 237

1224
1200

1200
1350

75 75

1
3
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事業地

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

甲府市　丸の内一丁目　地内

図面番号 20

7 銘板 1枚 FCD500

CP1

R1

縮尺

図面名

工事名

(A3) 図示

(A1) 図示

分岐桝構造図

甲府市 まちづくり部 まち整備室 都市整備課



ボディ管内訳

終点側起点側

　連系管、引込管を示しダクトスリーブを設置する。

　本図は、特殊部を外側から見た図を示す。

起点側 終点側

終点側起点側

終点側起点側

企業名記号

ＥＨ

凡例（電力）

東京電力パワーグリッド(高圧)

凡例（通信）

企業名

Ｔ ＮＴＴ

ＥＬ

Ｅ割 東京電力パワーグリッド(高圧割管)

東京電力パワーグリッド(低圧)

ＥＴ 東京電力パワーグリッド(保安通信)

Ｒ

余 余剰管

道　 路 　管 　理 　者

端壁管路配置図(1/2)　S=1:15
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民地側
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車道側

連系管
EH：φ130×2
ET：φ100×1
Ｃ：φ 50×1

連系管

Ｃ：φ 50×1

EH：φ130×4
ET：φ100×2
Ｔ：φ 50×4

甲府市 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

縮尺
(A1) 1:15
(A3) 1:30 図面番号 21

端壁管路配置図(1/2)図面名

工事名 Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

甲府市　丸の内一丁目　地内事業地



終点側起点側

　連系管、引込管を示しダクトスリーブを設置する。

　本図は、特殊部を外側から見た図を示す。

起点側 終点側

端壁管路配置図(2/2)　S=1:15

特-4

南　側南　側北　側 北　側

機器用開口
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企業名記号

ＥＨ

凡例（電力）

東京電力パワーグリッド(高圧)

凡例（通信）

企業名

Ｔ ＮＴＴ

ＥＬ

Ｅ割 東京電力パワーグリッド(高圧割管)

東京電力パワーグリッド(低圧)

ＥＴ 東京電力パワーグリッド(保安通信)

Ｒ

余 余剰管

道　 路 　管 　理 　者ＥＭ 東京電力パワーグリッド(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ管)

Ｃ

Ｋ

共メ

日本ネットワークサービス

通信メンテナンス管

山 梨 県 公 安 委 員 会

甲府市 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

縮尺
(A1) 1:15
(A3) 1:30 図面番号

図面名

工事名 Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

甲府市　丸の内一丁目　地内

22

端壁管路配置図(2/2)

事業地



OPEN

図面番号

S=1:6

甲府市 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

工事場所

工事名

図面名

縮尺 1:6

甲府市　丸の内一丁目　地内

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

φ750鋳鉄蓋　構造図

φ750鋳鉄蓋　構造図

23

材料表

設計条件

参考組質量

部　品　名 数量部番 　材　質  備　考

上蓋1 FCD700

2

3

4

1 防錆樹脂塗装

受枠 FCD6001 防錆樹脂塗装

蝶番金物 FCD4501

1

SUS304
相当6 高さ調整ボルト M16 (N2,W2) 3

ロック装置 SCS13

5 1ゴムキャップ CR

設　計　荷　重

衝　　　撃

活　荷　重

i=0.1

1輪　50kN

7 1マーク FC200 防錆樹脂塗装

仮舗装無

仮舗装有

100 kg

140 kg

防錆樹脂塗装

P.C.D.890

φ750

φ772

φ750

1
30

φ940

φ30

13
0

鍵穴詳細

半月

ロック装置部 詳細 S=1:2 7 甲府市マーク

40

2

3

15

4

1

6

A

A

A-A断面図

7

2

調整モルタル

吊穴(3箇所)



OPEN

OPEN

OPEN

仮舗装無

仮舗装有 490 kg

390 kg

部　品　名 数量部番 　材　質  備　考

設　計　荷　重

衝　　　撃

活　荷　重

i=0.1

1輪　50kN

2地上機器枠  900× 150 FCD600 防錆樹脂塗装

地上機器枠  900×1500

防錆樹脂塗装

高さ調整ボルト M12 (N2,W2)

ロック装置

受枠　サイド NC-1170

1

SCS13

上蓋 1100× 520

落下防止金網 1055×220 SS400

仮蓋

溶融亜鉛めっき
SUS304
相当

FCD600

FCD700

FCD600

防錆樹脂塗装

防錆樹脂塗装

マーク FC200 防錆樹脂塗装

2

3

4

5

6

7

8

1

1

2

2

6

1

1

1

9

3

SS400 溶融亜鉛めっき

注)仮舗装をする場合は、シート等にて縁切りを行う。
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6

6
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2

1 1

6

9

5

3

a

充填材(モルタル)

3

8

(別途施工)
Aブロック(445用)

3

3
(別途施工)
Aブロック(395用)

(別途施工)
スペーサー

7

調整モルタル

A

A

8

3

M24細目ネジ

4

A-A断面(Aブロック445用)

A-A断面(Aブロック395用)

A-A断面(仮蓋)

仮蓋

落下防止金網 1055×2206上蓋 1100×520

a部 詳細 S=1:3

ロック装置部 詳細 S=1:3

8

甲府市マーク9

半月

鍵穴詳細

B

B-B断面

B

設置箇所:特-4

特殊部Ⅱ型 900×1800用
鋳鉄蓋(地上機器直上1基) 970×1800 構造図 S=1:20(S=1:10)

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

事業地 甲府市　丸の内一丁目　地内

図面番号

工事名

図面名

(A1) 図示
縮尺 (A3) 図示

鋳鉄蓋構造図（１）

甲府市　まちづくり部　まち整備室　都市整備課
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材料表

設計条件

参考組質量



OPEN

OPEN

OPENOPEN

材料表

設計条件

参考組質量

2

地上機器枠  900×1500

部　品　名 数量部番 材　質 備　考

防錆樹脂塗装

高さ調整ボルト M12 (N2,W2)

受枠　サイド NC-1170

1

上蓋 1100× 520

落下防止金網 1055×220 SS400

仮蓋

溶融亜鉛めっき
SUS304
相当

FCD600

FCD700

FCD600

防錆樹脂塗装

防錆樹脂塗装

マーク FC200 防錆樹脂塗装

2

2

2

12

2

1

ロック装置 SCS134

仮舗装無

仮舗装有 700 kg

540 kg

設　計　荷　重

衝　　　撃

活　荷　重

i=0.1

1輪　50kN

2

2

3

4

5

6

7

8

SS400 溶融亜鉛めっき

注)仮舗装をする場合は、シート等にて縁切りを行う。

250500 500
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φ
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0

1100

44
5

4
0

3000

1500 1500

1500 1500

92
0

イ
ン

サ
ー

ト
ピ

ッ
チ

=1
04

0

1
3
0

13
0

13
0

130

100

40

50

3

1 2

5

1 2

5

A

A

5

a

2
(別途施工)
スペーサー

(別途施工)
Aブロック(395用)

2

(別途施工)
Aブロック(445用)

2

7

4

6

充填材(モルタル)

5

5

1 1

7

2

調整モルタル

8

M24細目ネジ

7

2

A-A断面(Aブロック445用)

A-A断面(Aブロック395用)

A-A断面(仮蓋)

仮蓋

落下防止金網 1055×2205上蓋 1100×520

a部 詳細 S=1:3

ロック装置部 詳細 S=1:3

7

甲府市マーク8

特殊部Ⅱ型 900×3000用

半月

鍵穴詳細

B

B-B断面

B

鋳鉄蓋(地上機器2基) 970×3000 構造図 S=1:20(S=1:10) 設置箇所:特-3

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

事業地 甲府市　丸の内一丁目　地内

図面番号

工事名

図面名

(A1) 図示
縮尺 (A3) 図示

甲府市　まちづくり部　まち整備室　都市整備課

鋳鉄蓋構造図（２）
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使用材料
コンクリート

鉄筋

工場製品鉄筋コンクリート調整ブロック

設計基準強度

SD295

設計仕様

’ｆｃｋ＝30Ｎ／ｍｍ2

構造形式

φ1050

150

3-M16吊り用インサート

120°

12
0°

PC
D 
φ

89
0

φ1050

S1  2-D10

S3  24-D10

S2  2-D10

35
80

35

φ750 35
80

35

120°

S3  24-D10

PCDφ890

10
0

H=100

1
00 3
5

40
25

φ1050

φ980 3535

吊り用インサート

コンクリートの体積

50

長さ

S2

S3

S1

〃

〃

D10

符号

H=100

径 １本当り

0.67

M16 3

24

2

2

〃

〃

0.560

0.028

0.042

7.79

110

鉄筋表

本数

１個当り

１本当り

φ820

φ
980

25 9

φ25

φ30

15

φ750

10
0

3-φ30/25

穴明け

3 430

2 930

1.921

1.641

3.84

3.28

828

19

単位質量

質量

質量

鉄筋質量

参考質量

(kg)(kg)(kg/m)(mm)

個

m

kg

3

kg

材料表

S=1:20鉄筋加工図

2-D10×3430S 1 2-D10×2930S 2

φ980 φ820

350

S 3 24-D10×50

50

調整ブロックの接合部詳細図 S=1：5

13
1

1
5
0

8

1
80

0

28

8 28

150

80

25

1
9 4

1
5

φ750

30

調整ブロック

外　　側

1
9

内　　側

φ30/φ25　穴明き

PCDφ890

特殊部BOX型頂版

M16インサート(SUS304)

調整ブロック　構造図 S = 1 : 10

φ750用

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）工事名

事業地 甲府市 丸の内一丁目 地内

図面名

縮　尺

甲府市役所 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

図面番号
(A1) 図示

(A3) 図示

調整ブロック構造図

26



450

800

離脱防止用金物

1500

3300

1460

450

150

700

600

取付部構造図

15
0

1
3
0

20
80

18
00

ステップ

最下位置

30
0

M16ボルト接合

1200

C150

130

3
00

最上位置

1
64

0

50
0

5
78

5

5
00

2
2
2

GL

5

S=1:20

700

450

150

450

1500

800

600

φ750

φ890

φ1050
調整モルタル

鉄蓋φ750

7
5

55 70

インサートM12インサートM12

86
0

20
80

18
00

2
201
002
0 1
30

10
0

1
80

M16ボルト接合

2
0

2
50

1
5
0

1
30

8
50

19
0

1
00

ステップ詳細図
SR235 (HDZ55)

埋め込みタイプ

離脱防止用金物詳細図
SS400 HDZ55

60 300 60

1
75

R8

12250

40

12
0

75

30
4
0

50

φ14

7
5

SS400 (HDZ55)

ケーブル受金物詳細図

250用

ケーブル引込用金物詳細図
SR235,SS400 (HDZ55)

130

65

107

125

R18

10
1
0

1
60

2.5

1
40

9

R9

1
25

1
60

1
40

2.5

φ25

5

85

3550

20

3030

60

9
9

1
07

1
25

9

インサートM16×75 ボルトM16×50

R8 φ16

角鋼管125×125×9-60

(SUS304) (SUS304)

(SS400  HDZ55)

50
0

3
0 

@ 
50

 
= 

15
00

16
10

5
0

23.523.5

40
6
0

　　Bタイプはサイドプレート付き
注）Aタイプはサイドプレート無し

立金物詳細図

47

50
0

サイドプレート

40

1
8

15φ

6

H=1800用

SS400,HDZ45

25

25
0

12
0

4
0

4
0

25

9

インサートM12

六角ボルトM12

端壁

4－φ18孔

φ
19

R60

R60

80

70110

ワッシャー

10
0

120

9

80 1030

40

プレート 120×250×9

7025 25

フック  全長=390mm

42
5
68

平座金（みがき丸）

立金物取付ボルト

M
1
2

受金物取付ボルト

六角ナット

角根丸頭ボルト（小形）
JIS B 1171

M
1
2

受金物取付ボルト受金物外れ止め金具受金物取付ボルト

立金物取付ボルト

立金物Ａタイプ取付部詳細図 S=1:2

立金物取付ボルト

立金物Ｂタイプ取付部詳細図

5
0

S=1:2

昇降用ハシゴ詳細図 S=1:10

L=2000用

7 
@ 

25
0 

= 
17

50
 

20
00

FB 6×32

250

6 32

2
25

FB 6×32

φ19

238

268

2
5

2
5

ロ-レット加工

SR235,SS400 (HDZ55)

BOX型 立金物等 詳細

図
S = 1 : 5

事業地

27

甲府市 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

縮尺
(A3) 1:10
(A1) 1:5

図面番号

図面名

甲府市　丸の内一丁目　地内

工事名 Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

BOX型 立金物等 詳細図 



取付部構造図 S=1:10

1180

140 900

14
0

14
00

130

300

最下位置

20
0

最上位置

1500

800

50
0

5
00

17
2

立金物Aタイプ

立金物Bタイプ

4747

2
50

2
28

六角ナット平座金（みがき丸）

JIS B 1171
角根丸頭ボルト（小形）

受金物取付ボルト立金物取付ボルト

M1
2

M1
2

ケーブル引込用金物詳細図
SR235,SS400 (HDZ55)

立金物詳細図
SS400 (HDZ45)

注）  Aタイプはサイドプレート無し
　　　Bタイプはサイドプレート付き

2
5

25
0

12
0

40
40

25
9

インサートM12

六角ボルトM12

端壁

4－φ18孔

φ
19

R60

R60

80

70110

ワッシャー

10
0

120

9

80 1030

40

7025 25

フック  全長=390mm

プレート 120×250×9

50
0

23
 @

 
50

 =
 1

15
0

1
26

0

50

23.523.5

4
0

6
0

47

50
0

サイドプレート

40

1
8

15φ

6

42
21

8

PL 44×6
SS400 (HDZ55)

離脱防止用プレート詳細図

14 4
4

30 160
20

30

240

300用

ケーブル受金物詳細図
SS400 (HDZ55)

12300

40

12
0

75

30
4
0

50

φ14

7
5

S=1:2立金物Ｂタイプ取付部詳細図

S=1:2立金物Ａタイプ取付部詳細図

50

立金物取付ボルト

受金物取付ボルト 受金物外れ止め金具

受金物取付ボルト

立金物取付ボルト

U型立金物等 詳細図
H=1400用

S = 1 : 5

甲府市 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

縮尺
(A3) 1:10
(A1) 1:5

図面番号

図面名

甲府市　丸の内一丁目　地内

工事名

事業地

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

U型立金物等詳細図
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Cタイプ

1
0
0

5
0

1 500

1 140

長さ

径符号 本数１本当り

（mm） （kg/m）

1.493 7.47

1.134 6.80

１本当り

（kg） （kg）

コンクリート本体の

1560

鉄筋表

D E

Cタイプ材料表

50

(kg)(kg)

民地側

車道側

3@
30

0=
90

0

R1
00D

1120

2@200

=400

10
0

2@300=600120

30

D132S

E
50

50

D131S

1200

795

1
00

4-M16インサート

200

E
50

205

吊り用インサート  M16 4 個

280 0.186 14.27 460

D13S1

〃S2

5 0.995

6 〃

外　幅

1460

本体の外幅　1460　タイプ

質量

質量

単位質量

参考質量鉄筋質量

の体積(m )3

D
10

0

5
0

50

30

10
0

民地側

1940

4@300=1200250120

30

250 120

R1
00

10
0

車道側

2000

1100

Dタイプ

450 450

4-M16インサート

S D131

S D132

3@
30

0=
90

0
E

50
E

50

本体の外幅　1460　タイプ

吊り用インサート  M16

D13

S2 〃

S1

1 940

1 500

〃6

0.9957

個4

11.58

10.45

1.930

1.493

Dタイプ材料表

22.03

１本当り

(kg)

鉄筋表

符号 径

（kg/m）（mm）長さ

本数１本当り

1460

外　幅

本体の

2801560 0.309

ED
コンクリート

（kg） （kg）

770

(kg)

質量

質量

単位質量

参考質量鉄筋質量

の体積(m )3

使用材料
鉄筋 SD295

f 'ck＝ 21N／mm コンクリート

設計仕様
構造形式 工場製品鉄筋コンクリートスラブ

設計基準強度 2

敷設図

120020001200

4400

1000

2000

4000

4300

150

50

2000

150

50

1000

C D

1000

C

1000

特殊部　L=4000の場合

民地側

車道側

(1200用）

S = 1 : 15敷き板構造・配筋図（1）

甲府市 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

縮尺 (A3) 1:30
(A1) 1:15

図面番号

図面名

事業地

工事名

甲府市　丸の内一丁目　地内

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

敷き板構造・配筋図（1） 
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Aタイプ Bタイプ Cタイプ

5
0

1
00

50

10
0

50
5
0

10
0

50
50

R1
00

D

3
@3

0
0=

90
0

民地側 5
0

300

30

120

D13

1
00

630

210

45

2S

E

D13S 1

車道側
305

705

2-M16インサート

10
0

200

5
0

200

E

5
0

5
0

E
E

3
@3

0
0=

90
0

R1
00D

1440

4@300=1200

1
00

30

120

民地側 D13

120

30

2S

S D131

1500

750

4-M16インサート

375

10
0

車道側
375

R1
00D

3
@3

0
0=

90
0

2@300=600

D13

112030

120

1
00

民地側 2S

5
0

45

2@200

=400

D13

E

S 1

795

4-M16インサート

1195

200

10
0

車道側

5
0

200

E

3.88

吊り用インサート  M16 2 個

S1

S2

0.995

   650〃

D13

6

3

0.647〃

鉄筋表

本体の

Aタイプ材料表
コンクリート

の体積(m )
D E

(kg)3 (kg)

吊り用インサート  M16 個4 吊り用インサート  M16 4 個

S1

S2

D13

〃 6

5

1 440

0.995

〃 1.433 8.60

Bタイプ材料表
本体の

鉄筋表

コンクリート
D E

の体積(m )3 (kg)(kg)

1 140

S1

〃

D13

S2 1.134

0.995

6

5

〃 6.80

Cタイプ材料表
本体の

鉄筋表

D
コンクリート

の体積(m )
E

(kg)3 (kg)外　幅 外　幅 外　幅

参考質量鉄筋質量 参考質量鉄筋質量 参考質量鉄筋質量

本数符号 １本当り

長さ

径

（mm）

質量

（kg）

１本当り

質量

単位質量

（kg/m） （kg）

本数符号 １本当り

長さ

径

（mm）

質量

（kg）

１本当り

質量

単位質量

（kg/m） （kg）

本数符号 １本当り

長さ

径

（mm）

質量

（kg）

１本当り

質量

単位質量

（kg/m） （kg）

0.0891280 140 7.52 220 1280 14.67140 0.189 470 1280 12.87140 0.151 3801180 1180 1180

本体の外幅　1180　タイプ 本体の外幅　1180　タイプ 本体の外幅　1180　タイプ

3.641 220 1.214 1 220 6.071.214 1 220 1.214 6.07

f 'ck＝ 21N／mm

工場製品鉄筋コンクリートスラブ

SD295

設計仕様

鉄筋

コンクリート

構造形式

使用材料
設計基準強度 2

1500

50

150

50

150

1500

3000

3300

1500

3400

705

民地側

A
1195

B C

995505

車道側

995505

特殊部　L=3000の場合

敷設図

(900用）

S = 1 : 15敷き板構造・配筋図（2)

事業地

30

甲府市 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

縮尺 (A3) 1:30
(A1) 1:15

図面番号

図面名

工事名

甲府市　丸の内一丁目　地内

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

敷き板構造・配筋図（2） 



本図面は縮小図のため縮尺は表示と異なります。

参考質量 18 kg

材　質数量品　　　　　名部番

名　称 特殊部側ダクト取付枠 600x450x180

42 固定用ねじM12×30

21 ダクト取付枠本体

SUS304相当

HDZ45
SS400

160

6

離隔 L-1300

1335

蓋 380 kg

材  質数  量品　　　　　名部番

名　称 サイドRCダクト 600×450×1300

2 サイドRCダクト蓋

11 サイドRCダクト本体 RC

1 RC

755 kg本体

合計 1155 kg

6 581 6

593

43
3

6

44
5

2
19

2
26

20

18
0

180

1300

52
5

5050 1200

130 600 130

860

1
30

0

130 600 130

860

860

65
(6
5
)

65

1
30

4
50

13
0

59
0

72
0

10

1335<離隔>

1300<L>

3
55

23
5

コンクリートダクト 600×450×1300 構造図 S=1:10(S=1:5)

事業地

31

甲府市 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

縮尺
(A3) 図示
(A1) 図示

図面番号

図面名

工事名

甲府市　丸の内一丁目　地内

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

コンクリートダクト構造図



FAφ150（BDφ250用） BDφ250用

FAφ150（BDφ200用） BDφ200用

共用ＦＡ管(VP管　直管) ボディ管(VP管　直管)

ボディ管(VP管　曲管)

(端末用さや管ダクトスリーブ一体ボディ管)
さや管(SU管　直管)

さや管(FSU管　曲管部用管)

共用ＦＡ管(VP管　ヤリトリ継手)

ボディ管(VP管　P継手)

ボディ管(VP管　ｽﾗｲﾄﾞ管)

共用ＦＡ管(FA)･ボディ管(BD)･　管枕(ｽﾍﾟｰｻ)

さや管(SU管　端末部用短管)

さや管(SU管　ｿｹｯﾄ)

さや管(SU管　半割継手)　(参考)

共用ＦＡ分岐管 可とうＶ管(CFVP)

ボディ管(VP管　ボルト固定式)

ボディ管ダクトスリーブ
(ボルト固定式ロータス管用)

共用ＦＡ管(VP管　曲管)

共用ＦＡ管ダクトスリーブ

事業地
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管路材標準詳細図(1/4)　S=1:10

甲府市 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

図面番号縮尺
(A1) 1:10

(A3) 1:20

図面名

工事名

甲府市　丸の内一丁目　地内

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

（注：記載中の規定なき寸法は、基準値または参考値とする）

単位：mm

呼び径 全長

L

長さ

l(最大)

外径

D

厚さ

t(最小)

有効長

Ｚ

150 225 165 8.9 5,000 5,165

単位：mm

呼び径 受口外径

75

単位：mm

呼び径 全長

L

長さ

l(最大)

外径

D

厚さ

t(最小)

有効長

Ｚ

200 250 216 10.3
2,500
5,000

2,690
5,190

2,500
5,000

250 270 267 12.7
2,710
5,210

単位：mm

呼び径 全長

L

長さ

l(最大)

外径

D

厚さ

t(最小)

有効長

Ｚ

1,000

曲率半径

Ｒ

5,000

10,000

200 250 216 10.3 1,190

250 270 267 12.7 1,210

単位：mm

呼び径 全長

L

150

ツバ外径受口内径

ｄ1(最小) ｄ2

受口長 受口長

ｌ(最大) ｌ(最小)

165.7 166.0 225 132 497

200 216.9 216.9 250 200 590

250 268.1 268.1 270 250 680

単位：mm

呼び径 DS余長

250

A

単位：mm

呼び径 全長

L

有効長

250

Z

受口内径 挿入長

Sd1(最小)

210
1,000

268.1 580

単位：mm

呼び径 全長

LD

有効長

Z

受口内径 外径受口長 厚さ

d1 l t

30

50

34.6

54.6
110

34

54
2.0 5,000 5,110

単位：mm

呼び径 全長

LD

有効長

Z

受口内径 外径受口長 厚さ

d1 l t

110 2.0 5,000 5,11050 54.6 54

単位：mm

呼び径 全長

LD

有効長

Z

受口内径 外径受口長 厚さ

d1 l t

30

50

34.6

54.6
110

34

54
2.0 1,100 1,210

単位：mm

呼び径 全長

LD

受口内径 外径受口長 厚さ

d1 l t

30

50

34.6

54.6
110

34

54
2.0 250

200

200 216.9 190 620

ｄ Ｓ
Ｚ Ｌ

96.8 100 1,000 1,200

1,200

管　種

VP

外径

D T

固定板厚 全長全長

L

270

320
20 10

246

297

PCD

単位：mm

呼び径 全長受口内径 挿入長

200 216.9 190 450

250 268.1 210 470

ﾌﾗﾝｼﾞ外径

293

345

ﾅｯﾄﾋﾟｯﾁ径

PCD

246

297

D0 d1(最小) S L

呼び径 全長

L

長さ

l(最大)

外径

D

厚さ

t(最小)

150 225 165 8.9

Ｒ

10,000

単位：mm

呼び径 全長

L

150

受口外径 ツバ外径 受口内径 挿入長

Ｄ1 Ｄ2 ｄ1 Ｓ

198.6 180 165 305

有効長

Ｚ

曲率半径

単位：mm

1,000 1,165

角度

θ

11.46°

 5.73°

168.5

※

※　曲率半径は、連続接続時の管路曲率

 5,000

管　種

VP

管路材標準詳細図(1/4)



ＰＶダクトスリーブ
(PV φ50、φ75)

ＰＶ枕管
(PV φ50、φ75)

PV φ50用 PV φ75用

差込み継手硬質塩化ビニル管（曲管）
(PV φ50、φ75)

差込み継手硬質塩化ビニル管（直管）
(PV φ50、φ75)

ボディ管用仮止めキャップ受差兼用　φ150,φ200,φ250（参考）

共用ＦＡ管キャップ（ＶＰ管　φ150）

甲府市 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

図面番号縮尺
(A1) 1:10

(A3) 1:20

図面名

工事名

甲府市　丸の内一丁目　地内事業地

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

管路材標準詳細図(2/4)
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通信用管路材
管路材標準詳細図(2/4)　S=1:10

受口外径

D1

50

75

83

124

呼び径

d1D2

78

110 101.0

ツバ外径 受口内径

S

360

325140

170

L

全長

単位：mm

挿入長

曲管長 Ｎ 直管長 Ｌ 曲管長 Ｍ 処理長 Ｙ変位量 Ｘ処理長 Ｙ変位量 Ｘ曲管長 Ｍ直管長 Ｌ曲管長 Ｎ

(m)(本) (m)(本)

1 0

11

21

02

12

22

03

13

0444 0 71743033

33 1 64722311

33 0 56461747

22 2 57361568

22 1 48151179

22 0 3894

11 2 3947

11 1 2967

1987101

(mm)(mm)(m)(本)(m)(本)(m)(本) (m)(本) (mm)

19971

29921

39871

39732

49532

59342

59103

1189 68663

1579 77884

＜１０ｍＲ曲管使用時＞＜５ｍＲ曲管使用時＞

（注：記載中の規定なき寸法は、基準値または参考値とする）

曲線配管変位量参考表

（注）共用ＦＡ曲管(φ150ＥＢ曲管)の変位量も上表に準ずる

66.5

 199

 398

 597

 789

(mm)

 100

 200

 300

 399

 597

 796

 893

単位：mm

144

受口長

182

50 61.0

97.375

受口内径呼び径

d1

4.560

96 6.5

外径

D

厚さ

t

1,000
10,000

有効長

単位：mm

R

曲率半径

Z

144

受口長

18297.375

受口内径

61.050

呼び径

d1 l（最小）

96 6.5

D

外径

60 4.5

t

厚さ

5,140
5,000

5,100

全長

Z

有効長

L

l（最小）

 5,000

呼び径 全長

単位：mm

外径 厚さ

200

250

ｄ Ｄ t2 Ｌ

220

271

214

266

4

4

100

115



A

A

φ130

差込オス継手
管定尺部の接続

差し込む

オス部 メス部

A-A断面

5300(有効長5250)

ロングベルマウス
200ｍｍタイプ

φ135

o162

1
7
6

227 290

φ
1
5
6

φ
1
3
0

角型ＦＥＰ管
管路材標準詳細図(3/4)　S=1:10

ロングベルマウスとの接続差込オス継手による接続

差し込む
差し込む

メス部

差し込む

（長さ調整時）

谷部でカット
差込オス継手

ロングベルマウス 200mmタイプ

角型多条管 ECVP

角型多条管-ECVP接続一般図
円形FEP経由時

オス部

異種管変換継手 異種管接続継手
(角型FEP→円型FEP) (円型FEP→ECVP)

tエポキシパテ、水密保護テープ、ビニールテープ

引込・連系管　引込・連系設備

継手

←　→

300

甲府市 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

図面番号縮尺
(A1) 1:10

(A3) 1:20

図面名

工事名

甲府市　丸の内一丁目　地内事業地

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

管路材標準詳細図(2/4)
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A

A

差し込む

メス部オス部

φ100

管定尺部の接続差込オス継手

A-A断面

ロングベルマウス
200ｍｍタイプ

φ100

o1255300(有効長5250)

1
3
7

171 270

φ
1
1
8

φ
1
0
0

角型ＦＥＰ管
管路材標準詳細図(4/4)　S=1:10

差し込む

オス部

（長さ調整時）

差し込む

差し込む

メス部

ロングベルマウスとの接続差込オス継手による接続

谷部でカット
差込オス継手 ロングベルマウス 200mmタイプ

270

270

φ
1
1
8

φ
1
1
8

φ
1
0
0

φ
1
0
0

異種管変換継手 ECVP角型多条管

角型多条管-ECVP接続一般図
直接変換時

←　→

引込・連系管　引込・連系設備

300

甲府市 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

図面番号縮尺
(A1) 1:10

(A3) 1:20

図面名

工事名

甲府市　丸の内一丁目　地内事業地

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

管路材標準詳細図(4/4)
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▽G.L

埋設シート設置位置図

事業地

36

埋設シート

600ｍｍタイプ

400ｍｍタイプ

注意　電線共同溝ケ注意　電線共同溝ケーブルが埋設されています。

所管の土木事務所の所管の土木事務所の立ち合いを求めて下さい。

所管の土木事務所の立ち合いを求めて下さい。

注意　電線共同溝ケーブルが埋設されています。 注意　電線共同溝ケ

所管の土木事務所の

甲　府　市 甲　府　市 甲　府　市

甲　府　市 甲　府　市 甲　府　市

70
0

10
0

400
埋設標識シート

埋設標識シート詳細図　S=1:5

甲府市　丸の内一丁目　地内

甲府市 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

縮尺
(A3) 1:10

(A1) 1:5
図面番号

工事名

図面名

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

埋設標識シート詳細図

１．折込倍率は、２倍とする。

２．色は、地色をピンクとし、文字色を黒とする。

３．グロスシートの幅は、600mm(400mm)とする。

４．定尺は５０ｍとする。

５．折込はミシンや熱融着等で固定する。

６．文字は、ポリエチレンフィルムに裏面印刷とする。

７．表示寸法は、標準寸法とする。る。
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折込構造図
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甲府市丸の内一丁目

甲府市 まちづくり部 まち整備室 都市整備課

縮尺
(A1) 1:250

(A3) 1:500
図面番号

図面名

事業地

工事名

甲府市　丸の内一丁目　地内

Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

電線共同溝＋埋設平面図　S=1:250

電線共同溝＋埋設平面図
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凡例

埋　設　管

下水道（Ｄ）

水　道（Ｗ）

ガ　ス（Ｇ）
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