
遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備(電気設備)工事

共通 ふれあいセンター ビーバー 動物病院・検疫舎

図面番号 図面名称 縮尺（A1） 図面番号 図面名称 縮尺（A1） 図面番号 図面名称 縮尺（A1） 図面番号 図面名称 縮尺（A1）

E-01 特記仕様書 N.S E-23 分電盤結線図 N.S E-35 分電盤結線図・カメラ設備姿図 N.S E-59 分電盤結線図 N.S

E-02 案内図・配置図 E-24 幹線動力・空調換気電源設備図 1:50 E-36 幹線動力・弱電設備図 1:50 E-60 幹線動力設備図 1:50

E-03 構内線路図 1:250 E-25 照明器具姿図 N.S E-37 電灯設備図 1:50 E-61 照明器具姿図 N.S

E-04 受変電設備　単線結線図・姿図 N.S E-26 電灯設備図 1:50 E-38 コンセント設備図 1:50 E-62 電灯設備図 1:50

E-05 仮設配線図・撤去図 1:250 E-27 コンセント設備図 1:50

猛獣舎

E-63 非常用照明設備図 1:50

E-06 幹線系統図 N.S 厩舎・家畜舎

図面番号 図面名称 縮尺（A1）

E-64 コンセント設備図 1:50

ビジターセンター 図面番号 図面名称 縮尺（A1）

E-40 分電盤結線図（１） N.S

E-65 空調・換気電源設備図 1:50

図面番号 図面名称 縮尺（A1） E-28 分電盤結線図 N.S

E-41 分電盤結線図（２） N.S

E-66 弱電・機械警備用配管設備図 1:50

E-07 分電盤結線図（１） N.S E-29 幹線動力設備図 1:50

E-42 幹線動力設備図（１） 1:50E-08 分電盤結線図（２） N.S E-30 照明器具姿図 N.S

E-43 幹線動力設備図（２） 1:50E-09 総合監視盤姿図・端子盤リスト N.S E-31 電灯設備図 1:50

E-44

照明器具姿図 N.S

E-10 幹線動力設備図 1:100 E-32 コンセント設備図 1:50

E-45

電灯設備図（１） 1:50

E-11 照明器具姿図 N.S E-33 空調・換気電源設備図 1:50

E-46

電灯設備図（２） 1:50

E-12 電灯設備図 1:100 E-34 放飼場・乗馬場電灯コンセント設備図 1:50

E-47

電灯設備図（３） 1:50

E-13 非常用照明設備図 1:100

E-48

電灯設備図（４） 1:100

E-14 コンセント設備図 1:100

E-49

コンセント設備図（１） 1:50

E-15 空調・換気電源設備図 1:100

E-50

コンセント設備図（２） 1:50

E-16 構内交換・拡声設備　系統図・姿図 N.S

E-51

コンセント設備図（３） 1:50

E-17 時計・インターホン・呼出設備　系統図・姿図 N.S

E-52

空調・換気電源設備図（１） 1:50

E-18 監視カメラ　系統図・姿図 N.S

E-53

空調・換気電源設備図（２） 1:50

E-19 構内交換・構内情報用配管設備図 1:100

E-54

空調・換気・電柵電源設備図（３） 1:50

E-20 拡声・テレビ・インターホン・時計設備図 1:100

E-56 床暖房電源設備図 1:100

E-21 非常警報・監視カメラ・呼出設備図 1:100

E-57 弱電設備図 1:100

E-22 機械警備用配管設備図 1:100

E-58 自動火災報知設備図 1:100

1:500

E-39 空調・換気電源設備図 1:50

E-55

幹線動力設備図（３） 1:50

共通

図面名称図面番号 縮尺（A1）

N.S工事区分表E-67



新築

受変電設備

発電設備

幹線動力設備

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事

建築材料を、ホルムアルデヒドの発散が極めて少ないものとはＪＩＳ及びＪＡＳの

尚、ホルムアルデヒドを発散しないものとはＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆表示

　項　　　目 　　特　　　　記　　　　事　　　　項 　項　　　目 　　特　　　　記　　　　事　　　　項工事名

構　造 階　　　　数建　物　名　称 備考
（㎡）

建物別及び屋外

工　事　種　目

工　　　　　事　　　　　種　　　　　別

工事用電力３

・水・その他

工事写真４

５ 発生材の処理 ・無し

より構成されているものとし、次の記号、仕様による。

ＥＭ電線等で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料に

但し、既製品のない種類の物は監督職員の承諾を得ること。(線ケーブル類)

環境対策型製品26

施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。24 施工図等の取扱い

・鉄製　　 ・コンクリート製

保安器用接地21

ローテンション20

アウトレット ・ＯＡ対応形（大口） ・片口形　　　　 ・両口形

フロアプレート　　　 ・砲金製　　　　 ・アルミ合金製

接地極埋設標22

地中線の埋設標23 構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は次による。

プレートの材質19 フラッシプレート　　 ・金属製　　　　・樹脂製

18 ・プラグ収納形　　　 ・アップ形　　　・上下動形

コンセント17

スイッチ16 ・タンブラＪＩＳ連用大角形　　　 ・ネーム付（印刷文字）　　　 ・ワイド形

遠方操作用押ボタンは、連用形とする。電磁開閉器用15

盤類の鍵14 盤類の鍵は、基本的に２００番とし、使い分けが必要な場合は５５０番と併用する。

寸法・形状13 本設計図のうち、機器姿図等に記入の寸法・形状は参考とする。

施工に際して発生する建設副産物は、関係法令に従って適切に処理すること。12 産廃物の適正処理

フロアコンセント

11 下記の露出配管は塗装を行う。（プライマ－処理後、ＳＯＰ２回塗り指定色仕上）

導入線10 予備（空）配管には、太さ１．２ｍｍ以上の被覆鉄線を挿入する。

予備配管９

ただし雨線外の露出部分は、厚鋼電線管ＧＺ）を使用すること。

使用電線管８

分等の露出配管部分は金属管とし、その場合は全長に亘って接地線を設ける。

また、機械室等の床配線は図面上　ＰＦ管で記載している場合であっても、立上げ部

など

電線本数管路７

・現場説明書による。 ・場外搬出処分とする。

残土処理６ ・埋戻し後の建設残土は、監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。

・現場説明書による。

・有（現場監督職員の指示による）

・無し　４）再利用又は再資源化を図るもの

ＰＣＢ使用機器は関係法令により適切に処理し、建物管理者に引渡す。

・有（ＰＣＢ使用機器：照明器具安定器）※分析調査の結果による

・無し　３）特別管理産業廃棄物　　　　　　　　

・別途工事とする。構外搬出とし、搬出及びその処理は ・本工事とする。

　２）引渡しを要するもの以外

・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記号

ＥＭ－ＣＥＥＳ

ＥＭ－ＭＥＥＳ

　仕　　　　　　様

ＪＩＳ　Ｘ　５１５０（ＵＴＰ）に準じ、シースにＪＣＳ規格
によるＥＭケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの

シースにＪＣＳ規格によるＥＭケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの

ＥＭケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの
ＪＣＳ　２７１（ＭＶＶＳ）に準じ、シースにＪＣＳ規格による

ＪＩＳ　Ｘ　４２５８　Ｄ（制御用ケーブル（遮へい付））に準じ、絶縁材及び

ＥＭ－ＵＴＰ

図面に特記なき場合は、コンセント　２Ｐ１５Ａ（接地極付）は、プラグ不要とする。

取付高さ27

スイッチ

コンセント

備考：（天井高）×０．９　及び（天井高）×０．８　は大凡天井高が

以下

２，０００

１，８００

（天井高）×０．９

１，０００

１５０

２，５００

２，１００

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

床上～中心

床上～上端

鏡上端～中心

　　〃　　

床上～中心

廊下表示灯（　　　〃　　）

復帰ボタン（　　　〃　　）

呼出ボタン（身体障害者用）

インターホン

アッテネータ

子時計、スピーカ

廊下通路誘導灯

　　〃　　（鏡上）

　　〃　　（踊場）

ブラケット（一般）

名　　　　称 測　　点 取付高さ［ｍｍ］

壁付、壁掛形の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として下表による。

建設省大臣官房官庁営繕部監修の「工事写真の撮り方（最新版）建築設備編」による。

28 機材の品質

・性能証明

29 その他

但し、製作盤等は、評価名簿以外に山梨県特定盤メーカーとする。

ただし、ＪＩＳ（日本工業規格）に該当するものであることを示す表示のある機材を

使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合には、資料の提出を省略す

ることができる。共通仕様書によるＪＩＳ、ＪＥＣ、ＪＥＭ等の基準に該当するもの

はその適合品とし、それ以外は国土交通大臣官房官庁営繕部監修の、建築材料設備機

材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿（最新版）による。

・機材メーカーに拠る施工要領で禁止事項及び注意義務は施工者の責任施工とする。

・ケ－ブル配線等、防火区画貫通個所は、耐火処置を施すこと。

・波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）は難燃性製品を使用すること。

・引込み取付け点は、電力会社、ＮＴＴ等関係担当員と協議の上決定する。

・断熱施工する外壁面取付の位置ボックスには、結露防止材を使用すること。

・建築構造上のエキスパンジョイント箇所は、配線上支障なき様処置すること。

・屋外（多湿所）に使用するプルボックス、支持金物及びビス類はステンレス製とす

　ること。

・波付硬質ポリエチレン管より建物、盤及び露出立上がり箇所は、異種管接続材を使

　用し、厚鋼電線管等にて施工すること。（耐震処置例による）

・屋外より地下ピットへの配管飛込み部分は、つば付スリーブ、防水用止水材を使用

　し防水処置を行う。

・地中配管口には、湿気、泥水、小動物及び危険性ガス等が浸入せぬ様、管口止水材

　（パテ、シール等）を使用すること。

・ハンドホ－ル、プルボックス内では、ケ－ブル本数及び、点検等を考慮しケ－ブル

　支持金物などを設ける。

・ハンドホ－ル、幹線用プルボックス及び、分電盤等要所の電線等には、プラスチッ

　ク製の名札を取付け、配線サイズ、系統種別、行先、施工年月日及び施工者名を刻

　印表示する。

・図面に特別指示なくも技術上、構造上、美観上当然必要とみとめられるものは、請

　負者負担において、良心的に行うものとする。

電気設備仕様書

Ⅰ．工事概要

１．工事場所

３．工　事　種　目（○印のついたものを適用する）

２．建物概要

　項　　　目 　　特　　　　記　　　　事　　　　項

１ グリーン購入法 グリーン購入法に該当する品目は、その判断基準よる仕様を満足すること。

Ｆ☆☆☆表示建築材料又は同等品を云い、原則としてＦ☆☆☆☆表示建築材料を使用

するものとするが、該当する材料等がない場合は、Ｆ☆☆☆表示建築材料又は同等品

を使用するものとする。

２ 機　材　等

Ⅱ．工事仕様

１．共通仕様

４．特記仕様

（１）項目は番号に○印の付いたものを適用する。

（２）特記事項において選択する内容の事項は、○印の付いたものを適用する。

（３）その他細部については、監督員の指示による。

金属製電線管の

塗装

　　　２，５００～３，０００ｍｍ　の場合に適用する。

　本工事に使用する設備機材等は、設計図書（「設備機材等選定表」を含む）に規定

するもの又は、これらと同等なものとする。ただし、これらと同等のものとする場合

は、監督員の承諾を受ける。

　化学物質を発散する建築材料等はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチル

ベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

に要する費用は請負者の負担とする。

管経等は監督職員の承諾を受けて変更しても差し支えない。

品等も樹脂製とする。露出配管はネジナシ電線管（ＥＰ）とする。

本、×４以上は（２２）相当を２本とし、予備スペ－ス１に対して（２８）相当を各

１本天井内まで立ち上げる］

　特記なき電線管は、合成樹脂可とう電線管（ＰＦ一重管）とし、ボックス及び附属

　埋込形の盤類には、予備配管を設ける。［予備回路、×３までは（２２）相当を１

　分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路は、電線太さ、電線本数及び

　本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署その他の関係機関への諸手続等

　電線ケーブル類は、環境対策型「エコマテリアル」（ＥＭ）製品を使用する。

　設備機材は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は、外部機

関((社)公共建築協会他)が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受ける。

図中特記なきシンボル等はＪＩＳ－Ｃ－０３０３－に準拠。

５．凡　例

　１）引渡しを要するもの

（１）図面及び特記仕様に記載されてない事項は、全て１）による。

　　　ただし、２）による場合は、１）によるものと同等とみなす。

　屋外灯を除く接地極埋設個所には接地極埋設標（金属製・国土交通省形）を取付け

ること。

・本工事　　　　　　 ・別途

　１）国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書　　（電気設備工事編・最新年度版）」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編・最新年度版）」

　　　　　　　　　　　　　　　　及び「公共建築設備工事標準図　　（電気設備工事編・最新年度版）」

（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの

　　　工事仕様書を適用する。

　　　尚、機械設備工事の工事仕様書及び建築工事の工事仕様書は、各々電気設備工事に準ずる。

２．工事範囲

　　　設計図書、工事契約書による。

３．提出書類

　　　工事契約書及び監督員の指示するもの。（○印の付いたものを適用する）

○工程表 ○施工計画書 ○設備機材等選定表 ○機器類製作図

○工程写真　 ○完成写真　 ○試験成績書 ○機器類完成図

○保証書類 ○取扱説明書　 ○届出書類の控え ○機器材納品書

○施工図面

○完成図面

○工事日報

・屋外（　　　　　　　　　　　　）・屋内（　　　　　　　　　　　　　）

延床面積

（注記：延床面積は建築基準法による表記）

・接地極の材料は下記による。なお、接地棒ＥＢ(14φ)の長さは 1500mm 以上とし、

10φ、14φは、Ｗ＝40 としてよい。

○その他監督員の指示するもの

受注者は、下請負者を用いる場合には、金額･工種の如何にかかわらず、末端の

下請負業者まで反映させた、「下請施工体系図」を作成し、遺漏・誤謬が無いよう

記載内容を十分確認の上、遅滞なく監督員へ提出するものとする。

また、提出した「下請施工体系図」の内容に変更が生じた場合は、その都度変更

するものとし、遅滞なく監督員へ提出するものとする。

なお、提出は打合せ簿によるものとする。

コンセント 〃 １，１５０

〃　　〃　　（和室）

直列ユニット

情報アウトレット

電話アウトレット 〃

〃

〃

※上記を基準とするが、総合図、施工図等により決定するものとする。

〃

Ⅲ．設備機材等選定表（下記以外は監督員の承諾を得ること）

機　材　名

分電，制御，端子盤類

照明器具類

電話機器類

放送機器類

テレビ共聴機器

電線ケーブル類

電線管、付属品類

指　定　メ　ー　カ　ー

東　芝

ＮＥＣ

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

ＴＯＡ

Ｄ　Ｘ

岩　崎

三　菱

東　芝

三　菱

日　立

東　芝

八　木

東　芝

日　立

東　芝 神　保 寺　田 明工社配線器具類

換気扇機器類 日　立東　芝三　菱

火災報知機器 能　美 東　芝

山梨県配電盤工業協同組合加盟製造者

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

ＮＴＴ

沖電気

記　　号 接地抵抗値

10Ω以下

Ω以下

10Ω以下

　　Ω以下

100Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

ＥＢ（14φ）×３連－１組

ＥＢ（10φ）×１　(Ｌ＝1000mm)

100Ω以下

ＥＢ（14φ）×３連－２組

ＥＢ（14φ）×３連－２組

ＥＢ（14φ）×３連－２組

ＥＢ（14φ）×３連－２組

ＥＢ（14φ）×３連－２組

ＥＢ（14φ）×３連－　組

ＥＢ（14φ）×３連－２組

ＥＢ（14φ）×３連－２組

ＥＢ（14φ）×３連－　組

ＥＢ（14φ）×３連－２組

接　　地　　極接地の種類

共 同 接 地

共 同 接 地

Ａ 種 接 地

Ｂ 種 接 地

測　 定　 用

通　 信　 用

通　 信　 用

交 換 機 用

避 雷 設 備

低圧避雷器

高圧避雷器

Ｃ 種 接 地

Ｄ 種 接 地

ＥA.D

A.C.DＥ

ＥA

ＥB

ＥD

ＥC

ＥＬＨ

ＬＬＥ

ＥＬ

Ｅｔ

ＥAt

Dt Ｅ

Ｅ０

ＥＢ（14φ）×３連－１組　

工事写真の取扱い ・電子媒体により納品すること。

・納品時には、正副1部ずつを納品すること。

・使用する媒体は、ＣＤ－Ｒとする。ただし、やむを得ない理由がある場合に限り、

　ＤＶＤ－Ｒの使用も可とする。

・電子媒体に対して必ずウイルスチェックを行うこと。

　（ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、最新のウイルスも検出できるように

　　最新のデータに更新したものを利用すること。）

・電子媒体には以下の情報を明記すること。

　　①工事名称

　　②工事場所

　　③契約番号

　　④発注者担当部署名称

　　⑤請負者名称

　　⑥作成年月

　　⑦何枚目／総枚数

　　⑧ウイルスチェックに関する情報

　　⑨ＣＤ－Ｒフォーマット形式

　　⑩電子媒体の内容の原本性を証明するために、直接署名又は捺印を行う。

　　　・電子納品される写真データは、ＰＤＦ形式、エクセル等で編集したもので、

　　　　従来の印刷物写真と同様な確認ができるものとする。

　　　・写真データは、工種種別、撮影項目毎に分類し、工事の進捗に合わせて

　　　　編集し、容易に確認できるファイル名・フォルダ名を付して整理すること。

　　　・工事写真の検査は、電子データで検査することを原則とする。
　　　・検査に使用する機器の準備と操作は、受注者が行うことを原則とする。

　　　・ここに定めなきことは、受発注者との協議により決定する。
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電灯設備

・「甲府市暴力団排除条例の施行に伴う、公共工事からの暴力団排除」を目的として

１，３００

３００

３００

３００

３００

１５０

１，３００

１，５００

３００、９００

JISﾏｰｸ表示品、又はJISﾏｰｸ表示許可工場

JISﾏｰｸ表示品、又はJISﾏｰｸ表示許可工場

富士通

ﾋﾞｸﾀｰ

ﾏｽﾌﾟﾛ日ｱﾝ

ﾎｰﾁｷ ﾆｯﾀﾝ

ｱﾒﾘｶﾝ

２階①ビジターセンター 鉄骨 496.48㎡

消防法施行
令別表第一

10Ω以下

②ふれあいセンター 木造 １階 112.51㎡ 新築

③家畜舎・厩舎 木造 １階 145.60㎡ 新築

④ビーバー舎 ＲＣ １階 44.10㎡ 新築

⑤猛獣舎 ＲＣ １階 649.5545㎡ 新築

⑥動物病院・検疫舎 木造 １階 137.82㎡ 新築

⑦飼料庫Ａ 鉄骨 １階 10.53㎡ 新築

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 屋外

コンセント設備

空調・換気電源設備

構内情報用配管設備

構内交換設備

情報表示設備

映像・音響設備

拡声設備

誘導支援設備

テレビ共同受信設備

監視カメラ設備

防犯・入退室管理設備

火災報知設備

発生材処理

構内配電線路

構内通信線路

⑦ 備　　考

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

機械警備用配管設備 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

床暖房電源設備 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

撤去 〇

再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出

（請負金額100万円以上の工事）

　請負者は国土交通省のホームページから「建設リサイクル報告様式（計画書・実

　施書）（EXCEL 様式）」の最新バージョンをダウンロードし、作成出力した再生

　資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を出力し、1部（紙）を施工計画書

　に添付し監督員に提出するものとする。（以前より使用していたクレダスを使用

　した様式での提出はH30センサスに対応していないため不可）

　工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利

　用実施書及び再生資源利用促進実施書を出力し、1部（紙）を完成書類に添付し、

　※入力時の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること。

　URL　http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

　受注者は、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）入力システム（(財)日本建設

　情報総合センター）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として

　「登録のための確認お願い」を作成し監督員の確認（機関印または監督員の記名

　・押印及び電子メールアドレスを記入）を受けたうえ、(財)日本建設情報総合セ

　ンターに登録申請するとともに、「登録内容確認書」の写しを監督員に提出しな

　ければならない。提出の期限は、以下のとおりとする。

　　等を除く）とする。

　　または「監理・主任技術者」に変更があった場合は、変更があった日から１０

　　日以内（土・日曜日及び祝日等を除く）に変更データを登録申請しなければな

　　らない。工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。

　　ただし、工事請負代金2,500万円を超えて変更する場合には変更時登録を行う

　　ものとする。

　①受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日以内（土・日曜日及び祝日

　②完成時登録データの提出期限は、業務完成後１０日以内とする。

　③業務履行中に、受注時登録データの内容のうち、「工期」または「現場代理人」

　④訂正時は、適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

　なお、入力した電子データは自社で１年間保管するものとする。

　また、電子データを電子媒体（CD、DVD等）により監督員に提出するものとする。

工事カルテに関する特記仕様（請負金額500万円以上の工事）

法定外労災保険の付保

　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

A1→N.S 遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事

特記仕様書
E-01

2023.03.31



山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称
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敷
地

境
界
線

水
路

(開
渠

)

水路(開渠)
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商業地域 第二種住居専用地域

20,000

⑤飼料庫Ｂ

⑥ビーバー舎

⑦観覧

⑧猛獣舎⑨倉庫・観覧スペース２

⑩動物病院

屋外放飼場
ミニチュアホース

3,520

③厩舎・家畜舎

屋外放飼場
ヤギ・ブタ

22,145 900

10
,0
70

②

③

④

厩舎・家畜舎

ふれあいセンター

棟　　　　　　名

ビジターセンター①

階数 床面積建築面積構　造

Ｓ造

Ｗ造

Ｗ造

２階建

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

311.98㎡ 

184.50㎡ 

496.48㎡ 

112.51㎡ 

145.60㎡ 145.60㎡ 

112.51㎡ 平家建

平家建

ビーバー舎 ＲＣ造

観覧スペース４ ＲＣ造

猛獣舎・観覧スペース３ ＲＣ一部Ｓ造

倉庫・観覧スペース２ ＲＣ造

動 物 病 院 Ｗ造

39.20㎡ 

16.56㎡ 

137.82㎡ 

ＬＳ造 平家建

平家建

平家建

平家建

平家建

平家建

44.10㎡ 

16.56㎡ 

137.82㎡ 

39.20㎡ 

649.55㎡ 

飼　料　庫　Ｂ

飼　料　庫　Ａ ＬＳ造 平家建 10.53㎡ 10.53㎡ 

⑩

A

B

C

D

E

F

G

H

I

ＲＣ造 平屋建

平屋建

平屋建

平屋建

既存ゾウ舎

既存中型サル舎

既存チンパンジー舎 Ｓ造

既存飼料庫

既存バク舎

既存猛獣舎 ＲＣ造

ＲＣ造 平屋建 45.28㎡ 45.28㎡ 

142.00㎡ 112.80㎡ 

32.40㎡ 32.40㎡ 

48.10㎡ 48.10㎡ 

Ｓ造

ＲＣ造

新築建物小計

既存ゾウ放飼場上屋 ＲＣ一部Ｓ造

J

70.81㎡ 70.81㎡ 

78.32㎡ 78.32㎡ 

K

L

合　　　計

既存建物小計

M

平屋建既存ワラビー舎 Ｓ造

Ｓ造 20.63㎡ 

既存トイレ ＲＣ造 平屋建 30.74㎡ 

平屋建

既存四阿 Ｗ造 8.42㎡ 

既存物置

平屋建

平屋建 20.63㎡ 

8.42㎡ 

30.74㎡ 

既存公園管理事務所

平屋建既存ポニー舎 Ｗ造 14.40㎡ 14.40㎡ 

24.50㎡ 24.50㎡ 

6.08㎡ 6.08㎡ ＬＳ造

平家建

43.31㎡ 86.62㎡ 

564.99㎡ 579.10㎡ 

２階建

⑪

⑫

平家建

平家建

9.00㎡ 9.00㎡ 

9.00㎡ 9.00㎡ 

1724.72㎡ 

ＬＳ造

ＬＳ造

1
7
,
3
0
0

3
0
0

9,840

⑪四阿Ａ

⑫四阿Ｂ

四　阿　Ｂ

四　阿　Ａ

1
5
,1
0
0

②ふれあい

1
8,
50
0

①ビジターセンター

1,370

5,000

2,300 5,
19
0

5,
40
0

5,
30
0

5
6
0

2303.82㎡ 

665.11㎡ 

379.97㎡ 

44.10㎡

1623.77㎡ 

2188.76㎡ 

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備(電気設備)工事

50.14㎡ 50.14㎡ 

飼料庫Ａ4

CUB

緑地帯

1,500

1,
50

0
4,

3
00

1
,5

00

緑地帯

受水槽

6,0001,500 7502,100
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南園へ
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Ｓ

CE5.5°-3C(FEP30～G28LT)　動力

ED
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ED(ELB)
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①ビジターセンター

②ふれあいセンター
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⑩動物病院
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通信引込用配管他
2期工事

1-4

2-4

2-3

4-2

4-3

配管突出し2m
FEP50×2,FEP30×2
井戸ポンプ制御盤・受水槽ポンプ室用

50以上

70以上

b（間隔）

100以上

a（呼び径）

50以下

51～150

151以上

埋設管路施工要領図（参考）

サンドクッション
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2
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1
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6
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5
0

a b a

発生良質土

計画GL

埋設シート(2倍長)

配線リスト 配線リスト
記号 幹線番号 線種 接地 配管 種別 記号 幹線番号 線種 接地 配管 種別

A1

L11 EM-CET150° FEP80 ビジターセンター電灯

B3

P13 EM-CE5.5-3C E1.6 FEP30 家畜舎・厩舎動力
P11 EM-CET60° FEP65 ビジターセンター動力 空配管 FEP80×2 北分岐盤電灯
L12 EM-CET38° E5.5,E5.5 FEP50 ふれあいセンター電灯 空配管 FEP65 北分岐盤動力
P12 EM-CET14° E2.0,E2.0 FEP40 ふれあいセンター動力 空配管 FEP30×2 警報

空配管 FEP100×2 南分岐盤電灯 空配管 FEP50 予備
空配管 FEP80×2 南分岐盤動力

C3

空配管 FEP80×2 北分岐盤電灯
L17 EM-CE3.5-3C FEP30 飼料庫A電灯 空配管 FEP65 北分岐盤動力
k1 EM-CEE2°-3C FEP30 警報 空配管 FEP30×2 警報

空配管 FEP50 予備 空配管 FEP50 予備

A2

L15-1 EM-CET60° FEP65 猛獣舎電灯
H

L13 EM-CET60° E8,E8 FEP65～G54LT 家畜舎・厩舎電灯
L15-2 EM-CET100° FEP65 猛獣舎電灯 空配管 FEP40～G36LT 家畜舎・厩舎通信
P15-1 EM-CET150° FEP80 猛獣舎動力

I
L12 EM-CET38° E5.5,E5.5 FEP50 ふれあいセンター電灯

P15-2 EM-CET100° FEP65 猛獣舎動力 P12 EM-CET14° E2.0,E2.0 FEP40 ふれあいセンター動力
L16 EM-CET60° FEP65 動物病院電灯 空配管 FEP40 ふれあいセンター通信
L14 EM-CET38° FEP50 ビーバー舎電灯

J
L14 EM-CET38° FEP50 ビーバー舎電灯

L13 EM-CET60° E8,E8 FEP65 家畜舎・厩舎電灯 空配管 FEP30 ビーバー舎通信
空配管 FEP50 予備

K
L14 EM-CET38° E5.5,E5.5 FEP50～G42LT ビーバー舎電灯

A3

P13 EM-CE5.5-3C E1.6 FEP30 家畜舎・厩舎動力 空配管 FEP30～G28LT ビーバー舎通信
空配管 FEP80×2 北分岐盤電灯

L

L16 EM-CET60° E5.5,E5.5 FEP65～G70LT 動物病院電灯
空配管 FEP65 北分岐盤動力 EM-CET38° E5.5,E5.5 FEP50～G42LT 動物病院動力
空配管 FEP50 予備 EM-TKEE0.65-10P E5.5 FEP30～G28LT 動物病院内線

B1

L11 EM-CET150° FEP80 ビジターセンター電灯 空配管 FEP30×3 動物病院通信
P11 EM-CET60° FEP65 ビジターセンター動力 c 空配管 FEP50 ふれあい・厩舎通信
L12 EM-CET38° E5.5,E5.5 FEP50 ふれあいセンター電灯

d

空配管 FEP50 電話引込
P12 EM-CET14° E2.0,E2.0 FEP40 ふれあいセンター動力 空配管 FEP30 情報引込

空配管 FEP100×2 南分岐盤電灯 空配管 FEP30 CATV引込
空配管 FEP80×2 南分岐盤動力 空配管 FEP30 北園監視カメラ

k1 EM-CEE2°-3C FEP30 警報 空配管 FEP50 北園内LAN
空配管 FEP50×2 予備 空配管 FEP30 北園内放送

B2
C2

L15-1 EM-CET60° FEP65 猛獣舎電灯 空配管 FEP30 北園外構照明制御
L15-2 EM-CET100° FEP65 猛獣舎電灯 空配管 FEP50 ふれあい・厩舎通信
P15-1 EM-CET150° FEP80 猛獣舎動力 空配管 FEP30 ビーバー舎通信
P15-2 EM-CET100° FEP65 猛獣舎動力 空配管 FEP30×2 警報
L16 EM-CET60° FEP65 動物病院電灯

e

EM-TKEE0.65-10P FEP30 動物病院内線
L14 EM-CET38° FEP50 ビーバー舎電灯 OP-OM2-4C FEP30 猛獣舎監視カメラ

空配管 FEP40 家畜舎・厩舎通信 空配管 FEP50×2 猛獣舎・動物病院通信
空配管 FEP50×2 予備 空配管 FEP30 南園照明制御

C1

L11 EM-CET150° FEP80 ビジターセンター電灯 空配管 FEP30 南園監視カメラ
P11 EM-CET60° FEP65 ビジターセンター動力 空配管 FEP50 南園内LAN

空配管 FEP100×2 南分岐盤電灯 空配管 FEP30 南園内放送
空配管 FEP80×2 南分岐盤動力 空配管 FEP30 南園トイレ呼出

k1 EM-CEE2°-3C FEP30 警報 空配管 FEP30 南園インターホン
空配管 FEP50 ふれあい・厩舎通信

f
EM-TKEE0.65-10P FEP30 動物病院内線

空配管 FEP50×2 予備 OP-OM2-4C FEP30 猛獣舎監視カメラ

D1

L11 EM-CET150° FEP80 ビジターセンター電灯
j

空配管 FEP30 ビーバー舎通信
P11 EM-CET60° FEP65 ビジターセンター動力 空配管 FEP40 家畜舎・厩舎通信

空配管 FEP100×2 南分岐盤電灯
空配管 FEP80×2 南分岐盤動力
空配管 FEP50 外構照明 ハンドホールリスト

k1 EM-CEE2°-3C FEP30 警報 記号 規格 蓋 備考
空配管 FEP50×2 予備 1-1 H2-9 重耐

D2
E2

L15-1 EM-CET60° FEP65 猛獣舎電灯 1-2 H2-9 重耐 セパレータ付
L15-2 EM-CET100° FEP65 猛獣舎電灯 1-3 H2-9 重耐 セパレータ付
P15-1 EM-CET150° FEP80 猛獣舎動力 1-4 H2-9 重耐
P15-2 EM-CET100° FEP65 猛獣舎動力 1-5 H2-9 重耐
L16 EM-CET60° FEP65 動物病院電灯 1-6 H1-9 中耐 セパレータ付

空配管 FEP50×2 予備 2-1 H2-9 重耐 セパレータ付

E1
空配管 FEP100×2 南分岐盤電灯 2-2 H2-9 重耐 セパレータ付
空配管 FEP80×2 南分岐盤動力 2-3 H2-9 重耐 セパレータ付
空配管 FEP50×2 予備 2-4 H2-9 重耐

F

L15-1 EM-CET60° E5.5,E5.5 FEP65 猛獣舎電灯 2-5 H2-9 重耐 セパレータ付
L16 EM-CET60° E5.5,E5.5 FEP65 動物病院電灯 2-6 H2-9 中耐 セパレータ付

EM-CET38° E5.5,E5.5 FEP50 動物病院動力 2-7 H1-9 重耐 セパレータ付
空配管 FEP50×2 予備 3-1 H2-9 重耐
EM-TKEE0.65-10P E5.5 FEP30 動物病院内線 3-2 H2-9 重耐
EM-CPEE-S1.2-1P FEP30 猛獣舎照明制御 4-1 H2-9 重耐
EM-HP0.9-10P FEP30 猛獣舎自火報 4-2 H2-9 重耐
空配管 FEP50×2 猛獣舎・動物病院通信 4-3 H2-9 重耐

G

L15-1 EM-CET60° E5.5,E5.5 FEP65 猛獣舎電灯
EM-CPEE-S1.2-1P FEP30 猛獣舎照明制御
EM-HP0.9-10P FEP30 猛獣舎自火報
空配管 FEP50 猛獣舎通信

山梨建築設計監理事業協同組合
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VCB
7.2kV 600A
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OCR

6kV CET38°

DS
7.2kV 200A
三極単投

LBS
7.2kV 200A
PF40kA G30A

V
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PF

マルチメータ

A

CT×2
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V
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EB ED(ELB)

300V

600/5A

9000V

60/5A

EA ED

ZCT EL

▲

▲

▲

警報項目

▲：故障

CH

記号 名 称 備 考

DS

VCB

LBS

PF

VT

CT

ZCT

VTT

CTT

SC

SR

断路器

高圧真空遮断器

高圧気中負荷開閉器

電力ﾋｭｰｽﾞ

計器用変圧器

計器用変流器

零相変流器

電圧試験端子

電流試験端子

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ

直列ﾘｱｸﾄﾙ

MCCB 高圧過電流継電器配線用遮断器

変圧器

記号 名 称 備 考

CH ｹｰﾌﾞﾙﾍｯﾄﾞ

I>

EL 低圧地絡継電器

F ﾋｭｰｽﾞ

TR

ＷｈＶＣＴ
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ZPD 零相電圧検出器

RPR 逆電力継電器
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■注記

4．変圧器は2014年新基準品（第二次トップランナー品）とする

8．予備品は、フック棒×1本、ランプ、ヒューズ類は100%納品とする。

5．変圧器は防振ゴム付とし、防振ゴム用耐震ストッパーを設置する。

6．盤面に個別警報表示を設け、一括警報の外部出力端子を設ける。

7．配線用遮断器の遮断容量は短絡電流に十分耐え得る容量を有すること。

3．底板付とする。

2，チャンネルベースは溶融亜鉛メッキ仕上げとする

1. 鋼板製屋外一般形　指定色塗装仕上げ

13.改修後は、「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（最新版）に基づき必要な試験を行うこと

12.本仕様による他、「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（最新版）に準ずること

11.寸法、姿図は参考とする

9．消火器用収納箱を納入すること。

10.キャビネット上部に温度スイッチ付換気扇を設置する。
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太田128

東電柱
太田129

[撤去]
既存引込柱（Ｃ）
CP12-15-350
PAS、装柱材、支線、根枷共

PAS

■特記事項

　新設キュービクル製作期間及び設置後の仮設運用は下記のとおりとする。

　なお、配線ルート等は参考とし、詳細は発注者及び施設管理者との協議により決定する。

Ａ　高圧幹線切回し工事

　家畜舎・厩舎工事着手（9月中旬頃）までに高圧幹線の切り回しを行う。

　１．電力会社との協議、支障架空線の撤去申請を行う。

　　　（申請及び手続に伴う費用は本工事に含む）

　２．新設引込柱・PASを本設位置に設置する。（太田128より引込み本設として使用）

　３．FEP管コロガシ配線にて既存キュービクルまで高圧幹線を敷設する。

　　　（工事エリアに近接する箇所は配管の保護を行うこと）

　４．既存高圧幹線を離線、仮設幹線をキュービクル側面（PB設置）より入線、受電切替を行う。

　※切替前に高圧ケーブル絶縁測定等必要な試験を行うこと。

　※仮設で使用したケーブルは新設キュービクルへの幹線として本設使用する。

Ｂ　仮設電源工事（既存キュービクルより給電）

　１．新設キュービクル運用開始前に完成予定の下記の建物に仮設電源の供給を行う。

　　　①ビジターセンター　MCCB3P100/ 75A（既存管理棟）　電灯

　　　　　　　　　　　　　MCCB3P100/ 75A（増設）　　　　動力

　　　②ふれあいセンター　MCCB3P 50/ 50A（増設）　　　　電灯

　　　③家畜舎・厩舎　　　MCCB3P 50/ 50A（増設）　　　　電灯

　　　※仮設ケーブルはFEP管コロガシ配線とする。

Ｃ　低圧幹線切回し工事（新設キュービクルより給電）

　１．既存キュービクル撤去（本工事）に先立ち、既存獣舎等への仮設電源供給を行う。

　２．仮設電源必要箇所及び配管配線は下記のとおりとする。

　　　　L-2 ：CVT60 　電灯（FEP65）地上コロガシ

　　　　LP-1,南園：CVT22 　電灯（FEP40）地上コロガシ

　　　　LP-1,南園：CVT38　 動力（FEP50）地上コロガシ   

        井戸ポンプ制御盤：CVT22　動力（FEP40）地上コロガシ

　　　既存ハンドホール付近にて直線接続（モールド工法）とする。

　３．仮設ケーブルは下記開閉器（予備・未使用）より取り出す。

　　　　L-2 ：MCCB3P 50/50A　電灯

      　LP-1,南園：MCCB3P100/75A　電灯

　　　　LP-1,南園：MCCB3P100/75A  動力

　　　　ゾウ舎：MCCB3P50/50A 動力

　　　　井戸ポンプ制御盤：MCCB3P50/50A

　４．仮設切替後、既存キュービクル、引込柱、仮設ポール及び高圧ケーブルの撤去処分を行う。

　　　（フェンス、基礎撤去は建築工事）

　　　その他、不要となる配線配管は撤去処分とする。

　　※井戸ポンプ制御盤の移設位置については現地打合せにより決定とし、仮設配管配線は

　　　150mを見込む。　

　　※仮設ケーブルはFEP管コロガシ配線とする。

Ｄ　通信線切回し工事

　１．ビジターセンター電話・情報引込用仮設配管を設置する。

　２．仮設配管は既存通信中継柱～ビジターセンター通信用HHまで下記を見込む。

　　　　FEP50×1：100m（地上コロガシ）

ELA

LP-1、南園仮設幹線接続（Ｃ）
CVT22～既存CV22-3C
CVT38～既存CV60-3C

L-2、ゾウ舎仮設幹線接続（Ｃ）
CVT60～既存CV38-3C
CVT14～既存CV5.5-3C

CVT60 （FEP65)コロガシ L-2電灯（Ｃ）
CVT14　(FEP40)コロガシ ゾウ舎動力（Ｃ）

CVT22（FEP40)コロガシ LP-1電灯（Ｃ）
CVT38（FEP50)コロガシ LP-1動力（Ｃ）

6kV CET38（FEP80）コロガシ 高圧（Ａ）

防水PB 400×400×400（Ａ）

端末処理、接続（Ａ）

LK-1

CVT38,E5.5×2(FEP50)コロガシ LF-1電灯（Ｂ）

LV-1

LF-1

新設配管入線

新設配管入線

新設配管入線

既存HH

CVT38,E5.5×2(FEP50)コロガシ LV-1電灯（Ｂ）

既存HH

既存HH

①ビジターセンター

②ふれあいセンター

③厩舎・家畜舎

高圧架空配電線

高圧架空配電線

CVT38,E5.5×2(FEP50)コロガシ LK-1電灯（Ｂ）

PAS

[移設]
井戸ポンプ制御盤

14
H2-9
R2K

PAS 300A 12.5kA
VT・LA内蔵
方向性SOG制御装置(SUS)

引込柱～HH間
[地中埋設]
6kV CET38°(G82LT)
CEE2°-3C  (G28LT)

[撤去]
屋外キュービクル（Ｃ）

仮設配線図・撤去図
E-05

既存通信引込柱

既存通信引込ルート(露出)

既存通信引込ルート(架空)

既存通信中継柱

（電話）

（情報）

TV-1

新設配管入線

通信用HH

電力用HH

FEP50
ビジターセンターへ

[撤去]
既存仮設ポール（Ｃ）

[撤去]
既存仮設ポール（Ｃ）

[撤去]架空(A)
既存仮設ケーブル（Ｃ）
別表参照

（別報）撤去リスト

区間 配線種別 用途

A

CV60-3C 動力

CV22-3C 電灯

CV5.5-3C ゾウ舎動力

CPEV0.9-5P×2 弱電

CPEV0.9-3P×2 弱電

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ

B

CV60-3C 動力

CV22-3C 電灯

CPEV0.9-5P 弱電

CPEV0.9-3P 弱電

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ

既存幹線
LP-1、南園エリアへ

撤去建築工事

既存仮設ポール

[撤去]架空(B)
既存仮設ケーブル（Ｃ）
別表参照

地上コロガシ（Ｃ）
CVT22(FEP40) 電灯 L-5へ
CVT38(FEP50) 動力 P-2へ
※20m程度

既設照明柱

既設照明柱

架空（Ｃ）
CVT22
CVT38
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ38°

既存キュービクル撤去後の仮設ルート（Ｃ）
CVT22 (FEP40) 地上コロガシ 南園電灯
CVT38 (FEP50) 地上コロガシ 南園動力

※上記は新キュービクル設置まで仮設として使用する。

記　号 名　称

接地極

電力・通信引込柱　CP12-19-5

高圧気中負荷開閉器

■既存受変電設備仕様

　屋外キュービクル2面（高圧受電盤／低圧配電盤）

　PAS 7.2kV 300A 方向性GR付 SOG

　LBS 7.2kV 200A

  TR 3φ3W 50kVA ×1台 1985年製

  TR 1φ3W 50kVA ×1台 1986年製

　※PCB調査実施済み、撤去処分とする。

枠内本設として使用 既存通信引込ルート(架空)

※高圧気中開閉器用 接地EA IE14(VE16)を施すこと。
※引込柱位置は所轄電力会社と打合せのこと。

※支線は45mm2（支線ガード共）とする。

300A(方向性 VT.LA内蔵）

防水処理

高圧ケーブル

高圧耐張がいし

高圧気中開閉器[PAS]

腕金バンド
中線金物

ケーブル分岐支持バンド

根かせ

支持バンド

ケーブル保護管
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[下端GL+2000とする]

支線棒

端末本体

コンクリート柱
CP12m-19cm-500kg

電力引込み柱　参考図　　S＝N.S

SOG制御箱(SUS)

SUS  
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        ゾウ舎：CVT14 動力（FEP40) 地上コロガシ



電力引込柱
12-19-5kN

高圧引込
6.6kV 3φ3W 50Hz
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+2
,5

00

6kV CET38°(G82LT)
CEE2°-3C  (G28LT)

PAS

ELA

14

6kV CET38°(FEP80)
CEE2°-3C　(FEP30)

幹線系統図

北分岐盤
（2期工事）
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南分岐盤
（2期工事）
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Ｓ
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k11

【屋外キュービクル】

L23,P23
P24
k21,k22

k21,22
ビジターセンターへ

非常電源接続盤2

非常電源接続盤1

L15-1

受水槽ポンプ室
井戸ポンプ

EM-CET38°,E5.5,E5.5

EM-CET60°,E8,E8

EM-CET14°,E2.0,E2.0
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特　記

事　項

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備(電気設備)工事

幹線系統図

A1→N.S

幹線リスト　[電灯]　
幹線番号 線種 接地 配管 自 至 負荷名称
L11 EM-CET150° E22,E22 FEP80 低圧電灯盤No1 ビジターセンター LV-1,LV-2
L12 EM-CET38° E5.5,E5.5 FEP50,G42LT 〃 ふれあいセンター LF-1
L13 EM-CET60° E8,E8 FEP65,G54LT 〃 家畜舎・厩舎 LK-1,LK-2
L14 EM-CET38° E5.5,E5.5 FEP50,G42LT 〃 ビーバー舎 LB-1
L15-1 EM-CET60° E5.5,E5.5 FEP65,G54LT,E63 〃 猛獣舎 非常電源接続盤1(LM-1)
L15-2 EM-CET100° E5.5,E5.5 FEP65,G70LT,E63 〃 猛獣舎 非常電源接続盤2(LM-2)
L16 EM-CET60° E5.5,E5.5 FEP65,G54LT 〃 動物病院・検疫舎 LD-1
L17 EM-CE3.5°-3C FEP30,G28LT 〃 飼料庫A 手元開閉器箱
L21-1 空配管 FEP80 低圧電灯盤No2 北分岐盤 2期工事
L21-2 空配管 FEP80 〃 北分岐盤 2期工事
L22-1 空配管 FEP100 〃 南分岐盤 2期工事
L22-2 空配管 FEP100 〃 南分岐盤 2期工事
L23 空配管 FEP50 〃 受水槽ポンプ室 2期工事

幹線リスト　[動力]　
幹線番号 線種 接地 配管 自 至 負荷名称
P11 EM-CET60° E8,E8 FEP65,G54LT 低圧動力盤 ビジターセンター PV-1
P12 EM-CET14° E2.0,E2.0 FEP40,G36LT 〃 ふれあいセンター PF-1
P13 EM-CE5.5°-3C E1.6 FEP30,G28LT 〃 家畜舎・厩舎 手元開閉器箱
P15-1 EM-CET150° FEP80,G82LT,E75 〃 猛獣舎 PM-1
P15-2 EM-CET100° FEP65,G70LT,E75 〃 猛獣舎 PM-2
P21 空配管 FEP65 〃 北分岐盤 2期工事
P22-1 空配管 FEP80 〃 南分岐盤 2期工事
P22-2 空配管 FEP80 〃 南分岐盤 2期工事
P23 空配管 FEP50 〃 受水槽ポンプ室 2期工事
P24 空配管 FEP50 〃 井戸ポンプ 2期工事

幹線リスト　[警報]　
幹線番号 線種 接地 配管 自 至 負荷名称

EM-CEE2°-3C FEP30 受電盤 警報盤 受変電設備警報
空配管 FEP30 受水槽ポンプ室 警報盤 受水槽警報
空配管 FEP30 井戸ポンプ 警報盤 井戸ポンプ警報

k11
K21
k22

2023.03.31
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A

L01

L02

L03

C28

50.85KVA

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

MCCB3P
  225/225A

EPS内自立型

LV-1

1φ3W 100/200V

屋外キュービクルより

CET150°

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

負荷容量

VA kW

[L11]

330

170

130

1,600

300

200

鋼板製

キャビネット形式

盤名称

主 開 閉 器

フル2線リモコン

AF

開 　閉 　器

AT

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

タイマー
接点入力

T/U
リレー

200V 100V

ELCB T/U

負荷名称
リモコン
リレー
R-Ry

 １階受付他照明

 １階ﾄｲﾚ照明

 受付ｺﾝｾﾝﾄ

 倉庫・玄関・廊下ｺﾝｾﾝﾄ

 授乳室ｺﾝｾﾝﾄ

 ﾚｸﾁｬｰﾎｰﾙ照明

TM

■特記事項
・単相３線式電路に設ける配線用遮断器は中性線欠相保護付とする。
・分岐開閉器はJIS協約形とし、50AF/20ATは1Pサイズとする。
・盤類は国土交通省仕様とする。
・漏電遮断器は過電流保護機構を備え、定格感度電流30mA以下とするが、
　空調室外機用開閉器は機器仕様に合わせ選定すること。
・STM：ソーラータイムスイッチ（年間、停電補償付、2回路型）

130

130

130

20502P 100

30

30

 ｴﾝﾄﾗﾝｽ照明

 ｴﾝﾄﾗﾝｽｽﾎﾟｯﾄ照明

 通路照明

 ﾚｸﾁｬｰﾎｰﾙ照明

 ﾚｸﾁｬｰﾎｰﾙ照明

 ﾚｸﾁｬｰﾎｰﾙ照明

 通路照明 50

 通路ｽﾎﾟｯﾄ照明 30

20502P 40

30

40

 ﾎﾟｰﾁ照明

 ﾎﾟｰﾁ照明

 団体客用ｽﾍﾟｰｽ照明

 団体客用ｽﾍﾟｰｽ照明 40

20502P 400

400

400

 外構照明

 外構照明

 外構照明 400

 外構照明

20502P

20502P

---

---

 予備

 予備

R01

R02

R03

1

R04

R05

R06

1

R07

R08

1R09

R10

R11

R12

R13

R15

R16

R17

R18

R19

R20

1

1

20502P

10 非常用照明

20502P

2P 2050

20502P

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

20502P

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

20502P

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P

2050

2050

2P

400

300

500

500

500

400

500

1,800

1,800

630

940

630

1,200

600

600

1,260

1,000

1,000

1,000

 倉庫ｺﾝｾﾝﾄ

 通路・ｴﾝﾄﾗﾝｽｺﾝｾﾝﾄ

 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ

 券売機ｺﾝｾﾝﾄ

 券売機ｺﾝｾﾝﾄ

 ﾚｸﾁｬｰﾎｰﾙｺﾝｾﾝﾄ

 ﾚｸﾁｬｰﾎｰﾙﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ

 女子便所電気温水器ｺﾝｾﾝﾄ

 男子便所便座ｺﾝｾﾝﾄ

 女子便所便座ｺﾝｾﾝﾄ

 女子便所便座ｺﾝｾﾝﾄ

 授乳室電気温水器ｺﾝｾﾝﾄ

 だれでもﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ

 だれでもﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ

 だれでもﾄｲﾚ便座ｺﾝｾﾝﾄ

 自販機ｺﾝｾﾝﾄ

 自販機ｺﾝｾﾝﾄ

 自販機ｺﾝｾﾝﾄ

 屋外ｺﾝｾﾝﾄ

 屋外ｺﾝｾﾝﾄ

 給湯器ｺﾝｾﾝﾄ

 自動ﾄﾞｱ電源

100

300

500

1,000

 男子便所電気温水器ｺﾝｾﾝﾄ

 外壁照明 10 R14

20.81KVA

MCCB3P
  225/125A

総合盤内

LV-2

1φ3W 100/200V

LV-1より

CET60°

キャビネット形式

盤名称

主 開 閉 器

開 　閉 　器 負荷容量

VA kW

フル2線リモコン

AF AT

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

タイマー
接点入力

T/U
リレー

200V 100V

ELCB T/U

負荷名称
リモコン
リレー
R-Ry

20502P 130 事務室照明

260

130

20

 事務室照明

 事務室照明

 事務室照明

R01

R02

R03

R04

1

20502P  ２階照明

20502P

290

 屋外通路照明 10

 ｻｲﾝ照明

R05

R06

1

20502P

40 屋外照明

--- 予備

R07

R08

100

2P 2050

20502P

2P 2050

 事務室壁ｺﾝｾﾝﾄ

 事務室ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ

 事務室ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ

20502P

20502P

2P 2050

20502P

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

20502P

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

20502P

 事務室ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ

 事務室ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ

 事務室ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ

 事務室ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ

 事務室ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ

 事務室ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ

 事務室ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ

 廊下・階段室・保管庫ｺﾝｾﾝﾄ

 洗濯機ｺﾝｾﾝﾄ

 洗濯機ｺﾝｾﾝﾄ

 ﾄｲﾚ電気温水器ｺﾝｾﾝﾄ

 更衣室・ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ

 冷蔵庫ｺﾝｾﾝﾄ

 冷蔵庫ｺﾝｾﾝﾄ

 電子ﾚﾝｼﾞｺﾝｾﾝﾄ

 電気ﾎﾟｯﾄｺﾝｾﾝﾄ

 IHﾋｰﾀｰｺﾝｾﾝﾄ

 事務室ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ

300

400

400

400

400

400

400

400

400

1,000

200

400

1,300

1,300

1,000

830

600

600

1,000

1,200

1,200

1252253P 20,810 LV-2

外扉無し

伝送ﾕﾆｯﾄ

ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ

T/U 4回路用

ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ 20A

年間ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏ

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

1

1

5

20

1

ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ

T/U 4回路用

ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ 20A

1

2

8

TM

20502P 100 複合装置

20502P 100 複合装置

20502P  階段室電気温水器ｺﾝｾﾝﾄ 1,200

F01

F01

F02

2P

2050

2050

2050

2050

2P 2050

2P 2050

20502P

 空調換気扇電源

 空調室内機電源

 空調室内機電源

 予備

 予備

640

260

180

---

---

2P 2050  ITVﾓﾆﾀｰｺﾝｾﾝﾄ 100

2050

2P  端子盤ｺﾝｾﾝﾄ 500

2P 2050  拡声・監視カメラ機器電源 500

2P 2050  呼出表示器・警報盤電源 200

2P 2050  PBX電源 200

2P 2050  端子盤ｺﾝｾﾝﾄ 500

2P 2050 20502P 2,000 電気温水器ｺﾝｾﾝﾄC01

2P 2050

20502P

F01

F01

 空調換気扇電源

 空調室内機電源

630

270

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

2P 2050

20502P

 予備

 予備

 予備

 予備

 予備

 予備 ---

---

---

---

---

---

TM

 だれでもﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ 1,020

2P

C01

C02

C03

2P

2P  男子便所ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 2,000

 女子便所ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 2,000

 だれでもﾄｲﾚﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 750

　×4回路

　×2回路

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

A1→N.S 遊亀公園附属動物園整備電気設備工事（北－仮称ビジターセンター）

分電盤結線図（１）
E-07

2023.03.31



主 開 閉 器

開 　閉 　器

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

ELCB

負荷名称 負荷容量(KW)

単位装置

始動方式
操作制御

方　　式

操作制御

スイッチ

連動
インターロック

AF AT 200V
キャビネット形式

盤名称

■特記事項
・単相３線式電路に設ける配線用遮断器は中性線欠相保護付とする。
・分岐開閉器はJIS協約形とし、50AF/20ATは1Pサイズとする。
・盤類は国土交通省仕様とする。
・漏電遮断器は過電流保護機構を備え、定格感度電流30mA以下とするが、
　空調室外機用開閉器は機器仕様に合わせ選定すること。
・STM：ソーラータイムスイッチ（年間、停電補償付、2回路型）

PV-1

3φ3W 200V

屋外キュービクルより

33.9KW

 空調室外機　EHP-A

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

  ED

  ED(ELB)

19.9

屋外用防雨型

露出壁掛型

1

CET60°

[P11]

SUS製　指定色

MCCB3P
 225/150A

1001003P

 空調室外機　EHP-B 14.02751003P

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

A1→N.S 遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事 (北－仮称ビジターセンター)

分電盤結線図（２）
E-08

2023.03.31



OAフロア

①

②

　放送アンプ・プログラムミュージックレコーダー

③ 　1回線プログラムタイマー付親時計

④

⑤ 　18.5型ワイド液晶モニター

⑥ 　ネットワークディスクレコーダー

⑦ 　配線ダクト

　※鋼板製自立型
　※指定色塗装
　※放熱用ガラリ付
　※寸法、機器配置は参考とする

OAフロア配線口

　電話主装置

CH

OAフロア

CH
①

　電灯分電盤　LV-2（盤内）

②

③

④

⑤

　警報盤　10窓

　配線ダクト

　※鋼板製自立型（埋込）
　※指定色塗装
　※寸法、機器配置は参考とする

　トイレ呼出表示器　5窓

　モニター付インターホン　親機

　端子盤　TV-2（盤内木板取付）

900

2,600

900800 600

2,
70
0

50
0

2,
20
0

10
0

総合監視盤（１）姿図

2,
70
0

50
0

2,
20
0

10
0

総合監視盤（２）姿図

①

②

③

④

⑤ ⑤

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦ ⑦ ⑦

600 600

1,200

盤名称

TV-1

テレビ 放　送 備　考

EPS内鋼板製自立型

総合盤内木板20PTV-2

20P

端子盤リスト

CATV増幅器ONU、ルーター、HUBスペース

HUBスペース

※印は別途工事業者と打合せにより決定するものとする

30P

50P

予　備

10P

10P

電話 情報（※）

2P15A×2E 露出×2

2P15A×2E 露出×2

コンセント監視カメラ

HUB、MC
スプライスユニット

機械警備（※）

スペース500×500

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→N.S

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事 (北－仮称ビジターセンター)

総合監視盤姿図・端子盤リスト
E-09

2023.03.31



山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→1/100 A3→1/200

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

レクチャーホール

エントランスポーチ
倉庫

（車椅子ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ置場）

受付

EPS

U
P

廊下 職員玄関

階段下倉庫 雨合羽干
ｽﾍﾟｰｽ

職員用下足入

通路

男子便所

女子便所だれでもトイレ

廊下

授乳室

授乳兼
救護ｽﾍﾟｰｽ

授乳ｽﾍﾟｰｽ

券売機

PS

PS

PS

D
N

事務室

給湯室

洗濯室

踏込

WC1

WC2

女子更衣室

男子更衣室

EPS
廊下

階段室

資料保管庫

倉庫

屋上点検用タラップ 屋上点検用タラップ

屋根１：カラーガルバリウム鋼板t=0.4横葺仕上

クローク

券売機

PS

レクチャーホール備品倉庫

屋外通路

Ｎ

団体客用スペース

3
0
0

1,000

1
7,
3
0
0

4,000 4,000 4,000 2,200 300 1,400 1,350

1,800 8,000 6,500 6,000

22,300

1
,
75
0

1
,2
0
0

1
,
0
5
0

6
50

1
,
8
5
0

1
,5
0
0

2,
3
5
0

3
,
8
5
0

4
5
04
5
0

4
,
3
0
0

9
,
0
0
0

4
,
0
0
0

2,
6
0
0

1
,
70
0

4
,
5
0
0

4
,
5
0
0

4
,
0
0
0

9
,
0
0
0

4
,
3
0
0

1
7,
3
0
0

2
,2
0
0

4,000 950 4,9001,550 1,100

1,800 8,000 6,500 6,000

22,300

X1 X2 X3 X4 X5

X1 X2 X3 X4 X5

Y4

Y3

Y1

Y2

Y4

Y3

Y1

Y2

2,900 600 2,000 1,000 1,150 2,950 1,900

1,800 8,000 6,500 6,000

22,300

2
,
1
0
0

1
,
8
00

3
,
0
0
0

2
,
1
0
0

4
,
3
0
0

9
,
0
0
0

4
,
0
0
0

1
7,
3
0
0

2
,5
0
0

2,
5
0
0

3
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,2
0
0

2
,
80
0

4
,
3
0
0

9
,
0
0
0

4
,
0
0
0

9
00

1
7,
3
0
0

9
0
0

9
0
0

9
00

900 900

2,900 3,600 1,500 1,800 2,700

1,800 8,000 6,500 6,000

900 22,300 900

X1 X2 X3 X4 X5

X1 X2 X3 X4 X5

Y4

Y3

Y1

Y2

Y4

Y3

Y1

Y2

1,200 2,050

7,000 1,000

1階平面図 1/100 2階平面図 1/100

LV-1
LV-2

幹線動力設備図
E-10

TV-1

ZM-400A

[ラック]
CET60°,E8,E8 （E51）LV-2
CEE2°-3C　　 （E25）警報
空配管　　　　（E25）南園トイレ呼出
空配管　　　　（E25）南園インターホン
空配管×3 　　（E51）予備

A
EHP

B
EHP

EHP-A
3φ200V 19.9kW
CET38°,E5.5　露出(GZ54～F263WP) EHP-A
CET14°,E5.5  露出(GZ42～F250WP) 渡り

EHP-B
3φ200V 14.0kW
CET38°,E5.5　露出(GZ54～F263WP) EHP-B

警報盤

※室外機への2次側露出配管は配管ブロック又は
　室外機基礎にブラケット支持とする

PV-1

1

2

[地中埋設]
CET150°,E22,E22（FEP80）　LV-1
CEE2°-3C　 　　（FEP30）　警報
空配管　　　　　（FEP50）　外構照明電源
空配管　　　　　（FEP50）　予備
空配管　　　　　（FEP50）　予備

[地中埋設]
OP-OM2-4C 　（FEP50）　監視カメラ
TKEE0.65-10P（FEP30）　動物病院内線
空配管,E5.5 （FEP50）　電話引込
空配管　　　（FEP30）　情報引込
空配管　　　（FEP50）　園内LAN
空配管　　　（FEP50）　園内LAN
空配管　　　（FEP50）　園内LAN
空配管　　　（FEP30）　園内放送
空配管　　　（FEP30）　南園トイレ呼出
空配管　　　（FEP30）　南園インターホン
空配管　　　（FEP50）　外灯照明制御
空配管　　　（FEP50）　予備

[天井内]
CET60°,E8,E8　LV-2
CEE2°-3C　    警報

[ラック]
CET60°,E8,E8  LV-2
CEE2°-3C　　　警報

ZM-600A セパレータ付

OP-OM2-4C （E51）監視カメラ
空配管　　（E51）予備

空配管（E51）園内放送
空配管（E51）予備

TKEE0.65-10P,E5.5（E25）動物病院内線
空配管           （E51）電話引込
空配管           （E25）情報引込
空配管           （E51）園内LAN
空配管           （E51）園内LAN
空配管           （E51）予備

ZM-600A セパレータ付

OP-OM2-4C （E51）監視カメラ
空配管　　（E51）予備

空配管（E51）園内放送
空配管（E51）予備

TKEE0.65-10P,E.5（E25）動物病院内線
空配管          （E51）電話引込
空配管          （E25）情報引込
空配管          （E51）園内LAN
空配管          （E51）園内LAN
空配管          （E51）予備

[ラック]
CET60°,E8,E8 （E51）LV-2
CEE2°-3C　　 （E25）警報
空配管　　　　（E25）南園トイレ呼出
空配管　　　　（E25）南園インターホン
空配管×3 　　（E51）予備

[地中埋設]
CET60°,E8,E8（FEP65～G54LT）PV-1

空配管(E75)×1
空配管(E51)×2
将来太陽光発電用
屋上配線取出ユニット内立上げ

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→1/100 A3→1/200

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事 (北－仮称ビジターセンター)

2023.03.31



ＢＶ１ ＬＥＤ直付型４０形　６９００ｌｍ　Ｗ１５０

ＬＳＳ９－４－６５ＬＮ

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＶ２ ＬＥＤ直付型４０形　５２００ｌｍ　Ｗ１５０

ＬＳＳ９－４－４８ＬＮ

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ

消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＶ３ ＬＥＤ直付型４０形　３２００ｌｍ　Ｗ１５０

ＬＳＳ９－４－３０ＬＮ

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ

消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＶ４ ＬＥＤ直付型４０形　３２００ｌｍ　Ｗ１５０　センサ付

ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２９ＬＮ

ひとセンサ付、３２００ｌｍタイプ

消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＶ５ ＬＥＤ直付型２０形　１６００ｌｍ

ＬＳＳ１－２－１５ＬＮ

一般タイプ、１６００ｌｍタイプ

消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＶ６ ＬＥＤスクエアベースライト　埋込型　下面開放型　□３５０

ＬＲＳ１５－３－５８ＬＸ

スクエア光源タイプ、一般光源ユニット、６５００ｌｍタイプ

消費電力４１．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

調光タイプ（約１０～１００％）

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）

点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＢＶ７ ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当

ＬＧＢ８５０３０ＬＥ１　相当品

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束１１００ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ

拡散タイプ、天井直付型・壁直付型、コンセント付

カバー：プラスチック（乳白）

スイッチ付、両面化粧タイプ

Ｗ＝５８０　Ｈ＝６５　出しろ６４

ＤＶ１ ＬＥＤダウンライト　１５０形

ＬＲＳ１－１３ＬＮ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束：１６９５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

ＤＶ２ ＬＥＤダウンライト　１００形

ＬＲＳ１－０８ＬＮ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束：１０４５ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

ＤＶ３ ＬＥＤダウンライト　６０形

ＬＲＳ１－０５ＬＮ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束：６１０ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１００

ＤＶ４ ＬＥＤダウンライト　１５０形　センサ付

ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１３ＬＮ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

ひと（熱線）センサ付、５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束：１６７０ｌｍ、消費電力：１２．４Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

枠・反射板（下部）：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

埋込穴φ１５０

ＤＶ５ ＬＥＤダウンライト　１００形　センサ付

ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－０８ＬＮ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

ひと（熱線）センサ付、５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束：１０１５ｌｍ、消費電力：７．４Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

枠・反射板（下部）：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

埋込穴φ１５０

ＤＶ６ ＬＥＤダウンライト　６０形　センサ付

ＬＤＳ１－ＬＲＳ１－０５ＬＮ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

ひと（熱線）センサ付、５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束：５７０ｌｍ、消費電力：４．４Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

枠・反射板（下部）：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

埋込穴φ１５０

ＤＶ７ ＬＥＤダウンライト　１５０形　３５００Ｋ

ＸＮＤ１５６９ＷＶＬＥ９　相当品

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

３５００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束：１６６０ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

ＤＶ９ 軒下用ダウンライト　１００形

ＸＮＷ１０３１ＷＶＬＥ９　相当品

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、軒下用（防雨型）

３５００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、一般光色タイプ、光源遮光角１５度

器具光束：７７５ｌｍ、消費電力：７．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

パネル：アクリル（透明）、埋込穴：φ１００

ＤＶ８ ＬＥＤダウンライト　１００形　３５００Ｋ

ＸＮＤ１０６９ＷＶＬＥ９　相当品

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

３５００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束：１０２０ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

直付低天井用・小空間用（～３ｍ）、３０分間タイプ
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４
レンズ：ガラス、カバー：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ共

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７７９

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 3.8 4.0 4.0 2.8

Ａ２ 8.5 9.4 9.9 10.1

Ａ４ 6.9 7.6 8.1 8.9

ａ１ ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

Ｋ１－ＬＲＳ１１－１ＬＧＷＣ４７０２１ＣＥ１　相当品

ＳＶ２ ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５４０ｌｍ、消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ込み方式、ＮａＰｉＯｎ・明るさセンサ付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：アクリル（透明）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
点灯照度調整機能付

φ１００低天井・小空間用（～３ｍ）、３０分間タイプ
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４
レンズ：ガラス、カバー：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ共

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７８０

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 4.2 4.6 4.7 4.9 3.3

Ａ２ 9.3 10.2 10.8 11.9 12.9

Ａ４ 7.4 8.2 8.7 9.6 11.7

ａ２ ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

Ｋ１－ＬＲＳ１１－２

ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット別売、一般タイプ

５０００Ｋ、Ｒａ８５、ウォールウォッシャタイプ、消費電力：１２．２Ｗ

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

枠：アルミダイカスト

埋込穴φ１００

ＤＶ１０ ＬＥＤウォールウォッシャダウンライト　１５０形

ＮＴＳ７１２４０Ｓ＋ＮＴＳ９０１５１（電源ユニット）　相当品

※照明器具の消費電力は、JIS C8105-3の測定方法による。

ＳＶ１ ＬＥＤスポットライト　１００形

ＮＴＳ０１００１ＷＬＥ１　相当品

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、可変配光型

一般光色タイプ

１００Ｖ配線ダクト取付型、首振角度約９０度、水平回転角度３６０度

光源寿命：４００００時間（光束維持率７０％）

４０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角～広角、配光調整機能付

器具光束：６２０ｌｍ（出荷時１８°）、消費電力：６．９Ｗ、電圧：１００Ｖ

灯具：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ

消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＶ８ ＬＥＤ直付型４０形　３２００ｌｍ　Ｗ８０

ＬＳＳ１－４－３０ＬＮ

ＳＶ３ ＬＥＤ投光器　水銀灯１００形相当

ＮＹＳ１５０４３ＬＥ７　相当品

電源内蔵型、広角タイプ配光
光束４２００ｌｍ、消費電力３２．７Ｗ、電圧１００Ｖ／２００Ｖ
昼白色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
保護等級ＩＰ６５、耐風速６０ｍ／ｓ
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→N.S

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事 (北―仮称ビジターセンター)

照明器具姿図
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山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→1/100 A3→1/200

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

レクチャーホール

エントランスポーチ
倉庫

（車椅子ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ置場）

受付

EPS

U
P

廊下 職員玄関

階段下倉庫 雨合羽干
ｽﾍﾟｰｽ

職員用下足入

通路

男子便所

女子便所だれでもトイレ

廊下

授乳室

授乳兼
救護ｽﾍﾟｰｽ

授乳ｽﾍﾟｰｽ

券売機

PS

PS

PS

D
N

事務室

給湯室

洗濯室

踏込

WC1

WC2

女子更衣室

男子更衣室

EPS
廊下

階段室

資料保管庫

倉庫

屋上点検用タラップ 屋上点検用タラップ

屋根１：カラーガルバリウム鋼板t=0.4横葺仕上

クローク

券売機

PS

レクチャーホール備品倉庫

屋外通路

Ｎ

団体客用スペース

3
0
0

1,000

1
7,
3
0
0

4,000 4,000 4,000 2,200 300 1,400 1,350

1,800 8,000 6,500 6,000
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電灯設備図
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女子便所

DV3 2
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ポーチ
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レクチャーホール

DV9 9

団体客用スペース

DV1 8
エントランス

DV2 10
通路

DV1 4
受付
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階段下倉庫

DV2 5
廊下

DV2 4
職員玄関

BV3 2
倉庫
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授乳兼救護スペース

DV7 5
授乳室

DV8 1
授乳スペース

BV1 12
事務室

DV3 1

DV2 1
踏込

BV3 1
洗濯室
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給湯室
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資料保管庫
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EEF1.6-2C　　　　　　壁・天井内(保護部PF16)

EEF1.6-3C　          壁・天井内(保護部PF22)

EEF2.0-3C　          壁・天井内(保護部PF22)

CPEE0.9-1P           壁・天井内(保護部PF16)

特記なき配線は下記による。

1P

ライティングダクト　 直付　125V 2P15A E付

F

*L
Ｓ

SV2 1
屋外通路

L04

DF

F

F

Ｓ

Ｓ

Ｓ

DF

F

EEF1.6-2C+2C　       壁・天井内(保護部PF22)

SV3 1
外壁

L03

R06

R07

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

LEDベースライト

LEDベースライト

LEDベースライト

LEDスクエアベースライト

LEDダウンライト

LEDウォールウォッシャダウンライト

LEDスポットライト

埋込スイッチ　1P15A×1（新金）

換気コントロールスイッチ（機械設備支給品）取付本工事

リモコンスイッチ（新金）

熱線センサ付自動スイッチ　親機　100V 3A

熱線センサ付自動スイッチ　親機　換気遅れOFF

熱線センサ付自動スイッチ　子機　換気扇連動

電源接続（シャワーユニット）

熱線センサ付自動スイッチ　子機　広角検知型

サイン用電源（将来用）
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山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→1/100 A3→1/200

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項
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屋上点検用タラップ 屋上点検用タラップ

屋根１：カラーガルバリウム鋼板t=0.4横葺仕上
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非常用照明設備図
E-13

照度範囲 2lx（非常用照明単体配置）

EEF1.6-2C　壁・天井内(保護部PF16)

特記なき配線は下記による。

E01

a1 1
授乳兼救護ｽﾍﾟｰｽ

a2 1
ｴﾝﾄﾗﾝｽ

a2 1
通路

a1 1
廊下

a1 1
授乳室

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

非常用照明
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工事名称

図面名称
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コンセント設備図
E-14

2E 2E

2E

2E

2E

2E

WP

コインロッカー（将来）用
自販機用
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EEF2.0-3C（1C接地） 壁・天井内（壁内PF22）

EEF2.0-3C（1C接地） OAフロア内ころがし

EEF2.0-3C（1C接地） 床隠蔽（PF22）

特記なき配線は下記による。
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P

記　号 名　称

分電盤

埋込コンセント　2P15A×2

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付

防水コンセント　2P15A×2　接地極、接地端子付、抜止

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付、金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ専用鍵付

埋込コンセント　2P15A×2 接地極付、天井付、抜止

OAフロアコンセント　2P15A×2、接地極付、プラグ収納型

ジョイントボックス（自動ドア電源接続）

埋込コンセント　2P15A×2　接地極,接地端子付

埋込コンセント　2P15A×1　接地端子付

埋込スイッチ　1P15A×1（新金）

埋込コンセント　250V 接地2P20A　引掛（新金）

フロアコンセント　2P15A×2、接地極付、プラグ収納型

ジョイントボックス（パネルヒーター電源接続）
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山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→1/100 A3→1/200

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項
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倉庫
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屋上点検用タラップ 屋上点検用タラップ
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　空調換気扇

記号

HEX 1-1

HEX 1-2

HEX 1-3

HEX 1-4

HEX 1-5

HEX 1-6

HEX 1-7

電源種別

1φ 100V

1φ 100V

1φ 100V

1φ 100V

1φ 100V

1φ 100V

1φ 100V

消費電力（参考）

69W

69W

69W

69W

107W

107W

HEX 1-8 1φ 100V

107W

HEX 1-9 1φ 100V

107W

HEX 1-10 1φ 100V 195W

153W

　排風機

記号

EF 1-1

EF 1-2

電源種別

1φ 100V

1φ 100V

消費電力（参考）

74.5W

106W

　マルチエアコン室内機

記号

EHP A1

EHP A2

EHP A3

EHP A4

EHP B1

EHP B2

EHP B3

電源種別

1φ 200V

1φ 200V

1φ 200V

1φ 200V

1φ 200V

1φ 200V

1φ 200V

消費電力（参考）

0.03kW

0.03kW

0.02kW

0.02kW

0.03kW

0.03kW

0.02kW F

特記なき配線は下記による。

EEF1.6-2C+2C　壁・天井内(壁内PF22)

EEF1.6-2C　   壁・天井内(壁内PF16)

EEF2.0-3C　　 壁・天井内(壁内PF22)

EEF1.6-3C+3C　壁・天井内(壁内PF28)

F01
F01

F02

F01

F01

空調・換気電源設備図
E-15

Ｓ

Ｓ

S

S

S

EEF1.6-3C　   壁・天井内(壁内PF22)

H

H

H

H

H

H

H×3

H

R

R

R

R

R

R

R

H

R

R

R
R

H

CPEE-S0.9-1P  壁・天井内(壁内PF16)
R

記　号 名　称

電灯盤

空調室内機・空調換気扇電源接続（傍記Sはセンサ連動）

換気扇電源接続（傍記Sはセンサ連動）

換気コントロールスイッチ(機械設備支給品）取付本工事

ジョイントボックス（天井内）

空調換気扇リモコン(機械設備支給品）取付本工事

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→1/100 A3→1/200

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事 (北－仮称ビジターセンター)

2023.03.31



70 48

12
0

ネット:アルミパンチング,枠:ABS樹脂

館内･園内放送設備

1F

2F

AMP

事務室 男子更衣室 女子更衣室

ポーチ レクチャーホール エントランス

ＷＰ ＷＰ

スペース
団体客用

通　路 受　付 授乳室
授乳室

救護スペース 男子便所 女子便所 だれでもトイレ

×2 ×3

北　園 南　園

1

2

2

3 4

3 4

優先放送機能,緊急制御,非常放送時遮断回路内蔵

スピーカー(5局+一斉),ライン,増設出　力

機　能

マイク×3,ライン×2,ページング,チャイム,緊急,リモコン入　力

定格出力

周波数特性

電　源

50Hz～20kHz

120W

AC100V　50/60Hz

WA-HA121相当品
YBSKG035相当品

420

8
8

250

卓上アンプ(ラックマウント金具共)

総合監視盤取付

AMP

定格インピーダンス 250 Ω(不平衡型)

単一指向性指向性

周波数特性 50 Hz～12 kHz

-56 dB

2.5 m(カールコード)ホーンプラグ付きコード

定格感度レベル

仕上 全面:樹脂　シャンパンゴールド

トークスイッチ付その他

46

1
5
7

33

接話型マイク

PM-120相当品

AMP

無停電電源装置(UPS)

434 462

8
5

定格入力電圧

起動電圧範囲

入力電圧範囲

入力周波数

最大電流

相　数

入力保護

入力保護容量

出力容量

切替時間

出力電圧

出力周波数

AC100V/110V/115V/120V

AC85V±2～146±2V

6A/7.5A

単相2線(アース付)

リセットタイプ過電流保護器

10A

600VA/480W

無瞬断

商用運転時:100Vmode･AC100V±2%,

バックアップ運転時:100Vmode･AC100V±2%

同期モード時:50/60Hz±5Hz,非同期モード時:40～70Hz

商用運転時:同期モード時･入力周波数に同期,非同期モード･50/60Hz±0.5Hz

AC75±2～143±2V(90%以下の接続負荷時),AC85±2～143±2V(90%以上の接続負荷時)

BU60RE相当品

備　考

その他（付加機能）

制御出力

外部制御入力

ラックマウント金具付属

AVライトグレー(マンセルN8近似色)

ライン入力(内蔵･SD音源ミキシング機能付き)

10回路,動作中出力×1回路

8回路

8曲固定(ウエストミンスターの鐘,コールサイン他)内蔵音源

最大録音時間

音源ファイル

音声ファイルフォーマット

記録メディア

時刻補正入力

時刻精度

プログラムタイマー

電　源

最大105時間(32GB使用時)

255ファイル

WAV　44.1kHzサンプリング　16bitステレオ/モノラル

SD/SDHCメモリーカード

週間/年間スケジュール設定可能

AC100V　50/60Hz

NTPサーバー,親時計,時報音声,接点

収差±0.7秒以内(25℃)

420

4
4

190

WZ-PT340相当品

プログラムミュージックレコーダー

SC6Hi-V3

パネル

使用スピーカー

仕上げ

周波数特性

出力音圧レベル

定格入力

本体:ポリスチレン

12㎝コーンスピーカー

120Hz～15kHz

94dB(1W/1m)

6W(1.67kΩ),3W(3.3kΩ),1W(10kΩ)

天井埋込スピーカ

天井埋込スピーカ(ATT付)

SC6Hi-1V0

300

2
0
2

300

WT-7015相当品
WT-Q01相当品

周波数特性

出力音圧レベル

定格入力

仕上げ

保護等級 IPX4(JIS　C　0920)

本体:ABS樹脂,取付金具:ステンレス

180Hz～15kHz

101dB(1W/1m)

30W(330Ω),20W(500Ω),10W(1kΩ)

ホーン型コーンスピーカ(30W)　壁面取付金具共

アッテネータ(0.5～6W)

適合ボックス

パネル

音量調整

入力インピーダンス

入力容量

JIS1個口用スイッチボックス

新金属

5段階

20kΩ～1.67kΩ

0.5W～6W

V-1S

出力音圧レベル

パネル

周波数特性

定格入力

仕上げ

使用スピーカー

アルミパンチング

保護等級

φ
1
8
0

2
1
5
.
5

134
88.5

φ180 107

3W(3.3kΩ)

89dB(1W/1m)

150Hz～20kHz(-20dB)

8㎝コーンスピーカー

ABS樹脂

IPX2(JIS　C　0920)

WS-5801相当品

天井防滴型スピーカ
WP

AMP

AMP

AE1.2-3C AE1.2-10P

 428.8 ±3 

 
5
2
0.
8
 
±

3
 

 160 ±3 
 190 ±3 

構内交換設備　システム系統図

1F

2F

×2

事務室

レクチャーホール 受　付 授乳兼救護スペース

電源電圧

外　線

内　線

その他

制御方式

通話路方式

信号伝送方式

環境条件

AC100V±10％

多機能:20/24回線 一般:1/4回線(FAX)

蓄積プログラム制御方式　主装置　32ビッドMPU

TD/PCM方式・T1段(ボタン電話機)

デジタル伝送(ボタン電話機)

温度：0～40℃　湿度：20～85℃(結露無きこと)

電話主装置

Ｔ

Ｔ

98  ±3

179  ±3

25
4

 ±
3

23
4
 ±

3

150  ±3

97  ±3

81  ±3

備　　考

線路状態

配線方式

制御方式

電源電圧

16ビッドCPU

主装置から給電

1対スター接続

プログラマブルキー36ボタン,内･外線対応可

ループ40オーム以内かつケーブル長300m以下

アナログ停電ユニット共

機　能

回線種別切替:DP(20pps)/PB,トーン切替,通話中表示(ランプ)

着信感度切換(ブランチの共鳴防止),着信表示(ランプ)

NS-A12 TEL(GWN)相当品

多機能電話機(24ボタン)

NYC-24XIｰSDW相当品

一般電話機　壁掛用品共

NS-1.3WMP相当品
NYC-XILA-ME

ET-STAND-IA/SM
ET-BBOXL1

PBX

EBT0.5-2P

IP:4チャネル,アナログ回線:4回線

外部バッテリ搭載(約3時間バックアップ)

動物病院

6
EBT0.5-2P×6

各相当品

総合監視盤取付

総合監視盤取付

音量調整 4段階（ATT付のみ）

引込

10P

ＰＢＸ

ＡＭＰ

Ｔ ＴＴ Ｔ

EBT0.5-2P×2
20P

TKEE0.65-20P

20P

ＴＴ

×6

10P
TKEE0.65-10P

3

AE1.2-2C

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→N.S

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事 (北－仮称ビジターセンター)

構内交換・拡声設備　系統図・姿図
E-16

2期工事範囲
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スペース
授　乳

H

だれでも
トイレ

H

50
3
1

65

ケーブル

5
2

4

アンテナ部

　ケース

　受信周波数

　受信感度

取付金具 ステンレス

1575.42MHz

ポリカーボネート樹脂製 グレー色

-145dBm（コールドスタート時）

GPSアンテナ

TS-GOA3相当品

J-6001C相当品

機　体

風　防

指　針

文　字

文字板

ケース

DC24V 有極30秒運針

強化ガラス　透明　t4

黒色

アルミニウム 黒色

アルミニウム 白色

鋼板　クリーム色

φ600子時計

1F

2F 事務室

MVVS AE

MVVS
S-MVVS0.3-4C

AE
AE1.2-2C

時計設備　システム系統図

GPS/長波アンテナ(オプション品)を接続することで時刻修正が可能

電波修正装置

ネットワークプロトコル NTPｖ3/v4　SNTPv3/v4

タイムサーバー（GPS/長波アンテナ接続時に動作）

出力回路 8回路 900プログラム

1週間または1年間を1分単位設定単位

パソコン及びUSBメモリーによる設定も可能

キー及びジョグダイヤルにより設定設定方式

年間プログラムタイマー装置

ケース ABS樹脂及び鋼板製 グレー色

タイマーメモリ部 約10年

停電時電源

子時計 約30時間  時刻カウント 約5年

密閉型ニッケル水素蓄電池（DC24V）内装

停電時動作時間

AC100V～240V±10% 50/60Hz 23W（最大）入力電源

ただしうるう秒調整は自動

キー及びジョグダイヤルにより設定うるう秒調整

ただしサマータイムの修正は自動

キー及びジョグダイヤルにより設定サマータイム機能

子時計駆動数 1回線当り最大30個（1個12mA）

1回線子時計出力回線数

子時計回線出力信号 DC24V 無接点30秒有極信号

0℃～+40℃精度保証温度範囲

GPS/長波アンテナ接続時は積算誤差0秒

週差±0.7秒以内精度

水晶発振周波数 4194.304kHz

親時計

480

3
5
4

117

KM-72T-1P+PE-2相当品

1回線プログラムタイマー付親時計

総合監視盤内組込

AMP

※　館内放送設備へ時刻補正信号を送ることとする

インターホン設備　システム系統図

UTP0.5-4P(Cat5e以上)
の機器･配線は監視カメラ設備を兼用する。

t

IX-MV7-HW相当品

自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)

PoE(IEEE802.3af Class 0)　15.5W

(受話器同士の通話のみ同時通話)

7型TFT液晶ディスプレー　WVGA 800×480(約115万画素)

イーサネット(10BASE-T,100BASE-TX),Auto MDI/MDI-X対応

500端末(システム拡張設定時:9998端末)

卓上･壁取付両用型(JIS3個用スイッチボックス)

難燃性樹脂材    質

形    状

アドレス帳登録端末数

LAN

ディスプレー

通話方式

電　　源

280 55.5

31.7

1
7
2 2
0
4

1
2
9

96.8

23

42

IX-DA相当品

d

PoE Class0(IEEE802.3af準拠)　11W電　　源

通話方式

カメラ

最低被写体照度

LAN

形　　状

材　　質 難燃性樹脂

壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)

イーサネット(10BASE-T、100BASE-TX)

5ルクス

1/3.2型カラーCMOS

拡声自動交互通話

380

8

60

25
0

電源電圧 AC100V　50/60Hz (内部電源DC12V)

盤組込型（取付枠共）形    状

材    質 SPCC t1.2

5窓窓    数

表示方式 呼出音と表示窓点灯

380

8

60

25
0

表示方式

窓    数

材    質

形    状

電源電圧

呼出音と表示窓点灯

5窓

SPCC t1.2

壁取付形

DC12V(表示器より供給)

呼出 1
2
0

70 11

呼出

70

1
2
0

11

形　　状

材　　質

壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

自己消火性樹脂

材　　質

形　　状

備　　考

壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

自己消火性樹脂

引きひも式,押しボタン式両用

備　　考

材　　質

備　　考

壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)

プレート：自己消火性樹脂

表示灯カバー：ポリカーボネート

LED方式（赤色)、ブザー付

モニター付インターホン端末

玄関子機

呼出ボタン

トイレ呼出表示器

トイレ呼出副表示器

NBR-7HWA相当品

NR-BZLB27相当品

ブザー付廊下灯

呼出ボタン(引きひも付)

t

NBR-7WA相当品

トイレ呼出設備　システム系統図

ビジターセンター

PoE HUB

SW-HUB

メ
デ
ィ
コ
ン

メ
デ
ィ
コ
ン

メ
デ
ィ
コ
ン

メ
デ
ィ
コ
ン

t

2F

1F

td

事務室

受　付エントランス

総合監視盤内
ビジターセンター

d

出　口 出口玄関子機へ

メディコン

PoE　HUB

南園WC

スプライスユニット

メディコンより

ビジターセンター

WC端子盤内

2F

1F

事務室

H

トイレ
だれでも

H

授　乳
スペース

t

受　付

南園WC内

70

1
2
0

13

形　　状

材　　質

備　　考

壁埋込型（JIS1個用スイッチボックス）

樹脂

非防水形

復旧ボタン

NBR-2A-C相当品

RR

R R

1
2
0

116 21.5

CBN-5C相当品

CBN-5CS相当品

1.2

1.2

CBN-FK5相当品

1.2
AE1.2-3C（別途工事）

15P
AE0.9-15P

AE0.9-3C

AE0.9-2C

別途工事範囲

別途工事範囲

総合監視盤内組込

SW-HUB

メディアコンバータ

PoE HUB

R

H

5P

15P

5P
AE0.9-5P

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→N.S

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事 (北－仮称ビジターセンター)

時計・インターホン・呼出設備　系統図・姿図
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2期工事範囲

2期工事範囲
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AUTO

FULL
1000BASE-X

RX

TX

L/A

SEPA

RELAY
1000BASE-T

LX

SX

POWER

MCG1100SP

8
8

465 4
3
.5

352.5

15085

3
2

光スプライスユニット(4芯)

メディアコンバータ(マルチモード)

PoE　SW-HUB(4ポート)

LEFT LED（ORANGE）：LOOP DETECTION

6

5

9600.N.8.1（DTE）

CONSOLE

SFP▼

SFP▲

4

3

2

1ECO MODE

HISTORY

LOOP

FULL

GIGA

STATUS/ECO

FAN

TEMP

PoE LIM.

POWER

ECO MODE O N/OFF

KEE P PRESS ING 3S EC

CHANGE BUTTON

LED DISPLAY

GA-ML4THPoE+

4
4

260210

機器収納盤

760

700

7
4
0

70
0

330

1 光スプライスユニット(4芯)

材　質

塗装色 ブラック(N1)

2 メディアコンバータ(マルチモード)

電源(消費電力) AC100V,50/60Hz(最大2.3W/最小1.4W),内蔵型

本体:アルミ(t1.5),ブラケット:鉄(t2.3),カバー他:合成樹脂

ポート数

機　能

ファンレス設計,DDM機能(LED表示),リンクパススルー機能

全フレーム透過可能,ロングパケット(16Kバイトまで)対応,

1000BASE-T×1,1000BASE-SX×1　LCコネクタ(最大伝送距離550m(MMF))

備　考

SFPモジュール抜け防止,ディップスイッチによるモード切替可能

マグネット付ゴム足を使用し、棚板ユニットへ固定,電源コード一体型,

3 PoE　SW-HUB(4ポート)

電源(消費電力) AC100V,50/60Hz(最大148W/最小12W)

ポート数

給電機能

機　能

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×6,SFP拡張ポート×2(UTPと排他利用)

30.0W(ポート1-4),最大給電120W(30W同時給電可能ポート数:4ポート)

802.1X,MAC認証 ,WEB認証,トリプル認証,ステップ認証

PoE Plus対応,EEE(LPI)対応,省電力モード,ループ障害防止,VLAN,

LLDP,IGMP /エムLD　Snooping,IGMPクエリア,PoEオートリブート,

ループ検知･遮断機能,ループヒストリー機能,温度センサ,ファンセンサ,

QoS,SSH,静音ファンコントロール機能,MSTP,SNMP,LACP,リングプロトコル,

材　質

4 機器収納盤

ラックマウント金具にて19インチラック固定,電源コード掛けブロック

鋼板(t1.6),塗装色:クリーム(2.5Y9/1),保護等級:IP44

RD97-1SC4-4TN

PN61324KB3+PN71054+EIA-D2

PN260494B3＋PN71051

THR30-77TDC-F

　　　　　　画質　　　　　　　 :NQ(ノーマルクオリティ)

　　　　　　ハードディスク容量 :2TB

　　　　　　フォーマット　　　 :H.265

　〇上記条件は目安の為、
　　　　　　設置時は発注者と協議し設定すること。

監視カメラ設備　システム系統図
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インターホン設備へ

46インチ
IPモニター

(天吊型)

事務室

IPビューワ
モニター

監視用
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ドアホンへ
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M(パッチコード)総合監視盤内取付

※録画時間目安

　(標準画質・シングル録画で37日以上録画可能なこと)

　　　　　　画像解像度　　　　 :1920×1080(FHD)

ゾウ舎

「条　件」　カメラ台数　　　　 :8台(ボックス3台,PTZ5台)

　　　　　　録画レート　　　　 :30ips

AC100V,50/60Hz(最大292W/最小12.3W)電源(消費電力)

ポート数 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×10

SFP拡張ポート ×2(UTPと排他利用)

給電機能 30.0W(ポート1-8)

最大給電240W(30W同時給電可能ポート数:8ポート)

機　能 PoE Plus対応,EEE(LPI)対応,省電力モード,ループ障害防止,

VLAN,ループ検知･遮断機能,ループヒストリー機能,温度センサ,

ファンセンサ,QoS,SSH,静音ファンコントロール機能,MSTP,

SNMP,LACP,リングプロトコル,LLDP,PoEオートリブート,

IGMP/エムLD Snooping,IGMPクエリア,802.1X,MAC認証,

WEB認証,トリプル認証,ステップ認証,IEEE1588v2 PTP 対応

備　考 ゴム足(マグネット内蔵)(別売)による什器側面固定が可能,

ラックマウント金具(別売)による19インチラック固定が可能,

電源コード掛けブロック

GA-ML8THPoE+

LED DISPLAY

CHANGE BUTTON

KEEP PRESSING 3SEC

ECO MODE ON/OFF

POWER

PoE LIM.

TEMP

FAN

STATUS/ECO

GIGA

FULL

LOOP

HISTORY

ECO MODE 1

2

3

4

5

6

7

8

SFP▲

SFP▼

CONSOLE

9600.N.8.1（DTE）

9

10

LEFT LED（ORANGE）：LOOP DETECTION

PN260894B3総合監視盤内取付

AC100V,50/60Hz(最大11.7W/最小4.8W)電源(消費電力)

ポート数 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×16

SFP拡張ポート ×2(UTPと排他利用)

ファンレス設計,ループ検知･遮断機能,ループヒストリー機能,

ECOモードLED機能(LED表示切替機能にてポートLED消灯),

IPv6対応,省電力モード,EEE(LPI)対応,ログインRADIUS,

ポートモニタリング,802.1X,インターネットマンション機能,

ACL機能,MACアドレス自動学習数制限機能,SNMP(v3),VLAN,

リンクアグリゲーション,ポートグルーピング機能,

機　能

QoS,SSH,マルチキャストグループ登録機能,

WEB管理機能(日本語対応)

備　考 ゴム足(マグネット内蔵)による什器側面固定が可能,

ラックマウント金具による19インチラック固定が可能,

電源コード掛けブロック

CONSOLE

9600.N.8.1(DTE)

SFP▲

SFP▼

1513119

16141210

RIGHT LED(ORANGE):LOOP DETECTION

7531

8642

ANY COL.

POWER

STATUS/ECO

GIGA

100M

FULL

LOOP HISTORY

ECO MODE

ON   …BLINK

OＦＦ…LIGHT
Switch-M16eG

LED DISPLAY

CHANGE BUTTON

KEEP PRESSING 3SEC

ECO MODE ON/OFF

PN28160KB3

出　力

モニター可動範囲 チルト:上30°

その他 スピーカー内蔵,スタンド部取り外し可能

音声×1(スピーカ　1W+1W)

電　源

液晶パネル

視野角

AC100V　50/60Hz

18.5型ワイド　TN(アンチグレア)

入　力

水平:170°,垂直160°

音声×3(ステレオミニジャック,DisplayPort,HDMI)

映像×4(DisplayPort,HDMI,DVI-D,D-Sub15ピン)

FDWX1905W

18.5型ワイド液晶モニター

かな漢字変換機能,マウス1個附属

MP4ダウンロード,高精細映像監視,RTSP接続機能,

電源・消費電力 DC54V 2.78A(専用ACアダプタ使用時)･150W

カメラ接続台数･HDD 16台･2TB(2TB×1)

H.265,H.264,JPEG録画圧縮方式

入出力

アラーム/コントロール端子:1(端子台プラグ),

カメラポート:8(RJ-45,PoE+対応),PCポート:1(RJ-45)

メイン:4K,サブ:FHDモニター端子　最大解像度

特長（機能） PoE給電機能,簡単操作･簡単設定,外付HDD･USBメモリーにコピ-可能,

セキュリティ性(ハード:FIPS140-2level3認定,通信:SSL対応),

モニター端子:2(HDMI),USBポート:2(USB3.0×1,USB2.0×1),

WJ-NU300/2
WV-QRM101

ネットワークディスクレコーダ(2TB)

MCG1100SP

POWER

SX

LX

1000BASE-T
RELAY

SEPA

L/A

TX

RX

1000BASE-X
FULL

AUTO

電源(消費電力)

ポート数 1000BASE-T×1,1000BASE-SX×1

コネクタ形状 LCコネクタ

機　能 全フレーム透過可能,ロングパケット(16Kバイトまで)対応,

ファンレス設計,DDM機能(LED表示),リンクパススルー機能

最大伝送距離550m(MMF)

備　考 壁面(木板など)へ設置する際は,本体の左右側面にある4つの

取付金具用のネジ穴のうち,2つを使用して,付属の取付金具を接続

スチール製品へ設置する際は,別売のゴム足

(マグネット内蔵,4個入り)のうち2個を使用

SFPモジュール抜け防止,電源コード一体型,

ディップスイッチによるモード切替可能

PN61324KB3

メディアコンバータ(マルチモード)

設置場所

材　質

屋内･屋外兼用

コネクタ SCコネクタ(シングル･マルチ兼用)

IP規格 IPX3

樹脂製(Nホワイトグレー色　N8.5)

SPHR-SA8-SC-4TPM

スプライスユニット(8芯)

総合監視盤内取付 総合監視盤内取付

総合監視盤内取付

総合監視盤内取付

総合監視盤内取付

ITV

ITV ITV

ITV

ITV

ITV

電　源 AC100V　50/60Hz

液晶パネル 23型ワイド　IPS(アンチグレア)

視野角 水平:178°,垂直178°

入　力 映像:HDMI×2,DVI-D×1,ミニD-Sub×1,

音声:ラインIN(ステレオミニジャック)

出　力 音声:ラインOUT,ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)

モニター可動範囲 チルト:上20°～下26°,スウィーベル:左右20°,縦回転:右90°

その他 スピーカー内蔵,壁取付金具付

1F　受付設置 FDF2307W

24インチモニター

AC100V,50/60Hz(最大2.3W/最小1.4W),内蔵型

機　能

画面表示

圧縮方式

映像出力

電源電圧

映像入力

AC100V　50Hz/60Hz　

H.264(対応H.264プロファイル Main/High)

H.265(対応H.265プロファイル Main)ユニキャストのみ

9分割,12分割,16分割,オートシーケンス動作(自動切替)

メモリー機能,ボタンロック機能

フロントボタンにて切替(1～16チャンネル単画面表示),4分割,

RJ-45コネクタ×1(100/1000BASE)IP方式カメラ　最大256台登録

デジタル出力×1系統(HDMIタイプAコネクタ)1920×1080(60p)固定

ヒーター,デフロスター

パン,チルト,ズーム,フォーカス,アイリス,ワイパー,ライト,カメラ制御

ジョイスティック機能 カメラ選択,カメラ制御(パン,チルト,ズーム)

プリセット選択,カメラ選択,カメラ制御

機器選択,ページ選択,画面表示切替,メニュー設定,キー機能

インターフェイス

数値表示

通信方式

電源電圧

Ethrnet:RJ-45コネクター　1系統,USB端子:1系統

Ethernet 10/100BASE(PoE対応)

PoE(DC36V～57V)　約1.9W

7セグメントLED表示(3桁)　カメラNo. 機器No.　プリセットNo.

1
6
0

RMC-2000

ICV-1600

IPビューワ(機器切替･シーケンス機能搭載)

210±2 225±２

44
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1

4
4340 230

330

4
4

230

210 260

4
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440

3
6
2

157
545

37
9

205

2
0
0

120 36

85

32
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(
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1
.
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280 30

100.2

55

1F　受付設置

1F　受付設置

カメラコントローラ

46インチ　IPモニター(天吊型)

FDF4627W-IP
FH-20-Bセット

IPM

ITM

ITM

ITM

PTZ

4

4

8

4

4

8

M

U
UTP0.5-4P(Cat5e以上)

光ケーブル　2芯(マルチモード)　※猛獣舎分のみ配管配線本工事

PN61324KB3+PN71054+EIA-D2

RD97-1SC4-4TN

鋼板(t1.6),塗装色:クリーム(2.5Y9/1),保護等級:IP44

ラックマウント金具にて19インチラック固定,電源コード掛けブロック

機器収納盤1

材　質

QoS,SSH,静音ファンコントロール機能,MSTP,SNMP,LACP,リングプロトコル,

ループ検知･遮断機能,ループヒストリー機能,温度センサ,ファンセンサ,

LLDP,IGMP /エムLD　Snooping,IGMPクエリア,PoEオートリブート,

PoE Plus対応,EEE(LPI)対応,省電力モード,ループ障害防止,VLAN,

802.1X,MAC認証 ,WEB認証,トリプル認証,ステップ認証

機　能

給電機能

ポート数

電源(消費電力)

3

マグネット付ゴム足を使用し、棚板ユニットへ固定,電源コード一体型,

SFPモジュール抜け防止,ディップスイッチによるモード切替可能

備　考

1000BASE-T×1,1000BASE-SX×1　LCコネクタ(最大伝送距離550m(MMF))

全フレーム透過可能,ロングパケット(16Kバイトまで)対応,

ファンレス設計,DDM機能(LED表示),リンクパススルー機能

機　能

ポート数

本体:アルミ(t1.5),ブラケット:鉄(t2.3),カバー他:合成樹脂

AC100V,50/60Hz(最大2.3W/最小1.4W),内蔵型電源(消費電力)

メディアコンバータ(マルチモード)2

ブラック(N1)塗装色

材　質

光スプライスユニット(4芯)1

330

7
0
0

7
4
0

700

760

機器収納盤

PoE　SW-HUB(8ポート)

メディアコンバータ(マルチモード)

光スプライスユニット(4芯)

3
2

85 150

352.54
3.
5
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8
8

MCG1100SP

POWER

SX

LX

1000BASE-T
RELAY

SEPA

L/A

TX

RX

1000BASE-X
FULL

AUTO

THR30-77TDC-F

AC100V,50/60Hz(最大292W/最小12.3W)

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×10,SFP拡張ポート×2(UTPと排他利用)

30.0W(ポート1-4),最大給電240W(30W同時給電可能ポート数:8ポート)

屋外機器収納盤(4ポート)

屋外機器収納盤(8ポート)

電　源

液晶パネル

視野角

映像入力

最大接続カメラ数

画面表示

AC100V　50/60Hz

水平:178°,垂直168°

HDMI,RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX)

16台

46型　VA(アンチグレア)　LEDバックライト

1画面,4/16分割,シーケンス

撮像素子・有効画素数・走査方式

最低照度

画像解像度（最大）

セキュリティ

機　能

レンズ部

電源・消費電力・質量

回転台部

防水性・耐衝撃性

ネットワーク・画像圧縮方式

AC24V 約53.3W,PoE++(IEEE802.3Bt準拠)約50.8W,

PoE+(IEEE802.3At準拠)約25.4W･約4.2㎏

約1/2.8型 CMOSセンサー･約210万画素･プログレッシブ

(F1.6)カラー:0.001lx,白黒:0.0004lx

10BASE-T/100BASE-TX･H.265,H.264,JPEG

【16:9】1920×1080(60fps)(4:3)1280×960(30fps)

f=4.0～84.6㎜(21倍,電動ズーム/電動フォーカス)

水平:0度～+350°/垂直:-15度～+90度,駆動耐久性370万回

ユーザ―認証/ホスト認証/HTTPS,FIPS140-2level3

IP67/IP66,Type4X,NEMA4X 準拠･IK10

インテリジェントオート,スーパーダイナミック,スマートコーディング,

アドバンスド親水コート,逆光/強光補正,カラー/白黒切替,動作検知,妨害検知,

音検知,MicroSDスロット,AI自動追尾,AI音識別,AIアプリ搭載可能

φ229

2
7
8

120 269

2
2
0

WV-S65340-Z2N
WV-QSR504-W

WV-QWL501WUX

エントランス

PTZ

屋内ドーム型ネットワークカメラ

屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

屋外ハウジング一体型PTZカメラ

電　源 ＤＣ１２Ｖ、ＰｏＥ（ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ準拠）

撮像素子・有効画素数・走査方式 約１／２．８型 ＣＭＯＳセンサー・約２１０万画素・プログレッシブ

最低照度 カラー：０．００９ｌｘ、白黒：０．００５ｌｘ（Ｆ１．３）／０ｌｘ（ＩＲ　ＬＥＤ点灯時）

ネットワーク １０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ、ＲＪ４５コネクター

画像解像度 【１６：９】（Ｈ）１９２０／１２８０／６４０／３２０（３０ｆｐｓモード）

【４：３】（Ｈ）２０４８／１２８０／６４０／３２０（１５ｆｐｓモード）

画像圧縮方式 Ｈ．２６５・Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ　※独立に４ストリーム分の配信設定可能

スマートコーディング ＧＯＰ制御、スマートＶＩＱＳ、スマートＰピクチャ制御

レンズ部 ｆ＝２．９～９ｍｍ（３．１倍、電動ズーム／電動フォーカス）

セキュリティ ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳ

防水性・耐衝撃性 ＩＰ６６、Ｔｙｐｅ４Ｘ、ＮＥＭＡ４Ｘ 準拠・ＩＫ１０

機　能 アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光／強光補正、

カラー／白黒切換、ＩＲ　ＬＥＤ、ＶＭＤ、ＭｉｃｒｏＳＤスロット

133

φ
１

０
０

1
3
3

383

13
4.
5

138.5

インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光／強光補正、

簡易白黒切換、ＶＭＤ、ｍｉｃｒｏＳＤスロット搭載

機　能

レンズ部 ｆ＝１．９５ｍｍ（ズーム比：１倍　光学）、３倍　ＥＸズーム（２Ｍ（１６：９）モード時）

画像圧縮方式 Ｈ．２６５・Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ　※独立に４ストリーム分の配信設定可能

３Ｍ【４：３】（Ｈ）２０４８／１２８０／８００／６４０／４００／３２０

カラー：０．０３ｌｘ、白黒：０．０２ｌｘ（Ｆ２．２）

ネットワーク １０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ、ＲＪ４５コネクター

画像解像度 ２Ｍ【１６：９】（Ｈ）１９２０／１２８０／６４０／３２０

電　源 ＰｏＥ(ＩＥＥＥ８０２.３ａｆ準拠)

撮像素子・有効画素数・走査方式 約１／３型　ＣＭＯＳセンサー・約２４０万画素・プログレッシブ

最低照度

顔スマートコーディング、ＧＯＰ制御スマートコーディング

ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳ／動画ファイルの改ざん検出セキュリティ

φ104

5
1

WV-S3130UX

WV-S1536LUX

PN71053

PN71053

AR-05

PN260894B3+PN71051PoE　SW-HUB(8ポート)

PoE　SW-HUB(8ポート)　壁面取付金具共

センターHUB(16ポート)　壁面取付金具共

2
5
0

1
5
0

1
0
0

5
0

1067±2

6
2
2
.
5
±
2

80.4±2

2
3
0

159

GA-ML8THPoE+

LED DISPLAY

CHANGE BUTTON

KEEP PRESSING 3SEC

ECO MODE ON/OFF

POWER

PoE LIM.

TEMP

FAN

STATUS/ECO

GIGA

FULL

LOOP

HISTORY

ECO MODE 1

2

3

4

5

6

7

8

SFP▲

SFP▼

CONSOLE

9600.N.8.1（DTE）

9

10

LEFT LED（ORANGE）：LOOP DETECTION

210 260

4
4

テナガザル舎

ITM

ITM

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→N.S

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事 (北－仮称ビジターセンター)

監視カメラ設備　系統図・姿図
E-18

※姿図、型番は参考とする。

（2期工事範囲）

（2期工事範囲）

（2期工事範囲）
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山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→1/100 A3→1/200

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

レクチャーホール

エントランスポーチ
倉庫

（車椅子ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ置場）

受付

EPS

U
P

廊下 職員玄関

階段下倉庫 雨合羽干
ｽﾍﾟｰｽ

職員用下足入

通路

男子便所

女子便所だれでもトイレ

廊下

授乳室

授乳兼
救護ｽﾍﾟｰｽ

授乳ｽﾍﾟｰｽ

券売機

PS

PS

PS

D
N

事務室

給湯室

洗濯室

踏込

WC1

WC2

女子更衣室

男子更衣室

EPS
廊下

階段室

資料保管庫

倉庫

屋上点検用タラップ 屋上点検用タラップ

屋根１：カラーガルバリウム鋼板t=0.4横葺仕上

クローク

券売機

PS

レクチャーホール備品倉庫

屋外通路

Ｎ

団体客用スペース
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1階平面図 1/100 2階平面図 1/100

ＰＢＸ

構内交換・構内情報用配管設備図
E-19

TV-1

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

ＴＴ

Ｔ Ｔ

Ｔ

Ｔ

K

K

ＭＤＦ

ＰＢＸ

Ｔ

Ｔ

Ｔ K

EBT0.5-2P    OAフロア内

TKEE0.65-10P ラック・天井内

TKEE0.65-20P ラック・天井内

空配管 　　　壁・天井内（PF16）

特記なき配線は下記による。

10P

20P

EBT0.5-2P    壁・天井内（保護部PF16）

20P

20P

EBT0.5-2P×2 壁・天井内（保護部PF16）

空配管(PF16)
2階事務室OAフロアへ

2階総合監視盤へ
空配管(PF16)

TV-2

記　号 名　称

主配線盤

構内交換機

端子盤

多機能電話機

一般電話機

電話用アウトレット（壁付）　6極4芯モジュラー付（新金）

電話用アウトレット（床付）　6極4芯モジュラー付

電話用アウトレット（OAフロア用）　6極4芯モジュラー付

情報用アウトレット（壁付）　モジュラー別途工事（新金）

情報用アウトレット（OAフロア用）　ブランクチップ

一般電話機　壁掛

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺
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図面名称
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山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→1/100 A3→1/200

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

レクチャーホール

エントランスポーチ
倉庫

（車椅子ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ置場）

受付

EPS

U
P

廊下 職員玄関

階段下倉庫 雨合羽干
ｽﾍﾟｰｽ

職員用下足入

通路

男子便所

女子便所だれでもトイレ

廊下

授乳室

授乳兼
救護ｽﾍﾟｰｽ

授乳ｽﾍﾟｰｽ

券売機

PS
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事務室

給湯室

洗濯室

踏込

WC1

WC2

女子更衣室

男子更衣室

EPS
廊下

階段室

資料保管庫

倉庫

屋上点検用タラップ 屋上点検用タラップ

屋根１：カラーガルバリウム鋼板t=0.4横葺仕上

クローク

券売機
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レクチャーホール備品倉庫
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1階平面図 1/100 2階平面図 1/100

拡声・テレビ・インターホン・時計設備図
E-20

ｄ

ｔ

TV TV

WP

WP

ｔ

AE

MVVS

AMPへ

親時計へ

ＡＭＰ

2

2

1

3

PoE
HUB

AE1.2-10P  　（E25）放送
UTP0.5-4P×2 （E25）インターホン

INT

INT

INT

TV

ＡＭＰ

WP

ｔ

ｄ

PoE
HUB

TV

時刻補正用
GPSアンテナ

AE1.2-2C　        壁・天井内（壁内PF16）

AE1.2-3C　        壁・天井内（壁内PF16）

S-MVVS0.3-4C　    壁・天井内（壁内PF16）

UTP0.5-4P(Cat5e)　壁・天井内（壁内PF16）

S-5C-FB　　　　　 壁・天井内 (壁内PF16)

特記なき配線は下記による。

S-5C-FB(PF16)

TV

INT

MVVS

AE1.2-10P  放送

凡例

記　号 名　称

端子盤

業務放送アンプ

天井埋込スピーカー

天井埋込スピーカー　ATT付

天井埋込スピーカー　防滴

ホーン型コーンスピーカ―　30W

アッテネータ（新金）

インターホン親機

インターホン子機

PoE SW-HUB

親時計

子時計　φ600

直列ユニット(中間・端末)（新金）

防雨入線カバー

AE1.2-10P  　（E25）放送
UTP0.5-4P×2 （E25）インターホン

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺
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山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→1/100 A3→1/200

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

レクチャーホール

エントランスポーチ
倉庫

（車椅子ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ置場）

受付

EPS

U
P

廊下 職員玄関

階段下倉庫 雨合羽干
ｽﾍﾟｰｽ

職員用下足入

通路

男子便所

女子便所だれでもトイレ

廊下

授乳室
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救護ｽﾍﾟｰｽ
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女子更衣室

男子更衣室

EPS
廊下

階段室

資料保管庫

倉庫

屋上点検用タラップ 屋上点検用タラップ

屋根１：カラーガルバリウム鋼板t=0.4横葺仕上

クローク
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1階平面図 1/100 2階平面図 1/100

Ｂ

Ｆ

Ｂ

Ｆ

I
T
M

I
T
M

H

R

ITV

A

A

UTP0.5-4P×4（E25)

UTP

UTP

非常警報・監視カメラ・呼出設備図
E-21

15P

AE0.9-15P（E31）

5P

15P

UTP

AE0.9-2C           　壁・天井内（壁内PF16）

UTP0.5-4P(Cat5e)　   壁・天井内（壁内PF16）

UTP0.5-4P(Cat5e)×2　壁・天井内（壁内PF22）

AE0.9-5P　           壁・天井内（壁内PF16）

AE0.9-15P　          天井内　

特記なき配線は下記による。

AE0.9-3C　           壁・天井内（壁内PF16）

EEF2.0-3C　          壁・天井内（壁内PF22）

5P

15P

UTP

UTP

R

t

UTP

H

Ｂ Ｆ

ITM

H

R

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

端子盤

非常警報設備（複合装置）　埋込型　非常電源内蔵

ネットワークカメラ

監視カメラモニター機器

呼出表示器　5窓用

呼出押ボタン

呼出押ボタン（引きひも付）

復旧ボタン

ブザー付廊下灯
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山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→1/100 A3→1/200

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

レクチャーホール

エントランスポーチ
倉庫

（車椅子ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ置場）

受付

EPS

U
P

廊下 職員玄関

階段下倉庫 雨合羽干
ｽﾍﾟｰｽ

職員用下足入

通路

男子便所

女子便所だれでもトイレ

廊下
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救護ｽﾍﾟｰｽ
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券売機
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踏込

WC1
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女子更衣室

男子更衣室

EPS
廊下

階段室

資料保管庫

倉庫

屋上点検用タラップ 屋上点検用タラップ

屋根１：カラーガルバリウム鋼板t=0.4横葺仕上

クローク
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1階平面図 1/100 2階平面図 1/100

特記なき配線は下記による。

導入線　　 壁・天井内隠蔽（PF16）

機械警備用配管設備図
E-22

凡例

記　号 名　称

機械警備制御器（別途工事）

位置ボックス　+　ブランクプレート新金角（カードリーダー用）

位置ボックス　+　ブランクプレート新金丸（パッシブセンサー用）

※センサー等の配置は参考とし、別途警備業者との打ち合わせにより決定する。

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→1/100 A3→1/200

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事 (北－仮称ビジターセンター)

2023.03.31



主 開 閉 器

開 　閉 　器

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

ELCB

負荷名称 負荷容量(KW)

単位装置

始動方式
操作制御

方　　式

操作制御

スイッチ

連動
インターロック

AF AT 200V
キャビネット形式

盤名称

PF-1

3φ3W 200V

屋外キュービクルより

9.45KW

 空調室外機　EHP-C

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

  ED

  ED(ELB)

9.45

屋外用防雨型

露出壁掛型

1

CET22°

  ED

  ED(ELB)

L01

L02

L03

L04

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14

A

10,26KVA

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

MCCB3P
 100/60A

上部ダクト付

壁掛露出型

LF-1

1φ3W 100/200V

屋外キュービクルより

CET38°

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

20502P

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

負荷容量

VA kW

[L12]

290

220

20

300

500

1,300

600

200

300

300

300

700

400

1,200

1,200

1,200

鋼板製　指定色

キャビネット形式

盤名称

主 開 閉 器

フル2線リモコン

AF

開 　閉 　器

AT

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

タイマー
接点入力

T/U
リレー

200V 100V

ELCB T/U

負荷名称
リモコン
リレー
R-Ry

 管理通路・寝小屋照明

 展示室照明

 展示室ｺﾝｾﾝﾄ

 屋外ｺﾝｾﾝﾄ

 洗濯機ｺﾝｾﾝﾄ

 給湯器ｺﾝｾﾝﾄ

 外部ふれあいｺﾝｾﾝﾄ

 ﾃﾝｼﾞｸﾈｽﾞﾐｺﾝｾﾝﾄ

 ｳｻｷﾞｺﾝｾﾝﾄ

 夜間飼育・ｳｻｷﾞｺﾝｾﾝﾄ

 ｷﾊﾞﾀﾝｺﾝｾﾝﾄ

 ﾄﾞﾗｲﾔｰｺﾝｾﾝﾄ

 屋外照明

 ﾄﾞﾗｲﾔｰｺﾝｾﾝﾄ

 ﾄﾞﾗｲﾔｰｺﾝｾﾝﾄ

STM

 冷蔵庫ｺﾝｾﾝﾄ

[P12]

SUS製　指定色

■特記事項
・単相３線式電路に設ける配線用遮断器は中性線欠相保護付とする。
・分岐開閉器はJIS協約形とし、50AF/20ATは1Pサイズとする。
・盤類は国土交通省仕様とする。
・漏電遮断器は過電流保護機構を備え、定格感度電流30mA以下とするが、
　空調室外機用開閉器は機器仕様に合わせ選定すること。
・STM：ソーラータイムスイッチ（年間、停電補償付、1回路型）

20502P 10 誘導灯

 端子盤ｺﾝｾﾝﾄ 200

 空調換気扇 700

20502P 20 屋外照明

ELCB3P
  50/50A

20502P  空調室内機 300

20502P

20502P

20502P

2P 2050

---

---

---

 予備

 予備

 予備

 予備 ---

F01

F01

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

A1→N.S 遊亀公園附属動物園整備電気設備工事（北－ふれあいセンター）

分電盤結線図
E-23

2023.03.31
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ふれあいセンター平面図

LF-1

幹線動力、空調・換気電源設備図
E-24

TF-1

盤名称

TF-1 機器(別途)ｽﾍﾟｰｽ 500×500

放　送 予　備 備　考

露出コンセント 2P15A×2 E付－ 10P

端子盤リスト

機械警備テレビ構内情報

－ －

SUS製壁掛形(内部木板)　指定色

構内交換

－

EHP

C

EHP-C
3φ200V 9.45kW
CET14°,E2.0　露出(GZ42～F238WP) EHP-C

F01

HEX

2-1

HEX

2-1

HEX

2-2

HEX

2-2

EHP

C1

EHP

C1

EHP

C2

EHP

C2

F01

特記なき配線は下記による。

EEF2.0-3C　　 壁・天井内(壁内PF22)

特記なき配線は下記による。

EEF2.0-3C　　 壁・天井内(壁内PF22)

30

H

別図参照

PF-1

[地中埋設～露出]
CET38°,E5.5×2(FEP50～G42LT)

[地中埋設～露出]
空配管(FEP40～G36LT)

記　号 名　称

電灯分電盤

動力分電盤

端子盤

記　号 名　称

電灯分電盤

空調室内機・空調換気扇電源接続

ジョイントボックス（天井内）

空調換気扇リモコン(機械設備支給品)取付本工事

[地中埋設～露出]
CET22°,E2.0×2(FEP40～G36LT)

H×4
R

R

R

R

30 防水プルボックス　300×300×300(SUS)

CPEE-S0.9-1P　壁・天井内(壁内PF16)
R

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

遊亀公園附属動物園整備電気設備工事（北－ふれあいセンター）A1→1/50 A3→1/100

2023.03.31



ＢＦ１ ＬＥＤ直付型４０形　Ｗ１５０

ＬＳＳ９－４－６５ＬＮ

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＦ２ ＬＥＤ直付型４０形　Ｗ８０

ＬＳＳ１－４－６５ＬＮ

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＦ３ ＬＥＤ直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０

ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－３０ＬＮ

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＦ４ ＬＥＤウォールライト　２０形

ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－０６ＬＮ

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵
防湿型・防雨型
５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束９９０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）
天井直付型・壁直付型、保護等級：ＩＰ２３

ＲＦ１ ブラケット　６０形電球１灯器具相当

ＸＬＧＥ８００７ＣＥ１　相当品

ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス７００　１灯（口金ＧＸ５３－１）
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４５５ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ方式
アルミダイカスト（プラチナメタリック）、カバー：アクリル（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｗ＝２５０　Ｈ＝２５０　出しろ１１５

ＳＦ１

ｃ１ ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア
Ｃ級　片面型
壁・天井直付型
一般型（２０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付
型式認定番号：１ＡＳ１１１－３６１８

ＬＧＷＣ４７０２１ＣＥ１　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５４０ｌｍ、消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ込み方式、ＮａＰｉＯｎ・明るさセンサ付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：アクリル（透明）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
点灯照度調整機能付

ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

※照明器具の消費電力は、JIS C8105-3の測定方法による。

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称
E-25

特　記

事　項

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－ふれあいセンター）

照明器具姿図

A1→N.S

2023.03.31
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ふれあいセンター平面図

BF3 3
管理通路

BF4 1

BF1 1
ﾃﾝｼﾞｸﾈｽﾞﾐ

BF1
ｳｻｷﾞ飼育ｽﾍﾟｰｽ

RF1 2
出入口

BF1 3
展示室

BF2 5

1

SF1 2
外壁

c1 c1

3

3

ｲﾊ
ﾛﾆ

ｲ ｲ

ｲﾛﾛ

ﾊ ﾊ ﾊﾆ ﾆ

梁下取付
5台

壁内立下げ

壁内立下げ

梁上から器具への立下げ部はMMA（指定色焼付塗装）配線とする

L01

L02

L03

L04

A

特記なき配線は下記による。

EEF1.6-3C　   壁・天井内(壁内PF22)

EEF1.6-2C　　 壁・天井内(壁内PF16)

EEF2.0-3C　　 壁・天井内(壁内PF22)

EEF1.6-3C　　 梁上露出

電灯設備図
E-26

TM1 TM1

ﾛ

3

c1 1

c1 2

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

LEDベースライト

LEDベースライト

LEDベースライト

LEDブラケット

LEDスポットライト

避難口誘導灯

埋込スイッチ　1P15A×1（新金）

埋込スイッチ　3P15A×1（新金）

ジョイントボックス（天井内）

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

遊亀公園附属動物園整備電気設備工事（北－ふれあいセンター）A1→1/50 A3→1/100

2023.03.31
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ふれあいセンター平面図

2EET 2EET E E E

R R R R

2E 2E

2E

ヒーター用
FL+2800

WP

WP

WP

WP

FL+1800

ドライヤー用
1200VA×3
FL+1300

※特記なきｺﾝｾﾝﾄは、FL+1200とする。
　(FLは全て展示室を基準とする）

FL+2500

FL+2500

WP WP WPWP
FL+1300

FL+500 FL+500FL+500

R R

R

WPL

FL+2500

FL+500

FL+2500

WP

C01C02

C02

C02

C03

C04

C05

C06

C07 C08 C09

C10

C11 C12 C13

2E

2EET

R

E

WP

WPL

EEF2.0-3C(1C接地)　壁・天井内(壁内PF22)

特記なき配線は下記による。

天井用配線ダクト　2P20A 100V E付

コンセント設備図
E-27

C14

EEF2.0-3C(1C接地)　床隠蔽(PF22)

2E

記　号 名　称

分電盤

埋込コンセント　2P15A×1（新金）

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付（新金）

埋込コンセント　2P15A×2　接地極、接地端子付（新金）

防水コンセント　2P15A×2　接地極、接地端子付

リーラーコンセント　2P15A×2　接地極付　抜止（ケーブル長1.8m）
配線ダクト取付用

埋込コンセント　2P15A×1　接地極付（新金）

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付、金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ専用鍵付

山梨建築設計監理事業協同組合
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設計年月日

縮　　　尺
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主 開 閉 器

開 　閉 　器

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

ELCB

負荷名称 負荷容量(KW)

単位装置

始動方式
操作制御

方　　式

操作制御

スイッチ

連動
インターロック

AF AT 200V
キャビネット形式

盤名称

  ED

  ED(ELB)

  ED

  ED(ELB)

L01

L02

L03

L04

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

L01

L02

L03

C01

C02

C03

C04

C05

C06

21.19KVA

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

MCCB3P
 225/125A

壁掛露出型

LK-1

1φ3W 100/200V

屋外キュービクルより

CET60°

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

20502P

20502P

20502P

2050

2P 2050

20502P

2P 2050

負荷容量

VA kW

[L13]

270

20

100

200

600

900

1,200

300

500

鋼板製　指定色

キャビネット形式

盤名称

主 開 閉 器

フル2線リモコン

AF

開 　閉 　器

AT

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

タイマー
接点入力

T/U
リレー

200V 100V

ELCB T/U

負荷名称
リモコン
リレー
R-Ry

 管理通路・寝小屋照明

 ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ屋外照明

 管理通路ｺﾝｾﾝﾄ

 ﾐﾆﾁｭｱﾎｰｽｺﾝｾﾝﾄ

 ﾎﾟﾆｰ・ﾛﾊﾞｺﾝｾﾝﾄ

 屋外放飼場外壁ｺﾝｾﾝﾄ

 待合・屋外放飼場ｺﾝｾﾝﾄ

 待合・屋外放飼場照明 STM

 小型ｻﾙｺﾝｾﾝﾄ

■特記事項
・単相３線式電路に設ける配線用遮断器は中性線欠相保護付とする。
・分岐開閉器はJIS協約形とし、50AF/20ATは1Pサイズとする。
・盤類は国土交通省仕様とする。
・漏電遮断器は過電流保護機構を備え、定格感度電流30mA以下とするが、
　空調室外機用開閉器は機器仕様に合わせ選定すること。
・STM：ソーラータイムスイッチ（年間、停電補償付、1回路型）

F01  厩舎送風機・排風機 100

20502P 100 小型ｻﾙ照明

壁掛露出型

LK-2

1φ3W 100/200V

LK-1より

CET14°

鋼板製　指定色

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

MCCB3P
  50/50A

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

20502P

20502P

20502P

20502P

240

60

20

100

1,500

600

600

2,000

2,000

100

 管理通路・寝小屋照明

 ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ他屋外照明

 管理通路ｺﾝｾﾝﾄ

 冷蔵庫ｺﾝｾﾝﾄ

 ﾐﾆﾌﾞﾀｺﾝｾﾝﾄ

 電気温水器ｺﾝｾﾝﾄ

 電気温水器ｺﾝｾﾝﾄ

 治療場ｺﾝｾﾝﾄ

 屋外放飼場照明

 ﾔｷﾞｺﾝｾﾝﾄ

20502P

200 屋外放飼場外壁ｺﾝｾﾝﾄ

8,52KVA

20502P --- 予備

20502P --- 予備

20502P 1,000 予備

50503P 8,520 LK-2

20502P --- 予備

20502P --- 予備

STM

C01

C02

2050

2P 2,000 電気温水器ｺﾝｾﾝﾄC01

2P 2050 F02  小型ｻﾙ送風機・排風機 100

2P 2050  空調室外機F01 2,880

2P 2050 F01  家畜舎送風機・排風機 100

2050

500 端子盤ｺﾝｾﾝﾄ2P

2P C02  IHヒーター 2,900

山梨建築設計監理事業協同組合
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設計年月日
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A1→N.S 遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－家畜舎・厩舎）
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253020

幹線動力設備図
E-29

Ｓ

20

25

Ｓ

30

盤名称

TK-1 機器(別途)ｽﾍﾟｰｽ 500×500

放　送 予　備 備　考

露出コンセント 2P15A×2 E付10P

端子盤リスト

機械警備テレビ構内情報

－ －

鋼板製壁掛形(内部木板)

構内交換

－ －

別図参照 別図参照

[地中埋設～露出]
CET60°,E8×2(FEP65～G54LT)

[地中埋設～露出]
空配管(FEP40～G36LT)

[地中埋設～露出] GL-600
CET14°,E2.0×2(FEP40～G36LT)

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

動力分電盤

端子盤

防水プルボックス　200×200×200(SUS)

防水プルボックス　250×250×250(SUS)

手元開閉器箱

手元開閉器箱
ELCB3P30/15A 30mA
屋外用防雨形・樹脂
保冷庫用
3φ200V 164W

防水プルボックス　300×300×300(SUS)

[地中埋設～露出]
CE5.5°-3C,E1.6(FEP30～G28LT)

山梨建築設計監理事業協同組合
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設計年月日
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厩　舎家畜舎

2023.03.31



ＢＫ２ ＬＥＤ直付型２０形　防湿型・防雨型

ＸＬＷ２１３ＮＥＬＺＬＥ９　相当品

一般タイプ、１６００ｌｍタイプ
消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＫ１ ＬＥＤ直付型２０形　Ｗ８０

ＬＳＳ１－２－３０ＬＮ
ガード共

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２１．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＫ３ ＬＥＤ直付型４０形　Ｗ８０

ＬＳＳ１－４－４８ＬＮ

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＫ４ ＬＥＤ直付型４０形　Ｗ８０

ＬＳＳ１－４－６５ＬＮ

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＫ５ ＬＥＤ直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０

ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－４６ＬＮ

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＲＫ１ ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当

ＬＧＷ８５２７５Ｕ　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１５３ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
カバー：アクリル（乳白）
プラスチック（オフブラック）

ＳＫ１ ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

ＬＧＷＣ４７０２１ＣＥ１　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５４０ｌｍ、消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ込み方式、ＮａＰｉＯｎ・明るさセンサ付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：アクリル（透明）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
点灯照度調整機能付

ＢＫ６ ＬＥＤウォールライト　２０形

ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３ＬＮ

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵
防湿型・防雨型
５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束１４８０ｌｍ、消費電力１４．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）
天井直付型・壁直付型、保護等級：ＩＰ２３

ＢＫ７ ＬＥＤウォールライト　４０形

ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２０ＬＮ

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵
防湿型・防雨型
５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束２２１０ｌｍ、消費電力１９．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）
天井直付型・壁直付型、保護等級：ＩＰ２３

※照明器具の消費電力は、JIS C8105-3の測定方法による。

山梨建築設計監理事業協同組合
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小型サル室
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外壁
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管理通路
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3

EEF1.6-2C   　　　　壁内(PF16)

EEF1.6-3C           壁内(PF22)

EEF1.6-3C(1C接地)　 壁内(PF22)

IE1.6×5            壁内(PF16)

IE2.0×n　　　　　　レースウェイ30×40

EEF1.6-3C(1C接地)　 露出(E25)

EEF1.6-3C           露出(E25)

EEF1.6-2C×2　      露出(E25)

IE2.0×12　         露出(E25)×2

特記なき配線は下記による。

n

5

12

L01

電灯設備図
E-31

ハ

別図参照

LK-2 LK-1

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

LEDベースライト

LEDベースライト

LEDベースライト

LEDベースライト

LEDブラケットライト

LEDスポットライト

埋込スイッチ　1P15A×1（新金）

埋込スイッチ　1P15A×2　金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付

埋込スイッチ　3W15A×1（新金）

防水スイッチ　1P15A×1

金属製露出ボックス　丸型

プルボックス　150×150×150(屋外防水SUS)

レースウェイ用ジャンクションボックス
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承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－家畜舎・厩舎）A1→1/50 A3→1/100特　記

事　項

バックヤード

厩　舎家畜舎

2023.03.31



ミニブタ放飼場

グレーチング

ミニチュア
　ホース

ポニー ロバ

流
し
台

保定柵

棚

待合

足洗場

出入口

ポニー産室ミニチュア
　ホース

管理通路

ミニブタ放飼場

ミニブタ

1

ヤギ放飼場

冷蔵庫

グレーチング

管理通路

ヤギ 2

保定柵

治療場

ヤギ 1

2

ミニブタ

小型サル室

地流し 地流し

作業台

作
業
台

堆肥置場

ミニチュアホース放飼場 ポニー放飼場

46
0

シ
ャ
ッ
ター

1
,7

50

615

450

1,450

45
0

1,
20

02,500

2,
35

0

7
40

45
0

5
00

1,750

200800

143

9
00

585

2
50

80
0

2
00

1,025

1,000 1,000

3,000 2,000 2,000

1,000 1,000 1,000 1,000

4,
40

0
1
,8

00

1,000 600 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000

7,600 2,400 11,000 3,500

2,000 1,500

24,500

4,000 3,000 3,000 4,000 7,000

2
,0

00
2,

40
0

4,
40

0
1
,8

00

1,
20

0
1,

20
0

1,
10

0
1,

10
0

1,
10

0
1
,1

00

1,500 1,500 1,500 1,500

6,000

2,900 1,100

1,000 1,000

21,000

1,750

3,500

1,750

WP

WP

WP WP

WP

WP

2EET 2E 2E

GP GP GP

2E

GP GP

WP

C01

C02

C03 C04

C06

C06

C03 C04

7

9

GP GP

WP

作業台上
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2EET
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電気温水器用
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電気温水器用
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EM-EEF2.0-3C（1C接地） 壁内(PF22）

EM-EEF2.0-3C（1C接地） 露出(E25)

EM-IE2.0×5　　　　　　露出(E25)

EM-IE2.0×7            露出(E31)

EM-IE2.0×9　　　　　　露出(E31)

EM-IE2.0×11　　　　　 露出(E31)

EM-IE2.0×13　         露出(E25)×2

EM-IE2.0×17　　　　　 露出(E31)×2

特記なき配線は下記による。

2EET

コンセント設備図
E-32

別図参照

C01

C02

C01
電気温水器用
1φ200V 2,000W
FL+500

C02

IHヒーター
1φ200V　2,900W

WP

LK-2 LK-1

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付、金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付

埋込コンセント　2P15A×2　接地極、接地端子付（新金）

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付（新金）

埋込コンセント　250V 接地2P20A　引掛（新金）

GP

2EET

2E

※特記なきコンセントは、FL+1800とする

金属製露出ボックス　丸型

プルボックス　150×150×150

露出ボックス（1個用）共

WP 防水コンセント　2P15A×2　接地極、接地端子付

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺
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図面名称
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空調・換気電源設備図
E-33

Ｓ

[地中埋設～露出] GL-600
CE3.5°-3C(FEP30～G28LT)

手元開閉器
ELCB2P30/20A 30mA
屋外用防雨形・樹脂

EEF1.6-3C(1C接地)　   壁内（PF22）

EEF1.6-3C　　　　　   壁内（PF22）

特記なき配線は下記による。

F01

LK-2 LK-1

LK-1より（電灯設備図参照）

[露出]
CE3.5°-3C(GZ28～F230WP)

EEF1.6-2C+2C(1C接地)  露出（E25）

SF

3-3

EF

3-3

EF

3-2

SF

3-2

EF

3-1

SF

3-1

1φ100V
35W

1φ100V
36W

1φ100V
48W

1φ100V
49W

1φ100V
35W

1φ100V
36W

1φ200V
2.34kW

Ｓ

Ｆ

F

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

手元開閉器箱

送風機・排風機電源接続

ファンコントロールスイッチ（機械設備支給品）取付本工事

ノズルプレート（新金）　露出ボックス（1方出）共

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日
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出入口

ロバ放飼場

乗馬場

パーゴラ

ミニブタ放飼場

ヤギ山

ヤギ放飼場

ミニブタ放飼場

家畜舎 厩　舎
小型サル室
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馬
栓
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手洗い場

乗馬台

東屋

東屋

プール
1.5m×1.0m

馬
栓
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手洗い場

斜線部分は平面詳細図参照
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飼料庫A平面図

別図参照

WP

WP

GL+1800

GL+1800

[地中埋設] GL-600
CV3.5°-3C(G28LT～PF28) 

[地中埋設] GL-600
CV3.5°-3C(G28LT～PF28) 

[地中埋設] GL-600
CV3.5°-3C(PF28) 

別図参照

屋外用コンセントポール（YPOC-750相当品）
防水コンセント2P15A×2　接地極、接地端子付

防水PB 200×200×200(SUS)

EEF2.0-3C（1C接地） 露出(E25)

特記なき配線は下記による。

BK2 3
パーゴラ

□150*150*t4.5
STKR400 GLシール

G.L

3.
2

20

(206) 150

防水コンセント

屋外用コンセントポール（参考）

※位置の詳細は現地打ち合わせにより決定する

30
0

75
0

45
0

30
0

※防水コンセント2P15A×2 E付取付

防水コンセント2P15A×2　接地極、接地端子付
露出スイッチボックス（1個用）共

Ｓ

別図参照

換気コントロールスイッチ（機械設備支給品）取付本工事

F

EEF1.6-3C（1C接地） 床隠蔽(PF22)

EEF1.6-2C+2C        床隠蔽(PF22)

換気扇電源接続

手元開閉器箱
ELCB2P30/20A 30mA
屋外用防雨形・樹脂

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

A1→1/50 A3→1/100特　記

事　項

遊亀公園附属動物園整備電気設備工事（北－家畜舎・厩舎）

放飼場・乗馬場電灯コンセント設備図
E-34
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