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機　器　表

記　号 備　　考名　称

至甲府南インター

配置図　  S＝ FREE

卸売業者事務所 卸売業者事務所

案内図・配置図　機器表　特記事項

1

1

1

1

1

青A-01

冷/暖能力：18.0/20.0KW 7.5馬力室外機

室外機

室内機

屋　上

天吊り型

室外機

室内機

屋　上

天吊り型2

屋　上

屋　上

室外機

室内機

室内機

室外機

天吊り型

天吊り型冷/暖能力：9.0/10.0KW
冷/暖能力：4.5/5.0KW

1

冷/暖能力：9.0/10.0KW

S=NON

施工箇所

市場青果棟事務所空調設備取替工事

GHP-1 冷/暖能力：14.0/16.0KW YRMP140G1NB

(1-1.2) 冷/暖能力：5.6/6.3KW
冷/暖能力：9.0/10.0KW

1
1

YZHP56NA
YZHP90NA

5.0馬力室外機

GHP-4

YZHP90NA

GHP-9 冷/暖能力：14.0/16.0KW YRMP140G1NB 5.0馬力室外機

(9-1)
(9-2)

GHP-11 冷/暖能力：14.0/16.0KW YRMP140G1NB 5.0馬力室外機

(11-2)

(11-1)

1

1
1

冷/暖能力：4.5/5.0KW
冷/暖能力：5.6/6.3KW

YZHP45NA
YZHP56NA

(4-1.2)

4.　機器設置に伴う支持金物類は、強固に取付を行い、屋外で使用する支持金物及びボルト、ナット類はSUS製を使用すること。

3.　リモコン取付箇所は、監督員と協議の上決定すること。

2.　配管気密試験は、使用機器メーカーの定める方法・圧力で行い試験成績書及び試験写真を提出すること。

1.　本工事により不要になった機器等については、撤去し適正に処分し証明書を提出すること。

特 記 事 項

5.　既設室外機撤去時に防水工事を行い、新規室外機の据付を行うこと。

7.　試運転終了後、取扱説明書及び操作マニュアルを作成し、施設使用者に説明を行うこと。

6.　本工事において山梨中央青果㈱パンチ室に設置の室内機及び配管配線リモコンの撤去を行うこと。

応接室（1.2）

会議室
電算室

事務室（1）

事務室
応接室

YZHP90NA
YZHP45NA
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工事名称

図面名称

S=1:200 青果棟卸売業者事務所空調機取替工事

No.

青果棟　屋上平面図　　Ｓ＝１：２００
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※冷媒配管は室外機、室内機共取替は１ｍとし既設配管を再使用すること。
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配管系統図（ＧＨＰ-１） 配管系統図（ＧＨＰ-４） 配管系統図（ＧＨＰ-９） 配管系統図（ＧＨＰ-11）
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工事名称

青果棟　配管系統図　
青A-03

No.

市場青果棟事務所空調設備取替工事


