
側溝端部仮復旧
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路線名等

工事場所

工 事 名

甲　　府　　市

側溝改良工事（Ｒ５－７）

甲府市　山宮町　地内　
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平　面　図
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横断ﾀｲﾌﾟ400型
上部改修工①

全ｽﾗﾌﾞﾀｲﾌﾟ400型
上部改修工③ 上部改修工③

上部改修工③ 上部改修工③

上部改修工④

側溝上部改修工　L=66.2M(57.2M)

上部取壊しC 上部取壊しA・B・AB 上部取壊しB・AB 上部取壊しB・AB 上部取壊し

B・AB
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車線分離標設置
φ80×1本
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全スラブタイプ 400型

間詰コンクリート 0.026m3/m
側溝上部横面切断工(125mmを超え150mm以下）
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700

 Aタイプ

側溝上部切断工(20㎝以下)

コンクリート廃材 0.114m3/m
(鉄筋0.105ｍ3/m　無筋0.009ｍ3/m）
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側溝上部横面切断工(125mmを超え150mm以下）
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側溝上部切断工(20㎝以下)

コンクリート廃材 0.159m3/m
(鉄筋0.105ｍ3/m　無筋0.054ｍ3/m）
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全ｽﾗﾌﾞﾀｲﾌﾟ点検口 400型
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ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(細目) T-25

2点ﾎﾞﾙﾄ固定

撤去断面図 計画断面図

構造図

   〃    点検口 400型

工 事 名 側溝改良工事（Ｒ５－７）

工事場所 甲府市　山宮町　地内　

路線名等 市道　深田線

図面名称 図　示

縮　　尺 図　示 図面番号

甲　　府　　市

全スラブタイプ400型断面図　S=1：20
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GL

側溝上部改修製品
全スラブタイプ 400型



3
0

5
8

3
9
9

5
8

3
0

5
1
5

5
7
5

1
5

1
1
0

11015

横断ﾀｲﾌﾟ 400型

高さ調整ﾎﾞﾙﾄ穴 M10

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定ﾎﾞﾙﾄ M16-30

30 440 30 30 440 30

2,000

500 76.5 847 76.5 500

120 760 120

3
0

30

4
5
7

4
6
5

構造図

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(細目) T-25

4点ﾎﾞﾙﾄ固定
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高さ調整ボルト穴(M10ナット溶接)
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工 事 名 側溝改良工事（Ｒ５－７）

工事場所 甲府市　山宮町　地内　

路線名等 市道　深田線

図面名称 図　示

縮　　尺 図　示 図面番号

甲　　府　　市

側溝上部横面切断工(125mmを超え150mm以下）

60 400 60

90 520 90

700

側溝上部縦面切断工(20㎝以下）

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材 0.105m3/m(鉄筋･人力)　1号箇所
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撤去断面図 計画断面図

横断タイプ400型　断面図　S=1：20
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横断ﾀｲﾌﾟ 400型
ﾈﾌﾟﾗｽ横断固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

1
50 1
1
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間詰コンクリート 0.026m3/m

横断ﾀｲﾌﾟ400型

1号箇所

側溝上部改修製品

400用　T-25　細目GL



スベリ止　詳細図

高さ調整ボルト穴(M10ナット溶接)

ベアリングバー　ZI-7x4x50　＠15.0

クロスバー　◇7x7　＠100
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側溝上部改修製品 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 400型
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目 T-25 観音開

側溝上部横面切断工(125mmを超え150mm以下）

60 400 60

90 520 90

700

側溝上部縦面切断工(20㎝以下）

点検口ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ400型　(Gr観音開き)

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材 0.087m3/m(鉄筋･人力)　

間詰コンクリート 0.017m3/m
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計画断面図

構造図
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図　示

図　示

図面番号縮　　尺

図面名称

路線名等

工事場所

工 事 名

甲　　府　　市

側溝改良工事（Ｒ５－７）

甲府市　山宮町　地内　

市道　深田線

S=1：20
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GL



図　示

図　示

図面番号縮　　尺

図面名称

路線名等

工事場所

工 事 名

甲　　府　　市

側溝改良工事（Ｒ５－７）

甲府市　山宮町　地内　

市道　深田線

No.1BP
EP(№2+13.20)

BP-5.10

№3

下水MH
φ700

外側線・実線・白
W=15㎝ L=57.2m

舗装切断工
L=3.93M

舗装切断工
L=4.45M

停止線・実線・白
W=45㎝ L=2.0m

No.2

施工延長 L=58.3m・舗装工 A=225.0m2・不陸整正 A=225.0m2

記号・白・15㎝換算
L=11.5m 横断歩道あり

記号・白・15㎝換算
L=11.5m 横断歩道あり

下水MH
φ700

舗装工平面図S=1:250

カラー塗装【グリーン】
L=60.0m W=0.5m A=30.0m2
BP～№3まで

標準横断図 S=1:50

0.70

C L

1.95 1.95

4.60

表層（再生密粒度As）t=50mm

プライムコート　PK-3 126L/100㎡

不陸整正工　M-30 t=30mm

1.5～ 2.0％

外側線・実線・白
W=15㎝ L=53.2m

警戒標識：撤去

車線分離標設置

φ80×3本

対向車注意

文字・白・15㎝換算
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【対向車注意】


