
数量総括表

工法 工　種 項　目 形状・寸法 昼夜 計

組立1号用
材料 浮上抑制ﾌﾞﾛｯｸ (標準) 昼間 3 3

組立1号用
(全カット) 昼間 3 3
組立2号用
(矩形3.0m) 昼間 3 3

土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 小型0.13ｍ3 昼間 26.10 26

埋戻し RC-40 昼間 6.82 6.8

基面整正工 昼間 27.84 27

残土処分 4ｔ 26.10 26

付帯工 舗装切断工 t=15㎝まで 昼間 74.67 74
（舗装）

舗装版破砕工 機械,10㎝ 昼間 32.91 32
密粒度As

表層工 t=5㎝（ﾀｯｸｺｰﾄ） 昼間 32.91 32
粗粒度As

基層工 t=5㎝（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ） 昼間 32.91 32
M-40

上層路盤工 t=30㎝ 昼間 27.84 27
RC-40

下層路盤工 t=25㎝ 昼間 27.84 27

Asｶﾞﾗ処分 3.30 3.3

濁水処分 0.18 0.18

設置基数 昼間 6 6

段数 昼間 71 71

ｲﾝﾅｰﾌﾞﾛｯｸ重量 1号 昼間 9.037 9.03

 足掛け金物撤去復旧 ｽﾃﾝﾚｽ梯子 昼間 8.00 8.00

 マンホール内洗浄工 昼間 7.10 7.10

Co取壊工及びCo殻処分 人力,無筋 昼間 0.086 0.08
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 数量計算書【開削工法（浮上抑制ﾌﾞﾛｯｸ設置）】（内訳1/2）　
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A1 A2 M H1 T2 T1 V1 H2+H3 V2 V4 A3 V5

m2 組 m2 m m m2 m m m m3 m m3 m3 m2 m3

組立 標準ブロック

2 J118116021 1号 0.866 (全カット) 1.602 2.000 1.645 3.290 C型 1.050 0.100 0.650 2.30 0.40 0.65 0.65 2.42 2.30

組立 矩形ブロック

3 J118116002 2号 1.539 (3.0m) 3.021 3.100 1.700 5.270 C型 1.200 0.100 0.650 4.10 0.55 1.45 1.45 3.73 4.10

組立 矩形ブロック

4 J118116003 2号 1.539 (3.0m) 3.021 3.100 1.700 5.270 C型 1.000 0.100 0.650 3.36 0.35 0.70 0.70 3.73 3.36

組立 標準ブロック

5 J118116027 1号 0.866 (全カット) 1.602 2.000 1.645 3.290 C型 1.000 0.100 0.650 2.18 0.35 0.53 0.53 2.42 2.18

組立 矩形ブロック

6 J118116005 2号 1.539 (3.0m) 3.021 3.100 1.700 5.270 C型 1.000 0.100 0.650 3.36 0.35 0.70 0.70 3.73 3.36

組立 標準ブロック

7 J118115049 1号 0.866 (標準品) 1.968 2.000 2.000 4.000 C型 1.000 0.100 0.650 2.82 0.35 0.70 0.70 3.13 2.82

組立 標準ブロック

8 J118115005 1号 0.866 (全カット) 1.602 2.000 1.645 3.290 C型 1.000 0.100 0.650 2.18 0.35 0.53 0.53 2.42 2.18

組立 標準ブロック

9 J118115006 1号 0.866 (標準品) 1.968 2.000 2.000 4.000 C型 1.000 0.100 0.650 2.82 0.35 0.70 0.70 3.13 2.82

組立 標準ブロック

15 J118116006 1号 0.866 (標準品) 1.968 2.000 2.000 4.000 C型 1.050 0.100 0.650 2.98 0.40 0.86 0.86 3.13 2.98

 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削　V1=(M-A1)×(H1-T2)

 埋戻し土量  V2=(M-A1)×(H1-T1)－A2×0.20

 購入材　　  V4=V2-V3

 基面整正工  A3=M-A1

合計 26.10 6.82 6.82 27.84 26.10
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 数量計算書　【開削工法（浮上抑制ﾌﾞﾛｯｸ設置）】（内訳2/2）

t=5cm
密粒As

ﾀｯｸ

t=5cm
粗粒As
ﾌﾟﾗｲﾑ

M A0 A1 W1 A3 A4

m m m2 m m m ｍ2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m3

組立

2 J118116021 1号 2.000 1.645 3.290 C型 0.100 0.550 7.29 0.53 2.76 0.28 2.76 2.76 2.42 2.42 0.017

組立

3 J118116002 2号 3.100 1.700 5.270 C型 0.100 0.550 9.60 0.53 4.74 0.47 4.74 4.74 3.73 3.73 0.023

組立

4 J118116003 2号 3.100 1.700 5.270 C型 0.100 0.550 9.60 0.53 4.74 0.47 4.74 4.74 3.73 3.73 0.023

組立

5 J118116027 1号 2.000 1.645 3.290 C型 0.100 0.550 7.29 0.53 2.76 0.28 2.76 2.76 2.42 2.42 0.017

組立

6 J118116005 2号 3.100 1.700 5.270 C型 0.100 0.550 9.60 0.53 4.74 0.47 4.74 4.74 3.73 3.73 0.023

組立

7 J118115049 1号 2.000 2.000 4.000 C型 0.100 0.550 8.00 0.53 3.47 0.35 3.47 3.47 3.13 3.13 0.019

組立

8 J118115005 1号 2.000 1.645 3.290 C型 0.100 0.550 7.29 0.53 2.76 0.28 2.76 2.76 2.42 2.42 0.017

組立

9 J118115006 1号 2.000 2.000 4.000 C型 0.100 0.550 8.00 0.53 3.47 0.35 3.47 3.47 3.13 3.13 0.019

組立

15 J118116006 1号 2.000 2.000 4.000 C型 0.100 0.550 8.00 0.53 3.47 0.35 3.47 3.47 3.13 3.13 0.019

合計 74.67 32.91 3.30 32.91 32.91 27.84 27.84 0.18

整
理
番
号

路
盤
厚

舗
装
厚

道
路
種
別

面積
(M-A0)

表層工

仮復旧
量

(A1*T1
)

舗装復旧工(A2)

舗装厚

基層工

掘削幅

t=20cm
まで

人
孔
番
号

掘
削
面
積

BA
人
孔
種
類

路面切断延長 舗装版破砕工

鉄蓋
面積 t=10㎝

t=25㎝
RC-40

路盤工

t=30㎝
M-40

上層 下層

濁水処分

表層・路盤

砕石埋め戻し

掘削幅 A×B

D2

D3

D1

T
2

T
1

H
1

H
2

H
3



 数量計算書【非開削工法（重量化）】(内訳1/1)

施工
条件

8.00 7.10昼間 0.086 0.170 71合計 9.037

0.029組立 3.71 75 昼間 0.01514 J118116008 下条落合線 車道 汚水 円形90
250 HP

70

2.10
250 HP

70 100 21 2.857 2.25

100 10 1.394 1.15 1.00組立 2.13 75 昼間 0.015 0.02913 J118116014 下条落合線 車道 汚水 円形90
200 VU

0.028組立 4.05 75 昼間 0.014

200 VU

12 J118116007 下条落合線 車道 汚水 円形90
250 HP

65

2.60
250 HP

65 100 26 3.069 2.75

100 2 0.319 0.35 0.20組立 1.54 75 昼間 0.014 0.028

0.028 65 100 2 0.222 0.35組立 1.42 75 昼間 0.014
200 VU

11 J118116016 下条落合線 車道 汚水 円形90
200 VU
200 VU

1.00
200 VU

10 J118116017 下条落合線 車道 汚水 円形90

0.014 0.028 65 100 10 1.176
200 VU

組立 2.43 75 昼間1 J118116020

0.20

穏池1号線 車道 汚水 円形90
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