
P1

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

舗装【1号箇所：6-14号線】 式 1.0 1.0

舗装工 式 1.0 1.0

舗装準備工 式 1.0 1.0

不陸整正 補足材有り m2 391.6 392.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1.0 1.0

表層 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ　t=4cm m2 391.6 392.0

区画線工 式 1.0 1.0

区画線工 式 1.0 1.0

溶融式区画線 矢印・文字・記号,W=15cm換算 m 44.2 44.0

付帯工 式 1.0 1.0

付帯工 式 1.0 1.0

取合工 式 1.0 1.0

構造物撤去工 式 1.0 1.0

構造物取壊し工 式 1.0 1.0

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cm m 10.0 10.0

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cm m2 391.6 392.0

運搬処理工 式 1.0 1.0

濁水運搬/濁水処理 汚泥（As舗装版切断水） m3 0.01 0.01

殻運搬/殻処分 As塊 m3 15.7 16.0

仮設工 式 1.0 1.0

交通管理工 式 1.0 1.0

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 式 1.0 1.0

舗装【2号箇所：6-15号線】 式 1.0 1.0

作業土工 式 1.0 1.0

作業土工 式 1.0 1.0

床堀り m3 44.7 45.0

埋戻し 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ,RC40-0 m3 40.4 40.0

残土処理工 式 1.0 1.0

残土処理工 式 1.0 1.0

土砂等運搬 現場発生土 m3 44.7 45.0

排水構造物工 式 1.0 1.0

側溝工 式 1.0 1.0

自由勾配側溝 縦断用　300×300 m 49.3 49.0  

側溝蓋 コンクリート蓋　300用　L=0.5m 枚 44.0 44.0

側溝蓋 グレーチング蓋　300用 普通目 L=0.5m 枚 4.0 4.0

工 事 数 量 総 括 表

工　事　名 区画道路舗装工事（R5・6－14号線　外）
事 業 区 分 甲府駅周辺土地区画整理事業

工 事 区 分 舗装工事



P2

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

工 事 数 量 総 括 表

工　事　名 区画道路舗装工事（R5・6－14号線　外）
事 業 区 分 甲府駅周辺土地区画整理事業

工 事 区 分 舗装工事

舗装工 式 1.0 1.0

舗装準備工 式 1.0 1.0

不陸整正 補足材有り m2 385.6 386.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1.0 1.0

表層 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ　t=4cm m2 385.6 386.0

区画線工 式 1.0 1.0

区画線工 式 1.0 1.0

溶融式区画線 矢印・文字・記号,W=15cm換算 m 15.8 16.0

溶融式区画線 実線,W=15cm（黄色） m 2.8 3.0

溶融式区画線 ｾﾞﾌﾞﾗ,W=45cm m 2.2 2.0

溶融式区画線 実線,W=15cm m 6.0 6.0

付帯工 式 1.0 1.0

付帯工 式 1.0 1.0

取合工 式 1.0 1.0

構造物撤去工 式 1.0 1.0

構造物取壊し工 式 1.0 1.0

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cm m2 316.5 317.0

コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 4.5 5.0

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 m3 3.9 4.0

運搬処理工 式 1.0 1.0

殻運搬/殻処分 As塊 m3 12.7 13.0

殻運搬/殻処分 鉄筋Co塊 m3 4.5 5.0

殻運搬/殻処分 無筋Co塊 m3 3.9 4.0

仮設工 式 1.0 1.0

交通管理工 式 1.0 1.0

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 式 1.0 1.0

舗装【3号箇所】 式 1.0 1.0

舗装工 式 1.0 1.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1.0 1.0

表層 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ　t=3cm m2 127.0 127.0

区画線工 式 1.0 1.0

区画線工 式 1.0 1.0

溶融式区画線 実線,W=15cm m 99.0 99.0

構造物撤去工 式 1.0 1.0

構造物取壊し工 式 1.0 1.0



P3

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

工 事 数 量 総 括 表

工　事　名 区画道路舗装工事（R5・6－14号線　外）
事 業 区 分 甲府駅周辺土地区画整理事業

工 事 区 分 舗装工事

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=3cm m 57.0 57.0

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=3cm m2 128.1 128.0

運搬処理工 式 1.0 1.0

濁水運搬/濁水処理 汚泥（As舗装版切断水） m3 0.04 0.04

殻運搬/殻処分 As塊 m3 3.8 4.0

仮設工 式 1.0 1.0

交通管理工 式 1.0 1.0

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 式 1.0 1.0

舗装【4号箇所】夜間施工 式 1.0 1.0

舗装工 式 1.0 1.0

舗装準備工 式 1.0 1.0

不陸整正 補足材なし m2 181.6 182.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1.0 1.0

基層 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ　t=5cm m2 181.6 182.0

表層 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ　t=5cm m2 181.6 182.0

区画線工 式 1.0 1.0

区画線工 式 1.0 1.0

溶融式区画線 実線,W=15cm m 54.2 54.0

溶融式区画線 破線,W=15cm m 27.1 27.0

構造物撤去工 式 1.0 1.0

構造物取壊し工 式 1.0 1.0

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm m 13.4 13.0

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm m2 181.6 182.0

運搬処理工 式 1.0 1.0

濁水運搬/濁水処理 汚泥（As舗装版切断水） m3 0.02 0.02

殻運搬/殻処分 As塊 m3 9.1 9.0

仮設工 式 1.0 1.0

交通管理工 式 1.0 1.0

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 式 1.0 1.0



距離 幅員 表層 基層 不陸整正 備考

( m ) ( m ) ( m
2
 ) ( m

2
 ) ( m

2
 )

１号箇所【区画道路6-14号線】 １号箇所【区画道路6-14号線】

自 No.1-6.464（BP） 5.00

至 No.1 6.464 5.00 32.3 32.3 ○ 溶融式区画線

自 No.1 5.00 ・ 速度標示「20」(矢印・文字・記号,黄,w＝0.15)

至 No.2 20.0 5.00 100.0 100.0 = 44.2 m

自 No.2 5.00

至 No.3 20.0 5.00 100.0 100.0

自 No.3 5.00

至 No.4 20.0 5.00 100.0 100.0

自 No.4 5.00

至 No.4+11.861（EP） 11.9 5.00 59.3 59.3

舗装面積 小計 391.6 391.6 t=4cm

２号箇所【区画道路6-15号線】 ２号箇所【区画道路6-15号線】

自 No.0（BP） 8.83

至 No.0+2.121 2.121 5.00 14.7 14.7 ○ 溶融式区画線

自 No.0+2.121 5.00 ① 矢印(矢印・文字・記号,白,w＝0.15)

至 No.1 17.879 5.00 89.4 89.4 7.9+7.9 = 15.8 m

自 No.1 5.00

至 No.2 20.000 5.00 100.0 100.0 ② 消火栓(実線,黄,w＝0.15)

自 No.2 5.00 0.5+0.9+0.5+0.9 = 2.8 m

至 No.3 20.000 5.00 100.0 100.0

自 No.3 5.00 ③ 停止線（ゼブラ,白，w=0.45）

至 No.3+13.811 13.811 5.00 69.1 69.1 2.2 m

自 No.3+13.811 5.00 ④ 外側線(実線,白,w＝0.15)

至 No.3+14.483 0.672 5.00 3.4 3.4 3.0+3.0 = 6.0 m

自 No.3+14.483 5.00

至 No.3+16.274（EP） 1.791 5.00 9.0 9.0

舗装面積 小計 385.6 385.6 t=4cm

３号箇所【市道 朝日荒川線 歩道】 ３号箇所【市道 朝日荒川線 歩道】

自 B.P 2.00

至 No.1 20.0 2.00 40.0 〇 表層

自 No.1 2.00 ・ ヘロンの公式より

至 No.2 20.0 2.00 40.0 s=a+b+c/2

自 No.2 2.00 ① (4.05+4.10+6.20)/2 = 7.18

至 No.2+17.0（EP） 17.0 2.00 34.0 ② (6.20+2.15+5.50)/2 = 6.93

自

至 14.1 S=√ｓ(s-a)(s-b)(s-c)

控除 7.5 0.15 1.1 植樹帯縁石

① √7.18(7.18-4.05)(7.18-4.10)(7.18-6.20) = 8.24 m2

舗装面積 小計 127.0 t=3cm ② √6.93(6.93-6.20)(6.93-2.15)(6.93-5.50) = 5.88 m2

∴ = 14.12 m2

○ 溶融式区画線

・ 外側線(実線,白,w＝0.15)

49.5+49.5 = 99.0 m

４号箇所【市道 白木新青沼線 車道】 ４号箇所【市道 白木新青沼線 車道】

自 BP 6.70

至 No.1 20.0 6.70 134.0 134.0 134.0 ○ 溶融式区画線

自 No.1 6.70 ① 外側線(実線,白,w＝0.15)

至 No.1+7.6（EP） 7.6 6.70 50.9 50.9 50.9 27.1+27.1 = 54.2 m

控除 0.5 6.70 3.4 3.4 3.4 横断側溝

舗装面積 小計 181.6 181.6 181.6 ② 中央線(破線,白,w＝0.15)

表層：t=5cm = 27.1 m

基層：t=5cm

舗 装 面 積 計 算 書

断面位置 摘　　　要

※摘要参照
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断面積 立積 断面積 立積 立積

(m) (m2) (m3) (m2) (m3) (m3)

排水構造物

No.1+5.197～No.2 14.803 1.05 15.54 0.85 12.58 15.54

No.2～No.3 20.00 1.00 20.00 0.82 16.40 20.00

No.3～No.3+14.483 14.483 0.63 9.12 0.79 11.44 9.12

小計 44.67 40.42 44.67

合計 44.7 40.4 44.7

作業土工計算書【２号箇所：区画道路6-15号線】

測点
単距離

【床掘】 【埋戻】

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

RC-40

【残土処理工】



細別 規格/寸法 左/右 摘要

自由勾配側溝
縦断用

B300×H300
No.1+5.197 ～ No.2 右 14.803 m

縦断用

B300×H300
No.2 ～ No.3 右 20.000 m

縦断用

B300×H300
No.3 ～ No.3+14.483 右 14.483 m

合計 49.3 m

幅 厚み 断面積 平均 立積

L(m) W(m) t(mm) (m2) (m2) (m3)

B300×H300 No.1+5.197～No.2 14.803 0.30 50 0.015 0.015 0.22

B300×H300 No.2～No.3 20.000 0.30 50 0.015 0.015 0.30

B300×H300 No.3～No.3+14.483 14.483 0.30 50 0.015 0.015 0.22

合計 49.3 0.74

ｍ3/10ｍ 0.15

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

L(m) m3/10m m3/10m 枚 枚

B300×H300 No.1+5.197～No.2 14.803 0.51 0.56 13 1

B300×H300 No.2～No.3 20.000 0.51 0.56 18 2

B300×H300 No.3～No.3+14.483 14.483 0.51 0.56 13 1

合計 49.3 0.51 0.56 44 4

底部コンクリート

排水構造物延長調書【2号箇所：区画道路6-15号線】

測点 数量

測点
単距離 基礎Co 基礎砕石

底部コンクリート数量計算書【2号箇所：区画道路6-15号線】

規格/寸法 測点
単距離

蓋版

摘要

排水構造物数量計算書【2号箇所：区画道路6-15号線】

規格/寸法



構造物撤去工集計表

形状寸法 厚み 数量 厚み 数量 単位数量 数量 単位数量 数量 単位数量 数量 単位数量 数量

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

１号箇所：6-14号線

舗装版切断 t=40 10.0 m 0.040 0.01

舗装版破砕 t=40 391.6 m2 0.040 15.66

小計 15.7 0.01

2号箇所：6-15号線

舗装版切断 t=40 0.0 m 0.040 0.00

舗装版破砕 t=40 316.5 m2 0.040 12.66

既設構造物（側溝躯体・蓋）
断面積

0.106
42.00 m3 0.106 4.452 0.106 4.452

既設構造物（底部・基礎Co）
断面積

0.066
42.00 m3 0.066 2.772 0.066 2.772

既設構造物（L型側溝）
断面積

0.136
8.00 m3 0.136 1.088 0.136 1.088

小計 12.7 0.00 3.9 4.5 3.9 4.5

3号箇所：市道 朝日荒川線

舗装版切断 t=30 57.0 m 0.030 0.04

舗装版破砕 t=30 128.1 m2 0.030 3.84

小計 3.8 0.04

4号箇所：市道 白木新青沼線

舗装版切断 t=50 13.4 m 0.050 0.02

舗装版破砕 t=50 181.6 m2 0.050 9.08

小計 9.1 0.02

無筋Co殻 鉄筋Co殻

名　　称 数量 単位

As殻 構造物取壊し(無筋） 構造物取壊し(鉄筋)濁水処理



№ 測点 単距離 幅員 面積

0 0.000 0.000 0.00 0.00

0 13.536 13.536 5.00 0.00

1 0.000 6.464 5.00 32.32

2 0.000 20.000 5.00 100.00

3 0.000 20.000 5.00 100.00

4 0.000 20.000 5.00 100.00

4 11.861 11.861 5.00 59.31

合計 391.63 m2

構造物撤去工計算書 【1号箇所】舗装版破砕

500 5000 500

6000

ＣＬ

2.00% 2.00%

ＦＨ

既設自由勾配側溝既設自由勾配側溝

t= 4cm舗装版破砕

区画道路6-14号線　舗装取壊詳細図



№ 測点 単距離 幅員 面積

0 0.000 0.000 8.83

0 2.121 2.121 5.00 14.67

1 0.000 17.879 5.00 89.40

1 5.197 5.197 5.00 25.99

3.63

2 0.000 14.803 3.67 54.03

3 0.000 20.000 3.72 73.90

3 13.811 13.811 3.55 50.20

3 14.483 0.672 3.57 2.39

3 16.274 1.791 3.56 6.38

合計 316.96 m2

構造物撤去工計算書 【2号箇所】舗装版破砕

t= 4cm

500 5000 500

6000

ＣＬ

2.00% 2.00%

ＦＨ

既設自由勾配側溝

舗装版取壊
自由勾配側溝（300×300）

3560～3720

区画道路6-15号線　舗装取壊詳細図



1m当り

項　　目 規格・寸法 単位 計　算　式 数　量

構造物取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m2 躯体（0.034+0.034）+溝蓋（0.41+0.39）×0.095/2 0.106

構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m2 ｲﾝﾊﾞｰﾄ（0.30×0.05）+基礎Co（0.51×0.10） 0.066

殻処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m2 躯体（0.034+0.034）+溝蓋（0.41+0.39）×0.095/2 0.106

殻処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m2 ｲﾝﾊﾞｰﾄ（0.30×0.05）+基礎Co（0.51×0.10） 0.066

単位数量計算書 【2号箇所】構造物取壊し：既設側溝

区画道路6-15号線　舗装取壊詳細図
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1m当り

項　　目 規格・寸法 単位 計　算　式 数　量

構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m2 (0.50×0.25）+（0.04+0.07）×0.20/2 0.136

殻処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m2 (0.50×0.25）+（0.04+0.07）×0.20/2 0.136

単位数量計算書 【2号箇所】構造物取壊し：既設L型側溝
区画道路6-15号線　既設L型側溝取壊詳細図
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ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ　Ｍ16 3 本

無収縮モルタル

調整リング Ⅰ種　600*100 1 個

調整器具（コマ型調整器具） 1 組

0.000.25

（2 ×

材　料

雨水浸入防止型人孔鉄蓋（受枠付） 甲

府市型

φ600mm（T－14）

1 組

（ 1.40 0.25 0.00 ）

） π / 4

π / 4

1.40 2

2

土　工

0.25

ﾓﾙﾀﾙ調整厚　t

××

1

復旧舗装厚　t2

掘削 0.82

施工高　H2

（機械） -

埋戻 （発生土）

袋

2（

0.82- -

㎥= 0.25

（ ）-

） ×

= ㎥0.25

掘削径　B

舗装版破砕幅　W１

舗
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1m当り

項　　目 規格・寸法 単位 計　算　式 数　量

掘削 m3 0.45×0.40×1.00 0.18

埋戻し 発生土 m3 0.055+0.055×1.00 0.11

基礎砕石 RC-40 m2 小構造物詳細図より 0.025

型枠 均し型枠 m2 小構造物詳細図より 0.60

コンクリート 18-8-25(BB) m3 小構造物詳細図より 0.045

単位数量計算書 【2号箇所】取合工：境界壁

150

コンクリート

(σck=18N/mm2)

基礎砕石

(RC-40)
5050 150

250100 100

150 150

発生土埋戻

0.055m2

30
0

10
0

40
0 発生土埋戻

0.055m2



1m当り

項　　目 規格・寸法 単位 計　算　式 数　量

掘削 m3 0.303×0.17×1.00 0.05

埋戻し 発生土 m3 0.02×1.00 0.02

単位数量計算書 【2号箇所】取合工：地先境界ブロック

コンクリート

(σck=18N/mm2)

基礎砕石
基礎砕石

(RC-40)

195

50

95

150

発生土埋戻

10
0
70

100203

185

50 発生土埋戻

0.02m2

60
11
0

19
0

20
0

56
0

150

100

発生土埋戻

0.09m2



1基当り

項　　目 規格・寸法 単位 計　算　式 数　量

掘削 m3 1.00×0.94×0.66 0.62

埋戻し 発生土 m3 （0.09+0.09）×0.94 0.17

単位数量計算書 【2号箇所】取合工：街渠桝

基礎砕石

(RC-40)640

150 380 110

150 390 100

640

50 50

1
0
0

5
6
0

50 50

700

51095 95

150 400 150

700

1
0
0

6
0

1
1
0

1
9
0

2
0
0

5
6
0

150150

100 100

基礎砕石

(RC-40)

発生土埋戻発生土埋戻

0.09m2 0.09m2

100 100

150 150

4
7
05
3
0

6
0



1式当り

項　　目 規格・寸法 単位 計　算　式 数　量

舗装版切断 m 13.0

濁水運搬/処理 m3 　13.0×0.05×0.023 0.01

舗装版破砕 m2 （13.0+3.4）×4.8/2+（2.7+0.5）×1.8/2+（2.5+0.5）×1.8/2 44.9

殻運搬/殻処分 m3 　44.9×0.05 2.2

舗装復旧 m2 （13.0+3.4）×4.8/2+（2.7+0.5）×1.8/2+（2.5+0.5）×1.8/2 44.9

単位数量計算書 【2号箇所】取合工：舗装

13.0

3.4

4.
8

1.
8

1.
8

2.7 2.5

0.5 0.5



1m当り

項　　目 規格・寸法 単位 計　算　式 数　量

構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m2 (0.50×0.25）+（0.04+0.07）×0.20/2 0.136

殻処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m2 (0.50×0.25）+（0.04+0.07）×0.20/2 0.136

単位数量計算書 【2号箇所】取合工：既設L型側溝取壊し
区画道路6-15号線　既設L型側溝取壊詳細図

25
0

500 200

7040



1式当り

項　　目 規格・寸法 単位 計　算　式 数　量

のり付け点字タイル 300×300　警告用 m 3.6

単位数量計算書 【2号箇所】取合工：視覚障害者用誘導シート復旧

3
00

300

3
00

300


