
  ED

  ED(ELB)

A

L01

L02

L03

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

9.48kW

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

MCCB3P
  100/60A

壁掛露出型

LB-1

1φ3W 100/200V

屋外キュービクルより

CET38°

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

負荷容量

VA kW

[L14]

180

70

40

300

1,500

2,000

SUS製　指定色

キャビネット形式

盤名称

主 開 閉 器

フル2線リモコン

AF

開 　閉 　器

AT

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

タイマー
接点入力

T/U
リレー

200V 100V

ELCB T/U

負荷名称
リモコン
リレー
R-Ry

 ﾋﾞｰﾊﾞｰ舎照明

 屋外放飼場照明

 寝小屋ｺﾝｾﾝﾄ

 流し台ｺﾝｾﾝﾄ

 電気温水器ｺﾝｾﾝﾄ

 屋外照明 STM

 COS 自動(TM)-切-手動STM

■特記事項
・単相３線式電路に設ける配線用遮断器は中性線欠相保護付とする。
・分岐開閉器はJIS協約形とし、50AF/20ATは1Pサイズとする。
・盤類は国土交通省仕様とする。
・漏電遮断器は過電流保護機構を備え、定格感度電流30mA以下とするが、
　空調室外機用開閉器は機器仕様に合わせ選定すること。
・STM：ソーラータイムスイッチ（年間、停電補償付、2回路型）

2P 2050

100 送風機・排風機

1067±2

6
2
2
.
5
±
2

80.4±2

チルト:上20°～下26°,壁取付金具付その他

電　源

液晶パネル

視野角

映像入力

最大接続カメラ数

画面表示

AC100V　50/60Hz

水平:178°,垂直168°

HDMI,RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX)

16台

46型　VA(アンチグレア)　LEDバックライト

1画面,4/16分割,シーケンス

FDF4627W-IP

46インチIPモニター(壁掛金具共)

PoE　SW-HUB(8ポート)

BS-GS2108P

電　源

ポート数 RJ-45×8ポート(100BASE-TX,1000M/2.5GBASE-T)

RJ-45×1ポート(100BASE-TX,1000M/2.5G/5G/10GBASE-T)

SFP+×1ポート

給電機能 各ポート:最大30W,最大供給電力:120W

AC100V　50/60Hz　最大175W

管理機能

ネットワーク管理ソフトウェア(WLS-ADT,BN-ADT)対応,

セキュリティ機能

SNMP v1/v2C/v3,LLDP,設定保存･復元,Syslog,

Web設定(日本語)

IEEE802.1X認証,MACアドレスフィルター

サポート機能 スパニングツリー,VLAN,入出力帯域制限,QoS,ACL(IPv4/IPv6),

トランキング,ポートミラーリング,ループ防止機能,

IGMP Snooping,IGMPクエリア,MLD Snooping,MLDクエリア,

IEEE802.1X認証クライアント,SSL証明書事故生成機能,

DHCPクライアント,SNTPクライアント

330

4
3

4
8

231

WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP),

伝送方式 DSSS/OFDM/MIMO

セキュリティ WPA3 Personal,WPA2/WPA3 Personal,WPA3 Enterprise,

準拠規格

管理機能 SNMP(v1/v2c/v3/Trap),Web(ブラウザIE8以降),CLI(TELNET,SSH,

TFTPクライアント)対応,WLS-ADT(別売)対応,

HTTPによるF/Wアップグレード機能,設定の保存/復元(Web)

RSTP(IEEE802.1W)対応,Syslog機能,Syslog転送サポート,MIB Ⅱ,

LLDP-MIB,IP取得方法:手動/DHCP

IEEE802.11MIB,BridgeMIB,InterfaceMIB,IEEE802.1,

セキュリティー機能 マルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個,5GHz帯 16個)

タグVLAN(802.1Q):最大32個,VID＝1～4096

暗号化方式:WEP(64bit/128bit),WPA2(AES),

プライバシーセパレータ(STA/SSID),ポートベースVLAN,

Any接続拒否(SSID隠蔽),MACアドレスフィルター,

管理ユーザID/パスワード,電波出力制限機能

その他:認証方式:オープン,共有キー,IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)

IEEE802.11AC/IEEE802.11n/IEEE802.11A/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Enhanced Open,Any接続拒否,プライバシーセパレーター,MACアドレスフィルター

WPA2 Personal(WPA2-PSK AES),WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES),

WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP),

WPA2/WPA3 Enterprise,WPA3 Enterprise 192-bit Security,

電　源 PoE(IEEE802.3at)　最大:18.3W

規　格 VCCI ClassB

(
4
9
4
)

28
0

260 79

WAPM-1266WDPR

Wi-Fi無線LANアクセスポイント

AC100V

AC100V

UTP

UTP

UTP

UTP
UTP0.5-4P(Cat5e)　100m

ビーバー舎　カメラシステム系統図

アクセスポイント

PoE　SW-HUB

46インチIPモニター

AP IPM

IPM

FHW-52B

屋外ネットワークカメラ(無線タイプ)

WV-B54300-F3W
WV-QCL102-W

110

1
2
0

128

最低照度

機　能

レンズ部

回転台部

無線規格

約1/2.8型 CMOSセンサー･約210万画素･プログレッシブ

(F2.0)カラー:0.0063lx,白黒:0.005lx

国際規格 IEEE802.11n/A/g/b準拠

10BASE-T/100BASE-TX･H.265,H.264,JPEG

【16:9】1920×1080(60fps)【4:3】1280×960(30fps)

f=3.2mm(EXズーム:最大3倍,デジタルズーム:最大16倍)

水平:-40°～+40°/垂直:-45°～+10°

ユーザ―認証/ホスト認証/HTTPS･IP55

電源･消費電力･質量

撮像素子･有効画素数･走査方式

ネットワーク･画像圧縮方式

セキュリティ･防水性

画像解像度(最大)

インテリジェントオート,スーパーダイナミック,

スマートコーディング,逆光/強光補正,カラー/白黒切替,

動作検知,妨害検知,音検知,MicroSDスロット

DC12V 約7.2W･約620g(ACアダプターより給電)

寝小屋

屋外放飼場巣穴

ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ

AC100V

ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ

AC100V

ネットワーク
カメラ

ネットワーク
カメラ

猛獣舎休憩スペース

2P 50 20  誘導灯 10

 寝小屋・屋外放飼場ｺﾝｾﾝﾄ 300

 屋外放飼場ｺﾝｾﾝﾄ 200

2P 50

C01

20

F01

F01  空調室外機 2,880

2P 50 20

2P 50 20

20502P --- 予備

20502P

20502P --- 予備

20502P  予備 ---

850 ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ2P 50 20

2P 50 20

 ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ 850

200 端子盤ｺﾝｾﾝﾄ

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

A1→N.S 遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－ビーバー舎）

分電盤結線図・カメラ設備姿図
E-35

2023.03.31



ビーバー舎

寝小屋1 寝小屋2

寝小屋3

プールプール

プール

7
,
3
5
0

1
,
0
0
0

巣穴

6,000

BX2 MX2BX1

1,
4
5
0

8
,
0
0
0

380

60°

R=
8,
00
0

R=
4,

80
0

15° 9
,
4
5
0

10，
040

8,370

2,
20

0

浮島(擬岩工事)

プール

猛獣舎基礎

MY8

6,900

人止柵:メッシュフェンスH=800(扉付)

BY1

BY2

4,100

1
,
9
0
0

1
,
0
0
0

1,000

8,
8
0
0

LB-1

[地中～露出]GL-600
空配管(FEP30～G28LT)　通信用予備

[露出]ダクター支持
CET38°,E5.5×2(E51)　LB-1

TB-1

幹線動力・弱電設備図
E-36

30 30

15

15

30

ITM

AP
AP

ライブカメラ用アクセスポイント
猛獣舎外壁取付
詳細猛獣舎平面図参照

ライブカメラ用モニター
猛獣舎休憩スペース取付
詳細猛獣舎平面図参照

巣穴用ネットワークカメラ
ACアダプターより給電
専用スタンド共

盤名称

TB-1 機器(別途)ｽﾍﾟｰｽ 500×500

放　送 予　備 備　考

露出コンセント 2P15A×2 E付10P

端子盤リスト

機械警備テレビ構内情報

－ －

鋼板製壁掛形(内部木板)

構内交換

－ －

別図参照

[地中～露出]GL-600
CET38°,E5.5×2(FEP50～G42LT)　LB-1

凡例

記　号 名　称

端子盤

電灯動力分電盤

防水プルボックス　150×150×150(SUS) ET付

防水プルボックス　300×300×300(SUS) ET付

寝小屋用ネットワークカメラ
ACアダプターより給電
専用スタンド共

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－ビーバー舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

A1→1/50 A3→1/100

ビーバー舎・屋外放飼場平面図　S=1/50

2023.03.31



ビーバー舎

寝小屋1 寝小屋2

寝小屋3

プールプール

プール

7
,
3
5
0

1
,
0
0
0

巣穴

6,000

BX2 MX2BX1

1,
4
5
0

8
,
0
0
0

380

60°

R=
8,
00
0

R=
4,

80
0

15° 9
,
4
5
0

10，
040

8,370

2,
20

0

浮島(擬岩工事)

プール

猛獣舎基礎

MY8

6,900

人止柵:メッシュフェンスH=800(扉付)

BY1

BY2

4,100

1
,
9
0
0

1
,
0
0
0

1,000

8,
8
0
0

L01

L02

電灯設備図

15

15

GL+3000

GL+3000

EM-EEF1.6-3C(1C接地)      露出(E25)

EM-EEF1.6-3C　            露出(E25)

EM-EEF2.0-3C　            露出(E25)

EM-EEF1.6-2C+2C(1C接地)   露出(E25)

特記なき配線は下記による。

15

ＢＢ１ ＬＥＤ直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０

ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－６４ＬＮ

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＳＢ1 ＬＥＤ投光器　水銀灯１００形相当

ＮＹＳ１５０４１ＬＥ７相当品

電源内蔵型、広角タイプ配光
光束４６００ｌｍ、消費電力３２．７Ｗ、電圧１００Ｖ／２００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
保護等級ＩＰ６５、耐風速６０ｍ／ｓ
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

E-37

A

ＲＢ１ ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当

ＬＧＷ８５２７５Ｕ　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１５３ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
カバー：アクリル（乳白）
プラスチック（オフブラック）

L03

ｃ１ ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア
Ｃ級　片面型
壁・天井直付型
一般型（２０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付
型式認定番号：１ＡＳ１１１－３６１８

BB1 4
ビーバー舎

c1 1

RB1 1
外壁

SB1 2
屋外放飼場

EM-EEF1.6-3C(1C接地)      床隠蔽(PF22)

LB-1

20

20

EEF1.6-3C　露出(GZ22) スロープ下照明20

別図参照
L03 EEF1.6-3C　露出(E25) スロープ下照明

20

凡例

記　号 名　称

LEDベースライト

LEDスポットライト

スイッチ 1P15A×2（新金）　露出ボックス（1方出）共

丸形露出ボックス　3方出

防水プルボックス　150×150×150(SUS) ET付

避難口誘導灯

防水プルボックス　200×200×200(SUS) ET付

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－ビーバー舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

A1→1/50 A3→1/100

ビーバー舎・屋外放飼場平面図　S=1/50

2023.03.31



ビーバー舎

寝小屋1 寝小屋2

寝小屋3

プールプール

プール

7
,
3
5
0

1
,
0
0
0

巣穴

6,000

BX2 MX2BX1

1,
4
5
0

8
,
0
0
0

380

60°

R=
8,
00
0

R=
4,

80
0

15° 9
,
4
5
0

10，
040

8,370

2,
20

0

浮島(擬岩工事)

プール

猛獣舎基礎

MY8

6,900

人止柵:メッシュフェンスH=800(扉付)

BY1

BY2

4,100

1
,
9
0
0

1
,
0
0
0

1,000

8,
8
0
0

C01

C04

2E

GP
GL+1800

C03

2EET

C02

2E

GP
GL+1800

C01

2E

2E

2E

□150*150*t4.5
STKR400 GLシール

G.L

3.
2

20

(206) 150

防水コンセント

屋外用コンセントポール（参考）

※位置の詳細は現地打ち合わせにより決定する

30
0

75
0

45
0

30
0

※防水コンセント2P15A×2 E付取付

巣穴ライブカメラ用
屋外用コンセントポール（YPOC-750相当品）
防水コンセント2P15A×2　接地極付

[地中埋設]
CE3.5°-3C(PF28) GL-300

EM-EEF2.0-3C（1C接地） 床隠蔽(PF22）

特記なき配線は下記による。

電気温水器用
1φ200V 2,000W
FL+500

EM-EEF2.0-3C（1C接地） 壁内(PF22）

コンセント設備図
E-38

LB-1

20

20

EEF2.0-3C　露出(GZ22)×2　スロープ下コンセント
別図参照

20

EEF2.0-3C　露出(E25)×2　スロープ下コンセント

C05 C06

C07

露出コンセント　2P15A×2　接地極付

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付、金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付

埋込コンセント　2P15A×2　接地極、接地端子付（新金）

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付（新金）

埋込コンセント　250V 接地2P20A　引掛（新金）

GP

2EET

2E

※特記なきコンセントは、FL+1300とする

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－ビーバー舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日
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工事名称

図面名称

A1→1/50 A3→1/100
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ビーバー舎

寝小屋1 寝小屋2

寝小屋3

プールプール

プール

7
,
3
5
0

1
,
0
0
0

巣穴

6,000

BX2 MX2BX1
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5
0

8
,
0
0
0

380

60°

R=
8,
00
0

R=
4,

80
0

15° 9
,
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5
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10，
040

8,370
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20
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浮島(擬岩工事)

プール

猛獣舎基礎

MY8

6,900

人止柵:メッシュフェンスH=800(扉付)

BY1

BY2

4,100

1
,
9
0
0

1
,
0
0
0

1,000

8,
8
0
0

Ｆ

F01

空調・換気電源設備図
E-39

F

F01

EEF1.6-3C(1C接地)　   露出（E25）

EEF1.6-3C　　　　　   露出（E25）

特記なき配線は下記による。

Ｆ

F

EEF1.6-2C+2C(1C接地)  露出（E25）

CE3.5°-3C(E25)
EEF1.6-3C (E25)   

AC

1

HEX

4-1

1φ200V
2.34kW

1φ100V
45W

[露出]
CE3.5°-3C(GZ28～F230WP)

LB-1

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

ノズルプレート（新金）　露出ボックス（1方出）共

空調換気扇電源接続

ファンコントロールスイッチ（機械設備支給品）取付本工事

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－ビーバー舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

A1→1/50 A3→1/100

ビーバー舎・屋外放飼場平面図　S=1/50

2023.03.31



  ED

  ED(ELB)

  ED

  ED(ELB)

L01

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14

A

L01

L02

L03

L04

L05

L07

L08

L06

L09

L10

L11

L12

C15

L02

L03

L04

L05

L06

C16

C10

L07

12.69KVA

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

MCCB3P
  100/ 75A

LM-1

1φ3W 100/200V

非常電源接続盤より

CET60°

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

負荷容量

VA kW

330

170

130

300

400

300

キャビネット形式

盤名称

主 開 閉 器

フル2線リモコン

AF

開 　閉 　器

AT

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

タイマー
接点入力

T/U
リレー

200V 100V

ELCB T/U

負荷名称
リモコン
リレー
R-Ry

 ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ1照明

 ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ1照明

 ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ1ｺﾝｾﾝﾄ

 ｷｰﾊﾟｰ通路Bｺﾝｾﾝﾄ

 ｷｰﾊﾟｰ通路Cｺﾝｾﾝﾄ

 ｷｰﾊﾟｰ通路B照明

■特記事項
・単相３線式電路に設ける配線用遮断器は中性線欠相保護付とする。
・分岐開閉器はJIS協約形とし、50AF/20ATは1Pサイズとする。
・盤類は国土交通省仕様とする。
・漏電遮断器は過電流保護機構を備え、定格感度電流30mA以下とするが、
　空調室外機用開閉器は機器仕様に合わせ選定すること。
・STM：ソーラータイムスイッチ（年間、停電補償付、2回路型）

130

130

130

100

30

30

 寝小屋3照明

 寝小屋4照明

 動物通路A照明

 ｷｰﾊﾟｰ通路C照明

 寝小屋1照明

 寝小屋2照明

 動物通路A照明 50

 屋内展示室A照明 30

40

30

40

 屋内展示室B照明

 ｷｰﾊﾟｰ通路A照明

 屋外放飼場A照明

 外壁照明 40

R01

R02

R03

1

R04

R05

R06

1

R07

R08

1R09

R10

R11

R12

R13

R15

1

20502P

20502P

2P 2050

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

600

600

300

600

100

1,000

 寝小屋1,2ｺﾝｾﾝﾄ

 寝小屋3,4ｺﾝｾﾝﾄ

 ｷｰﾊﾟｰ通路Aｺﾝｾﾝﾄ

 屋内展示室A,Bｺﾝｾﾝﾄ

 屋外ｺﾝｾﾝﾄ

 電柵操作盤

 階段室照明 10

R14

16.68KVA

MCCB3P
  100/100A

LM-2

1φ3W 100/200V

非常電源接続盤より

CET100°

キャビネット形式

盤名称

主 開 閉 器

開 　閉 　器 負荷容量

VA kW

フル2線リモコン

AF AT

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

タイマー
接点入力

T/U
リレー

200V 100V

ELCB T/U

負荷名称
リモコン
リレー
R-Ry

20502P

70

 ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ2照明

20

90

50

 ｷｰﾊﾟｰ通路C照明

 管理通路照明

 産室照明

R01

R02

R03

R04

1

20502P

 寝小屋5照明

50 寝小屋6照明

20 動物通路B照明

R05

R06

1

20502P 350

 動物通路B照明

50

 屋内展示室C照明

R07

R0840

 ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ2ｺﾝｾﾝﾄ

 ｷｰﾊﾟｰ通路Cｺﾝｾﾝﾄ

 産室ｺﾝｾﾝﾄ

20502P

2P 2050

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

20502P

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

20502P

 寝小屋ｺﾝｾﾝﾄ

 屋内展示室Cｺﾝｾﾝﾄ

 屋内展示室Cｺﾝｾﾝﾄ

 ｷｰﾊﾟｰ通路Eｺﾝｾﾝﾄ

 観覧ｽﾍﾟｰｽ1ｺﾝｾﾝﾄ

 屋内休憩ｽﾍﾟｰｽｺﾝｾﾝﾄ

 屋内休憩ｽﾍﾟｰｽｺﾝｾﾝﾄ

 自販機ｺﾝｾﾝﾄ

 ｶﾒﾗﾓﾆﾀｰｺﾝｾﾝﾄ

 自動ﾄﾞｱ電源

 自販機ｺﾝｾﾝﾄ

300

200

600

600

600

600

300

200

300

200

1,000

1,000

200

1,000

ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ

T/U 4回路用

ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ 20A

1

4

16

TM

20502P

130

 自火報受信機

20502P

F01

F01

2P 2050

20502P

2P 2050

 空調換気扇電源

 空調室内機電源

 予備

 予備

 予備

750

450

---

---

---

2P 2050

2P 2050

2P 2050

2P 2050

2P 2050

2P 2050 20502P

2,000 電気温水器ｺﾝｾﾝﾄC01

2P 2050

20502P

F01

F01

 空調換気扇電源

 空調室内機電源

340

310

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

2P 2050

20502P

 予備

 予備

 予備

 予備

 予備 ---

---

---

---

---

20502P

40

 観覧ｽﾍﾟｰｽ1照明

R09

 観覧ｽﾍﾟｰｽ1照明

R10

70 観覧通路照明

R11

R12

1

130 観覧通路照明 R13

120 屋内休憩ｽﾍﾟｰｽ照明

R14

160 屋内休憩ｽﾍﾟｰｽ照明

R15

160 屋内休憩ｽﾍﾟｰｽ照明

R16

160 屋内休憩ｽﾍﾟｰｽ照明

R17

 観覧通路照明 110

R18

 ｷｰﾊﾟｰ通路E照明 90

 屋外放飼場B照明 70

30 ｴﾝﾄﾗﾝｽ軒下照明

30 観覧ｽﾍﾟｰｽ3照明

R19

R20

R21

伝送ﾕﾆｯﾄ

ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ

T/U 4回路用

ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ 20A

年間ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏ

1

1

6

24

1

 観覧ｽﾍﾟｰｽ2照明

R22

 屋外放飼場C照明 100 R23

 倉庫照明

 外壁照明 10

 予備 ---

R24

1

1

1

TM

TM

200

20

50

 電柵操作盤 1,000

H01 2,100

2P 2050

2P 2050

壁掛露出型

鋼板製　指定色

壁掛露出型

鋼板製　指定色

20502P

20502P

20502P

20502P

20502P

20502P

 大型冷蔵庫 5002P 2050

2P 2050  端子盤ｺﾝｾﾝﾄ 300

2,000 電気温水器ｺﾝｾﾝﾄC0120502P

20502P 300 端子盤ｺﾝｾﾝﾄ

H01 3,57020502P

2P 2050  予備 ---

2P 2050  予備 ---

2P 2050  予備 ---

C02

F02  空調換気扇電源 31020502P

F02  空調室内機電源 3002P 2050

R25 1

 予備 ---20502P R16

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

A1→N.S 遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）

分電盤結線図（１）
E-40

2023.03.31

 床暖房電源

 床暖房電源



主 開 閉 器

開 　閉 　器

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

ELCB

負荷名称 負荷容量(KW)

単位装置

始動方式
操作制御

方　　式

操作制御

スイッチ

連動
インターロック

AF AT 200V
キャビネット形式

盤名称

■特記事項
・単相３線式電路に設ける配線用遮断器は中性線欠相保護付とする。
・分岐開閉器はJIS協約形とし、50AF/20ATは1Pサイズとする。
・盤類は国土交通省仕様とする。
・漏電遮断器は過電流保護機構を備え、定格感度電流30mA以下とするが、
　空調室外機用開閉器は機器仕様に合わせ選定すること。
・STM：ソーラータイムスイッチ（年間、停電補償付、2回路型）

PM-1

3φ3W 200V

屋外キュービクルより

39.8KW

 空調室外機　EHP-D

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

  ED

  ED(ELB)

19.9

露出壁掛型

1

CET150°

[P15-1]

鋼板製

MCCB3P
 225/175A

1001003P

3φ3W 200V

屋外キュービクルより

 空調室外機　EHP-E

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

14.03

CET100°

[P15-2]

MCCB3P
 225/150A

751003P

 空調室外機　EHP-G 14.14751003P

28.1KW

盤名称

TM-1 機器(別途)ｽﾍﾟｰｽ 500×500

放　送 予　備 備　考

露出コンセント 2P15A×2 E付10P

端子盤リスト

機械警備テレビ構内情報

－ －

鋼板製壁掛形(内部木板)　

構内交換

TM-2 機器(別途)ｽﾍﾟｰｽ 500×500 － － 10P 露出コンセント 2P15A×2 E付

－

－

キャビネット形式

盤名称

主 開 閉 器

開 　閉 　器 負荷容量

VA kW

フル2線リモコン

AF AT

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

タイマー
接点入力

T/U
リレー

200V 100V

ELCB T/U

負荷名称
リモコン
リレー
R-Ry

非常電源接続盤1

1φ3W 100/200V

屋外キュービクルより

CET60°

壁掛屋外防水型

SUS製　指定色

[L15-1]

1φ3W 100/200V

仮設発電機より

 LM-1 11,870

切替開閉器(手動)
　3P100A

  ED

  ED(ELB)

非常電源接続盤2

1φ3W 100/200V

屋外キュービクルより

CET100°

壁掛屋外防水型

SUS製　指定色

[L15-2]

1φ3W 100/200V

仮設発電機より

 LM-2 17,245

切替開閉器(手動)
　3P100A

  ED

  ED(ELB)

751003P

1001003P

2  空調室外機　EHP-E 19.91001003P

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

A1→N.S 遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）

分電盤結線図（２）
E-41

－

－

2023.03.31



スクイーズケージ

1
,
00
0

2
0
0

屋内展示室A

屋内展示室B

バックヤード１

1234

排
水

溝

スクイーズケージ

屋内休憩スペース

観覧通路

+900

+900

±0

擬木仕上

観覧スペース１

トレーニング
スペース

キーパー通路B

キーパー通路C

動物通路A

観覧スペース３

寝小屋1

寝小屋2

寝小屋4

寝小屋3

ｽﾃﾝﾚｽｼﾝｸ
(子供用)

自販機ｺｰﾅｰ

ｽﾃﾝﾚｽｼﾝｸ
(大人用)

集水桝

1,
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0
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0
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0

8,
71

71,
31

7

550 800

6,605 5,595 450 8004,000 1,650 2,400 2,600

12,200 6,900 1,900 3,100 2,300

26,400

1,695 3,600 300800 800 80036 36 36 2,747

1,600

1,200

1,200

1,200

1,382.8

7,180

MY3

MX2 MX3 MX4 MX5 MX6 MX7 MX8 MX9

MY4

MY5

MY6

MY7

MY8

MX2 MX3 MX4 MX5 MX6 MX7 MX9 MX10MX8

LM-1TM-1

CET60°,E5.5,E5.5　地中(G54LT)

CET60°,E5.5,E5.5　露出(GZ54～F263WP)

CPEE-S1.2-1P　地中(G16LT)　LM-1～LM-2照明制御
空配管　　 　 地中(G42LT)　通信用予備

CPEE-S1.2-1P　露出(E19)　LM-1～LM-2照明制御
空配管　　 　 露出(E39)　通信用予備

CET60°,E5.5,E5.5　露出(E63)

防水プルボックス　400×400×400(SUS)

防水プルボックス　200×200×200(SUS)

幹線動力設備図（１）
E-42

非常電源接続盤1

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

A1→1/50 A3→1/100
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キーパー通路C

動物通路B

大型冷蔵庫
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0

MX1 MX2 MX3

MY1

MY2

MY3

MY1

MY2

MY3

MY4

MY5

MY6

PM-1 LM-2TM-2

[天井内]
CET38°,E5.5  EHP-D
CET38°,E5.5　EHP-E
CET38°,E5.5　EHP-F

EHP-D、EHP-Eへ
E63×2

EHP-Fへ
E63

(E63)×3

(E63)×3

幹線動力設備図（２）
E-43

CR：ZM-500A セパレータ付

8機器収納盤

非常電源接続盤

CR：ZM-500A セパレータ付

CR：ZM-500A セパレータ付

OP-OM2-4C　　 地中(G28LT)　機器収納盤
CPEE-S1.2-1P　地中(G16LT)　LM-1～LM-2照明制御
空配管　　 　 地中(G28LT)　通信用予備

CET100°,E5.5,E5.5　地中(G70LT)

CET100°,E5.5,E5.5　露出(GZ70～F276WP)

OP-OM2-4C　　 ラック～露出(E25)　機器収納盤
CPEE-S1.2-1P　ラック～露出(E19)　LM-1～LM-2照明制御

CET150°,E14,E14　地中(G82LT) PM-1
CET100°　　　　　地中(G70LT) PM-1
CET38°　　　　　 地中(G42LT) 動物病院PD-1

CET100°,E5.5,E5.5　ラック～露出(E63) LM-2
CET150°,E14,E14　　ラック～露出(E75) PM-1
CET100°　　　　　　ラック～露出(E75) PM-1
CET38°　　　　　　 ラック～露出(E51) 動物病院PD-1

防水プルボックス　600×600×500(SUS)

防水プルボックス　200×200×200(SUS)

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日
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図面名称
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タラップ(SUS製)

屋根伏図-1　S=1/100

ドレン

MY8

MY1

MY2

MY4

MY5

MY6

MY7

MY3

MX1 MX2 MX10MX9MX8MX7MX6MX5MX4

1
5,

80
0

9
00

4,
70

0
1,

60
0

6,
30

0

6
,7

70
17

,5
80

15,900

4
00

1,
40

0

60
0

3
,6

40
3
00

9005,400

600 4,550 300

12,650 8,350

屋内休憩スペース天井内へ
別図参照

EHP

D

EHP

E

EHP

F

防水プルボックス　500×500×500(SUS)

EHP-D
3φ200V 19.9kW

※室外機への2次側露出配管は配管ブロック支持とする

CET14°,E8　露出(GZ36～F238WP) 

EHP-E
3φ200V 19.9kW

CET14°,E8　露出(GZ36～F238WP) 

EHP-F
3φ200V 14.0kW

防水プルボックス　500×500×500(SUS)

観覧スペース１天井内へ
E51×5（強電用）

観覧スペース１天井内へ
E63×2

防水プルボックス　400×400×400(SUS)

観覧スペース１天井内へ
E63

観覧スペース１天井内へ
E31×1（自火報用）

防水プルボックス　150×150×150(SUS)

壁点検口（電気設備工事）

防水プルボックス　400×400×300(SUS)

1

2

3

600

5
0
0

6
0
0

1
,
1
0
0

▽RSL

600

6
0
0

形式　鋼製片開扉

材質　溶融亜鉛メッキ鋼板t=1.2㎜

仕上　防錆塗装の上、電着塗装

金物　平面ハンドル、丁番、本締錠

壁点検口詳細

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→1/100 A3→1/200

№

工事名称

図面名称
E-44

幹線動力設備図（３）
2023.3.31

CET38°,E8　露出(GZ54～F250WP) EHP-D

CET38°,E8  露出(GZ54～F250WP) 

CET38°,E8　露出(GZ54) EHP-D
CET38°,E8　露出(GZ54) EHP-E

CET38°,E8　露出(GZ54～F250WP) EHP-F



ＢＭ１ ＬＥＤ直付型２０形　Ｗ１５０

ＬＳＳ９－２－１５ＬＮ

一般タイプ、１６００ｌｍタイプ
消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＭ２ ＬＥＤ直付型４０形　Ｗ１５０

ＬＳＳ９－４－３０ＬＮ

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＭ３ ＬＥＤ直付型２０形　Ｗ８０

ＬＳＳ１－２－１５ＬＮ

一般タイプ、１６００ｌｍタイプ
消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＭ４ ＬＥＤ直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０

ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－３０ＬＮ

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＭ５ ＬＥＤ直付型４０形　防湿型・防雨型　Ｗ８０

ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－３０ＬＮ

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＭ６ ＬＥＤ直付型４０形　防湿型・防雨型　Ｗ８０

ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－６４ＬＮ

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＭ７ ＬＥＤ直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０

ＸＬＷ４６２ＡＥＮＺＬＥ９　相当品

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＭ８ ＬＥＤ直付型４０形　コーナーライト

ＸＬＸ４３０ＣＥＮＴＬＥ９　相当品

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＭ９ ＬＥＤ直付型４０形　コーナーライト

ＸＬＸ４５０ＣＥＮＴＬＥ９　相当品

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

ＤＭ１ ＬＥＤダウンライト　２００形電球１灯器具相当

ＬＧＤ６２００ＬＬＥ１　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１３９０ｌｍ、消費電力１５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、高気密ＳＢ形
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１２５

ＦＭ１ ＬＥＤ　フットライト　６０形電球１灯器具相当

ＮＮＮ９２９００Ｋ　相当品

ランプ：６．４Ｗ
防雨型
本体：アルミダイカスト（オフブラックつや消し仕上）
パネル：強化ガラス（乳白）
壁埋込型

ＲＭ１ ＳＭ１ ＳＭ２ ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

ＬＧＷＣ４７０２１ＣＥ１　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５４０ｌｍ、消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ込み方式、ＮａＰｉＯｎ・明るさセンサ付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：アクリル（透明）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
点灯照度調整機能付

※照明器具の消費電力は、JIS C8105-3の測定方法による。

ブラケット　６０形電球１灯器具相当

ＸＬＧＥ８００７ＣＥ１　相当品

ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス７００　１灯（口金ＧＸ５３－１）
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４５５ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ方式
アルミダイカスト（プラチナメタリック）、カバー：アクリル（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｗ＝２５０　Ｈ＝２５０　出しろ１１５

電源内蔵型、広角タイプ配光
光束４６００ｌｍ、消費電力３２．７Ｗ、電圧１００Ｖ／２００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
保護等級ＩＰ６５、耐風速６０ｍ／ｓ
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

ＬＥＤ投光器　水銀灯１００形相当

ＮＹＳ１５０４１ＬＥ７　相当品

照明器具姿図
E-45

ＳＭ３ ＬＥＤスポットライト　２５０形

ＮＴＳ０２５０３ＷＬＥ１　相当品

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵
可変配光型、一般光色タイプ、狭角～広角　配光調整機能付
１００Ｖ配線ダクト取付型
３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命：４００００時間（光束維持率７０％）
出荷時（１７°）器具光束：１４００ｌｍ、消費電力：１９．４Ｗ
電圧：１００Ｖ、首振角度約９０度、水平回転角度３６０度
灯具：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

ＤＭ２ 軒下用ダウンライト　１００形

ＬＲＳ１ＲＰ－０８ＬＮ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、軒下用（防雨型）
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、一般光色タイプ、光源遮光角１５度
器具光束：９５５ｌｍ、消費電力：７．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
パネル：アクリル（透明）、埋込穴：φ１５０

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

A1→N.S

2023.03.31
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防水プルボックス　500×500×500(SUS)
幹線動力設備図（３）参照

LM-1

2L

*L

8

5

EEF1.6-3C　   露出(E25)

EEF1.6-3C×5　露出(E25)×5

EEF1.6-3C×8　露出(E31)×4

EEF1.6-3C　   天井内

EEF1.6-3C　   床隠蔽(PF22)

EEF2.0-3C×2　露出(E25)×2

EEF2.0-3C　   天井内(壁内PF22)

EEF2.0-3C　   床隠蔽(PF22)

配線ダクト　　2P15A 接地極付

CPEE0.9-1P　  天井内

CPEE0.9-1P　  床隠蔽(PF16)

特記なき配線は下記による。

5

8

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

プルボックス　300×300×300

丸形露出ボックス　3方出

リモコンスイッチ

LEDベースライト

LEDダウンライト

LEDスポットライト

LEDフットライト（埋込）

LEDベースライト

LEDベースライト

LEDベースライト

LM-2へ

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

A1→1/50 A3→1/100

2023.3.31
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EEF1.6-3C(1C接地)　露出(E25)

EEF2.0-3C(1C接地)　露出(E25)

EEF2.0-3C(1C接地)×11　ラック

EEF1.6-3C(1C接地)　天井内

EEF2.0-3C(1C接地)　天井内

EEF1.6-3C(1C接地)　床隠蔽(PF22)

EEF2.0-3C(1C接地)　床隠蔽(PF22)

EEF1.6-3C(1C接地)×3　露出(E39)

CPEE0.9-1P　露出(E19)

CPEE0.9-1P　天井内

CPEE0.9-1P　床隠蔽(PF16)

特記なき配線は下記による。

16L

LM-2

3

3

3

11

屋根スラブ上部へ立上げ

EEF2.0-3C ×9　天井内

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

プルボックス　150×150×150

丸形露出ボックス　3方出

リモコンスイッチ

LEDベースライト

LEDダウンライト

LEDスポットライト

LEDフットライト（埋込）

LEDベースライト

LEDベースライト

LEDベースライト

R25

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

A1→1/50 A3→1/100

2023.03.31
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BM8 4
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電灯設備図（３）
E-48

1P

1P

1P

1P

1P

L04

L04

L06

L06

R13

R13

BM8 1
階段室

1P

L07
R21

2L

EEF1.6-3C(1C接地)　　 露出(E25)

EEF1.6-3C(1C接地)×2　露出(E31)

CPEE0.9-1P　          露出(E19)

特記なき配線は下記による。

2

2

2

2

2

EEF1.6-2C        　　 露出(E19)

電灯設備図（１）参照

電灯設備図（１）参照

電灯設備図（１）参照

電灯設備図（１）参照

電灯設備図（２）参照

凡例

記　号 名　称

LEDベースライト

スイッチ　1P15A×1（新金）　露出ボックス共

リモコンスイッチ　2L

プルボックス　150×150×150

丸形露出ボックス　3方出

LEDベースライト

LEDベースライト

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

A1→1/50 A3→1/100

2023.03.31
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R24
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R14
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倉庫
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屋外放飼場C
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屋外放飼場A

SM1 2
屋外放飼場B Ｓ
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EEF1.6-3C(1C接地)　露出(E25)

EEF2.0-3C(1C接地)　露出(E25)

EEF2.0-3C(1C接地)　ラック

EEF1.6-3C(1C接地)　天井内

EEF2.0-3C(1C接地)　床隠蔽(PF22)

CE3.5-3C(1C接地)×3　ラック

CE3.5-3C(1C接地)　   地中(FEP30)

CE3.5-3C(1C接地)×2　地中(FEP30)

CE3.5-3C(1C接地)×3　地中(FEP40)

特記なき配線は下記による。

FEP30～G28LT

FEP40～G42LT

PF28

PF28

PF28

電灯設備図（４）
E-49

2-52-4

H1-6
R2K

3.5

3.5

3.5

3.5

ビーバー舎
LB-1より

BM5 1
ｽﾛｰﾌﾟ下

EEF1.6-2C(1C接地)　露出(E19)

EEF1.6-3C　露出(E25)
EEF2.0-3C　露出(E25) ×2

L03
C05

C06

防水プルボックス　200×200×200(SUS)

WP

WP

防水コンセント　2P15A×2 接地極、接地端子付

凡例

記　号 名　称

LEDベースライト

LEDブラケットライト

LEDスポットライト

手元開閉器箱　ELCB2P20A　樹脂製

ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ　1P15A×1+2P15A×1（新金）露出ボックス共

防水プルボックス　150×150×150(SUS)

丸形露出ボックス　3方出

ハンドホール

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→1/100 A3→1/200

№

工事名称

図面名称
2023.03.31
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コンセント設備図（１）
E-50
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防水プルボックス　600×600×300(SUS)
屋根伏図参照
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C07

C08

C10

C01

C09

C10

C11

C12

C13

C14

C01

LM-1

EEF2.0-3C（1C接地） 　 壁・天井内(壁内PF22）

EEF2.0-3C（1C接地）    床隠蔽(PF22)

特記なき配線は下記による。

2E

2E

自動ドア電源接続

自動ドア電源接続

寝小屋内
各所共通
FL+1,800

自販機用
FL+2,000

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付、金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付　FL+1,800

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付（新金）

防水コンセント　2P15A×2　接地極、接地端子付

GP

2E

WP

※特記なきコンセントは、FL+500とする（休憩スペース内はFL+300）

埋込コンセント　250V 接地2P20A　引掛（新金）

WPL 埋込コンセント　2P15A×2　接地極付、金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ専用鍵付

LM-2へ

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

A1→1/50 A3→1/100

2023.03.31
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コンセント設備図（２）
E-51
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EEF2.0-3C（1C接地） 　 壁・天井内(壁内PF22）

EEF2.0-3C（1C接地）    床隠蔽(PF22)

EEF2.0-3C（1C接地）×7 床隠蔽(PF22×7)

特記なき配線は下記による。

C01
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7

C09 C10 C11

C12 C13 C14
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LM-2

寝小屋・産室内
各所共通
FL+1,800

展示室内
各所共通
FL+1,800

C02

FL+1,800

屋根スラブ上部へ立上げ

EEF2.0-3C ×7　天井内

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付、金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付　FL+1,800

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付（新金）

防水コンセント　2P15A×2　接地極、接地端子付

GP

2E

WP

※特記なきコンセントは、FL+500とする

埋込コンセント　250V 接地2P20A　引掛（新金）

WPL 埋込コンセント　2P15A×2　接地極付、金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ専用鍵付

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

A1→1/50 A3→1/100

2023.03.31
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EEF2.0-3C（1C接地） 　 壁・天井内(壁内PF22）

EEF2.0-3C（1C接地）    床隠蔽(PF22)

特記なき配線は下記による。

コンセント設備図（３）
E-52

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付、金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付　FL+1,800

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付（新金）

防水コンセント　2P15A×2　接地極、接地端子付

GP

2E

WP

※特記なきコンセントは、FL+500とする

埋込コンセント　250V 接地2P20A　引掛（新金）

WPL 埋込コンセント　2P15A×2　接地極付、金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ専用鍵付

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

A1→1/50 A3→1/100

2023.03.31
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1,695 3,600 300800 800 80036 36 36 2,747
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1,382.8

7,180

MY3

MX2 MX3 MX4 MX5 MX6 MX7 MX8 MX9

MY4

MY5

MY6

MY7

MY8

MX2 MX3 MX4 MX5 MX6 MX7 MX9 MX10MX8

HEX

5-6

HEX

5-6

HEX

5-3

EHP

E2 ×2

HEX

5-7

EHP

E1

HEX

5-8

EHP

E1

HEX

5-4

EHP

E2 ×2

EHP

E2

HEX

5-1

　空調換気扇

記号

HEX 5-1

HEX 5-3

HEX 5-4

HEX 5-6

HEX 5-7

HEX 5-8

電源種別

1φ 100V

1φ 100V

1φ 100V

1φ 100V

1φ 100V

1φ 100V

消費電力（参考）

69W

107W

107W

153W

153W

153W

　マルチエアコン室内機

記号

EHP E1

EHP E2

電源種別

1φ 200V

1φ 200V

消費電力（参考）

0.1kW

0.05kW

防水プルボックス　600×600×300(SUS)
幹線動力設備図（３）参照

F01

F01

F01

F01

F01

F01

F01

F01

F01

F01

LM-1

EHP D1 1φ 200V 0.05kW

空調・換気電源設備図（１）
E-53

F01

F01

C09

EEF2.0-3C(1C接地)　　　壁・天井内(壁内PF22)

EEF2.0-3C(1C接地)      露出(E25)

EEF2.0-3C(1C接地)×2 　露出(E31)

特記なき配線は下記による。

EEF2.0-3C(1C接地)×3 　露出(E39)

EHP

D1 ×6

F02

F02

H H

R
R

R

R

H×2 R

R

R

R

H×2

R
空調・換気・電柵電源設備図（３）参照

H

CPEE-S0.9-1P       　　壁・天井内(壁内PF16)
R

R

R

CPEE-S0.9-1P       　　露出(E19)

CPEE-S0.9-1P×2    　　露出(E19)

記　号 名　称

電灯盤

空調室内機・空調換気扇電源接続

プルボックス　200×200×200

丸形露出ボックス　3方出

空調換気扇リモコン(機械設備支給品)取付本工事

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

A1→1/50 A3→1/100

2023.03.31
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MY1
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MY5

MY6

HEX

5-2

HEX

5-5

EHP

F3

EHP

F1

HEX

5-9

EHP

F1

EHP

F2 ×2

F02

F01

F01

F01

F01

F01

F01

EEF2.0-3C(1C接地)×2 　壁・天井内(壁内PF22)

EEF2.0-3C(1C接地)      露出(E25)

EEF2.0-3C(1C接地)×2 　露出(E31)

特記なき配線は下記による。

空調・換気電源設備図（２）

　空調換気扇

記号

HEX 5-2

HEX 5-5

HEX 5-9

電源種別

1φ 100V

1φ 100V

1φ 100V

消費電力（参考）

69W

107W

195W

　マルチエアコン室内機

記号

EHP F1

EHP F2

EHP F3

電源種別

1φ 200V

1φ 200V

1φ 200V

消費電力（参考）

0.08kW

0.05kW

0.05kW

E-54

空調・換気・電柵電源設備図（３）参照

C15

EEF2.0-3C(1C接地)×3 　露出(E39)

幹線動力設備図（３）参照

R

H

EEF2.0-3C(1C接地)×2   ラック

EEF2.0-3C×3　露出(E39)

R

R

R

H

H

F02

HCPEE-S0.9-1P       　　壁・天井内(壁内PF16)
R

R

CPEE-S0.9-1P       　　露出(E19)

記　号 名　称

電灯盤

空調室内機・空調換気扇電源接続

プルボックス　200×200×200

丸形露出ボックス　3方出

空調換気扇リモコン(機械設備支給品)取付本工事

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）
山梨建築設計監理事業協同組合
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設計年月日
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図面名称

A1→1/50 A3→1/100

2023.03.31
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LM-1へ
空調・換気電源設備図（１）参照

LM-2へ
空調・換気電源設備図（２）参照

EEF2.0-3C(1C接地)　　　壁・天井内(壁内PF22)

EEF2.0-3C(1C接地)      露出(E25)

EEF2.0-3C(1C接地)×2 　露出(E31)

特記なき配線は下記による。

EEF2.0-3C(1C接地)　　　壁・天井内(壁内PF22)

EEF2.0-3C(1C接地)      露出(E25)

EEF2.0-3C(1C接地)×2 　露出(E31)

特記なき配線は下記による。

空調・換気・電柵電源設備図（３）
E-55

ED

2.0

2.0

ED

電柵操作盤（建築工事）
一次側接続本工事

導入線　　　　　 　　　壁・天井内(壁内PF22)

導入線　　　　　　     露出(E25)

VE16

VE16

ED

ED

2.0

VE16

電柵操作盤（建築工事）
一次側接続本工事

C09

C15

R
R

EEF2.0-3C(1C接地)      露出(E25)

EEF2.0-3C(1C接地)×2 　露出(E31)

CPEE-S0.9-1P           露出(E19)

CPEE-S0.9-1P×2      　露出(E19)

R

R

空調・換気電源設備図（１）参照

空調・換気電源設備図（１）参照

記　号 名　称

電灯盤

空調室内機・空調換気扇電源接続

プルボックス　150×150×150（屋外は防水SUS)

丸形露出ボックス　3方出

接地極　14φ1500L-3連　電柵用

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

A1→1/50 A3→1/100
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床暖房制御盤　PH-1

1φ2W200V（対地電圧150V以下）

2.100kW

600W×1000H×200D

床暖房制御盤　PH-2

1φ2W200V（対地電圧150V以下）

記　号 名称・備考

凡例

床暖房用一次側配線（電気工事）

配線・配管（電気工事）

配線配管立上げ（電気工事）

面状発熱体プラヒート＃２００（建築工事）

センサー（建築工事）

床暖房制御盤（建築工事）

プルボックス　200×200×200

600W×1000H×200D

制御盤～PB間の配管・配線工事及び
PB～ヒーター間の配管本工事

CE5.5-3C(PF28)
CE2-2C(PF22)

PF28×6
PF22×1

PF28×3
PF22×1

PF28×3
PF22×1

PF28×3
PF22×1

CE5.5-3C×3
CE2-2C×3
(E63)

PF28×6
PF22×1

PF28×6
PF22×1

PF28×3
PF22×1

PF28×3
PF22×1

PF28×3
PF22×1

CE5.5-3C
CE2-2C
(天井内)

PF28×3
PF22×1

CE5.5-3C
CE2-2C
(天井内)

CE5.5-3C×3
CE2-2C×3
(E63)

CE5.5-3C×6
CE2-2C×6
(E63)×2

床暖房電源設備図
E-56

プルボックス 300×300×300

A01 1.5m

A01

A01

1.5m

1.5m

PF28×3
PF22×1

CE5.5-3C
CE2-2C
(E39)

A01 1.5m
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PF28×3
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CE5.5-3C×3
CE2-2C×3
(E63)

CE5.5-3C×2
CE2-2C×2
(E51)

CE5.5-3C
CE2-2C
(E39)

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→1/100 A3→1/200

№

工事名称

図面名称
2023.03.31
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U
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U

Ａ
Ｐ

Ａ
Ｐ

WP

WP

U

U Ｈ
Ｕ
Ｂ

ビーバー舎ライブカメラモニター
壁掛金具共
SW-HUB取付（モニター背面）

U

ビーバー舎ライブカメラ用アクセスポイント
壁面取付

U

U

U

U

U

U

UTP0.5-4P(Cat5e)　露出(E19)

UTP0.5-4P(Cat5e)　ラック

UTP0.5-4P(Cat5e)　天井内

UTP0.5-4P(Cat5e)　壁・スラブ内（PF16)

UTP0.5-4P(Cat5e)　床隠蔽(PF16)

特記なき配線は下記による。

弱電設備図
E-57

8

ＡＰ

ＨＵＢ

WP

凡例

記　号 名　称

監視カメラ機器収納盤（8ポート）

屋外ハウジング一体型PTZカメラ

無線LANアクセスポイント

PoE SW-HUB

プルボックス　150×150×150

ノズルプレート（新金）

防雨入線カバー

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→1/100 A3→1/200

№

工事名称

図面名称
2023.03.31



スクイーズケージ

スクイーズケージ

寝小屋5寝小屋6 産室

洞

トレーニング
スペース

集水桝
(機械設備工事)

ｽﾃﾝﾚｽｼﾝｸ
(子供用)
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屋内展示室A
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屋根伏図参照

自動火災報知設備図
E-58

Ｓ

Ｓ

Ｓ
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キーパー通路B設置

キーパー通路A設置×2
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Ω
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Ω
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3

1

3

2

AD

AD

HP

HP

10P

10P

10P

10P

10P10P

火災時開放信号

屋根スラブ上部へ立上げ

Ｓ

Ｓ

AD

AE0.9-2C　壁・スラブ内(PF16)

AE0.9-4C　露出(E19)

AE0.9-4C　天井内

AE0.9-4C　壁・スラブ内(PF16)

AE0.9-4C　地中(FEP30）

HP0.9-2C　天井内(壁内PF16)

HP0.9-10P 地中(FEP30)

HP0.9-10P ラック

HP0.9-10P 床隠蔽(PF22)

HP0.9-10P 天井内(壁内PF22)

特記なき配線は下記による。

HP

10P

10P

10P

10P

WP

WP

WPWPWP

WP WP

WP WP

WP WP

WP WP

WP

WP

WP

WP

WP

防水プルボックス　150×150×150(SUS)
各所共通

地中(PF28)

10P

地中(PF28)

凡例

記　号 名　称

受信機　P型1級　10回線
壁掛型　予備電源内蔵　蓄積式、自動試験機能付

機器収容箱　埋込型
P型発信機（1級、LED）、警報ベル収容

差動式スポット型感知器　2種

差動式スポット型感知器　2種防水

光電式スポット型感知器　2種　非蓄積型

光電式スポット型感知器　2種　自動試験機能付　小屋裏用

自動ドア制御盤（建築工事）

ハンドホール

遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－猛獣舎）
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→1/100 A3→1/200

№

工事名称

図面名称
2023.03.31
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主 開 閉 器

開 　閉 　器

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

ELCB

負荷名称 負荷容量(KW)

単位装置

始動方式
操作制御

方　　式

操作制御

スイッチ

連動
インターロック

AF AT 200V
キャビネット形式

盤名称

PD-1

3φ3W 200V

PM-1より

14.1KW

 空調室外機　EHP-G

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

  ED

  ED(ELB)

14.1

屋外用防雨型

露出壁掛型

1

CET38°

  ED

  ED(ELB)

10,46KVA

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

MCCB3P
 100/75A

上部下部ダクト付

壁掛露出型

LD-1

1φ3W 100/200V

屋外キュービクルより

CET60°

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

20502P

20502P

20502P

20502P

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

20502P

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

20502P

負荷容量

VA kW

[L16]

20502P

20502P

L01

L02

240

490

L03 70

40

20

10

400

450

1,300

1,000

600

900

540

700

400

460

100

900

200

200

500

L04

L05

E01

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14

C15

200C16

鋼板製　指定色

キャビネット形式

盤名称

主 開 閉 器

フル2線リモコン

AF

開 　閉 　器

AT

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

タイマー
接点入力

T/U
リレー

200V 100V

ELCB T/U

負荷名称
リモコン
リレー
R-Ry

 給湯器ｺﾝｾﾝﾄ

 病院前室他・検疫舎照明

 剖検室・検査室・診察室照明

 屋外照明

 ケージ照明

 非常用照明

 剖検室ｺﾝｾﾝﾄ

 洗濯機ｺﾝｾﾝﾄ

 ﾄｲﾚ・脱衣ｺﾝｾﾝﾄ

 検査室ｺﾝｾﾝﾄ

 検査室ｺﾝｾﾝﾄ

 検査室ｺﾝｾﾝﾄ

 薬品庫冷蔵庫ｺﾝｾﾝﾄ

 無影灯

 診察室ｺﾝｾﾝﾄ

 診察室ｺﾝｾﾝﾄ

 診察室天井ｺﾝｾﾝﾄ

 飼育室天井ｺﾝｾﾝﾄ

 屋外ｺﾝｾﾝﾄ

 屋外ｺﾝｾﾝﾄ

STM

 COS 自動(TM)-切-手動

 端子盤ｺﾝｾﾝﾄ

 前室ｺﾝｾﾝﾄ

SUS製　指定色

STM

■特記事項
・単相３線式電路に設ける配線用遮断器は中性線欠相保護付とする。
・分岐開閉器はJIS協約形とし、50AF/20ATは1Pサイズとする。
・盤類は国土交通省仕様とする。
・漏電遮断器は過電流保護機構を備え、定格感度電流30mA以下とするが、
　空調室外機用開閉器は機器仕様に合わせ選定すること。
・STM：ソーラータイムスイッチ（年間、停電補償付、2回路型）

F01  天井換気扇 40

F02  空調換気扇 430

F01

F02

 空調室内機 150

 空調室内機 220

 予備 ---

 予備 ---

 予備 ---

 予備 ---

 予備 ---

 予備 ---

ELCB3P
 100/75A

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

A1→N.S 遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北―動物病院・検疫舎棟）

分電盤結線図
E-59

2023.03.31
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LD-1

PD-1

[天井内]
CET60°,E5.5×2　電灯

[天井内]
CET38°,E5.5×2　動力

別図参照

防水PB 500×500×500(SUS)

幹線動力設備図
E-60

EHP

G

防水プルボックス　300×300×300(SUS)

CET38°,E5.5×2（GZ54～F263WP）　ダクター支持

EHP-G
3φ200V 14.1kW
CET38°,E5.5　露出(GZ54～F263WP) EHP-G
CE8°-3C,E5.5 露出(GZ36～F230WP) 渡り

幹線動力設備　平面図　S=1:50

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

A1→1/50 A3→1/100 遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北―動物病院・検疫舎棟）

2023.03.31



ＢＤ１ ＬＥＤ直付型４０形　Ｗ１５０

ＬＳＳ９－４－３０ＬＮ

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＤ２ ＬＥＤ直付型４０形　防湿型・防雨型

ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－３０ＬＮ

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＤ３ ＬＥＤ直付型４０形　防湿型・防雨型

ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－４６ＬＮ

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＤ７ ＬＥＤミラーライト　Ｗ６２０

ＮＮＮ１３５１０ＬＥ１　相当品

標準タイプ、５０００Ｋ、高演色Ｒａ９３、高演色タイプ　クラス２
器具光束１３５０ｌｍ、消費電力１１．７Ｗ、電圧１００Ｖ
カバー：プラスチック（乳白）
サイドカバー：プラスチック（ホワイトつや消し）
壁面（横向け）取付専用
幅６２０・高８７・出しろ１１０

ＤＤ１ ダウンライト　１００形

ＬＲＳ１－０８ＬＮ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１０４５ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

ＤＤ２ ダウンライト　１５０形

ＬＲＳ１－１３ＬＮ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１６９５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

ＤＤ３ 軒下用ダウンライト　１００形

ＬＲＳ１ＲＰ－０８ＬＮ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、軒下用（防雨型）
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、一般光色タイプ、光源遮光角１５度
器具光束：９５５ｌｍ、消費電力：７．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
パネル：アクリル（透明）、埋込穴：φ１５０

ＣＤ１ シーリングライト　６０形電球１灯器具相当

ＸＬＧＥ５００７ＣＥ１　相当品

ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス５００　１灯（口金ＧＸ５３－１）
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４４０ｌｍ、消費電力５Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型、防雨型、ネジ込み方式
プラスチック（プラチナメタリック）、カバー：アクリル（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ＳＤ１ ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

ＬＧＷＣ４７０２１ＣＥ１　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５４０ｌｍ、消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ込み方式、ＮａＰｉＯｎ・明るさセンサ付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：アクリル（透明）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
点灯照度調整機能付

※照明器具の消費電力は、JIS C8105-3の測定方法による。

ＢＤ４ ＬＥＤ埋込型４０形　下面開放型　Ｗ１５０

ＬＲＳ６－４－３０ＬＮ

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＤ５ ＬＥＤ埋込型４０形　下面開放型　Ｗ１５０

ＬＲＳ６－４－３７ＬＮ

一般タイプ、４０００ｌｍタイプ
消費電力２５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＤ６ ＬＥＤ埋込型４０形　下面開放型　Ｗ１５０

ＬＲＳ６－４－４８ＬＮ

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

ａ１ ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

Ｋ１－ＬＲＳ１１－１

直付低天井用・小空間用（～３ｍ）、３０分間タイプ
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４
レンズ：ガラス、カバー：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ共

ａ２ ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

Ｋ１－ＬＲＳ１１－２

φ１００低天井・小空間用（～３ｍ）、３０分間タイプ
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４
レンズ：ガラス、カバー：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ共

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７７９

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 3.8 4.0 4.0 2.8

Ａ２ 8.5 9.4 9.9 10.1

Ａ４ 6.9 7.6 8.1 8.9

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７８０

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 4.2 4.6 4.7 4.9 3.3

Ａ２ 9.3 10.2 10.8 11.9 12.9

Ａ４ 7.4 8.2 8.7 9.6 11.7

金網ガード（ＢＴＡ－１Ａ　プラコー社製相当品）共

ステンレスガード共 ステンレスガード共

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

A1→N.S 遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北－動物病院・検疫舎棟）

照明器具姿図
2023.03.31
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電灯設備図
E-62

Ｓ

BD1 1
薬品庫

BD5 6
剖検室

DD1 2
脱衣室

検査室
BD4 6

診察室
BD6 6

前室
BD1 2

前室
BD1 2

ポーチ
DD3 2

BD7 1

BD2 2
飼育室Ａ

飼育室Ｂ
BD3 1

飼育室Ｃ
BD3 1

CD1 3
ケージＡ～Ｃ

外壁
SD1 2

M

L01

L02

L03 L04

L05

L04

L04

DD2 2
WC

Ｓ

M

C

C

特記なき配線は下記による。

EEF1.6-3C　壁・天井内(壁内PF22)

EEF1.6-2C　壁・天井内(壁内PF16)

EEF2.0-3C　壁・天井内(壁内PF22)

TM1

TM2

Ｓ

DD1 1

LD-1

電灯設備　平面図　S=1:50

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

埋込スイッチ　1P15A×1（新金）

熱線センサ付自動スイッチ　親機　100V 3A

ジョイントボックス（シャワーユニット電源接続）

ジョイントボックス（無影灯電源接続）

位置ボックス（無影灯コントローラー支給品取付）

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№
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図面名称

特　記

事　項

A1→1/50 A3→1/100 遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北―動物病院・検疫舎棟）
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a1

a1

非常用照明設備図
E-63

ｒ
 = 4,000

ｒ
 =
 4
,6
00

a2

a2

照度範囲 2lx（非常用照明単体配置）

E01

EEF1.6-2C　壁・天井内(保護部PF16)

特記なき配線は下記による。

LD-1

診察室
a2 1

剖検室
a2 1

前室
a1 1

前室
a1 1

非常用照明設備　平面図　S=1:50

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

非常用照明

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺
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工事名称

図面名称

特　記

事　項
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WP

WP

WP

WP

WPWP

血液検査機器用
100V 120VA
FL+1000

冷蔵庫用

PC、モニタ用
FL+1000

洗濯機用
FL+1200

作業台上
FL+1000

冷凍保管庫用
100V 150VA

保育器用
FL+1000

電気メス用
100V 190W
FL+1000

生体情報モニタ用
100V 70VA
FL+1000

作業台上
FL+1000

コンセント設備図
E-64

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

ET

EET

EET

EET

2E 2E

2E

2E2E2E2E

EET

2E

現像機、PC用
500VA

C01

C02 C03

C04
C05

C06

C07

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14

C13

C14

C15

ET

EET

2E

WP

EEF2.0-3C　壁・天井内(壁内PF22)

特記なき配線は下記による。

C16

EET

GP

GP

GP

GP

LD-1

コンセント設備　平面図　S=1:50
凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

埋込コンセント　2P15A×1　接地端子付（新金）

埋込コンセント　2P15A×1　接地極、接地端子付（新金）

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付（新金）

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付(金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付)

防水コンセント　2P15A×2　接地極、接地端子付

露出コンセント　2P15A×2　接地極付（端子盤内）

天井埋込コンセント　2P15A×2　接地極付　抜止（新金）

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺
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F02

F01

EHP

G1

EHP

G2
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EHP

G2

HEX

7-1

HEX

7-5

HEX

7-4

HEX

7-3

HEX

7-2

空調・換気電源設備図
E-65

F

F

F
F
F
F

F

特記なき配線は下記による。

EEF1.6-2C+2C　壁・天井内(壁内PF22)

EEF1.6-2C　   壁・天井内(壁内PF16)

EEF2.0-3C　　 壁・天井内(壁内PF22)

EEF1.6-3C+3C　壁・天井内(壁内PF28)

F01

F02

LD-1

EHP

G3

記　号 名　称

電灯盤

空調室内機・空調換気扇電源接続

換気扇電源接続

換気コントロールスイッチ(機械設備支給品）取付本工事

空調・換気電源設備　平面図　S=1:50

H

H

H

H

H

R

R
R

R

R

空調換気扇リモコン(機械設備支給品）取付本工事H

CPEE-S0.9-1P  壁・天井内(壁内PF16)
R

山梨建築設計監理事業協同組合
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設計年月日
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A1→1/50 A3→1/100 遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（電気設備）工事（北―動物病院・検疫舎棟）
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弱電・機械警備用配管設備図
E-66

FL+1000

EBT0.5-2P　壁・天井内（PF16）

特記なき配線は下記による。

TG-1

盤名称

TG-1 機器(別途)ｽﾍﾟｰｽ 500×500

放　送 予　備 備　考

露出コンセント 2P15A×2 E付10P 10P

端子盤リスト

機械警備

機器スペース

テレビ構内情報

－ －

鋼板製壁掛形(内部木板)　上部下部ダクト付

構内交換

TEL

導入線　　 壁・天井内（PF16）

Ｔ

Ｔ

Ｔ

2
34

 ±
3

150  ±3

97  ±3

81  ±3

機　能

回線種別切替:DP(20pps)/PB,トーン切替,通話中表示(ランプ)

着信感度切換(ブランチの共鳴防止),着信表示(ランプ)

NS-12 TEL(GWN)相当品

一般電話機　壁掛用品共

NS-1.3WMP相当品

弱電・機械警備用配管設備　平面図　S=1:50

[天井内]
TKEE0.65-10P,E5.5　構内交換
導入線（PF22×3）  弱電将来用

凡例

記　号 名　称

端子盤

電話用アウトレット　壁付（新金）

情報用アウトレット　壁付（新金）

位置ボックス　+　ブランクプレート新金角（カードリーダー用）

位置ボックス　+　ブランクプレート新金丸（パッシブセンサー用）

一般電話機　壁掛

別図参照

※センサー等の配置は参考とし、別途警備業者との打ち合わせにより決定する。

防水プルボックス　300×300×300(SUS)

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日
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同上の二次側及びスイッチ

同上の排水トラップ及び取付

同上の水栓及び取付・配管接続

同上取付用下地

同上電気温水器の設置及び接続

男子・女子便所の洗面カウンター及び取付

男子・女子便所の手摺及び取付

同上取付下地

同上の配管接続

同上の電源供給

同上の電気温水器及び取付

男子・女子便所のベビーチェア

男子・女子便所の化粧鏡及び取付

(仮称)ビジターセンターの洗面器及び設置工事

だれでもトイレの器具・手摺及び取付

同上の配管接続

同上の洗面器・水栓・排水トラップ及び取付

(仮称)ビジターセンターの屋上配線取出しユニット及び設置工事

授乳室の手洗い家具及び取付

ミニキッチン及び取付(ビジターセンター)

ユニットシャワー及び設置工事(ビジターセンター)
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建　築 電　気 機　械 外　構 別　途 備　　　考番　号

工　事　区　分　表

項　　　目 建　築 電　気 機　械 外　構 別　途 備　　　考番　号 項　　　目

建物外壁に取付く給排気ガラリの製作・設置

同上 墨出し

設備機器取付部内装材穴開け及び開口補強

山梨建築設計監理事業協同組合

承認

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称
2023.03.31

工事区分表

A1→N/S A3→N/S

点検口（天井）の設置

鉄筋コンクリート造などの躯体貫通又は半貫通部分（設備機器配管・配線用）の補強

鉄筋コンクリート造などの躯体貫通又は半貫通部分（設備機器配管・配線用）の穴埋め・補修

同上 貫通又は半貫通部分のスリーブ・箱などの製作・設置

小規模な機器類の基礎・架台の製作・設置

設備用吊ボルト及びインサート類の打込

軒樋及び竪樋（ＧＬまで）の設置

電気式パネルヒーター設置(防護カバー共)

浸透桝築造工事

シンク付属品一式 水栓金具・トラップ付

同上電気温水器の設置及び接続

同上取付用下地

換気扇工事

同上ダクト工事

同上用スイッチ類及び配線工事

空調室外機・室内機への電源供給
とし、冷媒管共巻きとする。

同上用操作配線

室外機用進相コンデンサー

室外機基礎工事

空調機用制御配線（リモコン共）

同上配線及びスイッチ類

カセット型エアコン室内機の電源は機械設備工事
室内機への配線は冷媒管共巻き。

E-67
遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備(電気設備)工事

電気式床暖房設置

消火器

館名板・案内板・サイン類の製作・取付

消火器ボックスの設置

擬岩の製作・取付

機械警備用配線及び機器の取付

変電所に係わる受電後竣工引渡し迄の工事用電力・用水・ガス使用料金

同上基本料金（１ヶ月分）

同上用集合装置、配管及び配線工事

マイコンガスメーター

量水器取付工事

給水引込み工事

本体貸与品

敷地内既設給水管より分岐

本体貸与品

電気設備用ハンドホール・マンホール

同上空配管

電柵パワーユニット・操作盤・碍子・ワイヤー取付

擬岩工事

上水・中水給水管建物より1000㎜まで

汚水・雑排水管建物より1000㎜まで

誘導標識

同上一次側配管、配線・プルボックス・通線保護管

洗濯機パン

電熱器(ふれあいセンター）

排水側溝、集水桝(グレーチング共)

同上付属制御盤への電源供給及び制御盤～プルボックス～床暖房までの配管

同上付属制御盤設置及びセンサー取付、プルボックス～床暖房までの配線

同上附属制御盤からプルボックスまでの配線及びプルボックス設置

第145710号
一級建築士

代表設計者

佐野 正秀

一級建築士

設計担当者

第324396号

利根川哲也


