
ガスDP=0.95

甲切

Ｈ

底板

鉄蓋
上枡
下枡

消火栓φ75
H=300

甲切

1.5

甲切

φ200*200
4.0

φ200*150

3.04.0

0.8

90°
90°

90°

乙切

90°

90°

45°

45°

斜め下げ

Ｍ
Ｍ

ＣＬ

45°

乙字管H=450

下げ

甲切

3.5
下げ

乙字管H=450

Ｈ

底板

消火栓φ75

DP=1.05

φ200

φ200*75
90°

甲切

3.5 1.0

1.5

ＣＬ

下枡
上枡
鉄蓋

1.090°

甲切

DP=1.05

甲切

N=6本

DP=1.05

DP=1.05
φ150

Ｍ

Ｍ

DP=1.05

Ｍ

Ｍ

90°

水路Ｈ＝1700

甲切

φ200

DP=0.80
(T.A1.C1.S2)

Ｗ＝1800～1000(台形）

甲切

甲切

乙切2.5

1.0

90°

甲切
DP=2.10

90°

2.5

DP=1.50

NTT DP=1.5

乙字管H=300

DP=1.05

NTT DP=1.5

乙切 90°

0.8

乙切

(T.A1.B2.C2.S2)

DP=0.80

既設水道φ500 DP=1.50

甲切
1.0

DP=0.80

φ200

3.0
甲切

工　事　件　名

工　事　場　所

図　　面　　名

甲府市上下水道局 契約番号 マイクロ№

縮尺 分割

（更新－２）配水管布設替工事

甲府市北新一丁目・美咲二丁目地内（市立北新小学校の南）

Ｒ５－更新－２

配管詳細図 図示

(T.A1.B3.C2.S2)

H=300

φ75

B.P.

E.P.

B.P.

Ａ

上枡
鉄蓋

下枡
底板

空気弁蓋

φ50*25

90°×2
φ25

PPφ25

φ75

2.0

甲切
DP=2.20

ＣＬ

NTT DP=1.5

11.1/4°

乙切

乙切

真下下げ

真上上げ

φ50

Ｗ＝1440
水路Ｈ＝1900

乙切 乙切

甲切

1.0

真下下げ

真上上げ

甲切

水路Ｈ＝750

N=3本

下水取付管φ150

下水取付管φ150

路線1-1

Ｍ Ｍ

Ｈ

φ150*75
DP=1.05

N=16本

Ｈ＝1.32

Ｈ＝1.25

ガスDP=0.95

下水管Ｈ=1.50　

φ150

2.5

2.0

乙字管H=300Ｈ＝0.70
下水取付管φ150

乙字管H=300 下げ

上げ

E.P.

路線1-1

試掘④1.0*2.0

試掘⑤1.0*2.0

試掘①1.0*2.0

管連絡⑧

Ｓ＝任意

小型空気弁　 φ２０ （ 補修弁・ 防寒カバー付）

メーターブッシング　 φ２５ ×２ ０

ステンレス伸縮可とう継手絶縁袋ナット 付　 φ２５

ステンレス伸縮可とう継手絶縁袋ナット 付　 φ２５
メタル入りパッキン　 φ２５

サドル分水栓

配管詳細図（3/3）　Ｓ＝任意
空気弁詳細図

土被り0. 7ｍ以上

P-Link使用箇所※2 G-Link使用箇所※3ライナー使用箇所※1

GX形直管はすべてS種管とする。

甲切　は有頭(受口有り)の切管を表す。

※1　一体化長さ　左右最低1.0ｍ以上かつ、合計下記以上

切管部は補修材を塗りよく乾かすこと

切断機を使い切断すること

曲管部(45°以上)：4.0ｍ両側（φ150・φ200）　

曲管部(45°以下)　：1.0ｍ Ｔ字管部：1.0ｍ

※2　P-Link

※3　G-Link

直管受口に切管を接続する場合は、P-Linkを使用し接続すること。

異形管受口に切管を接続する場合は、G-Linkを使用し接続すること。

・施工順序について、事前に監督員に確認して下さい。

・土被り等に変更があった場合には監督員の指示に従って下さい。

・現場状況により上記の配管と相違が生じる場合には、監督員との協議を行ってください。

乙切　は無頭(挿し口有り)の切管を表す。

P-Link

G-Link

底板下には砕石（ｔ＝100）以上を基礎砕石として

施工すること

仕切弁のボルト部が見える高さに底板を設置すること

T(鉄蓋)：H=130

B1:H=100

B3:H=200

B4:H=300

A3:H=300

A2:H=150

C2:H=300

S1:H=60

S2:H=60

C1:H=200

B2:H=150

A1:H=150

仕切弁筐

S種管（切管用）切管有効寸法0.8ｍ以上とする。

一体化延長が上記以上となるようにライナーを使用すること。

ＳＵＳ304  ステンレスパイプ　 φ２５

※ＳＳＰφ25で長さを調整

φ150×25

6/8

E.P.

０２ １０６７

ＤＩＰφ２００

２０２０

DP=0.80

φ200

3.0
甲切

φ50

0.2
φ50

φ200*50

既設状況

管連絡②

φ２００

DP=1.40

02-0271

1971VPφ50
DP=1.20

φ75*50
ＶＳ-J

路線1-7

※ＧＬが下がる

(T.A1.B4.S1)

DP=0.80
φ75

メタル入りパッキン　 φ２５

路線1-8

90°

水圧検査・洗浄用配管

水圧検査・洗浄用配管

DP=1.10

甲切

φ50

DP=0.80

φ200

3.0
甲切

φ50

0.2

管連絡①

水圧検査・洗浄用配管

2.0

2.5

DIPφ100

DP=1.05

PPφ25

90°×2

φ25
DP=1.05

φ50*25

1300

ＤＩＰ

回転*ステン
袋*ステン

ＶＰ管栓帽φ50

5.5ｍ（φ100・DP=1.05）
仕切弁及び管末部：10.0ｍ（φ200・DP=1.05）8.0ｍ（φ150・DP=1.05）

5.5ｍ（φ75・DP=1.05）

試掘②1.0*2.0

試掘①1.0*2.0

エプロン部

1600

φ200

Ｈ
DIPφ200

水圧用を再利用

埋没

φ200

短管2号φ200

落とし確認バルブ

管連絡⑩（最後）

φ150*25

φ150*75

0.8

乙切0.8

甲切

乙切

DP=1.05
90°

下水管DP=1.00

DP=1.30

ＤＩＰ.Ａφ200

1986 02-0074

空気弁φ25


