
舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

名　称　・　規　格

金額

その他補正

代　価　表第D32111100000号代価表

山梨単価(円)
(R04.02月単価)

標準単価(円)
(R04.02月単価)

補正後
構成比(%)

構成比(%)

15㎝以下 （ 1 m 当り ）

舗装版切断
舗装版種別
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚

=  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
=  15cm以下
=  -
=  -

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm 4.22

計
K

代表機械
全機械

R全労務
計代表労務

Z全材料
計代表材料

S市場単価

計

積算単価
標準単価

4.22
6.24

19.07
9.53
8.29

特殊作業員
土木一般世話役
普通作業員

36.89
54.57

36.35
1.92

コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ
ガソリン　レギュラー　スタンド

38.27
39.19

100

562.4

【令和5年度】 工事名：（更新－２）配水管布設替工事

1 甲　府　市　上　下　水　道　局代価表(2)－ 頁



【令和5年度】 工事名：（更新－２）配水管布設替工事

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

名　称　・　規　格

金額

その他補正

代　価　表第D32111100000号代価表

山梨単価(円)
(R04.02月単価)

標準単価(円)
(R04.02月単価)

補正後
構成比(%)

構成比(%)

15㎝以下 （ 1 m 当り ）

舗装版切断
舗装版種別
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚

=  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
=  15cm以下
=  -
=  -

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm 4.22

計
K

代表機械
全機械

R全労務
計代表労務

Z全材料
計代表材料

S市場単価

計

積算単価
標準単価

4.22
6.24

19.07
9.53
8.29

夜
夜
夜
夜

特殊作業員
土木一般世話役
普通作業員

36.89
54.57

36.35
1.92

コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ
ガソリン　レギュラー　スタンド

38.27
39.19

100

562.4
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【令和5年度】 工事名：（更新－２）配水管布設替工事

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

名　称　・　規　格

金額

その他補正

代　価　表第D32112100000号代価表

山梨単価(円)
(R04.02月単価)

標準単価(円)
(R04.02月単価)

補正後
構成比(%)

構成比(%)

15㎝を超え30㎝以下 （ 1 m 当り ）

舗装版切断
舗装版種別
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚

=  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
=  15cmを超え30cm以下
=  -
=  -

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm 7.95

計
K

代表機械
全機械

R全労務
計代表労務

Z全材料
計代表材料

S市場単価

計

積算単価
標準単価

7.95
11.76

13.78
6.93
6.03

夜
夜
夜
夜

特殊作業員
土木一般世話役
普通作業員

26.74
39.57

21.73
14.9
9.11
1.98

コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ
コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ
コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ
ガソリン　レギュラー　スタンド

47.72
48.67

100

1,372.2
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【令和5年度】 工事名：（更新－２）配水管布設替工事

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無し

名　称　・　規　格

金額

その他補正

代　価　表第D31111111100号代価表

山梨単価(円)
(R04.02月単価)

標準単価(円)
(R04.02月単価)

補正後
構成比(%)

構成比(%)

騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 積込作業有り （ 1 m2 当り ）

舗装版破砕
舗装版種別
障害等の有無
騒音振動対策
舗装版厚
Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
積込作業の有無

=  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
=  無し
=  不要
=  15cmを超え40cm以下
=  -
=  有り

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）
大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量600～800kg級

10.79
8.31

計
K

代表機械
全機械

R全労務
計代表労務

Z全材料
計代表材料

S市場単価

計

積算単価
標準単価

19.1
19.67

29.79
26.42
13.82

夜
夜
夜
夜

運転手（特殊）
普通作業員
土木一般世話役

70.03
72.12

7.98軽油　１．２号　パトロール給油

7.98
8.21

100

482.5
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【令和5年度】 工事名：（更新－２）配水管布設替工事

床掘り　土砂　現場制約あり

名　称　・　規　格

金額

その他補正

代　価　表第A16116100000号代価表

山梨単価(円)
(R04.02月単価)

標準単価(円)
(R04.02月単価)

補正後
構成比(%)

構成比(%)

人力 （ 1 m3 当り ）

床掘り
土質
施工方法
土留方式の種類
障害の有無

=  土砂
=  現場制約あり
=  -
=  -

計
K

代表機械
全機械

R全労務
計代表労務

Z全材料
計代表材料

S市場単価

計

積算単価
標準単価

0

100夜
夜
夜
夜

普通作業員

100
100

0

100

9,030

5 甲　府　市　上　下　水　道　局代価表(2)－ 頁



【令和5年度】 工事名：（更新－２）配水管布設替工事

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

名　称　・　規　格

金額

その他補正

代　価　表第D32121100000号代価表

山梨単価(円)
(R04.02月単価)

標準単価(円)
(R04.02月単価)

補正後
構成比(%)

構成比(%)

15㎝以下 （ 1 m 当り ）

舗装版切断
舗装版種別
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚

=  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
=  -
=  15cm以下
=  -

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm 3.4

計
K

代表機械
全機械

R全労務
計代表労務

Z全材料
計代表材料

S市場単価

計

積算単価
標準単価

3.4
5.03

15.35
7.69
6.69

夜
夜
夜
夜

特殊作業員
土木一般世話役
普通作業員

29.73
44

48.68
1.55

コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ
ガソリン　レギュラー　スタンド

50.23
50.97

100

1,068.7
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【令和5年度】 工事名：（更新－２）配水管布設替工事

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

名　称　・　規　格

金額

その他補正

代　価　表第D31121311100号代価表

山梨単価(円)
(R04.02月単価)

標準単価(円)
(R04.02月単価)

補正後
構成比(%)

構成比(%)

騒対必要　15㎝以下 積込作業有り （ 1 m2 当り ）

舗装版破砕
舗装版種別
障害等の有無
騒音振動対策
舗装版厚
Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
積込作業の有無

=  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
=  無し
=  必要
=  15cm以下
=  -
=  有り

バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN
バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）

22.92
9.64

計
K

代表機械
全機械

R全労務
計代表労務

Z全材料
計代表材料

S市場単価

計

積算単価
標準単価

32.56
32.56

26.6
23.6

10.11

夜
夜
夜
夜

運転手（特殊）
普通作業員
土木一般世話役

60.31
60.31

7.13軽油　１．２号　パトロール給油

7.13
7.13

100

764.0

7 甲　府　市　上　下　水　道　局代価表(2)－ 頁



【令和5年度】 工事名：（更新－２）配水管布設替工事

埋戻し　現場制約あり　土砂

名　称　・　規　格

金額

その他補正

代　価　表第A18161120000号代価表

山梨単価(円)
(R04.02月単価)

標準単価(円)
(R04.02月単価)

補正後
構成比(%)

構成比(%)

締固め無し 人力 （ 1 m3 当り ）

埋戻し
施工方法
土質
締固めの有無

=  現場制約あり
=  土砂
=  無し

計
K

代表機械
全機械

R全労務
計代表労務

Z全材料
計代表材料

S市場単価

計

積算単価
標準単価

0

100夜
夜
夜
夜

普通作業員

100
100

0

100

5,160

8 甲　府　市　上　下　水　道　局代価表(2)－ 頁



【令和5年度】 工事名：（更新－２）配水管布設替工事

床掘り　土砂　現場制約あり

名　称　・　規　格

金額

その他補正

代　価　表第A16116100000号代価表

山梨単価(円)
(R04.02月単価)

標準単価(円)
(R04.02月単価)

補正後
構成比(%)

構成比(%)

人力 （ 1 m3 当り ）

床掘り
土質
施工方法
土留方式の種類
障害の有無

=  土砂
=  現場制約あり
=  -
=  -

計
K

代表機械
全機械

R全労務
計代表労務

Z全材料
計代表材料

S市場単価

計

積算単価
標準単価

0

100普通作業員

100
100

0

100

9,030

9 甲　府　市　上　下　水　道　局代価表(2)－ 頁


