
Ｒ６舗装工事（市道紅梅北通り線）
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単 位 数 量 摘 要規 格 ･寸 法

1式 当 り数 量 表 　 土 工

名 称単 位 数 量 摘 要規 格 ･寸 法名 称

個

RC- 4 0

1 8 - 8 - 2 5

m3

m3

t= 1 0 . 0 c m

枚 プレキャストコンクリート基礎版

1 0ｍ 当 り

m3

m3RC- 4 0

単 位 数 量 摘 要規 格 ･寸 法名 称

1式 当 り

RC- 4 0

3 0 0用 　 L＝ 8 0 0

枚

枚

520* 2 0 0 0 * 1 0 0

m318 - 8 - 2 5

t = 1 0 . 0 c m（ 平 均 ）

数 量 表 　 自 由 勾 配 側 溝

B= 3 0 0  H = 3 0 0（ H = 4 0 0） L = 2 . 0 m  W = 3 6 7 k g（ W = 4 2 7 k g）

m3

m3RC - 4 0

単 位 数 量 摘 要規 格 ･寸 法名 称

1式 当 り

RC- 4 0

m318 - 8 - 2 5

数 量 表 　 土 工 （ 30 0× 3 0 0）

数 量 表 　 土 工 （ 30 0× 4 0 0）

1530

3 0 0× 3 0 0部

3 0 0× 4 0 0部

m3

m3

m3

m3

単 位 数 量 摘 要規 格 ･寸 法名 称

1式 当 り数 量 表 　 舗 装

t= 1 5 c m未 満

t = 5 0㎜

m

m2

m2t= 5 0㎜

m3

t = 1 2 0㎜ 以 下

m3

再 生 密 粒 　 t= 5 0㎜ m2

m3

舗 装 版 切 断 工

濁 水 運 搬 処 理 工

舗 装 版 破 砕 工 （ As）

舗 装 版 破 砕 工 （ Co）

As殻 運 搬 処 分

タ イ ル 運 搬 処 分

Co殻 運 搬 処 分

表 層 工

特 殊 舗 装 工

残 土 処 理 工

0. 1 0 8× 2 1 . 8 4 - 0 . 2 2

0 . 1 1 6× 2 1 . 8 4 - 0 . 2 2

間 詰 め ｺﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

埋 戻 工 ④

埋 戻 工 ③

間 詰 め ｺﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

埋 戻 工 ②

埋 戻 工 ①

コ ン ク リ ー ト 蓋

ｲﾝ ﾊ ﾞ ｰ ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

基 礎 砕 石

コ ン ク リ ー ト 基 礎 版

FX側 溝 (埋 設 型 ・ 縦 断 )

2.57 0. 1 7 5× 1 4 . 6 8

3.15

床 掘 り ①

床 掘 り ②

工事名称

工事場所

図面番号

甲 府 市

路 線 名

図 面 名

縮 尺 図 示

市道紅梅北通り線

甲府市　丸の内一丁目　地内

縮尺　1：20撤去断面図

520

単 距 離

追加距離

河床勾配

現況地盤高

現況河床高

計画地盤高

計画河床高

268.000

267.000
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現況・計画地盤高

側溝計画天端高（舗装下）
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計画河床高

300×300

L=6.00m L=5.16m L=6.00m

300×400 300×400

L=1.00m

集水桝

300×400

300×600
集水桝

300×600
集水桝

300×600
集水桝

300×600

t=0.050

t=0.100 t=0.143

t=0.050

t=0.067
t=0.070

t=0.061

t=0.050

t=0.137
t=0.098

t=0.050

i=0.5％

L=6.0ｍ L=6.0ｍ

i=1.0％

t=0.075

t=0.088
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L=2.58ｍ
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ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

2150

5.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎版

基 礎 砕 石

0.57

570

260160

特 殊 舗 装 工

枚

名 称 規 格 ･寸 法 単 位 数 量 摘 要

基

520*520*100

300*300*600

１ 基 当 た り数 量 表 　 可 変 側 溝 用 桝

RC-4 0  

3 003 0 0× 用

m3

m3

m3RC-40

m3

18-8-25 t = 5 . 0 c m

枚

RC-40

0.30

0.44

0.02

0.05

1.37

0.62

1.57

（ ス ト リ ー ト プ リ ン ト ）

（
1
9
0
）

9
0

舗装（ ｺﾝｸﾘｰﾄ版）

4.30

0.005

m3

m3 0. 1 8 5× 1 9 . 8 4

320

1
0
0

1
0
0

6
0

5
5
0

5
0

6
6
0

RC-40

200

5
0

1730

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

570

320

3
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0

7
0

7
4
0

RC-40

特 殊 舗 装 工 （ ス ト リ ー ト プ リ ン ト ）

4.37

42.59

0.22

46.96

m2

構 造 物 取 壊 し （ 水 路 ）

Co殻 運 搬 処 分

可 変 側 溝 用 桝

コ ン ク リ ー ト 基 礎 版

基 礎 砕 石

ｲﾝ ﾊ ﾞ ｰ ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

グレ－チング蓋

2.14

2.31

T- 2 5　 細 目

0.58

3.67

3.67

埋 戻 し ⑤

埋 戻 し ⑥

⑤

⑥

t=1 0 . 0 c m

①  (③ )

②

39.94 2. 1 5 * 2 1 . 8 4 - 7 . 0 2

標準断面図
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舗装（化粧タイル）

縮尺　1：20縮尺縦断面図 横=1:250
縦=1:25
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自由勾配側溝工（埋設型）
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i=0.5％

L=2.58ｍ

i=0.5％

掘削

0.0 0 4× 5 . 1 6

0 . 1 2 1× 5 . 1 6

0 . 0 8 5× 5 . 1 6

0 . 1 2 1× 1 3 . 0 0

0 . 1 0 5× 1 3 . 0 0

0 . 0 0 4× 1 3 . 0 0

4 . 3 0 * 0 . 0 5 * 0 . 0 2 3

2 . 6 5 * 1 . 6 5

2 . 1 5 * 2 1 . 8 4 - 4 . 3 7

2 . 1 5 * 2 1 . 8 4

0 . 1 2 1× 0 . 4 2

0 . 1 2 3× 0 . 4 2

0 . 1 1 3× 5 . 1 6

1 5 9ｋ ｇ

(④ )


