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ライナー使用箇所※1

甲切　は有頭(受口有り)の切管を表す。

乙切　は無頭(受口無し)の切管を表す。

上記以内の直管受口にはライナーを使用すること。

※1　一体化長さ

・施工順序について、事前に監督員に確認すること。

・土被り等に変更があった場合には監督員の指示に従うこと。

・掘削深がH=1.5mを超える場合には土留工（軽量鋼矢板）を施すこと。

・現場状況により上記の配管と相違が生じる場合には、監督員との協議を行うこと。

切管有効寸法1.0ｍ以上とする。

GX形直管はすべてＳ種管とする。

仕切弁部・管端部　：14.0ｍ
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曲管部(45°以下　乙字管)　：1.0ｍ

直管切管部に異形管受口を接続する場合は、Ｇリンクを使用すること。メーターブッシング　φ25×20

(補修弁・防寒カバー付)

小型空気弁　φ20

メタル入りパッキン　φ25
ユニオン・メーター

空気弁詳細図

Ａ 甲切

小型空気弁φ20

(T A1 B4 C2 S2)

φ300GX受挿型仕切弁 DP=1.00

乙字管H=300 DP=1.00→1.30

乙字管H=300 DP=1.30→1.00 45°DP=1.00

乙字管H=300 DP=0.70→1.00
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φ300GX両型仕切弁 DP=1.00

乙切
DP=0.90

サドル分水栓

メタル入りパッキン　φ25

ユニオン・メーター ステンレス用可とう継手

アダプター絶縁袋ナット付　φ25

消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ上桝H200(φ500)

消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ下桝H200(φ500)
消火栓用底版H40(φ500)

鉄蓋(空気弁用φ500)

φ300×25
密着型コア銅製φ25

ステンレス鋼管φ25

ステンレス用可とう継手

アダプター絶縁袋ナット付　φ25


