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1 舞鶴城公園の北 甲府市中央２丁目地内 昼間 D (10cm) 10.0 9.25 ｍ 0.0 ｍ 0.02 27.35 ㎡ ㎡ 2.73 ㎥ ㎥ 27.35 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 27.35 ㎡ ㎡ 27.35 ㎡ ㎡ ｍ ｍ 11.5 ｍ ｍ

2 舞鶴城公園の南 甲府市中央２丁目地内 昼間 D (10cm) 10.0 23.15 ｍ 0.0 ｍ 0.05 44.98 ㎡ ㎡ 4.49 ㎥ ㎥ 44.98 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 44.98 ㎡ ㎡ 44.98 ㎡ ㎡ 13.6 ｍ ｍ ｍ ｍ

3 舞鶴城公園の南 甲府市中央２丁目地内 昼間 D (10cm) 10.0 19.00 ｍ 0.0 ｍ 0.04 44.60 ㎡ ㎡ 4.46 ㎥ ㎥ 44.60 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 44.60 ㎡ ㎡ 44.60 ㎡ ㎡ 15.0 ｍ ｍ ｍ ｍ

4 舞鶴城公園の南 甲府市中央２丁目地内 昼間 D (10cm) 10.0 14.00 ｍ 0.0 ｍ 0.03 22.50 ㎡ ㎡ 2.25 ㎥ ㎥ 22.50 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 22.50 ㎡ ㎡ 22.50 ㎡ ㎡ 7.5 ｍ ｍ ｍ ｍ

5 舞鶴城公園の南 甲府市中央２丁目地内 昼間 D (10cm) 10.0 13.50 ｍ 0.0 ｍ 0.03 20.85 ㎡ ㎡ 2.08 ㎥ ㎥ 20.85 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 20.85 ㎡ ㎡ 20.85 ㎡ ㎡ 10.0 ｍ ｍ ｍ 23.2 ｍ

6 舞鶴城公園の南
甲府市丸の内１丁目地
内

昼間 D (10cm) 10.0 9.00 ｍ 0.0 ｍ 0.02 10.00 ㎡ ㎡ 1.00 ㎥ ㎥ 10.00 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 10.00 ㎡ ㎡ 10.00 ㎡ ㎡ 4.0 ｍ ｍ ｍ ｍ

7 甲府市総合市民会館の北 甲府市青沼1丁目地内 昼間 D (10cm) 10.0 20.35 ｍ 0.0 ｍ 0.05 42.85 ㎡ ㎡ 4.28 ㎥ ㎥ 42.85 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 42.85 ㎡ ㎡ 42.85 ㎡ ㎡ 22.0 ｍ ｍ ｍ ｍ

8 甲府市総合市民会館の西 甲府市若松町地内 夜間 C (20cm) 20.0 0.00 ｍ 21.8 ｍ 0.10 ㎡ 14.75 ㎡ ㎥ 2.95 ㎥ ㎡ 14.75 ㎡ ㎡ 14.75 ㎡ ㎡ 14.75 ㎡ ㎡ 14.75 ㎡ 5.0 ｍ ｍ ｍ ｍ

9 甲府市総合市民会館の東 甲府市青沼2丁目地内 夜間 C (20cm) 20.0 0.00 ｍ 22.0 ｍ 0.10 ㎡ 15.00 ㎡ ㎥ 3.00 ㎥ ㎡ 15.00 ㎡ ㎡ 15.00 ㎡ ㎡ 15.00 ㎡ ㎡ 15.00 ㎡ 10.0 ｍ ｍ ｍ ｍ

10 甲府市総合市民会館の東 甲府市青沼3丁目地内 夜間 C (20cm) 20.0 0.00 ｍ 22.0 ｍ 0.10 ㎡ 14.60 ㎡ ㎥ 2.92 ㎥ ㎡ 14.60 ㎡ ㎡ 14.60 ㎡ ㎡ 14.60 ㎡ ㎡ 14.60 ㎡ 9.4 ｍ ｍ ｍ ｍ

11 甲府市立善誘館小学校の南 甲府市朝気1丁目地内 昼間 B (15cm) 15.0 12.70 ｍ 0.0 ｍ 0.04 19.95 ㎡ ㎡ 2.99 ㎥ ㎥ 19.95 ㎡ ㎡ 19.95 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 19.95 ㎡ ㎡ 7.0 ｍ ｍ ｍ ｍ

12 甲府市立善誘館小学校の西 甲府市青沼2丁目地内 昼間 B (15cm) 15.0 22.60 ｍ 0.0 ｍ 0.08 44.00 ㎡ ㎡ 6.60 ㎥ ㎥ 44.00 ㎡ ㎡ 44.00 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 44.00 ㎡ ㎡ 16.0 ｍ 5.0 ｍ ｍ ｍ

143.6 ｍ 65.8 ｍ 0.67 277.1 ㎡ 44.4 ㎡ 30.9 ㎥ 8.9 ㎥ 277.1 ㎡ 44.4 ㎡ 64.0 ㎡ 44.4 ㎡ 213.1 ㎡ 44.4 ㎡ 277.1 ㎡ 44.4 ㎡ 119.5 ｍ 5.0 ｍ 11.5 ｍ 23.2 ｍ

144 ｍ 66 ｍ 0.7 277 ㎡ 44 ㎡ 31 ㎥ 9 ㎥ 277 ㎡ 44 ㎡ 64 ㎡ 44 ㎡ 213 ㎡ 44 ㎡ 277 ㎡ 44 ㎡ 120 ｍ 5 ｍ 12 ｍ 23 ｍ
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