
1 昼間 A (5cm) 17.3 ㎡ 17.3 ㎡ 17.3 ㎡ 0.86 ㎥ 10.40 ｍ 6.7 ｍ 7.17 ｍ 5.35 ｍ ㎡

10.2 ㎡ 10.2 ㎡ 10.2 ㎡ 0.51 ㎥ 8.20 ｍ

16.4 ㎡ 16.4 ㎡ 16.4 ㎡ 0.82 ㎥ 8.20 ｍ

3 昼間 A (5cm) 7.2 ㎡ 7.2 ㎡ 7.2 ㎡ 0.36 ㎥ 3.00 ｍ 4.8 ｍ ｍ ｍ ㎡

4 昼間 A (5cm) 14.4 ㎡ 14.4 ㎡ 14.4 ㎡ 0.72 ㎥ 3.54 ｍ ｍ ｍ ｍ ㎡

5 昼間 A (5cm) 28.0 ㎡ 28.0 ㎡ 28.0 ㎡ 1.40 ㎥ 9.67 ｍ 5.8 ｍ ｍ ｍ ㎡

6 昼間 A (5cm) 16.2 ㎡ 16.2 ㎡ 16.2 ㎡ 0.81 ㎥ 6.50 ｍ ｍ ｍ ｍ ㎡

7 昼間 A (5cm) 10.4 ㎡ 10.4 ㎡ 10.4 ㎡ 0.52 ㎥ 5.00 ｍ 4.2 ｍ ｍ ｍ ㎡

8 昼間 A (5cm) 32.5 ㎡ 32.5 ㎡ 32.5 ㎡ 1.62 ㎥ 10.00 ｍ 13.0 ｍ ｍ ｍ ㎡

9 昼間 A (5cm) 10.7 ㎡ 10.7 ㎡ 10.7 ㎡ 0.53 ㎥ 4.60 ｍ 4.6 ｍ ｍ ｍ ㎡

7.3 ㎡ 7.3 ㎡ 7.3 ㎡ 0.36 ㎥

9.0 ㎡ 9.0 ㎡ 9.0 ㎡ 0.45 ㎥

11 昼間 A (5cm) 11.5 ㎡ 11.5 ㎡ 11.5 ㎡ 0.57 ㎥ 10.00 ｍ 4.6 ｍ ｍ ｍ ㎡

12 昼間 A (5cm) 19.0 ㎡ 19.0 ㎡ 19.0 ㎡ 0.95 ㎥ 10.00 ｍ 7.6 ｍ ｍ ｍ ㎡

11.9 ㎡ 11.9 ㎡ 11.9 ㎡ 0.59 ㎥ ｍ ㎡

5.9 ㎡ 5.9 ㎡ 5.9 ㎡ 0.29 ㎥ ｍ ㎡

14 昼間 A (5cm) 10.0 ㎡ 10.0 ㎡ 10.0 ㎡ 0.50 ㎥ 10.00 ｍ 4.0 ｍ ｍ ｍ ㎡

15 昼間 A (5cm) 10.4 ㎡ 10.4 ㎡ 10.4 ㎡ 0.52 ㎥ 4.00 ｍ 5.2 ｍ ｍ ｍ ㎡

12.4 ㎡ 12.4 ㎡ 12.4 ㎡ 0.62 ㎥ ｍ

14.8 ㎡ 14.8 ㎡ 14.8 ㎡ 0.74 ㎥ ｍ

17 昼間 A (5cm) 7.2 ㎡ 7.2 ㎡ 7.2 ㎡ 0.36 ㎥ 8.00 ｍ 3.6 ｍ ｍ ｍ ㎡

18 昼間 A (5cm) 22.7 ㎡ 22.7 ㎡ 22.7 ㎡ 1.13 ㎥ 9.90 ｍ 9.2 ｍ ｍ ｍ 2.76 ㎡

9.3 ㎡ 9.3 ㎡ 9.3 ㎡ 0.46 ㎥

1.7 ㎡ 1.7 ㎡ 1.7 ㎡ 0.08 ㎥

20 昼間 A (5cm) 6.1 ㎡ 6.1 ㎡ 6.1 ㎡ 0.30 ㎥ 7.54 ｍ 2.4 ｍ ｍ ｍ ㎡

21 昼間 A (5cm) 8.0 ㎡ 8.0 ㎡ 8.0 ㎡ 0.40 ㎥ 9.50 ｍ 3.4 ｍ ｍ ｍ ㎡

22 昼間 A (5cm) 12.9 ㎡ 12.9 ㎡ 12.9 ㎡ 0.64 ㎥ 7.85 ｍ 5.5 ｍ ｍ ｍ ㎡

23 昼間 A (5cm) 9.8 ㎡ 9.8 ㎡ 9.8 ㎡ 0.49 ㎥ 9.10 ｍ 3.5 ｍ ｍ ｍ ㎡

353.2 ㎡ 353.2 ㎡ 353.2 ㎡ 17.6 ㎥ 182.3 ｍ 129.2 ｍ 10.9 ｍ 5.35 ｍ 2.76 ㎡
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昼間施工 合計

※収集濁水量（㎥） ： 

ｍ

ｍ

 数量総括表(R6-路3-04)

舗装版破砕

No.
施工
区分

粒調砕石(M30-0)
人力施工

表　層

（ｔ=5cm）

人力施工

再生密粒度ｱｽｺﾝ

上層路盤

甲 府 市 上 下 水 道 局


