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工事場所

路線名等

図面名称 図　示

縮　　尺 図　示 図面番号
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側溝上部改修製品
全スラブタイプ 400型

側溝改良工事（Ｒ６－５）

甲府市　山宮町　地内　外

市道　深田線　外

全スラブタイプ400型断面図　S=1：20

【１号箇所】
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S=1：20
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3/6



工 事 名

工事場所

路線名等

図面名称

縮　　尺 図　示 図面番号

甲　　府　　市

図　示

側溝改良工事（Ｒ６－５）

甲府市　山宮町　地内　外

市道 深田線　外

標準断面図 S=1:20
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10ｍ当り材料表

規格･寸法 単位 数量 摘要

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎砕石 RC-40

18-8-25 m3

t=100mmm3

名称

コンクリート基礎版 520×2000×100 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎版5.00枚

5.00個B=300 H=400自由勾配側溝

横 断 用 自 由 勾 配 側 溝 （ 3 0 0× 4 0 0）

RC-40

620

M-30

0.62

m3

埋戻工1 M-30

RC-40

m3

埋戻工2

構造物取壊し（無筋Co・機械）
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No.3+17.2付近

75 75450

数量表

名称 規格･寸法 単位 数量

10ｍ当り

摘要

Co取壊し（機械）

発生土処理

床掘り

m3

m3

m3

無筋Co

Co殻運搬・処分 m3 無筋Co

m3

m3

Co取壊し（機械）

Co殻運搬・処分 鉄筋Co

鉄筋Co0.60

0.60

2.01

2.01

1.49

1.49

横断側溝図面【１号箇所】

S=1:20撤去断面図
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BP-8.6～№4まで
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側溝改良工事（Ｒ６－５）

甲府市　山宮町　地内　外
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【１号箇所】

W=15㎝ L=6.0m

5/6



工 事 名

工事場所

路線名等

図面名称

縮　　尺 図　示 図面番号

甲　　府　　市

図　示

側溝改良工事（Ｒ６－５）

甲府市　山宮町　地内　外

市道 深田線　外

平面図 S=1:200
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計画河床高

現況地盤高

切盛
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測  点
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10ｍ当り材料表

名称 規格･寸法 単位 数量 摘要

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎砕石 RC-40

18-8-25 m3

個 5.00B=300 H=300自由勾配側溝

間詰コンクリート

目地材

m318-8-25

瀝青繊維質目地版

m3

埋戻工1

埋戻工2

M-30

RC-40

m3 0.20

0.82

表層 再生密粒度AS 5.00m2

m3

L=2.0m w=315kg

t=50mm

t=100mmm3

m2 0.01

埋戻工3 砂
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t=63mm0.18

0.38

0.62
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構造物取壊し（無筋Co・機械）

舗装版破砕 5
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5

床掘り
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320 200

500

720

無筋Co

無筋Co

摘要

10ｍ当り

数量単位

m2

m3

m3

m3

m3

m3

規格･寸法名称

数量表

AS殻運搬・処分

舗装版破砕

床掘り

発生土処理

Co取壊し（機械）

Co殻運搬・処分

5.00

0.25

2.13

2.13

1.30

1.30

S=1:20撤去断面図

無筋Co

無筋Co

摘要数量単位

m2

m3

m3

m3

m3

m3

規格･寸法名称

数量表

AS殻運搬・処分

舗装版破砕

床掘り

発生土処理

Co取壊し（機械）
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5
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材料表

名称 規格･寸法 単位 数量 摘要

基礎砕石 RC-40 t=100mmm3
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計画河床高

99.584

計画河床高

L=14.0m

L=14.0m

i=2.02%

50≦t≦77

施工延長　Ｌ＝14.0ｍ

ＥＰ（ＢＰ+14.0）

ＢＰ

自由勾配側溝 Ｌ＝14.0ｍ

集水桝　

Ｎ＝1基

コンクリート基礎版 570×2000×100 5.00枚 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎版

コンクリート基礎版 600×600×100 枚 1.00

間詰めコンクリート　t=100mm

埋戻用砂
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4
5
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舗装版破砕 5
0

300

3
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0
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320 200
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床掘り

720

構造物取壊し（無筋Co・機械）

60

間詰コンクリート

目地材

m318-8-25

瀝青繊維質目地版

m3

埋戻工1

埋戻工2

M-30

RC-40

m3

表層 再生密粒度AS m2

m3

t=50mm

m2 0.01

埋戻工3 砂

集水桝 300×300×600 基 1.00

0.03

0.01

0.01
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0.02

0.27

0.07

0.07
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