
工事名 押手沢小規模治山工事（余フ）

施工箇所 甲府市　草鹿沢町　地内

工種 単位

作業土工 ㎥

㎡

コンクリート谷止工 ㎥

㎥

式

m

㎡

㎡

式

袖かくし工 ㎡

㎥

㎥

緑化工 ㎡

m

渓間工付属物設置工 枚

危険木処理工 式

仮水路工 式

路面工 ㎥

㎥

㎡

㎡

足場工 1 治山ダム型枠用

練積 31

路盤紙、溶接金網を計上
再生クラッシャラン RC-40

仕上り厚100mm

裏込材

締固

植生マット工

6

15

7

植生帯

堤名板

危険木処理工

土のう締切・排水工

切土（礫質土）

12

1

ヒューム管 1.9 管径450mm

型枠（木製） 128 治山ダム用

型枠（鋼製） 23 治山ダム用

コンクリート 119

打継面清掃 119

水平打継面処理 1 鉄筋　96本　0.27t

数 量 総 括 表

規格・条件 数量 備考

掘削 294 礫質土

土砂掘削面整形 43 礫質土

1

砕石

右岸　4本
左岸　8本

仮排水工30ｍ
土のう締切工5.7㎡

10

56.1

56.1

1

16

盛土（礫質土）

コンクリート路面工

基礎砕石


