
図面名称

承　認 設　計 担　当

Ｎｏ.

工事名称

縮　尺

設計年月日
甲府市 まちづくり部 まち整備室 建築営繕課 

健康の杜センター屋根改修工事

令和6年5月

01
配置図・案内図

道路

道路

道路

Ｎ

施工箇所

No Scale

配置図　No Scale

Ｎ

：健康の杜センター施工場所
　甲府市下向山町910

上の平方形周溝墓群

中道保育所

中道ｽﾎﾟｰﾂ広場

屋内運動場

国道358

案内図　No Scale

健康の杜センター

※防水については、元請業者・施工業者・材料製造業者連名の10年間保証とすること
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トレーニング室
幼児コーナー

収納 女子シャワー室便所男子シャワー室

倉庫

保健指導室
健康相談室診察室記録兼準備室

男子便所 栄養指導室女子便所 調理室ギャラリー

廊下

エントランス

屋根位置

既存低木 H=1,500

既存樹木 H=4,000

既存樹木 H=4,000

既存植込み H=600

既存植込み H=600

平面図・施工指示図　S=1/150

既存樹木 H=3,000

ｴﾝﾄﾗﾝｽ床：既存ﾀｲﾙ撤去、下地補修のうえ磁器質タイル100角張

塩ビ廻り縁取替

塩ビ廻り縁取替

健康増進室

既存ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板(t=15、PB9.5下地)・LGS下地撤去のうえ
LGS下地のうえ、ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板(t=15、PB9.5下地)設置

既存ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板(t=15、PB9.5下地)・LGS下地撤去のうえ
LGS下地のうえ、ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板(t=15、PB9.5下地)設置

ｽﾗﾌﾞｺｱ抜き
壁ｺｱ抜き(φ150)のうえ、
丸形ｼﾞｰｴﾙｶﾞﾗﾘ(防虫網付)設置
保温付きﾌﾚｷﾀﾞｸﾄ設置
施工範囲天井一部撤去復旧

：天井張り替え位置
既存ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板(t=12、PB9.5下地)撤去のうえ
PB9.5下地、ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板(t=12)設置

ｴﾝﾄﾗﾝｽ柱：DP塗装(3級、下地処理RB種共、錆止共)
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改修用ﾄﾞﾚﾝ設置(横引き、4ヶ所)

軒裏：NAD(下地処理共、2回塗り)
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　　　　　　幕板目地：ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え

ｷﾞｬﾗﾘｰ

ｴﾝﾄﾗﾝｽ

壁ｺｱ抜き(φ150)のうえ、

唐草：ﾌｯ素GL鋼板 t=0.4

鼻隠ﾊﾟﾈﾙ：ﾌｯ素GL鋼板 t=0.4

平場・立上り：既存防水層・耐水合板撤去のうえ、

笠木：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2工法)

EHP架台

笠木：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2工法)

笠木：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2工法)
笠木：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2工法)

X4

1/150、1/50

D-D'断面詳細図　S=1/50

A-A'断面詳細図　S=1/50

B-B'断面詳細図　S=1/50

C-C'断面詳細図　S=1/50

塩ビ廻り縁取替

母屋：C-75×45×15×2.3

屋根葺：ﾌｯ素GL鋼板 t=0.4、裏貼4㎜

唐草：ﾌｯ素GL鋼板 t=0.4

鼻隠ﾊﾟﾈﾙ：ﾌｯ素GL鋼板 t=0.4

150

既存竪樋

　　　　既存竪樋繋ぎ込み
落し口：φ75、自在ﾄﾞﾚﾝ、塩ﾋﾞ、防塵網付

排気小屋
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　　幕板目地：ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え

改修用ﾄﾞﾚﾝ設置(縦)

軒裏：NAD(下地処理RB種共、2回塗り)

塩ビ廻り縁取替

屋根：既存屋根・下地Ｃ型鋼撤去のうえ
　　　新規下地・屋根葺き(箱樋・水切共)

ｱﾙﾐ笠木設置

屋根：既存屋根・下地Ｃ型鋼撤去のうえ、新規鉄骨下地組設置

屋根：既存屋根・下地Ｃ型鋼撤去のうえ、新規鉄骨下地組設置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌｯ素GL鋼板t=0.4+裏張t=4.0)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌｯ素GL鋼板t=0.4+裏張t=4.0)
　　　屋根葺き(硬質木片ｾﾒﾝﾄ板t=18、改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞt=1㎜/20kg、

　　　屋根葺き(硬質木片ｾﾒﾝﾄ板t=18、改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞt=1㎜/20kg、

LGS下地のうえ、ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板(t=15、PB9.5下地)設置、EP塗装

丸形ｼﾞｰｴﾙｶﾞﾗﾘ(防虫網付)設置

壁ｺｱ抜き(φ150)のうえ、
丸形ｼﾞｰｴﾙｶﾞﾗﾘ(防虫網付)設置

保温付きﾌﾚｷﾀﾞｸﾄ

ｽﾗﾌﾞｺｱ抜き
ﾌﾚｷﾀﾞｸﾄ固定

既存ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板(t=15、PB9.5下地)・LGS下地撤去のうえ
LGS下地のうえ、ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板(t=15、PB9.5下地)設置、EP塗装

既存ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板(t=15、PB9.5下地)・LGS下地撤去のうえ

ﾀﾞｸﾄ施工範囲天井一部撤去復旧

幕板：DP塗装

目地：ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え

壁ｺｱ抜き(φ150)のうえ、
丸形ｼﾞｰｴﾙｶﾞﾗﾘ(防虫網付)設置
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　　　　幕板：DP塗装(3級、下地処理RB種共、錆止共)

　　　　　　　　幕板：DP塗装(3級、下地処理RB種共、錆止共)

　　　(3級、下地処理RB種共、錆止共)

目地：ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え(20×20、変性ｼﾘｺﾝ)
幕板：DP塗装(3級、下地処理RB種共、錆止共)

ｴﾝﾄﾗﾝｽ　平場・立上り：既存防水層・耐水合板撤去のうえ、耐水合板下地、塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(S-F2工法、t=1.5)

　　　　　　　耐水合板下地、塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(S-F2工法、t=1.5)

アルミ笠木設置(W=300)

屋上　平場：塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(機械固定工法、ｼｰﾄ遮熱　t=1.5、ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種b　t=35)、
　　　　　　脱気筒設置(SUS製、3か所)
　　立上り：既存防水層撤去、下地調整のうえ、塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(S-F2工法、t=1.5　ｼｰﾄ遮熱)

既存EHP室外機撤去再設置(4台)

立上り：既存防水層撤去、下地調整のうえ、塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(S-F2工法、t=1.5　ｼｰﾄ遮熱)
　　　　(排気小屋、ﾊﾄ小屋、ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、EHP架台も同様)Y8 Y9 Y10 Y11

26,500
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　　　立上り：既存防水層撤去、下地調整のうえ、塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(S-F2工法、t=1.5　ｼｰﾄ遮熱)
脱気筒設置(SUS製、1ヶ所)

ｷﾞｬﾗﾘｰ　平場：塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(機械固定工法、ｼｰﾄ遮熱　t=1.5、ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種b　t=35)、

　　　脱気筒設置(SUS製)
平場：塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(機械固定工法、ｼｰﾄ遮熱　t=1.5、ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種b　t=35)、

立上り：既存防水層撤去、下地調整のうえ、
　　　　塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(S-F2工法、t=1.5　ｼｰﾄ遮熱)
　　　　(排気小屋、ﾊﾄ小屋、ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、EHP架台も同様)

平場：塩ﾋﾞｼｰﾄ防水
　　　(機械固定工法、ｼｰﾄ遮熱　t=1.5、
　　　 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種b　t=35)、脱気筒設置(SUS製)

箱樋：耐酸被服鋼板 t=0.4㎜



竪樋：DP塗装(3級、下地処理RB種共、9本)

竪樋：DP塗装(3級、下地処理RB種共、9本)
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東側立面図　S=1/150
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ｴﾝﾄﾗﾝｽ床補修：既存ﾀｲﾙ撤去、下地補修のうえ、磁器質ﾀｲﾙ100角張

外壁ﾀｲﾙ面：高圧洗浄

既存換気口：DP塗装(3級、下地処理RB種共、26ヶ所)

窓枠：DP塗装(3級、下地処理RB種共)

既存換気口：DP塗装(3級、下地処理RB種共、26ヶ所)

外壁ﾀｲﾙ面：高圧洗浄
窓枠：DP塗装(3級、下地処理RB種共)

石目調ﾀｲﾙ吹付部：意匠性塗替用塗材塗

窓枠水切上端：ｼｰﾘﾝｸﾞ打替

脱気筒：DP塗装(3級、下地処理RB種共)

竪樋：DP塗装(3級、下地処理RB種共、9本)

石目調ﾀｲﾙ吹付部：ｸﾗｯｸ補修(2.0㎜以上、ﾉﾝｶｯﾄﾌｨﾙﾑ工法)のうえ

目地：ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え(20×20、変性ｼﾘｺﾝ)

目地：ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え(20×20、変性ｼﾘｺﾝ)

　　　　　　　　 意匠性塗替用塗材塗（ｼﾘｺﾝ樹脂、ﾛｰﾗｰ2回塗）

幕板：DP塗装(3級、下地処理RB種共、錆止共)

幕板：DP塗装(3級、下地処理RB種共、錆止共)

丸柱：ＤＰ塗装(3級、下地処理RB種共、錆止共)

軒裏：高圧洗浄のうえ、NAD塗装(下地処理共、2回塗)

軒裏：NAD塗装(下地処理共、2回塗)

　　　　　　ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板(t=15、PB9.5下地)設置、EP塗装(2回塗)、塩ビ廻り縁取替
ｴﾝﾄﾗﾝｽ軒天：既存ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板(t=15、PB9.5下地)・LGS下地撤去、LGS下地設置のうえ、

ｷﾞｬﾗﾘｰ軒天：既存ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板(t=15、PB9.5下地)・LGS下地撤去
　　　　　　LGS下地設置のうえ、ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板(t=15、PB9.5下地)設置、EP塗装(2回塗)、塩ビ廻り縁取替

既存換気口：DP塗装(3級、下地処理RB種共、26ヶ所)


