
429.94

工事名

図面名

年月

縮尺

事業者名

図面番号 ／

対策工平面図

(A1)S=1:250 1 12

令和6年 3月

(A3)S=1:500

Ｘ Ｙ
座標リスト

-31689.725 4151.033
-31686.986 4152.252
-31680.955 4154.347

-31673.563 4156.095
-31665.792 4157.774
-31657.652 4159.377
-31653.004 4160.077
-31648.316 4160.765

-31673.140 4154.140
-31665.158 4154.842
-31657.428 4157.894
-31652.781 4158.594
-31648.181 4158.770
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※方向杭

(A3)S=1:500
(A1)S=1:250

 対策工平面図 S=1:250

Ｎ

ロープ伏工　A=765m2

ロープ掛工 N=1箇所

落
石
防
護
柵
　
L=
3
0.
0m

BP

No.0+ 3.00

No.0+ 9.40

No.0+17.00-L

No.1+ 4.95-L
No.1+ 4.95

No.1+13.25-L
No.1+13.25

No.1+17.95-L
No.1+17.95

EP-L
EP

No.0+ 3.00

No.0+ 9.40

No.0+17.00

No.1+ 4.95

No.1+13.25

No.1+17.95

EP

V13交3

 412.573m
KBM.1

KBM.2
 413.525m

V13V13F18-1

V13交4

V13V13F18-2

V133

※標高基準(VRS観測による)

座標リスト
点　名 Ｘ Ｙ Ｚ

V13V13F18-1 -31677.269 4119.518 412.822
V13V13F18-2 -31698.456 4093.703 414.022

V13交4 -31700.420 4147.457 411.026
V133 -31608.387 4158.688 415.332

路線名 市道 塔岩沢山宮線

落石対策工事（Ｒ６－１）

甲府市

BP

EP

EP-L
No.1+17.95-L
No.1+13.25-L
No.1+ 4.95-L
No.0+17.00-L

No.1+17.95
No.1+13.25
No.1+ 4.95
No.0+17.00

No.0+ 9.40
No.0+ 3.00

点　名

No.0+17.00

金網設置　A=144m2
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ノ
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ー
ル
設
置
延
長
L＝
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ｍ
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DL=415.00

No.0+17.00
GH=414.27
FH=
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防護柵
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プ
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工
（
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用
）
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 対策工横断図（1/3） S=1:100

工事名

図面名

年月

縮尺

事業者名

図面番号 ／

対策工横断図(1/3)

(A1)S=1:100 2 12

令和6年 3月

(A3)S=1:200

路線名 市道 塔岩沢山宮線

落石対策工事（Ｒ６－１）

甲府市
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 対策工横断図（2/3） S=1:100

工事名

図面名

年月

縮尺

事業者名

図面番号 ／

対策工横断図(2/3)

(A1)S=1:100 3 12

令和6年 3月

(A3)S=1:200

甲府市

路線名 市道 塔岩沢山宮線

落石対策工事（Ｒ６－１）
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 対策工横断図（3/3） S=1:100

工事名

図面名

年月

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 ／

対策工横断図(3/3)

(A1)S=1:100 4 12

令和6年 3月

(A3)S=1:200

市道 塔岩沢山宮線

甲府市

落石対策工事（Ｒ６－１）



※１　起工測量により、対象岩の状況・サイズ、設置範囲、アンカー種類等を確認し、

        再検討により工法、仕様を再度決定すること。

11,000

7
,
8
0
0

品      名

縦ロープ

横ロープ

仕      様 数 量 記 号

7×7 G/O 20φ

7×7 G/O 20φ

15.6m

33.0m

数量表(7×7 20φ)

アンカー金物 19t×300×450 

岩部用セメントアンカー Ｍ33×1200 20本

クロスクリップ(特大) 6.0t×75×75 6個

7×7 20φ-1800 10本巻付グリップ (E型)

ターンバックル 1･1/2(38φ)×419(J&E) 10本

10基

ピンボルト Ｍ36×130 10本

 ロープ掛工(特殊)展開図 S=1:50

□-縦1.8m×横5.0m×厚さ1.5m 
浮石No.10 

工事名

図面名

年月

縮尺

事業者名

図面番号 ／

ロープ掛工（特殊）展開図

(A1)S=1:50 5 12

令和6年 3月

(A3)S=1:100

甲府市

路線名 市道 塔岩沢山宮線

落石対策工事（Ｒ６－１）



M33×1200 

7×7 G/O 20φ

7×7 G/O 20φ

本ターンバックル (J&E)

主ロープ

(mm) 記号単位仕　様・寸　法

　材 料 明 細 表　

本

m

m

個

名　　称

横

縦

岩部用セメントアンカー

1･1/2(38φ)×419

クロスクリップ (特大) 6.0t×75×75

縦
ロ

ー
プ

長
　

L1
 (

 m
 
)

A

アンカー

縦ロープ

7×7 G/O 20φ

横ロープ

7×7 G/O 20φ

対象岩塊クロスクリップ

アンカー金物

横ロープ長　L2 ( m )

6

75

75

1
00

19t×300×450  基アンカー金物

Uボルト

M12

M36×130 ピンボルト

7×7 20φ用-1800巻付グリップ (E型)

名　称 L

1800

寸 法 表

L ワイヤロープ

7×7 G/O 20φ

38 38

419

130

M36

巻付グリップ (E型)

ターンバックル (J&E)

本

7×7 20φ用-1800 本巻付グリップ (E型)

300

45
0

ピンボルト　N1,W1付
M36×130

TSKセメント

セメントアンカー
N2,補強座金パイプ1付
2-M33×1200

190

18
0

10
96

50φ

巻付グリップ (E型)

ワイヤロープ

7×7 G/O 20φ

アンカー金物

19t×300×450

ターンバックル (J&E)

1･1/2(38φ)×419
ピンボルト

M36×130

TSKセメント

セメントアンカー
N2,補強座金パイプ1付
2-M33×12001

0
9612

00

50φ

 ロープ掛工構造図 

 展　開　図 S=1:100  構　造　図 S=1:10

ワイヤロープ 20φ

 A部詳細 

 クロスクリップ S=1:2
(特大) 6.0t×75×75

 ターンバックル S=1:10  アンカー金物 S=1:10

 巻付グリップ  ピンボルト S=1:5

1
20

0

工事名

図面名

年月

縮尺

事業者名

図面番号 ／

ロープ掛工構造図

6 12

令和6年 3月

甲府市役所

図　示

市道 塔岩沢山宮線路線名

落石対策工事（Ｒ６－１）



工事名

図面名

年月

縮尺

事業者名

図面番号 ／7 12

令和6年 3月

甲府市役所

(A1)S=1:100
(A3)S=1:200

路線名 市道 塔岩沢山宮線

落石対策工事（Ｒ６－１）

品      名

縦ロープ

横ロープ

仕      様 数 量 記 号

576.5m

567.0m

3×7 G/O 14φ 

3×7 G/O 14φ 

縦補強ロープ

横補強ロープ

1,071.0m

1,071.0m

3×7 G/O 12φ

3×7 G/O 12φ

岩部用セメントアンカー 194本D25(M24)×1000 

巻付グリップ
96本14φ-1100（E型） 

十字アンカーグリップ 194個70 × 102 

Vクリップ(大) 367個4.0t×109

Vクリップ(小) 2,638個3.2t×92

架設面積 765 ㎡

金　網

結合コイル

3.2φ×50×50 (Z-GS3)

3.2φ×50×300

165.6㎡

219個

5
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5
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0
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3
0
0
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4
@
3
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0
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=
1
2
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3
@
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=
9
0
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3000 3000 3000 3@3000=9000 2@3000=6000 2@3000=6000

1
3
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3
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0
0
=
3
9
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0
0

4
@3
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0
0
=
1
2
0
0
0

3
0
0
0

3
@
5
0
0
=
1
5
0
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20@1500=30000

3@500=1500

2@1500=3,000

2
@
1
5
0
0
=
3
,
0
0
0

8
@
3
0
00
=
2
4
,
0
0
0

184本12φ-800 (E型)

S=1:100

（ 一部金網併用）

E
P

+
1
7
.9
5

+
1
3
.2
5

+
 
4
.9
5

+
1
7
.0
0

数量表 (PSA-14G)

備　考

ロス分含む

〃

〃

〃

ロス分含む

※１　起工測量により、対象岩の状況・サイズ、施工範囲、アンカー種類等を確認し、

　　　 施設配置等を検討すること。

 ロープ伏工展開図

ロープ伏工展開図



 ロープ伏工展開図（参考図） S=1:100

（ 金網配置図）

工事名

図面名

年月

縮尺

事業者名

図面番号 ／

ロープ伏工展開図（金網配置図）

8 12

令和6年 3月

(A1)S=1:100
(A3)S=1:200

路線名 市道 塔岩沢山宮線

落石対策工事（Ｒ６－１）

甲府市

金網設置



S=1:100

S=1:100

S=1:3

S=1:2 S=1:2

S=1:5 S=1:5

工事名

図面名

年月

縮尺

事業者名

図面番号 ／9 12

令和6年 3月

図　示

市道 塔岩沢山宮線路線名

落石対策工事（Ｒ６－１）

甲府市

 標準構造展開図 

主ロープ

(小) 3.2t×92

14φ用　70×102

D25(M24)×1000

14φ用-1100

3×7　G/O　14φ

仕　様・寸　法 (mm)

 部 品 明 細 表 

3×7　G/O　14φ

名　　称

横

巻付グリップ（E型）

縦

十字アンカーグリップ

岩部用セメントアンカー

(大) 4.0t×109
Vクリップ

補強ロープ
縦

横

3×7　G/O　12φ

3×7　G/O　12φ

記号

 横　断　図 

10992

3.
2

4.
0

M10

M12

 Ｖクリップ（小）  Ｖクリップ（大）

アンカー

縦ロープ

3×7　G/O　14φ

横ロープ

3×7　G/O　14φ

十字アンカーグリップ

70×102

補強ロープ

3×7　G/O　12φ

　Ｖクリップ

500
500

500
500

1,500

3,000

L

500
500

1,500 1,500

3,000

1,500 1,500

3,000

1,500 1500

3000

1500 1,500

3,000

1,500

50
05
00
50

05
00

1
,5

00
1
,5

0
0

3
,0

00

H

50
05
00

1,
50

0
1
,5

00

3,
00

0

1
50

0
1
50

0

3
00

0

1,
50

0
1
,5

00

3,
00

0

1,
50

0
1,

5
00

3,
00

0
30

0
0

3000

12φ用-800巻付グリップ（E型）

金網併用の場合

※　表記なき部材は全て亜鉛めっき仕様とする。

金網

結合コイル

3.2φ×50×50

3.2φ×50×300

A

B

 巻付グリップ 

ワイヤロープ

寸法表

300

3.2φ

5
0

結合コイル使用数量

主ロープ（※） 1本／ｍ

　結合コイル　3.2φ　 

14φ用-1100

名　　称

巻付グリップ（E型）

BA

1100 40

12φ用-800 800 40

    十字アンカーグリップ    
岩部用TSKセメントアンカー

縦ロープ

3×7　G/O　14φ

横ロープ

3×7　G/O　14φ

102 70

岩部用セメントアンカー

D25(M24)×1000

TSKセメント

十字アンカーグリップ

70×102

9
00

10
00

A

B

 ロープ伏工一般図

ロープ伏工一般図



工事名

図面名

年月

縮尺

事業者名

図面番号 ／

落石防護柵展開図

10 12

令和6年 3月

(A1)S=1:50
(A3)S=1:100
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2
,
0
0
0

6,000

5@6000=30,000

 落石防護柵展開図 S=1:50

 正　面　図 
（道路側視）

　部 品 明 細 表　

3×7 G/O 18φ 12本

仕　様・寸　法

ワイヤロープ

金　　網

十手形ピンアンカー

3.2φ×50×50 (Z-GS3) 高さ3.35m

13φ×500

数 量

補助金網 3.2φ×50×50 (Z-GS3) 3.3ｍ巾×1.0ｍケーブル構成

結合コイル 3.2φ×50×300

30.0m

30.0m

30.0m

30本

名　　称

45本

15本
間隔保持材

同取付Uボルト M12×40×60(2N,2W) 180個

間隔保持材

中間支柱

キャップ

キャップ用ボルト

サポート取付リング

取付ボルト

114.3φ×8.0-5500

構成

150.0φ

M12×70(2N,1W)全ネジ

PL-4.5t×65×920

PL-4.5t×65×640

PL-9×90×300

M20×180(1N,4大W)

中間支柱
構成

60本

4本

4個

4個

8個

8本

端末支柱

構成

114.3φ×8.0-5500端末支柱

キャップ

キャップ用ボルト

サポート取付リング

取付ボルト

150.0φ

M12×70(2N,1W)全ネジ

PL-9×90×300

M20×180(1N,4大W)

取付ボルト

巻付グリップ端末用

取付ボルト

金網止め丸棒

金網止め丸棒

2PL-9×44×270ロープ取付金具

M20×70(1N,2W)

18φ用-1350(E型)

M20×70(1N,2W,1ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ)

7.0φ×1500

7.0φ×2000

サポート
構成

鋼管杭

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ

サポート

Uボルト(89.1φ)

金網吊板

89.1φ×3.2-5748

M12×104×132(2N,2W,1座金)

PL-4.5t×25×2400

外管

ターンバックル

139.8φ×6.0t-3500

25φ　J＆E

2本

2個

2個

2個

2本

24個

24本

24本

24本

2本

2本

5本

10本

50個

6本

12本

路線名 市道 塔岩沢山宮線

甲府市

落石対策工事（Ｒ６－１）



工事名

図面名

年月

縮尺

事業者名

図面番号 ／11 12

令和6年 3月

(A1)S=1:20
(A3)S=1:40

甲府市

路線名 市道 塔岩沢山宮線

落石対策工事（Ｒ６－１）

6000 @6000 @6000

17
0

35
0
0

1
1@

28
0=

30
8
0

20
5

35
00

20
00

4
5

55
00

端末支柱（STK540）
114.3φ×8.0 - 5500 + セメントミルク

ターンバックル
J&E 25φ

支柱キャップ

サポート取付リング(端末用)

Uボルト
M12×40×60

ひし形金網
3.2φ×50×50

中間支柱（STK540）
114.3φ×8.0 - 5500 + セメントミルク

取付ボルト
M20×70（1N,2W,1ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ)

結合コイル
3.2φ×50×300
2個/m

鋼管杭（STK540）
139.8φ×6.0 - 3500

巻付グリップ
3×7 18φ用

バインド線
750mm間隔

支柱キャップ

サポート取付リング(中間用)

ワイヤロープ
3×7 18φ

巻付グリップ
3×7 18φ用

サポート（STK400）
89.1φ×3.2 - 5748

SS用金網吊板
4.5t×25×2400

金網止め丸棒
7φ

間隔保持材
3-4.5t×65×920
1-4.5t×65×640

ロープ取付金具

取付ボルト
M20×70（1N,2W)

補助ひし形金網
3.2φ×50×50 - 1m

139.8

十手形ピンアンカー
13φ×500

139.8 139.8

取付ボルト
M20×180（1N,4W（大）)

金網止めUボルト
M12×104×132（2N,2W）

取付ボルト
M20×180（1N,4W（大）)

S=1:20

柵高3.5ｍ（Znめっき）
 平　面　図 

(道路側)

(山側)

 正　面　図 

 側　面　図 

 落石防護柵構造図

落石防護柵構造図



ｄφ（mm） Ｌ

９

１３ ５００

２００

（mm）

工事名

図面名

年月

縮尺

事業者名
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 仮設防護網工（立木利用金網）参考図  
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※注意

　立木が太い場合には、

　アンカーをとらず、

　立木で止める。
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 十手形ピンアンカー  結合コイル　3.2φ  ワイヤグリップ  S=1:5 S=1:5S=1:5

S=1:50 S=1:50
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13φ×500 (@0.5m) 
アンカーピン 

上部0.2m折り返し 
金網

ワイヤグリップ 12φ用 

3.2φ×50×300（@1.0m） 
結合コイル

(3.3m幅-縦設置） 
3.2φ×50×50
金網 (Z-GS3) 

3×7 G/O 12φ 
ロープ

80

※十手形ピンアンカーは、落石防護柵工における使用品を流用するものとする。


