
Ｒ６道路改良工事（市道和田平東線）

数量総括表



工 種 種 別 細 別 規 格 / 寸 法 単位 数 量 改 め 摘 要

道路土工 道路土工 掘削 m3 8.8 9

〃 〃 基面整正 m2 56.1 56

〃 残土処理 残土等処分 m3 27.7 28
作業土工

含む

排水構造物工
縁石工 作業土工 床掘 m3 39.4 39

〃 〃 埋戻し m3 25.1 25

〃 側溝工 勾配可変側溝 B300*H400 m 30.0 30

側溝蓋（Co） 300用　L=0.5 枚 27.0 27

側溝蓋（Gr） 300用　L=0.5 枚 3.0 3

〃 暗渠排水工 暗渠排水管 VP管φ125mm m 0.9 0.9

〃 コンクリート削孔 口径φ125 箇所 1.0 1.0

縁石工 縁石工 導水ブロック1型 A種（標準型） m 21.6 22

〃 〃 導水ブロック2型 A種（車両乗入） m 4.2 4

〃 〃 導水ブロック4型 A種（摺付型） m 2.0 2

〃 〃 導水ブロック5型 A種（歩道摺付） m 1.0 1

〃 〃 導水ブロック6型 A種（縁石桝） m 0.6 0.6

数量総括表



工 種 種 別 細 別 規 格 / 寸 法 単位 数 量 改 め 摘 要

数量総括表

撤去工 取壊し工 無筋Co 無筋Co m3 0.1 0.1
=0.03*0.1

*14

不帯工 アスファルト舗装工 表層
再生密粒度アスコン

t=5cm m2 56.1 56

〃 〃 路盤
再生クラッシャラン RC-40

t=10cm m2 56.1 56

区画線工 溶融式区画線 実線/W=15cm m 27.0 27

安全施設工 視線誘導標
両面　φ100以下
支柱径φ60.5 本 7.0 7

車線誘導標 ラバーポール　H=800 本 2.0 2



工 種 種 別 細 別 規 格 / 寸 法 単 位 数 量 摘 要

道路土工 道路土工 掘削 m3 8.8

〃 基面整正 m2 56.1

側溝工
縁石工 作業土工 床掘 m3 39.4

〃 〃 埋戻し m3 25.1
道路土工
側溝工
縁石工 〃 残土処理 m3 27.7

10.6（道路土工）
+17.2（作業土工）

側溝工 側溝工 勾配可変側溝 B300*H400 m 30.0

側溝蓋（Co） 300用　L=0.5 枚 27.0

側溝蓋（Gr） 300用　L=0.5 枚 3.0

〃 暗渠排水工 暗渠排水管 VP管φ125mm m 0.9

〃 コンクリート削孔 口径φ125 箇所 1.0

縁石工 縁石工 導水ブロック1型 A種（標準型） m 21.6

〃 〃 導水ブロック2型 A種（車両乗入） m 4.2

〃 〃 導水ブロック4型 A種（摺付型） m 2.0

〃 〃 導水ブロック5型 A種（歩道摺付） m 1.0

〃 〃 導水ブロック6型 A種（縁石桝） m 0.6

道路土工・側溝工・縁石工数量集計表



工 種 種 別 細 別 / 規 格 / 寸 法 単 位 数 量 摘 要

道路土工 掘削工 掘削 m3 8.8 道路土工計算書参照

基面整正 基面整正 m2 56.1 〃

残土処理工 残土等処分 m3 10.6
残土処理量
8.8*1.2

道路土工一覧表



BP+5.0 ～ No.1+15.0 31.8 m3 21.0 m3 12.96 m3

BP+5.35 ～ No.1+14.74 7.6 m3 4.1 m3 4.20 m3

合計 39.4 m3 25.1 m3 17.2 m3
残土処理量

（12.96+4.2）*1.2

作業土工一覧表（側溝工・縁石工）

測 点 床 掘 埋 戻 し 作業残土処理 摘要

可変側溝

導水ブロック



断 面 積 立 積 幅 面 積

(m) (m2) (m3) (m) (n2)

BP+5.0 0.0 0.17 --- 0.0 ---

BP+7.5 2.5 0.33 0.6 1.9 2.4

NO.1+10.5 23.0 0.33 7.6 2.5 50.6

NO.1+13 2.5 0.17 0.6 0.0 3.1

合計 28.0 8.8 56.1

測 点
単 距 離

掘 削 C 基 面 整 正

道路土工計算書



断面積 立 積 断面積 立 積

(m) (m2) (m3) (m2) (m3)

BP+5.0 0.0 1.06 --- 0.70 --- 

No.1+15.0 30.0 1.06 31.8 0.70 21.0

合計 30.0 31.8 21.0

測 点
単 距 離

床 掘 D 埋 戻 し R

作業土工計算書（可変側溝）



断面積 立 積 断面積 立 積

(m) (m2) (m3) (m2) (m3)

BP+5.35 0.0 0.26 --- 0.14 --- 

No.1+14.74 29.4 0.26 7.6 0.14 4.1

合計 29.4 7.6 4.1

測 点
単 距 離

床 掘 D 埋 戻 し R

作業土工計算書（導水ブロック）



幅 厚 み 断 面 積 平 均 立 積

L(m) (m) t(mm) (m2) (m2) (m3)

B300*H400 BP+5.0 0.00 0.30 50 0.015 --- --- 

〃 NO.1+15.0 30.00 0.30 112 0.034 0.025 0.75

合計 30.00 0.75

加重平均厚み= 83 mm

勾配可変側溝底部コンクリート数量計算書(左)

規 格 / 寸 法 測 点
単 距 離

底 部 コ ン ク リ ー ト



工 種 種 別 細 別 規 格 / 寸 法 単 位 数 量 摘 要

付帯工 アスファルト舗装工 表層
再生密粒度ASC

t=5cm m2 56.1

〃 路盤
RC-40
t=10cm m2 56.1

区画線工 外側線
溶融式　白

実線　W=15cm m 27.0

安全施設工 視線誘導標
両面　φ100以下
支柱径φ60.5 本 7.0

〃 車線誘導標
ラバーポール

H=800 本 2.0

付帯工　数量集計表



種 別 細 別 / 規 格 / 寸 法 左/右 摘 要

アスファルト舗装工
再生密粒度ASC
表層　t=5cm BP+5.0 ～ NO.1+13.0 56.1 m2 (28+23)/2*2.2

〃
RC-40

路盤　t=10cm BP+5.0 ～ NO.1+13.0 56.1 m2 (28+23)/2*2.2

区画線工
外側線　白 実線

W=15cm BP+5.0 ～ NO.1+13.0 27.0 m

安全施設工

視線誘導標
両面　φ100以下
支柱径φ60.5 BP+5.0 ～ NO.1+13.0 7.0 本

〃
車線誘導標

H=800 BP+5.0 ～ NO.1+13.0 2.0 本

付帯工　箇所調書

測 点 数 量


