
(3)　業務履行中に、受注時登録データの内容のうち、「工期」または「現場代理人」または「監理・主任技術者」に

縮　尺

工事名称

図面名称

共通仕様

1 設計図書に記載されてない事項は、以下のとおりとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　　「公共建築工事標準仕様書（最新年度版）」

「公共建築改修工事標準仕様書（最新年度版）」

「公共建築設備工事標準図（最新年度版）」

電気設備工事・機械設備工事及び建築工事の各々対応するものとする。

土木工事

下水道工事

日本下水道事業団「機械設備工事一般仕様書（最新年度版）」及び「電気設備工事一般仕様書（最新年度版）」

2

本工事に当り、次に示す各種法令等を遵守して施工すること。

(1)道路交通法

(2)労働基準法

(3)労働安全衛生法

(4)その他関係法令・規則等

また、「甲府市暴力団排除条例施行に伴う、公共工事からの暴力団排除」を目的として、受注者が下請負者を用いる

場合は、末端の下請負者まで反映させた次に示す書類を提出すること。

(1)下請施工（再委託）体系図

(2)施工体制台帳（様式16・17）

設計年月
共通・特記仕様書

甲府市「土木工事共通仕様書」（最新年度版）及びこれに基づく山梨県土木部監修「建設工事必携」

non

2025.5

　吊ボルトでの固定が必要な器具については、呼び径９ｍｍ以上の吊ボルトを使用すること。

・照明器具の支持は、公共建築工事標準図（電気設備工事編）に則り施工すること。

　なお、その費用は請負者負担とする。

・工事終了後は清掃を必ず行い、補修が必要な場合は監督員と協議の上、良心的に行うこと。

工事内容

・施工前に監督員及び維持管理業者と協議の上、施工日程等を決定すること。

特記事項

・設計図寸法はあくまでも参考とし、必ず現地調査を行い製作・施工するものとする。

必要なものは監督員と協議の上、誠実かつ良心的に施工するものとする。なお、その費用は請負者負担とする。

・本工事において、図面・特記仕様書に疑義が生じた場合及び、それに明記なきものでも技術上・構造上・美観上当然

・工事進捗状況に応じ疑義が生じた場合及び細部不明の際は、速やかに監督員と協議しその指示により施工するものとする。

施工図面・工事施工計画書を作成し、監督員の承諾を受けて工事を施工すること。

・本設計書は、工事の概要を示すものであり施工者は、現場着工前に十分なる調査と理解の上、速やかに実施工程表及び

一般事項

完全週休２日に取り組むことができる。

「週休２日制適用工事に要する費用の計上について」による。

本工事は、週休２日制適用工事として、月単位の週休２日により取り組むことを標準とし、さらに、質の向上を図る

週休２日制の取り組みついては、施工計画書により提出すること。

取り扱いについては、令和７年５月１５日から適用する「週休２日制適用工事実施要綱」及び

・既設照明器具撤去

・試験測定

その他

　なお、既設で使用している吊ボルトの呼び径が９ｍｍ以上の場合は、再使用可能とする。

　

・施工後には照度測定を行い、適正な照度が保たれていることを確認すること。なお、測定箇所は監督員と協議すること。

・非常用照明器具は、点灯試験及び照度測定により、建設省告示1830号に適合することを確認すること。

　照度測定の方法については、JIS C 7612「照度測定方法」に準拠する。

・誘導灯の更新に当たり、事前に消防本部へ工事内容を報告すること。また、施工の各段階において、

　適時、必要な届け出等を行うこと。

・配管及び配線

・本工事に際しては、浄水場業務に支障なきよう施工し、安全管理・騒音・振動等には十分気をつけること。

・照明器具LED化更新

・工事写真　　　　　　　　　　1部

原本性を証明するため直接署名又は捺印を行う。

請負者名、作成年月、ウィルスチェックに関する情報を明記し、

を行うこと。工事名称、工事場所、契約番号、発注者担当部署、

※電子媒体の納品は、ウィルス対策ソフトで必ずウィルスチェック

・電子媒体(CD-R)　　　　　　　1部

本工事において次の書類を提出すること。

・施工計画書

・完成書類　　　　　　　　　　1部

(2)完成図書類

・その他監督員の指示する図書

・施工図

・工事用材料等選定届及び承諾願

(1)承諾図書類　　　　2部

提出書類

竣工図、施工図[jww-cadで開ける形式とtiffもしくはpdf]

建設リサイクル報告様式[xlsx]

工事写真[pdf],[Excel]

法令等の遵守

7

週休２日制適用工事について8

3 工事実績情報サービスの登録

受注者は、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）入力システム（（財）日本建設情報総合センター）に基づき、

受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認お願い」を作成し監督員の確認（機関印または

監督員の記名・押印及び電子メールアドレスを記入）を受けたうえ、（財）日本建設情報総合センターに登録申請

するとともに、「登録内容確認書」の写しを監督員に提出しなければならない。（請負金額500万円以上の工事）

提出の期限は、以下のとおりとする。

(1)　受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日以内（土・日曜日及び祝日等を除く）とする。

(2)　完成時登録データの提出期限は、業務完成後１０日以内とする。

変更があった場合は、変更があった日から１０日以内（土・日曜日及び祝日等を除く）に変更データを登録申請

しなければならない。工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。ただし、工事請負代金

2,500万円を超えて変更する場合には変更時登録を行うものとする。

(4)　訂正時は、適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

建設副産物の処理

工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物処理法に基づき当該廃棄物の処分業の許可を取得している施設で適

正に処理すること。産業廃棄物管理表（マニュフェスト）等により適正に処理し、監督員にその写しを提出すること。

また本工事は、建設副産物実態調査の対象工事であり、請負者は国土交通省のホームページ（計画書・実施書）

（EXCEL様式）」の最新バージョンをダウンロードし、作成出力した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書

を出力し、施工計画書に添付し監督員に提出するものとする。（以前より使用していたクレダスを使用した様式での

提出はH30センサスに対応していないため不可）

工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書

※入力時の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること。

URL http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

とする。なお、入力した工事データは自社で1年間保管するものとする。

を出力し、1部（紙）を完成書類に添付し、また、電子データを電子媒体（CD、DVD等）により監督員に提出するもの

安全管理

録など監督員に提出すること。

また、過積載防止対策、車両・使用機械等の点検整備、重機操作時の安全記録及び仮設（足場・山止め等）の管理記

るものとする。

議すること。また、指定機械であることを識別するラベルが確認できるように、建設機械を撮影し、監督員に提出す

排出ガス対策型建設機械及び低騒音型建設機械を使用するものとする。ただし、これにより難い場合は、監督員と協

建設機械等

掲げなければならない。

受注者は、法令等に基づき再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に

施工前には、安全計画など管理体制を確立し施工計画書に含め承諾を得ること。

現場入場前には新規入場者教育、施工中はKY・安全教育・安全巡視等、月に1回程度は社内パトロールを実施すること。

4
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(そ-8)平瀬浄水場ほか照明更新工事
E-01工務部水道管理室浄水課



縮　尺
工事名称

図面名称
工 務 部 水 道 管 理 室 浄 水 課 設計年月日

甲府市役所

山梨県庁

6

元紺屋町

武田神社

大手

山梨大 119

31

文

和田町
甲
府
第
一
高文

塚原町
和田峠

千代田湖

104

文

7

昇
仙

峡
ラ

イ
ン

亀沢

101

武田の杜
ｷｬﾝﾌﾟ場

羽黒町

荒川

湯村温泉
千塚

音羽町

106

文

25

52

敷
島
南
小

千
代
田
小

平瀬町

甲府市平瀬町437-3
平瀬浄水場

甲府駅

竜王駅

案 内 図

施工場所

施工場所

平瀬浄水場沈砂池

（甲府市平瀬町724-1）

平瀬浄水場

（甲府市平瀬町437-3）

急速混和池

着水井

１系薬品沈澱池

２系薬品沈澱池

３系薬品沈澱池

急速ろ過池

急速ろ過池
浄　水　池

NO1

濃縮槽

NO2

濃縮槽

濃縮ポンプ室

汚泥処理棟

至 千塚

第３系列

第２系列

NO3天日乾燥 NO4天日乾燥

北門
排泥池

排水池

正門

（出入口）

塩素混和池

薬品処理棟
管理本館

NO1

天日乾燥

NO2

平 　 瀬 　 浄 　 水 　 場 　 配 　 置 　 図

天日乾燥

水交庵

第１系列

急速ろ過池

倉庫

施工箇所

non

2025.5 案内図、平瀬浄水場配置図
E-02

(そ-8)平瀬浄水場ほか照明更新工事



1600lmﾀｲﾌﾟ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

防湿型

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

本体：鋼板（白色粉体塗装）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

電圧１００～２４２Ｖ　昼白色（５０００Ｋ）
LED内蔵・電源ユニット内蔵

防湿・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

本体：ステンレス（高反射白色紛体塗装）
電圧１００～２４２Ｖ　昼白色（５０００Ｋ）

＋アクリルコーティング、保護等級：IP23　防湿

蓄電池内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付

光源寿命40000時間（光束維持率85％）

非常灯付き：

１

直 付

縮　尺

設計年月日

工事名称

図面名称
工 務 部 水 道 管 理 室 浄 水 課

凡　　例

名　　　称記　号 仕　　　　　様

照明器具姿図参照

２

１

5200lmﾀｲﾌﾟ

２

直 付

LED照明器具40形

LED照明器具40形３

LED照明器具40形１

２ 直 付LED照明器具40形

３ 直 付

１

LED照明器具40形

２

１

２

１ １ １

１ 2500lmﾀｲﾌﾟ

２

１

２

１ １

２

１ １

２

１ １

２ ２

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ３２形定格出力型器具１灯相当

常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン別売

富士型

直 付

直 付

LED照明器具20形 1600lmﾀｲﾌﾟ １ 直 付

LED照明器具40形 直 付

LED照明器具20形

2500lmﾀｲﾌﾟ

１

下面開放型

防爆型

４

５ 5200lmﾀｲﾌﾟ 直 付

直 付

直 付

２

３ LED照明器具40形 5200lmﾀｲﾌﾟ

2500lmﾀｲﾌﾟ

2500lmﾀｲﾌﾟ 直 付４

埋 込

埋 込

埋 込

埋 込

３

４

2500lmﾀｲﾌﾟ

5200lmﾀｲﾌﾟ

5200lmﾀｲﾌﾟ

2500lmﾀｲﾌﾟLED照明器具40形

LED照明器具40形

LED照明器具40形

２

３

４

LED照明器具40形

LED照明器具40形 5200lmﾀｲﾌﾟ

5200lmﾀｲﾌﾟ

5200lmﾀｲﾌﾟ

吊 下

吊 下

吊 下

吊 下

LED照明器具40形３

LED照明器具20形

ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ（軒下用）

ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

φ150

φ150

ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄＬＥＤ防犯灯

直 付

直 付

直 付

直 付

３

ＬＥＤ非常用照明 φ100

φ150
φ150

ＬＥＤ非常用照明
ＬＥＤ非常用照明

ＬＥＤ非常用照明 露 出低天井用

低天井用
中天井用 ３

直 付

LED誘導灯（片面）

LED誘導灯（片面）

LED誘導灯（片面）

避難口

通 路

避難口

壁

壁

天 井

低天井用

LED誘導灯（両面）

LED誘導灯（両面）

天 井

天 井

避難口

通 路

天 井通 路 避難口
通 路 天 井

１

２

LED誘導灯（片面） LED誘導灯（両面）

LED誘導灯（両面）

電圧１００～２４２Ｖ　昼白色（５０００Ｋ）

耐雷サージ：15kV（コモンモード）、保護等級：IP65

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）

本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

LED内蔵・電源ユニット内蔵

落下防止ワイヤー付、周囲環境温度：-20～35℃

LED内蔵・電源ユニット内蔵

本体：ＡＳＡ樹脂、前面パネル：アクリル

電圧１００～２４２Ｖ　昼白色（５５００Ｋ）

周波数：50/60Hz、耐雷サージ：15kV（コモンモード）

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）

使用温度範囲：-20～35℃、保護等級：IP44

LED内蔵・電源ユニット内蔵
電圧１００～２４２Ｖ　昼白色（５０００Ｋ）

本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色紛体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

非常灯付き：常時・ライトバー、非常時・組込LED点灯

蓄電池内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付

LED内蔵・電源ユニット内蔵

電圧１００～２４２Ｖ　昼白色（５０００Ｋ）
本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色紛体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

非常灯付き：

蓄電池内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付

LED内蔵・電源ユニット内蔵

電圧１００～２４２Ｖ　昼白色（５０００Ｋ）

LED内蔵・電源ユニット内蔵

電圧１００～２４２Ｖ　昼白色（５０００Ｋ）
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

軒下用：

LED内蔵・電源ユニット内蔵
電圧１００～２４２Ｖ　昼白色（５０００Ｋ）

下面カバー：ポリカーボネート 透明

本体：アルミニウム グレー、アングル：SGC グレー

光源寿命６００００時間（光束維持率９０％）

保護等級：IP20（屋内用）、落下防止ワイヤー付

充電モニタ（緑）付、リモコン別売

点検スイッチ付、自己点検スイッチ付

レンズ：ガラス、蓄電池：ニッケル水素電池

本体：亜鉛メッキ鋼板、枠：鋼板白色仕上
平常時消灯／非常時ＬＥＤ点灯、昼白色(５０００Ｋ）

電圧１００～２４２Ｖ、電池内蔵型、30分間タイプ

充電モニタ（緑）付、リモコン別売

点検スイッチ付、自己点検スイッチ付

レンズ：ガラス、蓄電池：ニッケル水素電池

本体：亜鉛メッキ鋼板、枠：鋼板白色仕上
平常時消灯／非常時ＬＥＤ点灯、昼白色(５０００Ｋ）

電圧１００～２４２Ｖ、電池内蔵型、30分間タイプ

蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：樹脂（ホワイト）
自己点検スイッチ付、リモコン自己点検機能付

蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：樹脂（ホワイト）
自己点検スイッチ付、リモコン自己点検機能付

C級、定格電圧：AC100V、電池内蔵型

蓄電池：ニッケル水素蓄電池

自己点検スイッチ付、リモコン自己点検機能付

C級、定格電圧：AC100V、電池内蔵型

蓄電池：ニッケル水素蓄電池

自己点検スイッチ付、リモコン自己点検機能付

防湿・防雨型 防湿・防雨型

保護等級：軒下部：IP43、、天井裏部：IP20防雨型

カバー付、防湿型

C級、片面、定格電圧：AC100V、電池内蔵型

C級、両面、定格電圧：AC100V、電池内蔵型

カバー：アクリル（クリア）

保護等級：IP25 防湿 保護等級：IP25 防湿

カバー：アクリル（クリア）

LED内蔵・電源ユニット内蔵
電圧１００～２４２Ｖ　昼白色（５０００Ｋ）

本体：ステンレス（ポリエステル紛体塗装）

30分間タイプ、常時ライトバー、非常時組込LED点灯

30分間タイプ、常時ライトバー、非常時組込LED点灯 30分間タイプ、常時ライトバー、非常時組込LED点灯

直 付

蓄電池内蔵、点検スイッチ付、充電モニター有

本体側板：合成樹脂、吊下パイプ：ステンレス

電圧１００～２４２Ｖ　昼白色（５０００Ｋ）

光源LEDﾓｼﾞｭｰﾙ：ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ、保護等級：IP55

防湿・防水型

本体：アルミダイカスト（ウレタン樹脂塗装）

前面ガラス：強化ｶﾞﾗｽ(ﾌﾛｽﾄ)、パイプ：ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

光源寿命６００００時間、保護等級：IP65 保護等級：IP23

壁面（縦向き・横向き）・天井面取付兼用

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート(乳白)

EE内蔵：EEセンサ機能付、ひと（熱線）センサ付

一般：

光束維持時間60000時間（光束維持率70％）

耐雷サージ：15kV（コモンモード）、保護等級：IP23

LED内蔵・電源ユニット内蔵
電圧１００～２４２Ｖ　昼白色（５０００Ｋ）

本体：アルミダイカスト

グローブ：アクリル（透明プリズム）

直 付

直 付

直 付
直 付

非常灯付き：

2500lmﾀｲﾌﾟ

2025.5

non

凡例、照明器具姿図
E-03

FHF32W×1相当

照 明 器 具 姿 図

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ｅ

Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

Ｆ Ｇ Ｈ

Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ

Ｑ Ｒ Ｓ

LED照明器具40形（非常灯付き） LED照明器具40形（非常灯付き） LED照明器具40形（非常灯付き）

LED照明器具40形（非常灯付き）

LED照明器具40形（非常灯付き）

LED照明器具40形(反射笠付)(非常灯付)

ＬＥＤ防犯灯(EE内蔵)

LED高天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ LEDﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ(灯具のみ)

ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－１４　
ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－２２　
ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４６
Ｋ１－ＬＳＳ－１－４－２３　　
Ｋ１－ＬＳＳ－１－４－４８　　

参考型番： (公共型番）
(公共型番）
(公共型番）
(公共型番）
(公共型番）

ＬＳＳ１０－２－１５
ＬＳＳ１０－４－２３
ＬＳＳ１０－４－４８

参考型番： (公共型番）
(公共型番）
(公共型番）

ＬＹＡＡ２５０１４１１
ＬＹＡＡ４６０１４１１
ＶＹＡＡ２５０１４１１
ＶＹＡＡ４６０１４１１

参考型番：

ＬＲＳ２０－４－４８

参考型番：ＬＲＳ３－４－２３　
ＸＬＸ４２９ＶＥＮ　

ＸＬＧ４５３ＶＧＮ　

(公共型番）

(公共型番）

ＬＺＢＰ４８５０Ａ０００Ｊ２Ａ参考型番：

ＸＬＧ４５１ＮＧＮＪ
ＸＷＧ４６２ＫＧＮＪ

ＬＳＳ９－４－２３　
ＬＳＳ９－４－４８　

参考型番： (公共型番）
(公共型番）

ＬＲＳ１ＲＰ－０８
ＬＲＳ１－０８　　公共型番： (公共型番）

(公共型番）

ＮＮＦＳ２１８１０～２１８１２Ｃ
ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３　　

ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２０　　

参考型番： (公共型番）

(公共型番）

ＬＢＦ２ＲＰ－１０参考型番：
ＮＮＹ２０３５８　

(公共型番） ＮＹＳ１５１４１Ｋ参考型番： ＬＳＲ２Ｍ－２００参考型番： (公共型番） ＬＳＴ３－６０ (公共型番）

(公共型番）

参考型番：

(公共型番）Ｋ１－ＬＲＳ１１－１
(公共型番）

ＮＮＦＢ９３６１５Ｃ
Ｋ１－ＬＲＳ１１－１

参考型番：

Ｋ１－ＬＳＳ１１－１参考型番： (公共型番）

ＦＷ１１３３７Ｃ参考型番： ＦＷ１１３２７Ｃ
ＦＷ１１３２７Ｃ

参考型番：

ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１参考型番：

φ76.3

FL20W×1相当

FL40W×1相当
LED照明器具20形(EE内蔵)

FDL27W×1相当
FDL27W×1相当

FL20W×2相当

FL20W×2相当

水銀灯200型相当 水銀灯250型相当ﾏﾙﾁﾊﾛｹﾞﾝ400型相当

LED照明器具40形（非常灯付き）

FL20W×1相当

FHF32W×2相当

FHF32W×2相当

FHF32W×1相当

FHF32W×2相当

ＬＥＤ階段灯(非常灯付)

照 明 器 具　A,B,C,D,E,F

照明器具姿図参照

照明器具姿図参照照 明 器 具  G

照 明 器 具  H

照 明 器 具  I

照 明 器 具  J

照明器具姿図参照

照明器具姿図参照照 明 器 具  K

照 明 器 具  M

照明器具姿図参照

照 明 器 具  L

照明器具姿図参照

照明器具姿図参照

照 明 器 具  N,O

照明器具姿図参照

照明器具姿図参照

照 明 器 具  P,Q,R,S

(公共型番）
ＳＨ１－ＦＳＦ２２－Ｃ
ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ (公共型番）

(公共型番）
参考型番：

吊 下避難口４

(公共型番）

ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ参考型番：
ＳＨ１－ＦＳＦ２３－Ｃ

(公共型番）
(公共型番）

LED誘導灯（片面）

ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ
ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ

(そ-8)平瀬浄水場ほか照明更新工事
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縮　尺
工事名称

図面名称
工 務 部 水 道 管 理 室 浄 水 課

1/150

設計年月日
管理本館１階平面図

風除室

ポンプ室

電気室

１階平面図

更衣室

事務室（水保全課）

事務室（浄水課）

玄関ホール

玄関

更衣室

浄水課

水保全課

N2×1台

N2×2台

H2×1台

N2×4台

N2×6台

P3×1台

P1×1台

P2×1台

廊下・階段

N2×6台

湯沸室

湯沸室

A1×1台

N3×1台

 O×1台

E-04
2025.5

P4×1台

Q2×1台

(そ-8)平瀬浄水場ほか照明更新工事



E2×2台

廊下
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UP

4,325

DNUP

PS

UP

4,000

DS

DS

DN

縮　尺

設計年月日

工事名称

図面名称
工 務 部 水 道 管 理 室 浄 水 課

1/150

管理本館２階平面図

薬品室

倉庫

ＬＣ室

水質試験室

廊下

湯沸室

女子便所

男子便所

廊下
宿直室

厨房

脱衣所

浴室

廊下

２階平面図

中央監視室

機械室

Ｂ

中央監視室

N2×5台

N2×1台

D4×4台

D4×1台

D3×2台

水質試験室

D3×11台

D1× 31台

A1×1台

湯沸室

N2×1台

外部

H2×2台

D1× 50台

廊下・階段

N2×8台

P1×1台

P2×3台

P3×1台

Ａ

Ａエリア

Ｂエリア

Q1×1台

E-05
2025.5

E3×2台

8
,
0
0
0

※吊具再利用

※吊具再利用

前室

精製水室

N1×8台

M ×2台

Q2×1台

(そ-8)平瀬浄水場ほか照明更新工事

N2×2台
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３階平面図

縮　尺

設計年月日

工事名称

図面名称
工 務 部 水 道 管 理 室 浄 水 課

1/150

管理本館３階平面図

屋上

湯沸室

書類倉庫

集会室

会議室

屋外階段

湯沸室

屋上 (3箇所 )

書類倉庫廊下・階段

N2×4台

N2×1台

集会室

N2×6台

P1×2台

A1×2台

N2×1台

H2×2台

N2×4台

P1×1台

P2×2台

H2×3台

Q2×1台

E-06
2025.5

(そ-8)平瀬浄水場ほか照明更新工事
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縮　尺

設計年月日

工事名称

図面名称
工 務 部 水 道 管 理 室 浄 水 課

1/150

PH階平面図

屋上

屋上

屋上

H1×1台

E-07
2025.5 管理本館PH階平面図

(そ-8)平瀬浄水場ほか照明更新工事



縮　尺
工事名称

図面名称
工 務 部 水 道 管 理 室 浄 水 課

1/150

設計年月日

活性炭倉庫

中倉庫

廊下

倉庫

次亜注入室
PAC注入室

7
,
0
0
0

GZP(22)

フレキシブルフィッチング

ジャンクションボックス

フレキシブルフィッチング

GZP(22)

直線ダクト
（同上カバー）

詳細図（参考）

薬品保管庫

薬品保管庫

廊下

F×2台

外壁

H2×2台

P1×2台

P2×1台

照明器具Ｆ照明器具Ｆ

E-08
2025.5 薬品処理棟　平面図

 薬品処理棟　平面図

(そ-8)平瀬浄水場ほか照明更新工事



 R×4台

 S2×2台

B5×1台

B3×2台

B2×2台

第３系列電気室 第３系列機械室

第３系列電気室 第３系列機械室

UP

DN

至地下管廊DN

UP

至第３系列機械室

至第３系列急速ろ過池

地下倉庫

地下倉庫

A3×8台

P3×1台

 J×4台
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5
0
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4
,
5
0
0

1,500

4,000 4,000

9
,
5
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9
,
1
0
0

1,600
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C4×4台

C2×4台

C4×2台

C2×2台

C4×2台

C2×2台

C4×4台

C2×4台

B5×4台

B3×4台

第２系列電気室第２系列機械室上部 第１系列電気室第１系列機械室上部第１系列機械室下部第２系列機械室下部

第２系列機械室上部第２系列機械室下部

縮　尺

設計年月日

工事名称

図面名称
工 務 部 水 道 管 理 室 浄 水 課

至第２系列機械室下部 至第１系列機械室下部

至第２系列急速ろ過池 至第１系列急速ろ過池

第２系列階段室上部 第１系列階段室上部

B2×1台

B4×2台 B4×2台

B2×1台

第２系列階段室上部

第１系列階段室下部

第１系列階段室上部

B2×1台

B4×2台

第２系列階段室下部

B4×2台

B2×1台

第１系列階段室下部

第１系列機械室下部 第１系列機械室上部 第１系列電気室

 J×2台

B5×4台

B3×4台

第２系列電気室

 J×4台

 J×2台

 J×4台

沈澱池地下管廊ほか平面図

1/300
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第２系列階段室下部

 M×3台

 R×1台

E-09
2025.5

B2×5台

地下 管廊

C1×53台

C3×44台

(そ-8)平瀬浄水場ほか照明更新工事



縮　尺

設計年月日

工事名称

図面名称
工 務 部 水 道 管 理 室 浄 水 課

UP
UP

濃縮ポンプ室

濃縮ポンプ室

A2×3台

濃縮ポンプ室平面図

1/150
E-10

2025.5

B1×2台

(そ-8)平瀬浄水場ほか照明更新工事



工事名称

図面名称

縮　尺

設計年月日工務部　水道管理室　浄水課
2025.5 平瀬浄水場沈砂池　配置図

E-11
1/400

旧沈砂池

沈砂桝

接合井

第１系列沈砂池

第２系列沈砂池

第３系列沈砂池

１号除塵機

２号除塵機

３号除塵機

流入

接合井

水質監視室

電気室

水質監視室

A3×2台

H2×1台

沈砂池廻り

I1×1台

接合井廻り

 L×1台

※支給品使用

電気室

A3×2台

Ｊ×2台

活性炭注入設備廻り

平瀬浄水場 沈砂池

(そ-8)平瀬浄水場ほか照明更新工事


