
材料 φ150　鋼管

橋梁部材料
可動側
二重管水管橋 150A×2,476L 1 1 本
可動側
二重管水管橋 150A×250A×3,640L 1 1 本
中央部
二重管水管橋 150A×250A×5,040L 1 1 本
固定側
二重管水管橋 150A×250A×4,443L 1 1 本
固定側
水管橋 150A×1,710L 1 1 本
SUS304
不凍急速空気弁 MAV-N25 1 1 基

φ150×600L
伸縮管 (B×B) 1 1 基

露出カバー 伸縮継手用 1 1 組

二つ割カバー 250A×400L 2 2 組
φ150×1600L

伸縮可とう管 (B×GX) 2 2 基

侵入防止柵 SUS304 250A 2 2 基

支持架台 1 1 組

支持架台 1 1 組

外構部

雨水枡 400×400×H500 1 1 個

落ち蓋式Ｕ型溝 300×H400×L2000 1 1 個

U型溝用コンクリート蓋 412×H95×L500 4 4 個

スチール製グレーチング 溝幅800×長1650 1 1 組

スチール製グレーチング 受枠 1 1 組

名称 形 状 寸 法 数　　　　量 計



布設工 φ150  鋼管

橋梁部工事費

荷卸工 1 1 式
組立用架台

組立解体費 1 1 式

組立工 150A 1 1 式

リングサポート設置工 1 1 式

沓据付工 1 1 ヶ所

立上管据付工 4 4 ｍ

架設工 150A 1 1 式

ステンレス鋼管溶接工 150A×5.5t 7 7 ヶ所

さや管溶接工 250A×6.5t 2 2 ヶ所

空気弁設置工 φ13～25 1 1 基

伸縮管設置工 150A 1 1 ヶ所

保温カバー設置工 継手部150A 1 1 ヶ所

伸縮可とう管設置工 φ150 S・U×S・U 2 2 ヶ所

ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ 150A 直管部 3 3 ヶ所

ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ 150A 45°曲管部 1 1 ヶ所

ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ 150A 90°曲管部 1 1 ヶ所

侵入防止柵設置工 250A 2 2 ヶ所

支持架台設置工 1 1 ヶ所

支持架台設置工 1 1 ヶ所

現場酸洗工 1 1 式

X線検査工 2 2 日

架設工具損料 1 1 式

通水試験工 φ150 15.74 15.7 ｍ

工　　　　種 計　　算　　式 数　量



土工【土工集計表】

橋台築造 外構

ﾊﾞｷｭｰﾑ式

舗装切断工 As t=15cm以下 12.02 12.02 12.02 12.0 ｍ

濁水運搬工 0.02 0.02 0.02 0.1

As BH0.28
舗装取壊し工 t=10cm以下 3.20 3.20 3.20 3.2

BH0.28
掘削工 機械 土砂 31.01 31.01 31.01 31.0

BH0.08
掘削工 機械 土砂 0.00 0.00

掘削工 人力 0.00 0.00

積込工 人力 0.00 0.00

岩破砕工
BH0.28

埋戻工 機械・RC-40 18.80 18.80 18.80 18.8
BH0.28　機械

埋戻工 良質発生土 0.00 0.00 0.0
BH0.28

埋戻工 機械・埋戻用砂 0.00 0.00 0.0
BH0.08

埋戻工 機械・埋戻用砂 0.00 0.00
(現場→処分場) BH0.28　4t車
残土運搬 土砂 31.01 31.01 31.01 31.0
(現場→処分場) BH0.08　2t車
残土運搬 土砂 0.00 0.00
(現場→仮置場) BH0.28　4t車
As塊運搬 Asガラ 0.06 0.06 0.06 0.1

積込工 BH0.80 0.00 0.00
(仮置場→処分場) BH0.80　10t車
As塊運搬 Asガラ L=  5km 0.00 0.00

土砂処分費 0.00 0.00

As塊処分費 0.00 0.00
町道舗装道

路盤工 RC-40 t=15cm 0.00 0.00 0.0
町道舗装道

路盤工 M-30 t=10cm 0.00 0.00 0.0
県道歩道

路盤工 RC-40 t=15cm 1.60 1.60 1.60 1.6
県道車道

路盤工 M-40 t=15cm 0.00 0.00 0.0
県道車道

路盤工 RC-40 t=10cm 0.00 0.00 0.0
町道舗装道

仮復旧表層工 再生密粒As t=5cm 0.00 0.00 0.0
県道歩道

仮復旧表層工 再生密粒As t=4cm 1.60 1.60 1.60 1.6
県道車道

仮復旧表層工 再生密粒As t=5cm 0.00 0.00 0.0
町道舗装道

本復旧表層工 再生密粒As t=5cm 0.00 0.00 0.0
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土工【土工集計表】

橋台築造 外構

RC-40
t15cm 7.40 7.40 7.40 7.4

RC-40
砕石基礎工 t5cm 0.00 0.00 0.0

RC-40
t10cm 3.20 3.20 3.20 3.2

均し
コンクリート工 18-8-25(20) 0.74 0.22 0.96 0.96 1.0

躯体
コンクリート工 24-12-25(20) 10.37 0.40 10.77 10.77 10.8

一般型枠
均しコン型枠工 無筋 1.20 0.68 1.88 1.88 1.9

一般型枠
躯体コン型枠工 鉄筋 24.67 3.44 28.11 28.11 28.1

落ち蓋式
Ｕ字溝撤去復旧 300×300 2.00 2.00 2.00 2.0 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ壊し工 無筋 0.40 0.40 0.40 0.4

廃材運搬工 Co 有筋 0.29 0.29 0.29 0.3

廃材運搬工 Co 無筋 0.62 0.62 0.62 0.6

雨水枡
撤去据付工 300×300×500 1.00 1.00 1.00 1.0 箇所

橋台土留め工

5.50 5.50 5.50 5.5 ｍ

木矢板 H2.5ｍ 0.42 0.42 0.42 0.4

16.12 16.12 16.12 16.1 ｍ
H2.5ｍ 9.26 9.26 9.26 9.3 ｍ

軽量鋼矢板 H2.0ｍ 6.86 6.86 6.86 6.9 ｍ
H2.5ｍ 29 29.00 29.00 29.0 枚
H2.0ｍ 21 21.00 21.00 21.0 枚

0 0.00 0.0 本
ｱﾙﾐ腹起し 120×130×3000 12 12 12.00 12.0 本
水圧サポート 2600～3100 4 4 4.00 4.0 本
水圧サポート 2000～2700 2 2 2.00 2.0 本
床用
グレーチング 広幅用 1.00 　B900×長1650×高50 1 1.00 1.0 枚

道案内看板 撤去復旧 1.00 1 1.00 1.0 枚

下部工

薬品注入工法 1 1 1 1 式

軽量矢板設置撤去工 H3.0m以下

延長

枚数

木矢板設置工 H3.0m以下
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橋台数量計算

無筋コンクリート壊し工

土　　　工　　　図

（右岸橋台）

（左岸橋台）

名   称 計 算 式  略 図 数  量



砕石基礎工 RC-40   (t=150)
右岸橋台 A= 2.55×1.70 = 4.34
左岸橋台 A= 1.70×1.80 = 3.06

Σ= 7.40 7.40 ｍ
2

均しコンクリート工  人力打設　　18-8-25(20)-BB  無筋構造物
右岸橋台 V= 2.55×1.70×0.10 = 0.43
左岸橋台 V= 1.70×1.80×0.10 = 0.31

Σ= 0.74 0.74 ｍ
3

躯体コンクリート工  コンクリートポンプ車打設　　24-12-25(20)-BB  鉄筋構造物
右岸橋台 V= 2.45×1.50×(1.37+0.76) = 7.83

-V= -1.65×0.76×0.8 = -1.00
左岸橋台 V= 1.60×1.60×0.50 = 1.28

V= 1.40×1.20×(0.95+0.45) = 2.35
控除(管) 右岸橋台 -V= -(π/4×0.1652^

2
)×(0.80+0.88) = -0.04

左岸橋台 -V= -(π/4×0.1652^
2
)×(1.40+1.01) = -0.05

Σ= 10.37 10.37 ｍ
3

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠工  一般型枠・無筋構造物
右岸橋台 A= (2.55×2＋1.70)×0.10 = 0.68
左岸橋台 A= (1.70×2＋1.80)×0.10 = 0.52

Σ= 1.20 1.20 ｍ
2

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠工  一般型枠  鉄筋構造物　
右岸橋台 A= (2.45×2＋1.50)×(1.37+0.76) = 13.63

伸縮管部 A= 0.76×0.80＋1.65×0.76×2 = 3.12
控除(管) -A= -(π/4×0.1652^

2
)×2 = -0.04

左岸橋台 A= (1.60×2＋1.60）×0.50 = 2.40
A= （1.40×2＋1.20）×（0.95＋0.45） = 5.60

控除(管) -A= -(π/4×0.1652^
2
)×2 箇所 = -0.04

Σ= 24.67 24.67 ｍ
2

掘削工 右岸橋台 V= 3.18×2.90×2.03 = 18.72
控除 -V= -1.22×0.27×1/2×2.90 = -0.48
基礎砕石 4.34 × 0.15 = 0.65

左岸橋台 V= 2.13×2.60×1.63 = 11.81
控除 -V= -1.40×0.08×1/2×2.60 = -0.15
基礎砕石 3.06 × 0.15 = 0.46

Σ= 31.01 31.01 ｍ
3

残土処理工 右岸橋台 基礎砕石 = 0.65
均しコン = 0.43
躯体コン 2.45×1.50×(1.37＋0.76) = 7.83

-1.22×0.27×1.5 = -0.49
左岸橋台 基礎砕石 = 0.46

均しコン = 0.31
躯体コン 1.60×1.60×0.50 = 1.28

1.40×1.20×1.08 = 1.81
-1.40×0.08×1/2×1.20 = -0.07

Σ= 12.21 12.21 ｍ
3

埋め戻し工 － = 18.80 18.80 ｍ
3

31.01 12.21



土留め工 木矢板 t3cm松
右岸橋台 H2.50m×2.90ｍ×0.03 = 0.22
左岸橋台 H2.50m×2.60ｍ×0.03 = 0.20

Σ= 0.42 0.42 ｍ
3

軽量鋼矢板（アルミ）
右岸橋台 H2.50m 2.90+3.18×2 = 9.26
左岸橋台 H2.00m 2.60+2.13×2 6.86

Σ= 16.12 16.12 ｍ

右岸橋台 H2.50m L=9.26/0.33 = 29 29 枚

左岸橋台 H2.00m L=6.86/0.33 = 21 21 枚

右岸 120×130×3000 8 8 本

左岸 120×130×3000 4 4 本

右岸 2600～3100 4 本

左岸 2000～2700 (2100～2600) 2 本

床用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付工 1 枚

県道歩道掘削工 舗装切断工 t4cm 0.40×2＋4.00 = 4.80 4.80 ｍ

舗装切断濁水処理 4.80 × = 0.006 0.01 ｍ
3

舗装版取壊し工 As4cm 4.00 × 0.40 = 1.60 1.60 ｍ
2

路盤工 RC-40 t15cm 0.40×4.00 = 1.60 1.60 ｍ
2

仮復旧工 再生密粒As t15cm = 1.60 1.60 ｍ
2

As廃材運搬工 1.60 × 0.04 = 0.06 0.06 ｍ
3

町道車道掘削工 右岸橋台舗装切断 t5cm （3.18-1.22)×２＋3.30 = 7.22 7.22 ｍ

舗装切断濁水処理 7.22 × = 0.009 0.01 ｍ
3

舗装版取壊し工 As4cm 4.00 × 0.40 = 1.60 1.60 ｍ
2

アルミ腹起し

ねじ式サポート

0.0013

0.0013



外構数量計算

土留め擁壁 撤去 2.10＋0.70=2.80m 復旧撤去 2.10＋0.70=2.80m

復旧
無筋コンクリート工 ( 0.15＋0.33)/2×0.60×2.80 = 0.40 0.40 ｍ

3

型枠工 ( 0.60＋0.63)×2.80 = 3.44 3.44 ｍ
2

基礎砕石 t10cm 0.53×2.80 = 1.48 1.48 ｍ
2

無筋コンクリート壊し工 境界型
L型
土留め壁 ( 0.15＋0.33)/2×0.60×2.80 = 0.40

Σ= 0.40 0.40 ｍ
3

Ｕ字溝基礎 0.40×0.05×2.00 = 0.04
コンクリート工 0.61×0.10×2.00 = 0.12

Σ= 0.16 0.16 ｍ
3

Ｕ字溝基礎用
型枠工 0.10×2×2.00 = 0.40 0.40 ｍ

2

U字溝用基礎砕石 RC-40 t10cm 0.61×2.00 = 1.22 1.22 ｍ
2

雨水枡用 0.50×0.50×0.05 = 0.01
コンクリート工 0.71×0.71×0.10 = 0.05

Σ= 0.06 0.06 ｍ
3

雨水枡用型枠工 0.71×4×0.10 = 0.28 0.28 ｍ
2

雨水枡用基礎砕石 RC-40 t10cm 0.71×0.71 = 0.50 0.50 ｍ
2

数  量名   称 計 算 式  略 図 



　

各種撤去据付工 Ｕ字溝撤去工 300×300 = 2.00 2.00 ｍ

雨水ます撤去工 300×300×500 = 1.00 1.00 個

Ｕ字溝据付工 = 2.00 2.00 ｍ

雨水ます据付工 = 1.00 1.00 個

コンクリート廃材運搬処分 有筋 Ｕ字溝  0.61×0.11×2.00 = 0.13
( 0.61＋0.51)/2×0.15×2.00 = 0.17
0.51×0.25×2.00 = 0.26

-0.4*0.45*2.00. = -0.36

雨水ます 0.61×0.61×0.67 = 0.25
-0.50*0.50*0.67. = -0.17
（（0.50×0.50）－（0.40×0.4))×0.05 = 0.00
（0.50×0.50＋0.40×0.50）/2×0.04 = 0.01

Σ= 0.29 0.29 ｍ
3

無筋
U字溝基礎コン = 0.16

雨水枡基礎コン = 0.06

土留め壁 = 0.40
Σ= 0.62 0.62 ｍ

3

道案内看板 撤去復旧 1 枚


