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施工場所：湯田小学校

甲府市湯田一丁目８番１号

案内図　S=1/Free
（北に矢印を付す）

方 位

工事概要

超速硬化ｳﾚﾀﾝ防水（圧縮空気混入、ｽﾌﾟﾚｰ防水工法）

・北面倉庫屋根：171.0㎡

・西面ｽﾃｰｼﾞ屋根：158.0㎡

屋内運動場屋根防水改修工事

・大屋根：1,174.0㎡

施工箇所：屋内運動場

ガードフェンスH1.8

湯田小学校屋内運動場屋根防水改修工事

※屋内運動場を利用しながらの改修となるため、

※防水については、元請業者・施工業者・材料製造業者

　連名の10年間保証とすること

　出入口を確保し、児童や学校利用者の安全に配慮

　すること
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南立面図　S=1/200 西立面図　S=1/200
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設計年月日
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キャットウォーク廊下

化粧木毛セメント板 t=25
アスファルトルーフィング 22kg下地　

長尺カラー鉄板瓦棒葺（真木ナシ）t=0.4

　カラー鉄板 t=0.8　加工

36,800

3,00034,000

下屋屋根伏図　S=1/200

屋根伏図　S=1/200
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大屋根

西面ステージ屋根

北面倉庫屋根

高圧洗浄、下地調整(ｹﾚﾝ目荒し)、

金属用ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布(ｴﾎﾟｷｼ系)のうえ、

超速硬化ｳﾚﾀﾝ防水(圧縮空気混入、

ｽﾌﾟﾚｰ防水工法)、高反射ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ

改修部位 改修方法

箱樋 1成分環境対応型ｳﾚﾀﾝ防水

瓦棒、棟面戸：ｼｰﾘﾝｸﾞ打（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系）

各所ｼﾞｮｲﾝﾄ部：防水ﾃｰﾌﾟ補強

ﾄﾞﾚﾝ廻り：ｶﾞﾗｽﾒｯｼｭ補強

雪止金具：撤去、再設置

雪止金具

既存屋根共通

箱樋：（既存）カラー鉄板 t=0.8　箱型加工

笠木、水切：（既存）

箱樋：（既存）カラー鉄板 t=0.8　箱型加工

箱樋：（既存）カラー鉄板 t=0.8　箱型加工
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湯田小学校屋内運動場屋根防水改修工事
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笠木

既存：ｶﾗｰ鉄板ｔ＝0.8加工

既存：耐酸性被覆鋼板

既存：ALC版　ｔ＝50
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笠木
既存：ｶﾗｰ鉄板ｔ＝0.8加工

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
既存：ALC版　ｔ＝50

既存：ｹｲｶﾙ板　ｔ＝6
目透かし張VP

軒天
ｱｸﾘﾙ撥水ﾘｼﾝ吹付

ｱｸﾘﾙ撥水ﾘｼﾝ吹付

Ｂ

既存：ALC版　ｔ＝50
ｱｸﾘﾙ撥水ﾘｼﾝ吹付

外壁

水切
既存：ｶﾗｰ鉄板ｔ＝0.4加工

800Ａ4,000

アスファルトルーフィング 22kg下地　
長尺カラー鉄板瓦棒葺（真木ナシ）t=0.4

既存：化粧木毛セメント板 t=25

屋根

笠木
既存：ｶﾗｰ鉄板ｔ＝0.8加工

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
既存：ALC版　ｔ＝50

ｱｸﾘﾙ撥水ﾘｼﾝ吹付

既存：ｹｲｶﾙ板　ｔ＝6
目透かし張VP
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笠木

既存：ｶﾗｰ鉄板ｔ＝0.8加工

既存：耐酸性被覆鋼板

既存：ALC版　ｔ＝50
ｱｸﾘﾙ撥水ﾘｼﾝ吹付

水切
既存：ｶﾗｰ鉄板ｔ＝0.4加工

2,600800
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大屋根

西面ステージ屋根

北面倉庫屋根

高圧洗浄、下地調整(ｹﾚﾝ目荒し)、

金属用ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布(ｴﾎﾟｷｼ系)のうえ、

超速硬化ｳﾚﾀﾝ防水(圧縮空気混入、

ｽﾌﾟﾚｰ防水工法)、高反射ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ

改修部位 改修方法

箱樋 1成分環境対応型ｳﾚﾀﾝ防水

瓦棒、棟面戸：ｼｰﾘﾝｸﾞ打（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系）

各所ｼﾞｮｲﾝﾄ部：防水ﾃｰﾌﾟ補強

ﾄﾞﾚﾝ廻り：ｶﾞﾗｽﾒｯｼｭ補強

雪止金具：撤去、再設置

Ａ-Ａ’断面詳細図　S=1/20

Ｂ-Ｂ’断面詳細図　S=1/20

Ｃ-Ｃ’断面詳細図　S=1/20

箱樋・笠木

アスファルトルーフィング 22kg下地　
長尺カラー鉄板瓦棒葺（真木ナシ）t=0.4

既存：化粧木毛セメント板 t=25

屋根

既存：白ガス管100A　OP
竪樋

軒天

目透かし張VP
既存：ｹｲｶﾙ板　ｔ＝6

ﾄﾞﾚﾝ廻り
△30×30　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系

（改修）水切端部ｼｰﾘﾝｸﾞ打

（改修）1成分環境対応型ｳﾚﾀﾝ防水
　　　ｼﾞｮｲﾝﾄ部防水ﾃｰﾌﾟ補強

（改修）ｶﾞﾗｽﾒｯｼｭ補強

箱樋・笠木

　　　ｼﾞｮｲﾝﾄ部防水ﾃｰﾌﾟ補強
（改修）1成分環境対応型ｳﾚﾀﾝ防水
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軒天

既存：ｹｲｶﾙ板　ｔ＝6
目透かし張VP

竪樋
既存：白ガス管100A　OP

ﾄﾞﾚﾝ廻り
（改修）ｶﾞﾗｽﾒｯｼｭ補強

30×30　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系
（改修）瓦棒両端ｼｰﾘﾝｸﾞ打

30×30　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系
（改修）瓦棒両端ｼｰﾘﾝｸﾞ打

30×30　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系
（改修）瓦棒両端ｼｰﾘﾝｸﾞ打

30×30　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系
（改修）瓦棒両端ｼｰﾘﾝｸﾞ打

（改修）水切端部ｼｰﾘﾝｸﾞ打
△30×30　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系

ｼﾞｮｲﾝﾄ部防水ﾃｰﾌﾟ補強
（改修）笠木
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断面詳細図

湯田小学校屋内運動場屋根防水改修工事


