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設計年月日

縮　尺（A2）

総務部　契約管財室　管財課
R7.7

本庁舎防犯カメラ設備改修工事

（庁舎棟、駐輪棟、駐車場内のすべての防犯カメラ設備）

今回施工範囲：敷地内全体の防犯カメラ設備

N（真北）

N（真北）



　　URL　http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

　Ｈ，ウイルスチェックに関する情報　Ｉ，ＣＤ－Ｒフォーマット形式

特 記 事 項

　2．本工事設計書は工事の概要を示すもので、施工者は着手前に充分熟慮の上施工するものとする。

　4．本工事に際しては、安全管理の徹底等、施設の業務に支障のないよう施工すること。

　5．工事進行状況に応じて疑義が発生した場合、細部不明の場合は速やかに監督員と協議の上着手し、独断での設計変更は避けること。

　3．図面等に特別指示がなくても、各種申請、技術上、構造上、美観上当然必要と認められるものについては、請負者の負担において

　　 行うものとする。

　6．施工図・竣工図については、紙媒体及び電子データを電子媒体により提出すること。

　7．機器仕様については、監督員と十分協議し承諾図にて決定する。

　・請負者は国土交通省のホームページから「建設リサイクル報告様式（計画書・実施書）（EXCEL 様式）」の最新バージョンをダウン

　　工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を出力し、

　　1部（紙）を完成書類に添付し、また、電子データを電子媒体（CD,DVD等）により監督員に提出するものとする。

　　なお、入力した電子データは自社で１年間保管するものとする。

　※入力時の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること。

　・使用する媒体は、ＣＤ－Ｒとする。ただし、やむを得ない理由がある場合に限り、ＤＶＤ－Ｒの使用も可とする。

　・電子媒体により納品すること。・納入時には、正副1部ずつ納品すること。・電子媒体に対して必ずウイルスチェックを行うこと。

　(ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、最新のウイルスも検出できるように最新のデータに更新したものを利用すること。)

　・電子媒体には以下の情報を明記すること。

　Ａ，工事名称　Ｂ，工事場所　Ｃ，契約番号　Ｄ，発注者担当部署名称　Ｅ，請負者名称　Ｆ，作成年月　Ｇ，何枚目／総枚数

　Ｊ，電子媒体の内容の原本性を証明するために、直接署名又は捺印を行う。

　・写真データは、工種種別、撮影項目毎に分類し、工事の進捗に合わせて編集し、容易に確認できるファイル名・フォルダ名を

　　付して整理すること。

　・工事写真の検査は、電子データで検査すること。

　・検査に使用する機器の準備と操作は、受注者が行うことを原則とする。

　・ここに定めなきことは、受発注者との協議により決定する。

　・「甲府市暴力団排除条例の施工に伴う、公共工事からの暴力団排除」を目的として、受注者は、下請負者を用いる場合には、

　　金額・工種の如何にかかわらず、末端の下請負業者まで反映させた、「下請施工体系図」を作成し、遺漏・誤謬が無いように

　　記載内容を十分確認の上、遅滞なく監督員へ提出するものとする。また、提出した、「下請施工体系図」の内容に変更が

　　生じた場合は、その都度変更するものとし、遅滞なく監督員へ提出するものとする。なお、提出は打合せ簿によるものとする。

　　受注者は、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）入力システム（(財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注・変更・完

　　成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認お願い」を作成し監督員の確認（機関印または監督員の記名・押印及び

　　電子メールアドレスを記入)を受けたうえ、(財)日本建設情報総合センターに登録申請するとともに、「登録内容確認書」の写し

　　を監督員に提出しなければならない。提出の期限は以下のとおりとする。

　　①受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日以内（土・日曜日及び祝日等を除く）とする。

　　②完成時登録データの提出期限は、業務完成後１０日以内とする。

　　③業務履行中に、受注時登録データの内容のうち、「工期」または「現場代理人」または、「監理・主任技術者」に変更

　　④訂正時は、適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

　　　変更時登録を行うものとする。

　　　があった日から１０日以内（土・日曜日及び祝日等を除く）に変更データを登録申請しなければならない。工事請負

　　　代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。ただし、工事請負代金2,500万円を超えて変更する場合には

●工事写真の取扱い

●工事カルテに関する特記仕様（請負金額500万円以上の工事）

●再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出(請負金額100万円以上の工事)

　　ロードし、作成した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を出力し、1部（紙）を施工計画書に添付し監督員に提出する

　　ものとする。(以前より使用していたクレダスを使用した様式での提出はH30センサスに対応していないため不可）

　　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

●法定外の労災保険の付保

　

　　「解体等工事に係る事前調査説明書面」を出力し、工事打合せ簿にて監督員に提出しなければならない。

　　請負者は環境省及び厚生労働省が整備した「石綿事前調査結果報告システム」を用いて調査結果を報告するとともに、

　　URL　http://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/

　※下記URLから「石綿事前調査結果報告システム」にログインして報告手続を行うこと。

●石綿事前調査結果の報告(請負金額100万円以上の改修工事　※例外あり)

　8．本工事における現場発生材等については、監督員と協議の上適切な処理を行うものとする。

今 回 改 修 内 容

　　① ITV架　1式

　　② 管理用PC及びソフトウェア　1式

　　④ 屋外ドーム型ネットワークカメラ（監視カメラ A'）　 1台

　　⑧ 屋外全方位型ネットワークカメラ（監視カメラ C'）　 8台

　　⑨ 各階HUB収容盤　 1式

施 工 概 要
1.本工事の内容は次の通りとする。

　　　当然必要と認められるものについては、請負者の負担において行うものとする。

　　　作業日程及び作業時間は施設担当者と協議をして進めること。

　　1.本工事設計書は工事の概要を示すもので、施工者は着手前に十分現場確認、調査のうえ施工すること。

　　2.工事施工において、図面等に特別指示がなくても、技術上、構造上、美観上

　　3.本工事は施設の業務に支障がないよう、また安全管理には十分注意すること。

　　4.本工事は、公共建築改修工事標準仕様書及び公共建築工事標準仕様書(最新版)に基づき施工を行うこと。

　　② 上記に伴う既設機器撤去・電気設備工事　1式

　　⑪ 上記に伴う配管配線類　 1式

　　5.既設システムから新システムへの切替に係る日数は、最小限に抑えるものとする。

　　　また、切替作業実施日については、事前に監督員と協議をして決定すること。

●週休2日制適用工事

　　本工事は、週休2日制適用工事として、月単位の週休2日により取り組むことを標準とし、さらに、質の向上を図る

　　完全週休2日（土日）に取り組むことができる。週休2日制の取組については、施工計画書により提出すること。

　　取り扱いについては、令和7年5月15日から適用する「週休2日制適用工事実施要綱」及び「週休2日制適用工事に要する

　　費用の計上について」による。

　　③ 屋内ドーム型ネットワークカメラ（監視カメラ A）　 38台

　　⑤ 屋外埋込旋回式ネットワークカメラ（監視カメラ B'）　　　　　　 7台

　　⑥ 屋外埋込旋回式ネットワークカメラ（監視カメラ B'（高倍率））　 2台

　　⑦ 屋内全方位型ネットワークカメラ（監視カメラ C）　 28台

　　⑩ LAN用SPD　 18個

　1．本工事は、本庁舎の防犯カメラ設備の老朽化に伴う改修工事である。

　　① 防犯カメラ改修工事　1式

1.防犯カメラ設備改修工事

設　計

丸
　
山 図面名称

工事名称NON

設計年月日

縮　尺（A2）

総務部　契約管財室　管財課
R7.7

E-02
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本庁舎防犯カメラ設備改修工事



ＩＴＶ設備　システム概要

機器仕様

VT

ＩＴＶ設備　システムブロック図

（２）監視カメラシステムはネットワーク型として構築し、録画・配信サーバの専用操作の

　　　ソフトによりカメラ操作、映像検索、映像モニタリングは管理ＰＣ上で行えるよう構築する。

（３）カメラは出入口等導線上に設置し、用途に応じて機種を選定する。

（２）シーケンス表示

シーケンス表示可能

（３）マップシステム

建築内のマップを表示し、登録したカメラアイコンをクリック

することにより

当該カメラを拡大表示、カメラ操作、及び記録映像の抽出可能

（４）ポップアップ機能

動き検知時、エラー発生時に１画面ピックアップ表示

またセキュリティセンサー等の外部センサーと連動して１画面

ピックアップ表示可能

＜録画・再生機能＞

（１）カメラごとに曜日・時間を指定して録画可能

（２）間隔を空けての録画・再生可能

（３）カメラごとに「動体検知機能」を設定し、映像の変化により録

画を開始可能

また映像の変化による指定した　値を越えた映像のみのダウロ

ード可能

（４）録画を中断することなくＰＣに映像をダウンロード可能

また一度ダウンロードした映像は、サーバを起動することなく

ＰＣ上で再生可能

（５）ダウンロードした画像は、コマ送り・逆方向再生・再生速度変

更・サムネイル表示可能 

（６）画像フォーマットは独自形式。ダウンロードした画像はＡＶＩ

形式、ＪＰＥＧ形式に変換可能

（７）録画サーバからバックアップサーバ・ＬＴＯテープ等へのバッ

クアップシステム構築が可能

（１）録画・配信サーバ　機能・仕様

（２）運用操作

映像モニタリング、映像検索をサーバ同梱の専用操作ソフトを

インストールした管理ＰＣから一括して行うことが可能。

（３）パスワード設定

サーバ接続の際、サーバ接続後の設定変更の際の２段階のパス

ワード設定可能

またユーザーごとにサーバ接続の際のパスワードを設定可能

（４）動体検知機能

画像の変化を検知する動体検知機能をカメラごとに設定可能

またマスク設定を行い、動き検知の範囲を指定可能

（５）通知機能

ＨＤＤのアクセスエラー、カメラからの画像配信停止、カメラ

アングルの変更等による基準画像との

相違、動体検知等のイベント発生を管理ＰＣに通知可能

通知と同時に画像を送り、通知時の履歴とともに画像を再表示

＜画面表示機能＞

（１）監視映像表示

サーバに接続するカメラ台数に応じ、自動的に４分割表示

可能

閾

ＰＣへダウンロードした映像は、ＣＤ－ＲＯＭまたはＵＳＢへ

の書き込みが可能

最大カメラ接続台数：１２８台以上

ＨＤＤ物理容量：７２ ＴＢ

最大記録時間：３６６時間以上

１カメラごとのシーケンス表示可能

また１２８台のカメラを１画面最大４分割表示で、画面単位の

　　　屋内固定ドーム型ネットワークカメラ

　　　屋外固定ドーム型ネットワークカメラ

　　　屋外埋込旋回式ネットワークカメラ

　　　屋内全方位型ネットワークカメラ

　　　屋外全方位型ネットワークカメラ

（１）本システムはＩＴＶ装置を設置し、防犯カメラの総合監視を行うとともに柔軟な運用を可能にするものである。
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8-1

8-2

8-3

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

PH1

PH2

廊下

EVホール

附室

廊下

EVホール

附室

EVホール

廊下

附室

委員会室前

展望ロビー1

展望ロビー2

EVホール

EV(3)

EV(2)

メインデッキ

6F

7F

8F

9F

10F

PH2F

市政情報コーナー

待合スペース

市民課窓口

長寿介護課窓口

ESC2

ESC1

滞納整理係窓口

収納係窓口

市民税課窓口

4F

3台

5台

8台

10台

5台

3台

1F

2台

3台

27台

PH1F

4台

6台

3台

3台

3台

3台

計　88台（内EV用　4台）

C'

C'

：避雷器

：ビデオトランスミッター

SPD

HUB

HUB

凡例

A

A’

B’

C

C’

：屋内固定ドーム型ネットワークカメラ

：屋外固定ドーム型ネットワークカメラ

：屋外埋込旋回式ネットワークカメラ

：屋内全方位型ネットワークカメラ

：屋外全方位型ネットワークカメラ

8

16

：スイッチングハブ 8ポート

：スイッチングハブ 16ポート

車路1(西)

附室

A

M2-1

A'

※各機器への電源供給は既存再使用

設　計

丸
　
山 図面名称

工事名称NON

設計年月日

縮　尺（A2）

総務部　契約管財室　管財課
R7.7

E-03
本庁舎防犯カメラ設備改修工事

防犯カメラ設備　新設概要　システムブロック図



【庁舎】
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０
３

９
５
０

４
０

０
０

１０Ｆ

９Ｆ

８Ｆ

７Ｆ

６Ｆ

５Ｆ

ＰＨ２Ｆ

ＰＨ１Ｆ

７
５

０
０

３
３

５
０

GL▽

ハト小屋

ケーブルは最大偏位５００ｍｍに耐えうる

余長をとること。（余長＝１程度）

▽ GL

【駐輪棟】

障がい福祉課窓口

(28)

(28)

M2-1 M2-2 M2-3

M1-1 M1-2

MB-1 MB-2

B-3 B-4 B-5B-2B-1

MB-3

10-3 10-410-210-1
10-6

9-29-39-1

8-28-38-1

7-27-37-1

6-26-36-1

5-25-35-1

4-3

4-1

4-2

5-55-4

2-8 2-4 2-5 2-1 2-2 2-3 2-9 2-102-6 2-7

3-2 3-3 3-73-5 3-6 3-13-4 3-8

10-5

PH-1 PH-2

１－２１－１１－１１１－１２

１－４ １－５ １－８ １－７

１－１８

１－９ １－１０

１－１３１－１４ １－１５

１－１９

１－２４１－２５

１－２０

１－２１１－２２１－２３

AA

C

A

A A

A
A

A

A

ＶＴ

C

ＶＴ

ＶＴ

AA

A A

AA

AA

AA

A

A

AA

 88 

A C

 C' C'

C' C' C'

C C A

 16ＨＵＢ

ＨＵＢ

ＨＵＢ

ＨＵＢ

ＨＵＢ

ＨＵＢ

ＨＵＢ

ＨＵＢ

ＨＵＢ

ＨＵＢ

ＨＵＢ

ＨＵＢ ＨＵＢ

AAAB'C

B A
C

A A A B' ＶＴ

ＨＵＢ 16

A A
B'(高倍率)B'(高倍率) B' CB'B'

C’ C’

B'B'

ＩＴＶ

A

16

16

A
CC

C C C

C A A C C

C

C C
A

C

C

C

C

C
A

CC  8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

8

C A

バイク置場

バイク置場

バイク置場

(22)

(22)x2 (22)x2(22)x2

ＭＤＦ室

地下駐車場 附室１ ごみ置場附室２

風除室１西側駐輪場車路1(西)
風除室３

エントランス(西)

風除室４

南ゲート 車路3(東)

エントランス
(東)

車路3(西)車路4(東)
風除室1外側

風除室4外側車路2(西)車路1(東)

待合スペースＥＳＣ２ＥＳＣ１市民課窓口
市政情報コーナー 長寿介護課窓口

廊下 附室 収納係窓口ＥＳＣ２子育て支援課窓口 ＥＶホール滞納整理係窓口 市民税課窓口

ＥＶホール 廊下附室

廊下附室ＥＶホール
秘書課1 秘書課2

ＥＶホール 廊下附室

ＥＶホール 附室 廊下

ＥＶホール 附室

ＥＶホール 附室

廊下

廊下

ＥＶホール 廊下 附室 委員会室前展望ロビー2展望ロビー1

ＥＶ（２） 附室

ＥＶ（３）
ＥＶ機械室

メンテナンスデッキ
防災機械室

ＥＰＳ１

ＥＶホール 廊下 附室

ＥＰＳ７附室 夜間受付 西ゲート
ＥＶホール

ＥＶ（１）

管理室
公用車出入口

１－１６

ＥＳＣ１

１－６１－３

風除室２

１－１７

総合案内 エントランス(中央)

ＥＶ４前ＥＶ（４）

監視カメラ設備

凡　　例

名称記号 備考

ＩＴＶ

ＨＵＢ

ＨＵＢ

ＩＴＶ設備架

8

16

72TB

PoE給電対応スイッチングハブ

PoE給電対応スイッチングハブ

８ポート

１６ポート

A

ＶＴ ビデオエンコーダ（エレベータ信号変換器）

A'

天井隠ぺい配管・配線

地中埋設配管・配線

天井内ケーブル配線

注記〕　特記無き配線・配管は下記の通り

（鋼板製） 傍記ＷＰは屋外型

　ＳＵＳ製（指定色仕上げ）を示す

構内交換設備工事

ケーブルラック 構内交換設備工事

B’
(高倍率)

B’

C

C'

　　

　　

屋内全方位型ネットワークカメラ

屋外全方位型ネットワークカメラ

高倍率

：２００×２００×１００

既設プルボックス

既設プルボックス

既設配線再使用

屋内固定ドーム型ネットワークカメラ

屋外埋込旋回式ネットワークカメラ

屋外埋込旋回式ネットワークカメラ

屋外固定ドーム型ネットワークカメラ

新規配線　　EM-UTP0.5-4P Cat.5e

設　計

丸
　
山 図面名称

工事名称NON

設計年月日

縮　尺（A2）

総務部　契約管財室　管財課
R7.7

E-04
本庁舎防犯カメラ設備改修工事

防犯カメラ設備　系統図



電源･消費電力 PoE(IEEE802.3af準拠)約4.8W

最低照度

撮像素子･有効画素数

走査方式

約1/2.8型 CMOSセンサー・約200万画素

プログレッシブ

(F2.0)カラー:0.006lx,白黒:0.0025lx/0lx(IR LED点灯時)

画像解像度（最大）

セキュリティ

機　能

レンズ部 f=3.2mm(1倍)

ユーザ―認証/ホスト認証/HTTPS

ネットワーク

画像圧縮方式

10BASE-T/100BASE-TX

H.265,H.264,JPEG

インテリジェントオート,スーパーダイナミック,

MicroSDスロット,スマートコーディング,IR LED

逆光/強光補正,カラー/白黒切替,動作検知,妨害検知,

【16:9】1920×1080【4:3】1600×1200

B’高倍率

屋外埋込旋回式ネットワークカメラ
(高倍率･ゲート用)

電源･消費電力

走査方式

撮像素子･有効画素数

プログレッシブ

最低照度

ネットワーク

画像圧縮方式

10BASE-T/100BASE-TX

H.265,H.264,JPEG

画像解像度(最大)

レンズ部

ユーザ―認証/ホスト認証/HTTPS,

インテリジェントオート,スーパーダイナミック,

スマートコーディング,逆光/強光補正,

カラー/白黒切替,MicroSDスロット,

AIアプリ搭載可能

回転台部

セキュリティ

防水性・耐衝撃性

機　能

水平:360°旋回/垂直:-15°～+195°,駆動耐久性370万回

FIPS140-2level3,IP66,Type4X,NEMA4X 準拠･IK10

PoE+(IEEE802.3at準拠)約18.9W

DC12V 約15.4W,PoE(IEEE802.3af準拠)約12.95W,

約1/2.8型 CMOSセンサー・約510万画素

(F1.6)カラー:0.007lx,白黒:0.004lx

【16:9】3072×1728(30fps)【4:3】3072×2304(30fps)

f=4.7～47mm(10倍,電動ズーム/電動フォーカス)

WV-QEM503-W

屋外埋込旋回式ネットワークカメラ

電源･消費電力 DC12V 約15.6W,PoE(IEEE802.3af準拠)約12.95W,

PoE+(IEEE802.3at準拠)約18.4W

走査方式

撮像素子･有効画素数

(F1.6)カラー:0.001lx,白黒:0.0004lx

約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素

プログレッシブ

最低照度

ネットワーク

画像圧縮方式

f=4.0～84.6mm(21倍,電動ズーム/電動フォーカス)

10BASE-T/100BASE-TX

H.265,H.264,JPEG

画像解像度(最大) 【16:9】1920×1080(60fps)【4:3】1280×960(30fps)

レンズ部

ユーザ―認証/ホスト認証/HTTPS,

インテリジェントオート,スーパーダイナミック,

スマートコーディング,逆光/強光補正,

カラー/白黒切替,MicroSDスロット,

AIアプリ搭載可能

回転台部

セキュリティ

防水性・耐衝撃性

機　能

水平:360°旋回/垂直:-15°～+195°,駆動耐久性370万回

FIPS140-2level3,IP66,Type4X,NEMA4X 準拠･IK10

B’
参考型番:WV-S65302-Z2+

A’ 屋外固定ドームカメラ

機　能 インテリジェントオート,スーパーダイナミック,

MicroSDスロット,スマートコーディング,IR LED

逆光/強光補正,カラー/白黒切替,動作検知,妨害検知,

電源･消費電力

最低照度

撮像素子･有効画素数

走査方式

約1/2.8型 CMOSセンサー・約200万画素

プログレッシブ

(F2.0)カラー:0.006lx,白黒:0.0025lx/0lx(IR LED点灯時)

画像解像度（最大）

セキュリティ

レンズ部 f=3.2mm(1倍)

ユーザ―認証/ホスト認証/HTTPS

【16:9】1920×1080【4:3】1600×1200

ネットワーク

画像圧縮方式

10BASE-T/100BASE-TX

H.265,H.264,JPEG

防水性･耐衝撃性 IP66,Type4X,NEMA4X準拠･IK10準拠

PoE(IEEE802.3af準拠)約4.8W

参考型番:WV-U2530LA

設　計

丸
　
山 図面名称

工事名称NON

設計年月日

縮　尺（A2）

総務部　契約管財室　管財課

HUB

HUB

ネットワークエンコーダーVT

壁掛盤内収容

壁掛盤内収容

シリアルI/F

付加機能

質　　量

電　　源

対応プロトコル

音声入出力

フレームレート

映像入力

質　　量

ポート

電　　源

給電機能

質　　量

ポート

電　　源

給電機能

機能

ボックス

HUB収納ボックス

SPD 避雷器

インパルス耐久性

モジュラー形状

本庁舎防犯カメラ設備改修工事

1

■２３型ワイド液晶モニター

画 面 サ イ ズ

画 素 数

入 力

そ の 他

電 源

■デスクトップ型パソコン

CoreTM i7-7700 以上

内 蔵 ハ ー ド デ ィ ス ク

メ モ リ

Ｃ Ｐ Ｕ

コ ン ピ ュ ー タ

グラフィックアクセラレーター

Ｏ Ｓ

No. 名     称

1 ２３型ワイド液晶モニター

2 デスクトップ型パソコン

屋内固定ドームカメラA

１ 管理SW-HUB

電源（消費電力）

ポート数 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×28,

SFP拡張ポート×4(UTPと排他利用)

機　能 ファンレス設計,EEE(LPI)対応,省電力モード,SNMP,VLAN,

ループ検知・遮断機能,ループヒストリー機能,QoS,SSH,MSTP,

LACP,IGMP/エムLD　Snooping,IGMPクエリア,LLDP,

802.1X,WEB認証,MAC認証,トリプル認証,ステップ認証,

RSPAN,リングプロトコル,WEB管理機能(日本語対応),HTTPS,

SDカードブート機能,SDカードによる設定復元

電源コード掛けブロック,19インチラックマウント金具同梱備　考

２ 18.5型ワイド液晶モニター(ラックマウント金具共)

電　源

AC100V,50/60Hz(最大22.4W/最小11.6W) 

AC100V　50/60Hz

18.5型ワイド　TN(アンチグレア)

視野角

入　力 映像×4(DisplayPort,HDMI,DVI-D,D-Sub15ピン)

音声×3(ステレオミニジャック,DisplayPort,HDMI)

音声×1(スピーカ　1W+1W)出　力

その他 スピーカー内蔵,スタンド部取り外し可能

液晶パネル

水平:170°,垂直160°

３

カメラ接続台数

HDD

AC100V～AC240V 50Hz/60Hz･145W

標準64台/最大128台

9台搭載(72TB)

RAID1機能(HDD2台以上搭載時),RAID5機能(HDD3台以上搭載時),

水平:170°,垂直160°

録画圧縮方式 H.265,H.264,JPEG

入出力 モニター端子:2(HDMI),マウス接続ポート:1,

コピーポート:3,増設端子:5,アラーム入力端子:32ch,

アラーム・コントロール端子:2(端子台プラグ),

カメラ／PCポート:1(RJ-45),PCポート:1(RJ-45),

メンテナンスポート:1(RJ-45)

電源･消費電力

モニター端子 最大解像度 メイン・サブ:3840×2160(4K) p/30 Hz

特徴(機能) 簡単操作･簡単設定,外付HDD･USBメモリーにコピ-可能,

ONVIF対応,SSL通信対応,MP4ダウンロード,高精細映像監視,

RTSP接続機能,かな漢字変換機能,増設ユニット接続,

マウス･ラックマウント金具付属

スピーカー内蔵,スタンド部取り外し可能

ラックマウント金具共

ネットワークディスクレコーダー(72TB)

ブランクパネル

収納ラック

ベンチレートパネル

Ｂ

Ｖ

Ｒ
１

３

２

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

Z EQUO 2300

D=600 D=600

RR

B

PC

ITV ＩＴＶ装置

操作用ＰＣ

AC100V　50/60Hz

8GB以上

256GB

IBM　PC/AT互換機

VRAM512MB以上またはNVIDIA T1000

RJ-45

(100/1000Mbpsのネットワークを有すること)

HDMI/Display　Port

Microsoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版

Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版

スタンド付き

1920×1080(フルHD)

23型

VGA,HDMI1.4,DisplayPort

C’

機　能

音検知,スマートコーディング,逆光/強光補正,

暗部補正,SDスロット,カラー/白黒切替,

動作検知,妨害検知,AIアプリ搭載可能

インテリジェントオート,スーパーダイナミック,

電源･消費電力

最低照度

配信画像モード

画像解像度（最大） 2992×2992(30fps)

撮像素子･有効画素数

走査方式

約1/2型 CMOSセンサー・約1240万画素

プログレッシブ

ネットワーク

ネットワーク

10BASE-T/100BASE-TX

H.265,H.264,JPEG

レンズ部

セキュリティ

f=1.4mm,画角　水平:183°,垂直:183°

魚眼/4画PTZ/1画PTZ/ダブルパノラマ/

魚眼+ダブルパノラマ/魚眼+4画PTZ/

4ストリーム/パノラマ/魚眼+パノラマ

DC12V 約8.2W,PoE(IEEE802.3af準拠)約12.95W

(F1.9)カラー:0.02lx,白黒:0.003lx/0lx(IR LED点灯時)

防水性･耐衝撃性

ユーザ―認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出

IP66,Type4X,NEMA4X準拠･50J/IK10

8

16

スイッチングハブ(8ポート用)

スイッチングハブＢ(16ポート用)

LEFT LED（ORANGE）：LOOP DETECTION

ECO MODE 91 3 5 7 SFP▲
ON\U+FF65\U+FF65\U+FF65BLINK

OFF\U+FF65\U+FF65\U+FF65LIGHT

GA-ML8TPoE+
POWER STATUS/ECO

LED DISPLAY
CONSOLE

CHANGE BUTTON PoE LIM. GIGA
9600.N.8.1（DTE）

KEEP PRESSING 3SEC

ECO MODE ON/OFF TEMP FULL

LOOP
FAN HISTORY

102 4 6 8 SFP▼

D=260mm

LEFT LED（ORANGE）：LOOP DETECTION

CONSOLE

9600.N.8.1（DTE）

SFP▲（19）

SFP▼（20）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

SFP▲（17）

SFP▼（18）

GA-ML16TPoE+

LED DISPLAY

CHANGE BUTTON

K E EP  P R ES SI NG  3S EC

E CO  M O DE  O N /O FF

POWER

PoE LIM.

TEMP

FAN

STATUS/ECO

GIGA

FULL

LOOP

HISTORY

ECO MODE

ON\U+FF65\U+FF65\U+FF65BLINK

OFF\U+FF65\U+FF65\U+FF65LIGHT

17

18

19

20

IGMP/MLD snooping、QoS、VLAN、SNMP等

30W(1ポートあたり)、最大250W(12ポート計)給電可能

AC100 V、最大315W

3 kg

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:10ポート

SFP拡張ポート:2ポート

SFP拡張ポート:2ポート

機能 IGMP/MLD snooping、QoS、VLAN、SNMP等

30W(1ポートあたり)、最大124W(8ポート計)給電可能

AC100 V、最大152W

約2.4 kg

D=230mm

PoE（IEEE802.3at, IEEE802.3af）対応

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:20ポート

PoE（IEEE802.3at, IEEE802.3af）対応

EIA3U、ファン付

4回路、4XCVBS、BNCコネクター

最大:30fps(960x480)、30fps(720x480)

各1回路、ライン

TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP等

1、RS-485／RS-422、端子台

同時デュアルストリーム可、マルチキャスト配信可

DC7.0～20V 3.48W、PoE(IEEE802.3af) 3.84W対応

0.482 kg

8/20μs：5kA、10回

10/350μs:2.5kA,、2回

RJ-45(8極8芯)

R7.7

参考型番:PN26241KB3+7102J-K

参考型番:FDWX1905W+AR-05

３

２

１

ネットワークディスクレコーダー(72TB)

18.5型ワイド液晶モニター

管理SW-HUB

　WJ-NXE52JW+WJ-HDU42/8×9

参考型番:WJ-NX510K+

参考型番:

WV-ASM300UX
HP Elite SFF 800 G9+ 参考型番:WV-U2130LA

A

電源･消費電力 PoE(IEEE802.3af準拠)約4.8W

最低照度

撮像素子･有効画素数

走査方式

約1/2.8型 CMOSセンサー・約200万画素

プログレッシブ

(F2.0)カラー:0.006lx,白黒:0.0025lx/0lx(IR LED点灯時)

画像解像度（最大）

セキュリティ

機　能

レンズ部 f=3.2mm(1倍)

ユーザ―認証/ホスト認証/HTTPS

ネットワーク

画像圧縮方式

10BASE-T/100BASE-TX

H.265,H.264,JPEG

インテリジェントオート,スーパーダイナミック,

MicroSDスロット,スマートコーディング,IR LED

逆光/強光補正,カラー/白黒切替,動作検知,妨害検知,

【16:9】1920×1080【4:3】1600×1200

参考型番:WV-U2130LA

WV-QWL500-WUX+WV-QJB500WUX

全方位型ネットワークカメラ
C

電源･消費電力 DC12V 約8.2W,PoE(IEEE802.3af準拠)約8.6W

最低照度 (F1.9)カラー:0.002lx,白黒:0.01lx

配信画像モード

画像解像度（最大） 2992×2992(30fps)

撮像素子･有効画素数

走査方式

約1/2型 CMOSセンサー・約1240万画素

プログレッシブ

ネットワーク

ネットワーク

10BASE-T/100BASE-TX

H.265,H.264,JPEG

レンズ部

セキュリティ

機　能

f=1.4mm,画角　水平:183°,垂直:183°

魚眼/4画PTZ/1画PTZ/ダブルパノラマ/

魚眼+ダブルパノラマ/魚眼+4画PTZ/

4ストリーム/パノラマ/魚眼+パノラマ

ユーザ―認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出

音検知,スマートコーディング,逆光/強光補正,

暗部補正,SDスロット,カラー/白黒切替,

動作検知,妨害検知,AIアプリ搭載可能

インテリジェントオート,スーパーダイナミック,

屋外全方位型ネットワークカメラC’

機　能

音検知,スマートコーディング,逆光/強光補正,

暗部補正,SDスロット,カラー/白黒切替,

動作検知,妨害検知,AIアプリ搭載可能

インテリジェントオート,スーパーダイナミック,

電源･消費電力

最低照度

配信画像モード

画像解像度（最大） 2992×2992(30fps)

撮像素子･有効画素数

走査方式

約1/2型 CMOSセンサー・約1240万画素

プログレッシブ

ネットワーク

ネットワーク

10BASE-T/100BASE-TX

H.265,H.264,JPEG

レンズ部

セキュリティ

f=1.4mm,画角　水平:183°,垂直:183°

魚眼/4画PTZ/1画PTZ/ダブルパノラマ/

魚眼+ダブルパノラマ/魚眼+4画PTZ/

4ストリーム/パノラマ/魚眼+パノラマ

DC12V 約8.2W,PoE(IEEE802.3af準拠)約12.95W

(F1.9)カラー:0.02lx,白黒:0.003lx/0lx(IR LED点灯時)

防水性･耐衝撃性

ユーザ―認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出

IP66,Type4X,NEMA4X準拠･50J/IK10

WV-QEM504-W 屋外全方位型ネットワークカメラ(壁掛設置)

屋内固定ドームカメラ(壁掛設置)
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参考型番:WV-S65501-Z1+

参考型番:WV-S4176UX

参考型番:WV-S4576LUX

参考型番:WV-S4576LUX+

WV-QWL500-WUX

参考型番:PN260893

参考型番:PN261693

参考型番:THD21-565-DF

参考型番:V2224

参考型番:LAN-CAT5e-P+II

E-05

更新機器姿図



設　計

丸
　
山 図面名称

工事名称NON

設計年月日

縮　尺（A2）

総務部　契約管財室　管財課
R7.7

本庁舎防犯カメラ設備改修工事

防犯カメラ設備　地下1階平面図

E-06～13の平面図については、警備上の都合から公開できないため

積算等のために確認したい方は、管財課までご連絡ください。

連絡先：０５５－２３７－５１９７

担当者：庁舎車両係　丸山

E-06



VT

VT

機器仕様

ＩＴＶ設備　システム概要

既設

の書き込みが可能

ＰＣへダウンロードした映像は、ＣＤ－ＲＯＭまたはＵＳＢへ

　　　屋内露出型電動旋回ドームカメラ

　　　屋外ネットワークコンビネーションカメラ（壁取付）

　　　屋内ネットワークコンビネーションカメラ

閾

可能

サーバに接続するカメラ台数に応じ、自動的に４分割表示

（１）監視映像表示

＜画面表示機能＞

通知と同時に画像を送り、通知時の履歴とともに画像を再表示

相違、動体検知等のイベント発生を管理ＰＣに通知可能

アングルの変更等による基準画像との

ＨＤＤのアクセスエラー、カメラからの画像配信停止、カメラ

（５）通知機能

またマスク設定を行い、動き検知の範囲を指定可能

画像の変化を検知する動体検知機能をカメラごとに設定可能

（４）動体検知機能

またユーザーごとにサーバ接続の際のパスワードを設定可能

ワード設定可能

サーバ接続の際、サーバ接続後の設定変更の際の２段階のパス

（３）パスワード設定

インストールした管理ＰＣから一括して行うことが可能。

映像モニタリング、映像検索をサーバ同梱の専用操作ソフトを

（２）運用操作

ＲＡＩＤ構成：ＲＡＩＤ５

サイズ３２ ｋＢ相当、解像度ＶＧＡ、２コマ／秒録画時）

最大記録時間：３６６時間（カメラ１台の録画レート、ファイル

ＨＤＤ物理容量：４ ＴＢ（実効容量３ ＴＢ）

最大カメラ接続台数：３２台（サーバ１台あたり）

（１）録画・配信サーバ　機能・仕様

クアップシステム構築が可能

（７）録画サーバからバックアップサーバ・ＬＴＯテープ等へのバッ

形式、ＪＰＥＧ形式に変換可能

（６）画像フォーマットは独自形式。ダウンロードした画像はＡＶＩ

更・サムネイル表示可能 

（５）ダウンロードした画像は、コマ送り・逆方向再生・再生速度変

ＰＣ上で再生可能

また一度ダウンロードした映像は、サーバを起動することなく

（４）録画を中断することなくＰＣに映像をダウンロード可能

ード可能

また映像の変化による指定した　値を越えた映像のみのダウロ

画を開始可能

（３）カメラごとに「動体検知機能」を設定し、映像の変化により録

（２）間隔を空けての録画・再生可能

（１）カメラごとに曜日・時間を指定して録画可能

＜録画・再生機能＞

ピックアップ表示可能

またセキュリティセンサー等の外部センサーと連動して１画面

動き検知時、エラー発生時に１画面ピックアップ表示

（４）ポップアップ機能

当該カメラを拡大表示、カメラ操作、及び記録映像の抽出可能

することにより

建築内のマップを表示し、登録したカメラアイコンをクリック

（３）マップシステム

シーケンス表示可能

また１２０台のカメラを１画面最大４分割表示で、画面単位の

１カメラごとのシーケンス表示可能（最大３２台）

（２）シーケンス表示

　　　屋内固定ネットワークドーム型カメラ

（３）カメラは出入口等導線上に設置し、用途に応じて機種を選定する。

　　　ソフトによりカメラ操作、映像検索、映像モニタリングは管理ＰＣ上で行えるよう構築する。

（２）監視カメラシステムはネットワーク型として構築し、録画・配信サーバの専用操作の

（１）本システムはＩＴＶ装置を設置し、監視カメラの総合監視を行うとともに柔軟な運用を可能にするものである。

ＩＴＶ設備　システムブロック図

EV非26

EV非17 ：ビデオトランスミッター
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附室２

ごみ置場

カメラNo.51～No.76

カメラNo.26～No.50

カメラNo.1～No.25

カメラNo.31～No.63

カメラNo.7～No.30

カメラNo.64～No.76

カメラNo.1～No.6

SPD

SPD

SPD

SPD

SPD

70

：避雷器SPD

：HUB収納盤（B） 12ポートHUB（B）

HUB（A） ：HUB収納盤（A） 24ポート

SPD

SPD

SPD

SPD

AC-GC100V

AC-GC100V

録  画  時  間 ： 15 日以上

録 画 レ ー ト ： 2 fps

ファイルサイズ ： 32 KB

解　  像　  度 ： ＶＧＡ（640\U+00D7480）

PC 23型

操作用PC

液晶モニタ

17型

表示用

PC

液晶モニタ

17型

表示用

PC

17型

表示用

PC

UPS
デジタルレコーダ

ネットワーク
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：屋外ネットワークコンビネーションカメラ

：屋内露出型電動旋回ドームカメラ

：屋内ネットワークコンビネーションカメラ

：屋内固定ネットワークドーム型カメラ

B

Ｃ
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主電源ユニット

ＩＴＶ架

HU
B

B1F

液晶モニタ
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E-14
本庁舎防犯カメラ設備改修工事

既設仕様・システムブロック図



ＩＴＶ装置

操作用ＰＣ 屋内固定ドームカメラ

屋内電動旋回ドームカメラ 屋外電動旋回ドームカメラ スイッチングハブＡ

スイッチングハブＢ

屋内露出型電動旋回ドームカメラ

ネットワークエンコーダー

屋外電動旋回ドームカメラ(天井埋込）

HUB収納ボックス

避雷器

既設
ITV HUB

２３型

スタンド付

■２３型ワイド液晶モニター

そ の

画 素 １９２０\U+00D7１０８０

他

数

イ面画 サ ズ

入 力

出 力

Ｗｉｎｄｏｗｓ 7 Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ 32ビット正規版Ｏ Ｓ

No. 名     称

1 ２３型ワイド液晶モニター

2 デスクトップ型パソコン

1

アナログＲＧＢ、デジタルＲＧＢ、音声

スピーカー（１Ｗ＋１Ｗ（ステレオ））、

ヘッドホン

ＲＪ－４５、

ＤＶＩ－Ｄ\U+00D7１／ミニＤ\U+2015ｓｕｂ１５ピン

ＵＳＢ２．０準拠\U+00D78、ライン出力、マイク

イ ン タ ー フ ェ ー ス

電 ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ源

■デスクトップ型パソコン

Ｃｏｒｅ　２　Ｄｕｏ　プロセッサー

３ＧＢ（最大4GB）

Ｃ Ｐ Ｕ

メ モ リ

Ｅ７５００（２．93ＧＨｚ、3ＭＢ Ｌ２キャッシュ、1066ＭＨｚＦＳＢ）

３２０ＧＢ

ビデオコントローラー ATI Radeon HD3450 256MB

(DVI デュアルモニター用ケーブル付）

内蔵ハードディスク

A

HUB B

2

D

A

B

C
PC

VT

壁掛盤内収容

壁掛盤内収容

B'

SPD

31
4

93 340

45
0

546 230

Ｒ

Ｖ

Ｂ

8

3

5

7

6

4

1

2

ベンチレートパネル

収納ラック

ブランクパネル

パワーコントローラー

EIA用テーブル

UPS（無停電電源装置）

24ポート L2 スイッチング HUB

表示用PC

ネットワークビデオレコーダー

17型液晶ディスプレイモニター

音声標識ガイド装置組込スペース

B

1

B

B

2

2

2

B

B

3

4

B

B

B

1

B

1

V

5

6

V

5

6

V

5

6

V

7
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17型液晶モニター

入　　力

解像度（画素数）

LCDパネル

水平1280ピクセル x 垂直1024ピクセル

VIDEO x2、Y/C、DVI-D、RGB、AUDIO x4

17型、TFT

音声出力 内部スピーカー：0.8 W

機　　能 コントロールロック、アスペクト切替

外部制御 MAKE、TRIGGER

ネットワークビデオレコーダー

接続カメラ台数 32台（カメラライセンス追加時：64台）

圧縮方式 JPEG/MPEG4/H.264

内蔵HDD容量 1 TB（最大4 TBまで内部増設可）

RAID 1/5/10対応（内蔵HDD増設時）

映像出力 DVI、アナログRGB

ネットワーク端子 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x2

その他インターフェース 音声入出力、アラーム入力、ワーニング出力、

USB2.0 x6、eSATA

UPS

出力定格容量 800 VA/500 W

最大電流 12.0 A

インターフェース USB

パワーコントローラー

AC100 V入力

AC100 V出力

その他

20 Aサーキットブレーカー x1

スイッチ連動：9（合計最大10 A x3）

スイッチ非連動：3（合計最大15 A x1）

外部起動端子、自動遅延電源ON回路付

シリアルI/F

付加機能

質　　量

電　　源

対応プロトコル

音声入出力

フレームレート

映像入力

DC5.0 V、3 A以下（ACアダプタ付属）

4回路、VBS1.0 V（p-p）

マルチストリーム可、マルチキャスト配信可

COM1、COM2：RS-485/RS-232C

VGA 120fps（30fps x4ch）

各1回路、ライン、RCAピン

1.1 kg

TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP

機　　能

フレームレート

最低被写体照度

電　　源

質　　量

画像圧縮方式

焦点距離

有効画素数

撮像デバイス

カラー：0.4 lx（F1.2、50 %出力）

最高30 fps（640x480） x2ストリーム

f＝2.8 mm～10.5 mm（約3.75倍）

音声双方向、近赤外対応、プライバシーマスク

AC24 V/DC-48 V（PoE）、7 W以下

JPEG/MPEG4

750 g

1/4型IT-CCD（プログレッシブ）

33万画素、659（水平）x494（垂直）

白黒：0.03 lx（F1.2、50 %出力）

最低被写体照度

焦点距離

質　　量

画像圧縮形式

インターフェース

付加機能

回転角度

電　　源

フレームレート

JPEG（7段階設定）、MPEG4（ビットレート設定）

水平：360\U+00B0エンドレス、垂直：-5\U+00B0～185\U+00B0

3.43 mm～92.6 mm（約27倍）

RJ-45（10BASE-T、100BASE-TX）

電子感度アップ、動き検出、プライバシーマスク、

AC24 V、1.2 A/PoE

2.7 kg

撮像素子

有効画素数 約38万画素、768（H） x 494（V）

1/4型インターライン転送方式CCD

最高30 fps（640x480） x2ストリーム

自動追尾、イメージスタビライザ

カラー：0.5 lx（25 ％出力）

白黒：0.04 lx（25 ％出力）

最低被写体照度

焦点距離

質　　量

画像圧縮形式

インターフェース

付加機能

回転角度

電　　源

フレームレート

JPEG（7段階設定）、MPEG4（ビットレート設定）

水平：360\U+00B0エンドレス、垂直：-5\U+00B0～185\U+00B0

3.43 mm～92.6 mm（約27倍）

RJ-45（10BASE-T、100BASE-TX）

電子感度アップ、動き検出、プライバシーマスク、

AC24 V、1.2 A/PoE

1.9 kg

撮像素子

有効画素数 約38万画素、768（H） x 494（V）

1/4型インターライン転送方式CCD

最高30 fps（640x480） x2ストリーム

自動追尾、イメージスタビライザ

カラー：0.5 lx（25 ％出力）

白黒：0.04 lx（25 ％出力）

最低被写体照度 カラー：0.5 lx（25 ％出力）

焦点距離

質　　量

画像圧縮形式

インターフェース

付加機能

回転角度

電　　源

フレームレート

JPEG（7段階設定）、MPEG4（ビットレート設定）

水平：360\U+00B0エンドレス、垂直：-5\U+00B0～185\U+00B0

3.43 mm～122 mm（約36倍）

RJ-45（10BASE-T、100BASE-TX）

AC24 V、2.2 A

約5.5 kg

撮像素子

有効画素数 約38万画素、768（H） x 494（V）

1/4型インターライン転送方式CCD

最高30 fps（640x480） x2ストリーム

白黒：0.04 lx（25 ％出力）

ハウジング IP66準拠（JIS C 0920）、ファン・ヒーター付

電子感度アップ、電子ズーム32倍、動き検出、

プライバシーマスク、自動追尾、イメージスタビライザー

最低被写体照度

焦点距離

カバー

画像圧縮形式

インターフェース

付加機能

回転角度

電　　源

フレームレート

JPEG（7段階設定）、MPEG4（ビットレート設定）

水平：360\U+00B0エンドレス、垂直：-5\U+00B0～185\U+00B0

3.43 mm～122 mm（約36倍）

RJ-45（10BASE-T、100BASE-TX）

電子感度アップ、動き検出、プライバシーマスク、

AC24 V、1.2 A/PoE

透明アクリル

撮像素子

有効画素数 約38万画素、768（H） x 494（V）

1/4型インターライン転送方式CCD

最高30 fps（640x480） x2ストリーム

自動追尾、イメージスタビライザ

カラー：0.5 lx（25 ％出力）

白黒：0.04 lx（25 ％出力）

表示用PC

内蔵ハードディスク ３２０ＧＢ

CPU Ｃｏｒｅ　２　Ｄｕｏ　プロセッサー

OS Windows7 Pro 32ビット正規版

スイッチング　ハブ

ポート 10BASE-T/100BASE-TX：26ポート

AC100 V、最大494W

約6 kg

10BASE-T/100BASE-TX：24ポート

質　　量

ポート

電　　源

10/100/1000BASE-T or

給電機能 PoE（IEEE802.3af）対応

最大370W（24ポート計）給電可能

1000BASE-SX：2ポート

10/100/1000BASE-T or

SFP拡張ポート：4ポート

スイッチング容量 52.0Gbps

電源 AC100V、50/60Hz

消費電力 最大46W、最小19W

AC100 V、最大231W

2.9 kg

10BASE-T/100BASE-TX：12ポート

質　　量

ポート

電　　源

10/100/1000BASE-T：2ポート

給電機能 PoE（IEEE802.3af）対応

最大170W（12ポート計）給電可能

機能 IGMP snooping、QoS、VLAN、SNMP

EIA2U、ファン付ボックス

8/20\U+03BCs：2kAインパルス耐久性

10/350\U+03BCs：1kA

RJ-45（8芯）モジュラー形状
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設　計

丸
　
山 図面名称

工事名称NON

設計年月日

縮　尺（A2）

総務部　契約管財室　管財課
R7.7 既設機器姿図

E-15
本庁舎防犯カメラ設備改修工事


