
ＣＬ

特　記

事　項

プール

プール

出入口
管理用

水飲み場

グレーチング蓋 450角

手摺：スレンレスパイプ 42.7Φ

放飼場

放飼場
前室

寝室 寝室

寝室寝室

連絡通路

X1 X2

Y1

Y2

巣穴

巣穴

メッシュフェンス H=1,000

点線：庇

コンクリート金ゴテ仕上

溝

溝

ＣＬ

ＣＬ

バケツ置場
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ＢＹ１ ＬＥＤ直付形４０形　Ｗ１５０　電球色

ＸＦＸ４２０ＡＥＬＬＥ９　相当品

一般タイプ、２５００ｌｍタイプ
消費電力１６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

前室

BY1 2

幹線動力・電灯設備図
ED-01

LPY-1

連絡通路

RY1 1

ＲＹ１ ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当

ＬＧＷ８５０７６Ｂ　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１５３ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
カバー：アクリル（乳白）
プラスチック（オフブラック）

ＳＹ１ ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

ＬＧＷＣ４７０２１ＣＥ１　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５４０ｌｍ、消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ込み方式、ＮａＰｉＯｎ・明るさセンサ付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：アクリル（透明）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
点灯照度調整機能付

L01

L01

PF

1

PF

1

Ｆ Ｆ

EEF1.6-2C　　　　　　　　壁内（PF16）

EEF2.0-3C(1C接地)　　　　壁内（PF22）

EEF1.6-2C　　　　　　　　露出（E19）

EEF1.6-3C(1C接地)　　　　露出（E25）

EEF1.6-2C+2C　　　　　　 露出（E25）

EEF1.6-2C+2C(1C接地)　　 露出（E25）

EEF1.6-2C+3C(1C接地)　　 露出（E25）

EEF1.6-3C(1C接地)　　　　床隠蔽（PF22）

EEF2.0-3C(1C接地)　　　　床隠蔽（PF22）

特記なき配線は下記による。

Ｆ

PAC

1

3φ200V
2.76kW

CE3.5-3C,E1.6(FEP30～露出部GZ28)　地中埋設

15

CE3.5-3C,E1.6(F230WP)

1

15

15

※照明器具の消費電力は、JIS C8105-3の測定方法による。

バケツ置場

SY1 3

TY-1

CE8°-3C,E2.0,E2.0（FEP30～GZ28）　電灯
CE5.5°-3C　　　　（FEP30～GZ28）　動力
空配管　　　　　　（FEP50～GZ42）　通信予備
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山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

A1→1/30 A3→1/60 遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事（北－ヤマアラシ舎）

 

凡例

記　号 名　称

LEDベースライト

LEDスポットライト

スイッチ 1P15A（新金）　露出ボックス（1方出）共

金属製露出ボックス　丸型　3方出

LEDブラケットライト

電灯動力盤

防水プルボックス　150×150×150(SUS) ET付

換気扇電源接続

パイロットスイッチ　1P0.5A

ノズルプレート（新金）　露出ボックス（1方出）共



ＣＬ

特　記

事　項

プール

プール

出入口
管理用

水飲み場

グレーチング蓋 450角

手摺：スレンレスパイプ 42.7Φ

放飼場

放飼場
前室

寝室 寝室

寝室
寝室

連絡通路

X1 X2

Y1

Y2

巣穴

巣穴

メッシュフェンス H=1,000

点線：庇

コンクリート金ゴテ仕上

ノンスリップ

溝

溝

ＣＬ

ＣＬ

バケツ置場

1,450 1,800 2,000 1,800
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50

1
,
6
5
8r

6
4
0

1,100

8,750

40°

r

1,
10
0

2,600

4
,
9
5
0

1,650

1
,
2
5
0

18
5

1
,
8
0
0

1,350 3,250

r

1,882
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LPY-1

WPWP

R R

R

WPEEF2.0-3C(1C接地)　壁内(PF22)

特記なき配線は下記による。

EEF2.0-3C(1C接地)　露出(E25)
R

分電盤結線図・コンセント設備図
ED-02

FL+400FL+400

EEF2.0-3C(1C接地)　床隠蔽(PF22)

EEF2.0-3C,E2.0   　露出(E25)

FL+1,200FL+1,200

C02

C03

C01

FL+500

C02

EEF2.0-2C   　　　 露出(E19)

  ED

  ED(ELB)

L01

C01

C02

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

負荷容量

VA kW

80

700

600

キャビネット形式

盤名称

主 開 閉 器

フル2線リモコン

AF

開 　閉 　器

AT

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

タイマー
接点入力

T/U
リレー

200V 100V

ELCB T/U

負荷名称
リモコン
リレー
R-Ry

 寝室ｺﾝｾﾝﾄ

■特記事項
・単相３線式電路に設ける配線用遮断器は中性線欠相保護付とする。
・分岐開閉器はJIS協約形とし、50AF/20ATは1Pサイズとする。
・盤類は国土交通省仕様とする。
・漏電遮断器は過電流保護機構を備え、定格感度電流 30mA以下とするが、
　空調室外機用開閉器は機器仕様に合わせ選定すること。

20502P

200 端子盤ｺﾝｾﾝﾄ

 予備 ---

 屋外放飼場ｺﾝｾﾝﾄ

 ﾔﾏｱﾗｼ舎照明

 屋外ｺﾝｾﾝﾄ 600

115503P 2.76 PAC-1

C03

TY-1

盤名称

TY-1 機器(別途)ｽﾍﾟｰｽ 500×500

放　送 予　備 備　考

露出コンセント 2P15A×2 E付10P

端子盤リスト

機械警備テレビ構内情報

－ －

鋼板製壁掛形(内部木板)

構内交換

－ －

C04

空配管（FEP50～GZ54）　地中埋設

C04

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

A1→1/30 A3→1/60 遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事（北－ヤマアラシ舎）

 

記　号 名　称

電灯動力盤

防水コンセント　2P15A×2　接地極、接地端子付

露出用リーラーコンセント　接地2P15A×2　引掛（ケーブル長1.8m）

WP

WP WP

金属製露出ボックス　丸型　3方出

※リーラーコンセント取付箇所には接地2P15A引掛コンセント(露出スイッチボックス1個用1方出)取付のこと。

スイッチ 1P15A×1（新金）　露出ボックス（1方出）共2.18kW

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

MCCB3P
  50/ 30A

壁掛露出型

LPY-1

1φ3W 100/200V

北分岐盤より

CE8°-3C

SUS製　指定色

3φ3W 200V

北分岐盤より

CE5.5°-3C

2.76kW



※照明器具の消費電力は、JIS C8105-3の測定方法による。

ＢＷ１ ＬＥＤブラケット　３２形Ｈｆ蛍光灯１灯器具相当

ＬＧＢ８１７７１ＬＥ１　相当品

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２２６０ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、ツマミネジ方式、拡散タイプ
カバー：アクリル（乳白）
Ｗ＝１２６０　Ｈ＝１００　出しろ９３

ＲＷ２ ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当

ＬＧＷ８５０７６Ｂ　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１５３ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
カバー：アクリル（乳白）
プラスチック（オフブラック）

ＬＥＤブラケット　３２形Ｈｆ蛍光灯２灯器具相当ＢＷ２

ＬＧＢ８１７７４ＬＥ１　相当品

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４５３０ｌｍ、消費電力３９．２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、ツマミネジ方式、拡散タイプ
カバー：アクリル（乳白）
Ｗ＝１２６０　Ｈ＝１００　出しろ９３

ＤＷ１ ＬＥＤダウンライト　１００形

ＬＲＳ１－０８ＬＮ

光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１０４５ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

ＤＷ２ ＬＥＤダウンライト　１５０形電球１灯器具相当

ＬＧＤ５２００ＬＬＥ１　相当品

拡散タイプ、高気密ＳＢ形
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１２５

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０８０ｌｍ、消費電力１１．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＲＷ１ ＬＥＤブラケット　１５形直管蛍光灯１灯器具相当

ＬＧＢ８５０４２ＬＥ１　相当品

拡散タイプ、天井直付型・壁直付型
カバー：プラスチック（乳白）
両面化粧タイプ
Ｗ＝４５０　Ｈ＝６５　出しろ６４

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８４０ｌｍ、消費電力９．５Ｗ、電圧１００Ｖ

ＳＷ１ ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

ＸＬＧＥ１１２１ＣＥ１　相当品
梁側面取付（樹脂絶縁台使用）

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７１０ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ
集光タイプ、防雨型、ネジ込み方式
アルミダイカスト（オフブラック）、パネル：アクリル（透明）
可動範囲上下１１０度、回転方向３３０度

分電盤結線図・照明器具姿図
EE-01

盤名称

TW-1 機器(別途)ｽﾍﾟｰｽ 500×500

放　送 呼　出 備　考

露出コンセント 2P15A×2 E付10P

端子盤リスト

ｲﾝﾀｰﾎﾝ構内情報

10P

鋼板製壁掛形(内部木板)

構内交換

－ 10P

  ED

  ED(ELB)

L01

L02

C01

C02

C03

C04

C05

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

20502P

20502P

20502P

20502P

2P 2050

502P

負荷容量

VA kW

530

40

200

200

1,200

1,160

200

420

キャビネット形式

盤名称

主 開 閉 器

フル2線リモコン

AF

開 　閉 　器

AT

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

タイマー
接点入力

T/U
リレー

200V 100V

ELCB T/U

負荷名称
リモコン
リレー
R-Ry

 屋内照明

 男子WC自動水洗ｺﾝｾﾝﾄ

 女子WC自動水洗ｺﾝｾﾝﾄ

 前室棚上ｺﾝｾﾝﾄ

 前室棚下ｺﾝｾﾝﾄ

 多目的WC便座ｺﾝｾﾝﾄ

 授乳室ｴｱｺﾝｺﾝｾﾝﾄ

 多目的WCｺﾝｾﾝﾄ 800

20502P

F01

 通路照明

■特記事項
・単相３線式電路に設ける配線用遮断器は中性線欠相保護付とする。
・分岐開閉器はJIS協約形とし、50AF/20ATは1Pサイズとする。
・盤類は国土交通省仕様とする。
・漏電遮断器は過電流保護機構を備え、定格感度電流 30mA以下とする。
・STM：ソーラータイムスイッチ（年間、停電補償付、2回路型）

C06

C07

2P 50 20

 換気扇

2P 50 20

2P 50 20

STM

110

予　備

10P

20502P

 予備 ---20502P

 予備 ---20502P

 予備 ---20502P

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

 女子WC便座ｺﾝｾﾝﾄ 830

 男子WC便座ｺﾝｾﾝﾄ 630

 自動販売機ｺﾝｾﾝﾄ 1,000

 自動販売機ｺﾝｾﾝﾄ 1,000

 授乳室ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 500

 多目的WCﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 750

 男子WCﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 1,250

 女子WCﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 1,250

 端子盤ｺﾝｾﾝﾄ 200

20

50 202P

50 202P

50 202P

C17

 自動販売機他ｺﾝｾﾝﾄ 1,350

2P 50 20  予備 ---

 
図面名称

工事名称

縮　　　尺

設計年月日

担当設計承認

山梨建築設計監理事業協同組合
A1→N.S 遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南－トイレ)

13.62KVA

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

MCCB3P
 100/ 75A

壁掛露出型

LW-1

1φ3W 100/200V

南分岐盤より

CET22°

鋼板製　指定色



授乳室

H

多目的
WC

H

380

8

60

25
0

電源電圧 AC100V　50/60Hz (内部電源DC12V)

盤組込型（取付枠共）形    状

材    質 SPCC t1.2

5窓窓    数

表示方式 呼出音と表示窓点灯

380

8

60

25
0

表示方式

窓    数

材    質

形    状

電源電圧

呼出音と表示窓点灯

5窓

SPCC t1.2

壁取付形

DC12V(表示器より供給)

呼出 1
2
0

70 11

呼出

70

1
2
0

11

形　　状

材　　質

壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

自己消火性樹脂

材　　質

形　　状

備　　考

壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

自己消火性樹脂

引きひも式,押しボタン式両用

備　　考

材　　質

備　　考

壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)

プレート：自己消火性樹脂

表示灯カバー：ポリカーボネート

LED方式（赤色)、ブザー付

呼出ボタン

トイレ呼出表示器（Ⅰ期工事）

トイレ呼出副表示器（Ⅰ期工事）

NBR-7HWA相当品

NR-BZLB27相当品

ブザー付廊下灯

呼出ボタン(引きひも付)

t

NBR-7WA相当品

トイレ呼出設備　システム系統図

2F

1F

事務室

H

トイレ
だれでも

H

授　乳
スペース

t

受　付

南園WC内

70

1
2
0

13

形　　状

材　　質

備　　考

壁埋込型（JIS1個用スイッチボックス）

樹脂

非防水形

復旧ボタン

NBR-2A-C相当品

RR

R R

1
2
0

116 21.5

CBN-5C相当品

CBN-5CS相当品

FCPEE-S1.2-5P
（本工事）

CBN-FK5相当品

1.2
AE1.2-3C

15P
AE0.9-15P

AE0.9-3C

AE0.9-2C

本工事範囲

総合監視盤内組込

R

H

5P

15P

5P
AE0.9-5P

ビジターセンター（Ⅰ期工事）

1.2
1.2

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→N.S

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南―トイレ)

呼出設備　系統図・姿図
EE-02
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電灯設備図　S=1/50

幹線・換気電源・電灯設備図
EE-03

EEF1.6-2C   　　　　  天井内(壁内PF16)

EEF1.6-3C(1C接地)　   天井内(壁内PF22)

EEF1.6-3C(1C接地)　 　梁上露出

EEF1.6-2C             梁上露出

特記なき配線は下記による。

EEF2.0-3C(1C接地)　   天井内(壁内PF22)

Ｓ

Ｓ

Ｓ

EEF2.0-3C(1C接地)     梁上露出

前室

DW2 4

女子WC前室

BW2 1

女子WC

BW1 4

BW2 2

男子WC前室

BW2 1

SK

RW1 1

男子WC

BW1 4

BW2 2

ホール

SW1 4幹線・換気電源設備図　S=1/50

梁上露出～壁内隠蔽配線

外壁

RW2 2

特記なき配線は下記による。

H

F

F

梁上露出～壁内隠蔽配線

EEF1.6-3C(1C接地)　 　梁上露出

EEF1.6-3C(1C接地)　   天井内(壁内PF22)

EEF1.6-3C   　　　　  天井内(壁内PF22)

Ｓ

Ｓ

LW-1

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

多目的WC

DW1 4

授乳室

DW2 2
ＳLW-1

L01

L02

F

HEX

1-1

1φ100V
30W

H

F

F01

EF

1-2

1φ100V
35W

EF

1-1

1φ100V
35W

F

F

監視カメラ機器収納盤
レッサーパンダ舎カメラ用

4

TW-1

6-8

CET22,E5.5,E5.5（FEP40～GZ42）　電灯

FCPEE-S1.2-5P　　　　　      呼出
FCPEE-S1.2-3P（FEP50～GZ54） 放送
OP-OM2-4C　　　　　　　      カメラ
空配管（FEP30～GZ28）　      予備

CET22,E5.5,E5.5（天井内）　電灯

FCPEE-S1.2-5P（天井内） 呼出
FCPEE-S1.2-3P（天井内） 放送
OP-OM2-4C（天井内）     カメラ

 
図面名称

工事名称

縮　　　尺

設計年月日

担当設計承認

山梨建築設計監理事業協同組合
A1→1/50 A3→1/100 遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南－トイレ)

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

LEDベースライト

LEDダウンライト

埋込スイッチ　1P15A×1（新金）

熱線センサ付自動スイッチ　親機　100V 3A

ジョイントボックス（梁上）

熱線センサ付自動スイッチ　子機　広角検知型　露出取付カバー共

LEDベースライト

LEDダウンライト

LEDブラケットライト

熱線センサ付自動スイッチ　親機　100V 8A　壁取付

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

端子盤

換気扇電源接続

換気コントロールスイッチ（機械設備支給品取付本工事）

空調換気扇コントロールスイッチ（機械設備支給品取付本工事）

ジョイントボックス（梁上）

BW2

BW2 BW2

BW2

防水プルボックス　300×300×200(SUS)
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弱電設備図　S=1/50

WP WP

コンセント設備図　S=1/50

電気ポット用
棚上

LW-1

EEF2.0-3C（1C接地） 天井内(壁内PF22）

EEF2.0-3C（1C接地） 床隠蔽(PF22)

特記なき配線は下記による。

EEF2.0-3C（1C接地） 梁上露出

AE0.9-2C           　天井内（壁内PF16）

特記なき配線は下記による。

AE0.9-3C　           天井内（壁内PF16）

AE1.2-3C　           天井内（壁内PF16）

H

R

空気清浄機用
棚下

EET

2E

AC用

梁上露出～壁内隠蔽配線

PH

1

1φ100V
0.5kW

PH

2

1φ100V
0.75kW

PH

3

1φ100V
1.25kW

PH

3

1φ100V
1.25kW

PH

PH

PH

PH

C01

C02

C03

C04C05
C06 C07

C08C09

C10

C11

C12

C13

C14 C15

1.2 1.2

H

H

4

R

R

TW-1

WP

C17

FL+2000

C16

1.2

2EET

2EET

EEF2.0-2C           壁内(PF22)

WP

FL+2000

給水スポット用
FL+500

 
図面名称

工事名称

縮　　　尺

設計年月日

担当設計承認

山梨建築設計監理事業協同組合
A1→1/50 A3→1/100 遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南―トイレ)

コンセント・弱電設備図
EE-04

2EET 2EET

2EET

2EET
2EET

2EET 2EET

2EET 2EET

2EET

EET

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付、金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付

埋込コンセント　2P15A×2　接地極、接地端子付（新金）

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付（新金）

防水コンセント　接地2P15A×2　接地端子付

GP

2EET

2E

※特記なきコンセントは、FL+500とする

WP

埋込コンセント　2P15A×1　接地極、接地端子付（新金）

ジョイントボックス（梁上）

電源接続（自動水洗）

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

端子盤

呼出押ボタン

呼出押ボタン（引きひも付）

復旧ボタン

ブザー付廊下灯

2E 2EET
GP

EET

EET

電源接続（パネルヒーター）PH



  ED

  ED(ELB)

L01

C01

C02

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

負荷容量

VA kW

290

700

1,000

キャビネット形式

盤名称

主 開 閉 器

フル2線リモコン

AF

開 　閉 　器

AT

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

タイマー
接点入力

T/U
リレー

200V 100V

ELCB T/U

負荷名称
リモコン
リレー
R-Ry

 調理台ｺﾝｾﾝﾄ

■特記事項
・単相３線式電路に設ける配線用遮断器は中性線欠相保護付とする。
・分岐開閉器はJIS協約形とし、50AF/20ATは1Pサイズとする。
・盤類は国土交通省仕様とする。
・漏電遮断器は過電流保護機構を備え、定格感度電流 30mA以下とするが、
　空調室外機用開閉器は機器仕様に合わせ選定すること。

20502P

300 屋内展示室・ｷﾞｬﾗﾘｰｺﾝｾﾝﾄ

 自動ﾄﾞｱ電源 1,000

 寝室ｺﾝｾﾝﾄ

 ｷｰﾊﾟｰ通路・寝室照明

 寝室ｺﾝｾﾝﾄ 600C03

C04

L02  屋内ｷﾞｬﾗﾘｰ・風除室照明 90

L03  屋内展示室1照明 620

L04  屋内展示室2照明 620

L05  屋外放飼場・ﾎﾟｰﾁ照明 80

L06  外壁照明 20

2P 50 20

2P 50 20

2P 50 20

2P 50 20

2P 50 20

2P 50 20  屋外ｺﾝｾﾝﾄ 300

2P 50 20  端子盤ｺﾝｾﾝﾄ 200

2P 50 20

 冷蔵冷蔵庫電源 500

2P 50 20 1,560

2P 50 30

 予備 ---

C05

C06

C07

C01

主 開 閉 器

開 　閉 　器

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

ELCB

負荷名称 負荷容量(KW)

単位装置

始動方式
操作制御

方　　式

操作制御

スイッチ

連動
インターロック

AF AT 200V
キャビネット形式

盤名称

 PAC-3

  ED

  ED(ELB)

6.213P 50 30

F01

F01

2P 50 20

 空調換気扇 6502P 50 20

 空調室外機 PAC-1 1,5602P 50 20

2P 50 15

 予備 ---

C08

盤名称

TL-1 機器(別途)ｽﾍﾟｰｽ 500×500

放　送 予　備 備　考

露出コンセント 2P15A×2 E付10P

端子盤リスト

機械警備テレビ構内情報

－

鋼板製壁掛形(内部木板)

構内交換

－ －

2 1

2

3

 R01,R02

 R03～R5

 R09.R10

 R06～R083 1

TM

－

1

 冷蔵冷蔵庫電源 100

F02  空調室外機 PAC-1

 予備

 予備

---

---

2P

2P 50

50 15

15

3P 50 15 3  冷蔵冷凍庫空調機 0.77

キャビネット形式

盤名称

主 開 閉 器

開 　閉 　器 負荷容量

VA kW

フル2線リモコン

AF AT

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

タイマー
接点入力

T/U
リレー

200V 100V

ELCB T/U

負荷名称
リモコン
リレー
R-Ry

 LL-1 17,980

  ED

1001003P

3P 50 30 2  PAC-3 6.2

2P

2P

2P

2P 50

50

50

50 20

20

20

20

F03

F04

F05

F06

 空調室外機 PAC-2

 空調室外機 RAC-1

 空調室外機 RAC-2

 空調室外機 RAC-2

2,770

1,780

1,780

1,780

承認 設計 担当 縮　　　尺

A1→N.S 工事名称特　記

設計年月日事　項
図面名称 №

山梨建築設計監理事業協同組合
遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南－レッサーパンダ舎）

 
分電盤結線図

EF-01

18.30KVA

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

MCCB3P
 100/100A

LL-1

1φ3W 100/200V

非常電源接続盤より

CET38°

PL-1

3φ3W 200V

南分岐盤より

13.17KW

壁掛露出型

CET60°

SUS製　指定色

壁掛露出型

鋼板製　指定色

伝送ﾕﾆｯﾄ

ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ

T/U 4回路用

ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ 20A

年間ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏ

1

2

3

10

1

MCCB3P
 100/100A

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

上部ダクト付

切替開閉器(手動)
　3P100A

3φ3W 200V

仮設発電機より

非常電源接続盤

1φ3W 100/200V

南分岐盤より

CET100°

壁掛屋外防水型

SUS製　指定色

1φ3W 100/200V

仮設発電機より 切替開閉器(手動)
　3P100A



ＢＬ１ ＬＥＤ直付型４０形　Ｗ１５０

ＸＦＸ４００ＡＥＮＬＥ９　相当品

一般タイプ、１００００ｌｍタイプ
消費電力５６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＬ２ ＬＥＤ直付型２０形　Ｗ１５０

ＬＳＳ９－２－１５ＬＮ

一般タイプ、１６００ｌｍタイプ
消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＬ３ ＬＥＤ直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０

ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－４６ＬＮ

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＬ４ ＬＥＤ直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ８０

ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－３０ＬＮ

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＤＬ１

ＸＮＤ０６３９ＷＬＬＥ９　相当品

電源ユニット内蔵
３０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
光源遮光角１５度、光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：５８０ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１００

ＬＥＤダウンライト　６０形

※照明器具の消費電力は、JIS C8105-3の測定方法による。

電源装置はライトバー側に内蔵

ＤＬ２ ＲＬ１

ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２０ＬＮ

ＢＬ５ ＬＥＤ直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ８０

ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－４６ＬＮ

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＲＬ２

ＬＧＷ８５０７６Ｂ　相当品

ＳＬ１ ＬＥＤ投光器　水銀灯１００形相当

ＮＹＳ１５０４１ＫＬＥ７相当品

電源内蔵型、広角タイプ配光
光束４６００ｌｍ、消費電力３２．７Ｗ、電圧１００Ｖ／２００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
保護等級ＩＰ６５、耐風速６０ｍ／ｓ
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

ＳＬ２ ＳＬ３ ＬＥＤスポットライト　１００形

ＮＴＳ０１００１ＷＬＥ１　相当品

電源ユニット内蔵、可変配光型
１００Ｖ配線ダクト取付型、首振角度約９０度、水平回転角度３６０度
光源寿命：４００００時間（光束維持率７０％）
４０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角～広角、配光調整機能付
器具光束：６２０ｌｍ（出荷時１８°）、消費電力：６． ９Ｗ、電圧：１００Ｖ
灯具：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

ＬＥＤダウンライト　１００形

ＸＮＤ１０３９ＷＬＬＥ９　相当品

電源ユニット内蔵
３０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
光源遮光角１５度、光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：９８０ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１００

ＬＥＤウォールライト　４０形

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵
防湿型・防雨型
５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束２２１０ｌｍ、消費電力１９．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）
天井直付型・壁直付型、保護等級：ＩＰ２３

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１５３ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
カバー：アクリル（乳白）
プラスチック（オフブラック）

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当 ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

ＬＧＷＣ４７０２１ＣＥ１　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５４０ｌｍ、消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ込み方式、ＮａＰｉＯｎ・明るさセンサ付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：アクリル（透明）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
点灯照度調整機能付

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称
EF-02

特　記

事　項

遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南－レッサーパンダ舎）

照明器具姿図

A1→N.S

 



J-6001C相当品

機　体

風　防

指　針

文　字

文字板

ケース

DC24V 有極30秒運針

強化ガラス　透明　t4

黒色

アルミニウム 黒色

アルミニウム 白色

鋼板　指定色

φ600子時計（屋外用）

UTP0.5-4P(Cat5e以上)
の機器･配線は監視カメラ設備を兼用する。

t

IX-MV7-HW相当品

自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)

PoE(IEEE802.3af Class 0)　15.5W

(受話器同士の通話のみ同時通話)

7型TFT液晶ディスプレー　WVGA 800×480(約115万画素)

イーサネット(10BASE-T,100BASE-TX),Auto MDI/MDI-X対応

500端末(システム拡張設定時:9998端末)

卓上･壁取付両用型(JIS3個用スイッチボックス)

難燃性樹脂材    質

形    状

アドレス帳登録端末数

LAN

ディスプレー

通話方式

電　　源

280 55.5

31.7

17
2 20
4

1
2
9

96.8

23

42

IX-DA相当品

d

PoE Class0(IEEE802.3af準拠)　11W電　　源

通話方式

カメラ

最低被写体照度

LAN

形　　状

材　　質 難燃性樹脂

壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)

イーサネット(10BASE-T、100BASE-TX)

5ルクス

1/3.2型カラーCMOS

拡声自動交互通話

玄関子機

PoE HUB

SW-HUB

メ
デ
ィ
コ
ン

メ
デ
ィ
コ
ン

メ
デ
ィ
コ
ン

メ
デ
ィ
コ
ン

t

2F

1F

td

事務室

受　付エントランス

総合監視盤内
ビジターセンター

d

出　口 出口玄関子機へ

メディコン

PoE　HUB

南園WC

スプライスユニット

メディコンより

ビジターセンター

WC端子盤内

別途工事範囲

SW-HUB

メディアコンバータ

PoE HUB

レッサーパンダ舎　システム系統図

MVVS
S-MVVS0.3-4C

AE
AE1.2-2C

1F

PRS

MVVS AE

108.5

90

61

2
1
0

QPA-63相当品

パルス発信器PRS

ケース

基準周波数

精　度

入力電源

出力信号

停電時動作時間

サマータイム

電波修正装置

ABS樹脂製　ライトグレー

32.768kHz

週差±1.2秒以内（アンテナ接続時積算誤差0秒)

AC100V±10%　約4W　50/60Hz

DC24V　30秒有極信号　2回路で最大60mA

60時間以上(1台,12mAの場合)

サマータイム期間の設定により自動修正

専用アンテナ(GPS･長波)を接続することで時刻修正が可能

インターホン設備　システム系統図

モニター付インターホン端末（Ⅰ期工事）

GPSアンテナ

5
0

3
1

65

ケーブル

5
2

4

アンテナ部

　ケース

　受信周波数

　受信感度

取付金具 ステンレス

1575.42MHz

ポリカーボネート樹脂製 グレー色

-145dBm（コールドスタート時）

TS-GOA3相当品

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→N.S

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南－レッサーパンダ舎）

時計設備　系統図・姿図
EF-03

2期工事範囲

 



屋内ｷﾞｬﾗﾘｰ

屋内展示室-1
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屋根付冷蔵庫・冷凍庫(日軽ﾊﾟﾈﾙｼｽﾃﾑ(株)同等品以上)
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)

11800 8500

ポーチポーチ

PAC

3

PAC

1

PAC

1

PAC

3

RAC

1

RAC

2

RAC

2

PL-1

TL-1LL-1

6-14

CE3.5-3C,E1.6(GZ28～F230WP) 3

3φ200V
6.20kW

3φ200V
6.20kW

1φ200V
1.56kW

1φ200V
1.56kW

CE3.5-3C(GZ28～F230WP)
配管ブロック支持

CE3.5-3C×3(GZ42)
配管ブロック支持

1φ200V
1.78kW

1φ200V
1.78kW

1φ200V
1.78kW

CE3.5-3C×5(GZ54)
壁面ダクター支持

1 2

CE5.5-3C,E2.0(GZ28～F230WP)

※空調室内機電源は室外機からの供給（別途機械設備工事）とする。

42

3232

2020

CE5.5-3C,E2.0 ×2(GZ36～F238WP)

20

CET38,E5.5,E.5(天井内)

CET38,E5.5,E5.5(GZ42～F250WP)

CET60,E5.5,E5.5(FEP65～GZ54）

CET100,E5.5,E5.5(FEP80～GZ82）

CE5.5-3C(E31塗装)

CE5.5-3C(天井内)

F01

HHH

CE5.5-3C,E2.0 ×2(天井内)

H

1P
天井内上部へ

HH

H

20

32

42

EEF1.6-3C(1C接地)　壁・天井内（保護部PF22）

EEF1.6-3C　　　　　壁・天井内（保護部PF22）

EEF2.0-3C(1C接地)　壁・天井内（保護部PF22）

FCPEE-S0.65-1P　　 壁・天井内（保護部PF16）

特記なき配線は下記による。

1P

空配管(FEP50～GZ54)

プルボックス 200×200×200（塗装）

プルボックス 200×200×200（塗装）

承認 設計 担当 縮　　　尺

A1→1/50 A3→1/100 工事名称特　記

設計年月日事　項
図面名称 №

山梨建築設計監理事業協同組合
遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南－レッサーパンダ舎）

 
幹線動力設備図（１）

EF-04

凡例

電灯分電盤

非常電源接続盤

動力盤

端子盤

空調換気扇コントロールスイッチ（機械設備支給品取付本工事）

防水プルボックス　200×200×200(SUS)

ジョイントボックス

防水プルボックス　300×300×200(SUS)

防水プルボックス　400×400×200(SUS)
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山梨建築設計監理事業協同組合
遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南－レッサーパンダ舎）

 
幹線動力設備図（２）

EF-05

F01
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R02 R02 R02 R02 R02 R02

2.0
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壁内立上げ 壁内立上げ

壁内立下げ

壁内立下げ

EEF1.6-3C　　            天井内（保護部PF22）

EEF1.6-3C(1C接地)　　　　天井内（保護部PF22）

EEF1.6-2C+2C　　　　　　 天井内（保護部PF22）

EEF1.6-2C+2C(1C接地)　　 天井内（保護部PF22）

EEF2.0-3C(1C接地)×2 　　天井内（保護部PF22×2）

EEF2.0-2C+2C+3C(1C接地)　天井内（保護部PF22×2）

EEF1.6-2C+3C(1C接地)　   露出（E31塗装）

EEF2.0-3C(1C接地)　　　　床隠蔽（PF22）

EEF2.0-3C(1C接地)×2 　　床隠蔽（PF22×2）

FCPEE-S0.9-1P　　　　　　天井内（保護部PF16）

配線ダクト　　　　　　　 2P15A 接地極付

特記なき配線は下記による。

EEF1.6-2C　　            天井内（保護部PF16）

EEF1.6-3C(1C接地)　　　　露出（E25塗装）

EEF1.6-2C+2C+3C(1C接地)　露出（E31塗装）

2.0

2.0

電灯設備図
EF-06

 

12L

3

風除室１
DL2 2

ポーチ
RL2 2

風除室２
DL2 2

屋内展示室2
BL1 11

屋外放飼場2
SL1 1

通路2
BL2 1

通路1
BL2 1

屋外放飼場1
SL1 1

屋内展示室1
BL1 11

寝室1～4
BL4 4

寝室5
BL5 1

外壁
SL2 2

7

5

7

キーパー用通路
BL3 4
RL1 1

屋内ｷﾞｬﾗﾘｰ
DL1
SL3

4
6

承認 設計 担当 縮　　　尺

A1→1/50 A3→1/100 工事名称特　記

設計年月日事　項
図面名称 №

山梨建築設計監理事業協同組合
遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南－レッサーパンダ舎）

3

ﾊ ﾊ 凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

LEDベースライト

LEDベースライト

LEDスポットライト

埋込スイッチ　1P15A×1（新金）

丸形露出ボックス　3方出

LEDブラケットライト

リモコンスイッチ　12L（新金）

誘導灯

LEDベースライト

プルボックス　200×200×200　※塗装

LEDダウンライト

ジョイントボックス

LEDベースライト

埋込スイッチ　3W15A×1（新金）



屋内ｷﾞｬﾗﾘｰ

屋内展示室-1

寝室-1 寝室-2 寝室-3 寝室-4 寝室-5

屋外放飼場-2
屋外放飼場-1

7950 7950

15900

ﾎ
ﾟ
ﾘ
ｶ
ｰ
ﾎ
ﾞ
ﾈ
ｰ
ﾄ
板

仕
切

(
H
=
1
.
3
m)

(約50.8㎡)

(約70.0㎡)

(観覧通路)

強化硝子フェンス(H=1.3m)

調理台流し台

（CH=2500)

強化硝子フェンス(H=1.3m)

モート

モート

腰
壁
(H＝

0.7ｍ
)

20
00

(H=1100)

(H=1100)

90
0

11
00

1100
900

2000

モート
(H=1100)

モート
(H=1100)

3000 3000

750 750

1X 2X 3X

風除室１ 風除室２

通路-1 通路-2

1700

15900

2400 17002400 2400 2400 2900

7950 7950

4950 4950

壁
(H
=2
.1
～
2.
8ｍ

)

壁
(H=2.1～

2.8ｍ
)

壁(H=2.8ｍ)
壁(H=2.8ｍ)

屋内展示室-2

キーパー用通路

1
8
0
0

2700

屋根付冷蔵庫・冷凍庫(日軽ﾊﾟﾈﾙｼｽﾃﾑ(株)同等品以上)

1
7
5
8

2658

1
5
6

3
0
0
0

6
0
0
0

2
0
0
0

1
3
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

6
0
0
0

2
0
0
0

1
3
0
0
0

2
0
0
0

1Y

2Y

3Y

4Y

腰
壁
(H
＝
0.
7ｍ

)

11800 8500

ポーチポーチ

AD
AD

WP

GPGP

2E 2E2E 2EET

GP

冷蔵冷凍庫用電源接続

WP WPTL-1LL-1

FL+500

2.0

FL+500

FL+2,800 FL+2,800

2E 2E

壁内立下げ

壁内立上げ

EEF2.0-3C(1C接地)　　　　床隠蔽（PF22）

EEF2.0-3C(1C接地)×2 　　床隠蔽（PF22×2）

特記なき配線は下記による。

EEF1.6-2C　　            天井内（保護部PF16）

2.0

C01
C02

C03

C04 C05

C06

C06

C07
C08

C01

 
コンセント設備図

EF-07

承認 設計 担当 縮　　　尺

A1→1/50 A3→1/100 工事名称特　記

設計年月日事　項
図面名称 №

山梨建築設計監理事業協同組合
遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南－レッサーパンダ舎）

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付、金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付

埋込コンセント　2P15A×2　接地極、接地端子付（新金）

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付（新金）

GP

2EET

2E

※特記なきコンセントは、FL+1200とする

WP 防水コンセント　接地2P15A×2　接地端子付

埋込スイッチ　1P15A×1（新金）

自動ドア電源接続AD



屋内ｷﾞｬﾗﾘｰ

屋内展示室-1

寝室-1 寝室-2 寝室-3 寝室-4 寝室-5

屋外放飼場-2
屋外放飼場-1

7950 7950

15900

ﾎ
ﾟ
ﾘ
ｶ
ｰ
ﾎ
ﾞ
ﾈ
ｰ
ﾄ
板

仕
切

(
H
=
1
.
3
m)

(約50.8㎡)

(約70.0㎡)

(観覧通路)

強化硝子フェンス(H=1.3m)

調理台流し台

（CH=2500)

強化硝子フェンス(H=1.3m)

モート

モート

腰
壁
(H＝

0.7ｍ
)

20
00

(H=1100)

(H=1100)

90
0

11
00

1100
900

2000

モート
(H=1100)

モート
(H=1100)

3000 3000

750 750

1X 2X 3X

風除室１ 風除室２

通路-1 通路-2

1700

15900

2400 17002400 2400 2400 2900

7950 7950

4950 4950

壁
(H
=2
.1
～
2.
8ｍ

)

壁
(H=2.1～

2.8ｍ
)

壁(H=2.8ｍ)
壁(H=2.8ｍ)

屋内展示室-2

キーパー用通路

1
8
0
0

2700

屋根付冷蔵庫・冷凍庫(日軽ﾊﾟﾈﾙｼｽﾃﾑ(株)同等品以上)

1
7
5
8

2658

1
5
6

3
0
0
0

6
0
0
0

2
0
0
0

1
3
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

6
0
0
0

2
0
0
0

1
3
0
0
0

2
0
0
0

1Y

2Y

3Y

4Y

腰
壁
(H
＝
0.
7ｍ

)

11800 8500

ポーチポーチ

GL+3,500程度

TL-1

PRS

MVVS

AE

AE

AE
UTP

MVVS-S0.3-4C　　天井内（保護部PF16）

AE1.2-2C　　　　天井内（保護部PF16）

AE1.2-2C　　    床隠蔽（PF16）

UTP0.5-4P　　　 天井内（保護部PF16）

特記なき配線は下記による。

PRS

 
弱電設備図

EF-08

AE

AE1.2-3C　　　　天井内（保護部PF16）

地中埋設
UTP0.5-4P,AE1.2-3C(FEP30)

6-10

壁内立上げ

壁内立下げ

承認 設計 担当 縮　　　尺

A1→1/50 A3→1/100 工事名称特　記

設計年月日事　項
図面名称 №

山梨建築設計監理事業協同組合
遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南－レッサーパンダ舎）

凡例

端子盤

屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

子時計　φ600

防雨入線プレート

パルス発信機

ホーン型コーンスピーカ

GPSアンテナ



GL=1FL-200

寝室3

寝室1

5.33ｍ2

寝室2

4.21ｍ2

2.97ｍ2

水

テナガザル

屋外放飼場

屋内展示

13.58ｍ2

水

上部スロープ

▼
職
員
入
口

▼搬出入口

管理通路橋

1FL±0

1FL±0

1FL±0

1FL±0

GL=1FL-200

GL=1FL-200

WL=GL-1000

1FL±0

サル梯子

キーパー通路

1FL±0

職員用門扉（鍵付き）

擬木

30.42ｍ2

Ｎ

目隠しフェンス（外構工事）

目
隠
し
フ
ェ
ン
ス
（
外
構
工
事
）

メ
ッ
シ
ュ
フ
ェ
ン
ス
（
外
構
工
事
）

（外構工事）

サル用足場

サル用足場

サル用足場

流し

土間

6
,
5
0
0

6,0004,000

10,000

6
,
5
0
0

1,500 2,500

1
,
5
0
0

3,5001,000

1,000

5,
00
0

1
,
6
5
0

1
,
6
5
0

1
,
3
0
0

1
,
9
0
0

≒

600
5,000

5,000

1,500

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３

Ｙ２

Ｙ１

分電盤結線図・幹線動力設備図（１）
EG-01

Ｓ

EHP

A

3φ200V
9.43kW

42

42

42

F01

F01

EF

1-1

1φ100V
35W

F01

4C 3P

CET38,E5.5,E5.5 （FEP50）　電灯
CET38　　　　　 （FEP50）　動力
FCPEE-S1.2-3P×2（FEP30）　放送（ルリコンゴウ、レッサーパンダへ）
空配管　　　　  （FEP50）　予備

EEF1.6-3C(1C接地)　露出(E25)

EEF1.6-2C　　　　　露出(E19)

OP-OM2-4C　　　　　地中埋設(FEP30～GZ22)

FCPEE-S1.2-3P×3 　地中埋設(FEP50～GZ54)

特記なき配線は下記による。

EEF2.0-3C(1C接地)　露出(E25)

F

EEF2.0-3C(1C接地)　スラブ隠蔽(PF22)

EEF1.6-3C(1C接地)　床隠蔽(PF22)

EEF2.0-3C(1C接地)　床隠蔽(PF22)

CET14,E2.0(GZ42～F250WP)

  ED

  ED(ELB)

L01

C01

C02

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

負荷容量

VA kW

180

600

1,200

キャビネット形式

盤名称

主 開 閉 器

フル2線リモコン

AF

開 　閉 　器

AT

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

タイマー
接点入力

T/U
リレー

200V 100V

ELCB T/U

負荷名称
リモコン
リレー
R-Ry

 ｷｰﾊﾟｰ通路ｺﾝｾﾝﾄ

■特記事項
・単相３線式電路に設ける配線用遮断器は中性線欠相保護付とする。
・分岐開閉器はJIS協約形とし、50AF/20ATは1Pサイズとする。
・盤類は国土交通省仕様とする。
・漏電遮断器は過電流保護機構を備え、定格感度電流 30mA以下とするが、
　空調室外機用開閉器は機器仕様に合わせ選定すること。

20502P

200 ｷｰﾊﾟｰ通路ｺﾝｾﾝﾄ

 2階・屋上ｺﾝｾﾝﾄ 300

 寝室ｺﾝｾﾝﾄ

 ｷｰﾊﾟｰ通路・寝室照明

 ｷｰﾊﾟｰ通路ｺﾝｾﾝﾄ 1,200C03

C04

LT-1

L02  屋内展示室1階照明 360

L03

 屋内展示室2階照明 1,210

L04

 屋内観覧・ｽﾛｰﾌﾟ・屋上照明 60

L05

 外構ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ照明 140

 外壁・2階倉庫照明 40

2P 50 20

2P 50 20

2P 50 20

2P 50 20

2P 50 20

2P 50 20  屋外ｺﾝｾﾝﾄ 300

2P 50 20  屋外放飼場ｺﾝｾﾝﾄ 200

2P 50 20

 電気温水器用ｺﾝｾﾝﾄ 1,500

2P 50 20  予備 ---

2P 50 20  予備 ---

C05

C06

C07

C01

主 開 閉 器

開 　閉 　器

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

ELCB

負荷名称 負荷容量(KW)

単位装置

始動方式
操作制御

方　　式

操作制御

スイッチ

連動
インターロック

AF AT 200V
キャビネット形式

盤名称

 EHP-A

  ED

  ED(ELB)

9.4313P 50 50

1

F01

F01

2P 50 20

 排風機 1302P 50 20

 空調室内機 3402P 50 20

2P 50 20  予備 ---

C08  端子盤ｺﾝｾﾝﾄ 200

TT-1

盤名称

TT-1 機器(別途)ｽﾍﾟｰｽ 500×500

放　送 予　備 備　考

露出コンセント 2P15A×2 E付10P

端子盤リスト

機械警備テレビ構内情報

－

SUS製壁掛形(内部木板)

構内交換

－ －10P

1 1

1

1

 R01

 R02

 R05

 R03,R042

1

TM

FCPEE-S1.2-3P（FEP30）　放送
OP-OM2-4C（FEP30）　　　監視カメラ

6-7

6-15

4C

3P

CET38,E5.5,E.5（FEP50～GZ54） 動力

4

Ｓ

F

42

L01

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

 

遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南―テナガザル舎)A1→1/50 A3→1/100

4

8.16KVA

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

MCCB3P
 100/ 60A

LT-1

1φ3W 100/200V

南分岐盤より

CET38°

手元開閉器盤

3φ3W 200V

南分岐盤より

9.43KW壁掛露出型

CET38°

SUS製　指定色

壁掛露出型

SUS製　指定色

伝送ﾕﾆｯﾄ

ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ

T/U 4回路用

ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ 20A

年間ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏ

1

2

2

5

1

EEF2.0-3C,EEF1.6-3C（F230WP～GZ28）

凡例

電灯盤

端子盤

カメラ機器収納盤

手元開閉器盤

パイロットスイッチ　1P0.5A（新金）　露出ボックス1個用共

防水プルボックス　400×400×200（SUS）

丸形露出ボックス　2方出

ブランクプレート角形（新金）



誘導点字ブロック

1.5/100

サル出入口▲

28.00ｍ2

屋上展望広場

水

水

屋内展示

ｻﾙ
用
足
場

テナガザル

屋外放飼場

スロープ

7.90ｍ2

屋内観覧

ｷｬｯﾄｳｫｰｸ

サ
ル
出
入
口
▲

サル通路（上部：ロープ、下部：ラダー）

ﾌｪ
ﾝｽ

ｶﾞ
ﾗｽ
手
摺

手摺

ｶﾞ
ｲﾄ
ﾞｽ
ﾍﾟ
ｰｽ

4.35ｍ2

2.68ｍ2

職
員
入
口
▼

2FL±02FL±0

2FL±0

2FL±0

2FL-1470

RFL±0

RFL±0

RFL+150

RFL±0

屋上

サル梯子

サル足場

ガラス手摺 H=1500

ガラス手摺 H=1500

ガ
ラ
ス
手
摺
 
H
=
1
5
0
0

ガ
ラ
ス
手
摺
 
H
=
1
5
0
0

階段下倉庫

4.05ｍ2

2FL±0

2FL-1470

DN

11

16

1

10
UP

ガ
ラ
ス
手
摺
 
H
=
1
5
0
0

1
/
1
0
0

1
/
1
0
0

1.5/100

2FL±0

Ｎ Ｎ

庇

SUS2段手摺38φ H=850,650

誘導点字ブロック

誘導点字ブロック

1
,
0
0
0

3
,
2
0
0

6
,
5
0
0

3
,
3
0
0

6
,
5
0
0

1,000

2,000 2,000

10,000

4,000 6,000

6
,
5
0
0

6,0004,000

10,000

6
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2,0002,000

1,000

3
,
3
0
0

3
,
2
0
0

5,
00
0

≒

5,000

1,000

1,000

5
0
0

1
,
3
5
0

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ１

幹線動力設備図（２）
EG-02

壁内立上げ

F01

EF

1-2

1φ100V
85W

F01
F

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

 

遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南―テナガザル舎)A1→1/50 A3→1/100

EEF1.6-3C(PF22)
EEF2.0-3C(PF22)



ＢＴ１ ＢＴ２ ＬＥＤ直付型２０形　防湿型・防雨形　Ｗ１５０

ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－１４ＬＮ

一般タイプ、１６００ｌｍタイプ
消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＴ３ＬＥＤ直付型４０形　防湿型・防雨型

ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－３０ＬＮ

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＲＴ１ ＬＥＤウォールライト　２０形

ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３ＬＮ

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵
防湿型・防雨型
５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束１４８０ｌｍ、消費電力１４．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）
天井直付型・壁直付型、保護等級：ＩＰ２３

ＲＴ２ ブラケット　４０形電球１灯器具相当

ＬＧＷ８５０７６Ｂ　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０、光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
器具光束１５３ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式、天井直付型・壁直付型
カバー：アクリル（乳白）
プラスチック（オフブラック）

ＳＴ３

ＬＧＷＣ４７０２１ＣＥ１　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５４０ｌｍ、消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、明るさセンサ付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：アクリル（透明）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
点灯照度調整機能付

ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

※照明器具の消費電力は、JIS C8105-3の測定方法による。

ａ１ ＬＥＤ直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０

Ｋ１－ＬＳＳ１１－２

ＸＬＸ４６０ＣＥＮＴＬＥ９　相当品

ＳＴ１ ＬＥＤ投光器　水銀灯４００形相当

ＮＹＳ１５３４１ＫＬＥ９　相当品
金網ガード（ＢＴＡ－１Ａ　プラコー社製相当品）共

ＳＴ２ ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ１０００形

ＬＰＪ１Ｗ－５００

ＳＴ５

ＮＹＴ１０７１ＲＬＥ９（ＮＹＫ５００１０共）　相当品

ＬＥＤスポットライト７５０形

ＢＴ４

ＬＳＳ１－２－１５ＬＮ
ガード共

ＳＴ４ ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

ＮＮＹ２４１０９ＨＫＬＥ９　相当品

ＲＴ３ ＬＥＤブラケット

ＮＮＹ２０２３１ＫＬＥ９　相当品

ＣＴ１ ＬＥＤ小型シーリングライト

ＮＣＮ１４３０３ＳＬＥ１　相当品

ＬＥＤ直付型４０形　コーナーライト

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

ＬＥＤ直付型２０形

一般タイプ、１６００ｌｍタイプ
消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光束６１５ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、横長・対称配光
光束維持時間４００００時間（光束維持率７０％）、防雨型
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：アクリル（フロスト）
Ｗ＝３００　Ｈ＝１１４　出しろ６５

電源ユニット内蔵、天井直付型
光源遮光角３０°、光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
３０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ
器具光束１１６５ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
本体：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
反射板：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵、防雨型・防噴流型・耐塵型、広角タイプ配光
光束１３０００ｌｍ、消費電力８８．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０光束維持時間６００００時間（光束維持率８０％）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
保護等級ＩＰ６５、耐風速６０ｍ／ｓ
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

電源ユニット内蔵、広角配光タイプ
光束６８７００ｌｍ、消費電力４０３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
本体：アルミ（コーヒーブラウン）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、ハンドル：ステンレス
重耐塩害仕様、保護等級：ＩＰ６５、耐風速６０ｍ／ｓ、質量：１１．６ｋｇ
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ｋＶ、初期光束補正型（平均電力３７３Ｗ）

光束３９０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束維持時間４万時間（光束維持率８５％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
パネル：熱処理ガラス
壁面・天井面取付専用、拡散タイプ

器具光束６６３０ｌｍ、消費電力７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角タイプ
光束維持時間４００００時間（光束維持率７０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
パネル：強化ガラス
据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７８０

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 4.2 4.6 4.7 4.9 3.3

Ａ２ 9.3 10.2 10.8 11.9 12.9

Ａ４ 7.4 8.2 8.7 9.6 11.7

山梨建築設計監理事業協同組合
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遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南―テナガザル舎)
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電灯設備図（１）
EG-04

ｲﾛﾊﾆ

LT-1
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6

6
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10

10

EEF2.0-3C(1C接地) ×3
EEF1.6-3C         ×1
FCPEE-S0.9-1P     ×1

1P

2階図面参照

L01

L01

L01

L01

L02

L04

L04

L05

L05

外構
ST5 1

外構
ST5 1

屋内展示
ST1 4

寝室1・寝室2
BT3 2

キーパー通路
BT1 3
BT2 1
RT1 1
a1 1

外壁
RT2 1
ST3 2

EEF2.0-3C(1C接地)×2 (E39)
EEF1.6-2C+3C
FCPEE-S0.9-1P(E19)

5L

32

32

3.5

3.5

EEF2.0-3C(1C接地) ×3（GZ36）
FCPEE-S0.9-1P     ×1（GZ16） EEF1.6-3C　露出(GZ22)

EEF1.6-3C(1C接地)　　 スラブ隠蔽(PF22)

EEF1.6-2C　　　　 　　壁内(PF16)

FCPEE-S0.9-1P　　　 　露出(E19)

IE1.6×n　　　　　　　レースウェイ30×40

CE3.5-3C(1C接地)　　　地中埋設(FEP30)露出部(GZ28)

特記なき配線は下記による。

EEF1.6-3C(1C接地)　　 露出(E25)

EEF1.6-3C　　　　　 　露出(E25)

EEF1.6-2C+3C　　　　　露出(E25)

EEF1.6-2C+2C(1C接地)　露出(E25)

n

3.5

3.5

EEF2.0-3C(1C接地)　　 スラブ隠蔽(PF22)

EEF2.0-3C(1C接地) 　　壁内(PF22)

EEF1.6-3C(1C接地)　　 床隠蔽(PF22)

FCPEE-S0.9-1P　　　 　床隠蔽(PF16)

1P

1P

ﾆ

ﾆ
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遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南―テナガザル舎)A1→1/50 A3→1/100

ｲ

ｲ

ｲ

ﾛ

ﾊ

R05

R05

5L

R01

R01 R01

R01

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

LEDベースライト

LEDベースライト

LEDスポットライト

埋込スイッチ　1P15A×1（新金）

丸形露出ボックス

LEDブラケットライト

リモコンスイッチ　5L（新金）

非常用照明

LEDベースライト

LEDブラケットライト

レースウェイ用ジャンクションボックス

防水プルボックス　150×150×150(SUS)

プルボックス　300×300×200

LEDダウンライト

角型ブランクプレート（新金）

誘導標識（高輝度蓄光式）消防認定品

CE3.5-3C(PF28) 地中埋設
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電灯設備図（２）
EG-05

1P

壁内立上げ

キャットウォーク下
1階図面参照
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L05

階段下倉庫
BT4 1

屋上
RT2 1
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屋内観覧
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ST2 3

外壁
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遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南―テナガザル舎)A1→1/50 A3→1/100
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コンセント設備図（１）
EG-06

FL+500

C02

C03

C04

C04

C04

C06

C06

C01

C01

C05

C07

C07

擬木に支持
H=500

擬木に支持
H=500

[露出]
CE5.5-3C(GZ28～F230WP)
管理通路橋に支持

5.5

[地中埋設]GL-300
CE3.5-3C(PFD28)

[地中埋設]GL-300
CE3.5-3C(PFD28)

※特記なきコンセントはFL+1,200とする。

H=500

H=500

電気温水器用
1φ200V 1.5kW
H=500

C01

2

3

EEF2.0-3C×2　露出（E31）

EEF1.6-3C　　 露出（E25）

EEF2.0-3C×3　露出（E39）

EEF2.0-3C×5　露出（E31+E39）

IE5.5×3　　　床隠蔽（PF16）

特記なき配線は下記による。

WP

GP

EEF2.0-3C×6（GZ54～F250WP）

5

32

32

C08

EEF2.0-3C  　 露出（E25）
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遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南―テナガザル舎)A1→1/50 A3→1/100

屋外放飼場 約85㎡

WP

WP

WP

WP

WP

WP

ｲﾛ
ｲ

ﾛ

GP

GP

凡例

電灯分電盤

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付、抜止　露出ボックス1個用共

防水コンセント　2P15A×2　接地極、接地端子付

埋込コンセント　2P15A×2　接地極、金属ガードプレート付

埋込コンセント　250V 接地2P20A　引掛（新金）　露出ボックス1個用共

埋込スイッチ　1P15A×2（新金）　露出ボックス1個用共

防水プルボックス　150×150×150（SUS）

露出ボックス1個用共

WP

プルボックス　300×300×200
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山梨建築設計監理事業協同組合
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遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南―テナガザル舎)A1→1/50 A3→1/100

EEF2.0-3C　床隠蔽（PF22）

特記なき配線は下記による。

GP

GP

GP



GL=1FL-200

寝室3

寝室1
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寝室2
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水

テナガザル

屋外放飼場
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▼搬出入口
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シ
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弱電設備図
EG-08

H=3,200程度

監視カメラ機器収納盤

壁内立上げ

AUTO

FULL
1000BASE-X

RX

TX

L/A

SEPA

RELAY
1000BASE-T

LX

SX

POWER

MCG1100SP

8
8

465 4
3
.
5

352.5

15085

3
2

光スプライスユニット(4芯)

メディアコンバータ(マルチモード)

PoE　SW-HUB(4ポート)

LEFT LED（ORANGE）：LOOP DETECTION

6

5

9600.N.8.1（DTE）

CONSOLE

SFP▼

SFP▲

4

3

2

1ECO MODE

HISTORY

LOOP

FULL

GIGA

STATUS/ECO

FAN

TEMP

PoE LIM.

POWER

ECO MODE ON/OFF

KEEP PRESSING 3SEC

CHANGE BUTTON

LED DISPLAY

GA-ML4THPoE+

4
4

260210

機器収納盤

760

700

7
4
0

7
0
0

330

1 光スプライスユニット(4芯)

材　質

塗装色 ブラック(N1)

2 メディアコンバータ(マルチモード)

電源(消費電力) AC100V,50/60Hz(最大2.3W/最小1.4W),内蔵型

本体:アルミ(t1.5),ブラケット:鉄(t2.3),カバー他:合成樹脂

ポート数

機　能

ファンレス設計,DDM機能(LED表示),リンクパススルー機能

全フレーム透過可能,ロングパケット(16Kバイトまで)対応,

1000BASE-T×1,1000BASE-SX×1　LCコネクタ(最大伝送距離550m(MMF))

備　考

SFPモジュール抜け防止,ディップスイッチによるモード切替可能

マグネット付ゴム足を使用し、棚板ユニットへ固定 ,電源コード一体型,

3 PoE　SW-HUB(4ポート)

電源(消費電力) AC100V,50/60Hz(最大148W/最小12W)

ポート数

給電機能

機　能

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×6,SFP拡張ポート×2(UTPと排他利用)

30.0W(ポート1-4),最大給電120W(30W同時給電可能ポート数:4ポート)

802.1X,MAC認証 ,WEB認証,トリプル認証,ステップ認証

PoE Plus対応,EEE(LPI)対応,省電力モード,ループ障害防止,VLAN,

LLDP,IGMP /エムLD　Snooping,IGMPクエリア,PoEオートリブート,

ループ検知･遮断機能,ループヒストリー機能,温度センサ,ファンセンサ,

QoS,SSH,静音ファンコントロール機能,MSTP,SNMP,LACP,リングプロトコル,

材　質

4 機器収納盤

ラックマウント金具にて19インチラック固定,電源コード掛けブロック

鋼板(t1.6),塗装色:クリーム(2.5Y9/1),保護等級:IP44

RD97-1SC4-4TN

PN61324KB3+PN71054+EIA-D2

PN260494B3＋PN71051

THR30-77TDC-F

4
屋外機器収納盤(4ポート)

撮像素子・有効画素数・走査方式

最低照度

画像解像度（最大）

セキュリティ

機　能

レンズ部

電源・消費電力・質量

回転台部

防水性・耐衝撃性

ネットワーク・画像圧縮方式

AC24V 約53.3W,PoE++(IEEE802.3Bt準拠)約50.8W,

PoE+(IEEE802.3At準拠)約25.4W･約4.2㎏

約1/2.8型 CMOSセンサー･約210万画素･プログレッシブ

(F1.6)カラー:0.001lx,白黒:0.0004lx

10BASE-T/100BASE-TX･H.265,H.264,JPEG

【16:9】1920×1080(60fps)(4:3)1280×960(30fps)

f=4.0～84.6㎜(21倍,電動ズーム/電動フォーカス)

水平:0度～+350°/垂直:-15度～+90度,駆動耐久性370万回

ユーザ―認証/ホスト認証/HTTPS,FIPS140-2level3

IP67/IP66,Type4X,NEMA4X 準拠･IK10

インテリジェントオート,スーパーダイナミック,スマートコーディング,

アドバンスド親水コート,逆光/強光補正,カラー/白黒切替,動作検知,妨害検知,

音検知,MicroSDスロット,AI自動追尾,AI音識別,AIアプリ搭載可能

φ229

2
7
8

120 269

2
2
0

WV-S65340-Z2N
WV-QSR504-W
WV-QWL501WUX

PTZ
屋外ハウジング一体型PTZカメラ

※監視カメラ、拡声設備系統図はE-00参照

H=3,200程度

300

2
0
2

300

WT-7015相当品
WT-Q01相当品

周波数特性

出力音圧レベル

定格入力

仕上げ

保護等級 IPX4(JIS　C　0920)

本体:ABS樹脂,取付金具:ステンレス

180Hz～15kHz

101dB(1W/1m)

30W(330Ω),20W(500Ω),10W(1kΩ)

ホーン型コーンスピーカ(30W)　壁面取付金具共

AE1.2-3C　        壁内隠蔽（PF16）

UTP0.5-4P(Cat5e)　床隠蔽（PF16）

特記なき配線は下記による。

UTP

UTP

AE1.2-3C　        床隠蔽（PF16）

TT-1

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

 

遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南―テナガザル舎)A1→1/50 A3→1/100

4

PTZ



ＢＲ１ ＬＥＤ直付型４０形　Ｗ１５０

ＬＳＳ９－４－３０ＬＮ

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＳＲ１

※照明器具の消費電力は、JIS C8105-3の測定方法による。

ＢＲ２ ＲＲ１

ＲＲ２

ＬＥＤウォールライト　４０形

ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２０ＬＮ

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵
防湿型・防雨型
５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束２２１０ｌｍ、消費電力１９．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）
天井直付型・壁直付型、保護等級：ＩＰ２３

ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

ＬＧＷＣ４７０２１ＣＥ１　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５４０ｌｍ、消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ込み方式、ＮａＰｉＯｎ・明るさセンサ付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：アクリル（透明）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
点灯照度調整機能付

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当

ＬＧＷ８５０７６Ｂ　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１５３ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
カバー：アクリル（乳白）
プラスチック（オフブラック）

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２９４ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
壁面・据置取付専用
ネジ込み方式、防雨型
カバー：ガラス（乳白）
アルミダイカスト（プラチナメタリック）

ＬＧＷ８５０１０Ｆ　相当品

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当

ＳＲ２ 高演色ＬＥＤ投光器

京セラ　ＨＬＮ５１４ＣＷ５－１１２　相当品

器具光束１３０００ｌｍ、消費電力１２６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ９５

超広角配光タイプ、防湿防雨型ＩＰ６５
光源寿命：６００００時間、電源内蔵
器具質量：５．５ｋｇ

盤名称

TR-1 機器(別途)ｽﾍﾟｰｽ 500×500

放　送 予　備 備　考

露出コンセント 2P15A×2 E付10P

端子盤リスト

機械警備テレビ構内情報

－

鋼板製壁掛形(内部木板)

構内交換

－ －10P

  ED

  ED(ELB)

L01

L02

L03

C01

C02

C03

C04

C05

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

20502P

20502P

20502P

20502P

2P 2050

30502P

負荷容量

VA kW

570

30

30

700

300

1,500

1,500

900

1,200

キャビネット形式

盤名称

主 開 閉 器

フル2線リモコン

AF

開 　閉 　器

AT

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

タイマー
接点入力

T/U
リレー

200V 100V

ELCB T/U

負荷名称
リモコン
リレー
R-Ry

 屋内照明

 作業室ｺﾝｾﾝﾄ

 屋外・給湯器ｺﾝｾﾝﾄ

 流し台ｺﾝｾﾝﾄ

 屋外放飼場・ﾙﾘｺﾝｺﾞｳ舎ｺﾝｾﾝﾄ

 ｶﾒ舎ｺﾝｾﾝﾄ

 外壁照明 STM

 流し台ｺﾝｾﾝﾄ

 端子盤ｺﾝｾﾝﾄ 200

20502P --- 予備

---

1,290

 予備

 床暖房制御盤

F01

 通路照明

■特記事項
・単相３線式電路に設ける配線用遮断器は中性線欠相保護付とする。
・分岐開閉器はJIS協約形とし、50AF/20ATは1Pサイズとする。
・盤類は国土交通省仕様とする。
・漏電遮断器は過電流保護機構を備え、定格感度電流 30mA以下とする。
・STM：ソーラータイムスイッチ（年間、停電補償付、2回路型）

C06

C07

C01

2P 50 20  空調換気扇

2P 50 20  空調室内機

2P 50 20  予備

F01

STM

410

70

---

幅：２８９ 長さ：３２６ 高さ：２３５ (mm)

EH-01山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

A1→N.S 遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事（南－ルリコンゴウ・カメ舎 )

照明器具姿図・分電盤結線図
 

8.70KVA

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

MCCB3P
 100/ 60A

壁掛露出型

LR-1

1φ3W 100/200V

南分岐盤より

CET22°

鋼板製　指定色



カメ舎

展示通路2 展示通路3展示通路1
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流し台
冷蔵庫
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LR-1

EEF1.6-3C（1C接地） 　 壁・天井内(保護部PF22）

FCPEE-S0.65-1P　　　　 壁・天井内(保護部PF16)

特記なき配線は下記による。

幹線動力・弱電設備図
EH-02

幹線動力設備　S=1:50

EEF2.0-3C（1C接地） 　 壁・天井内(保護部PF22）

CE5.5-3C,E2.0　        露出(GZ28～F230WP)

EHP

A

3φ200V
5.32kW

Ｓ

TR-1

F01

HEX

1-2

1φ100V
107W

HEX

1-1

1φ100V
107W

HEX

1-3

1φ100V
195W

F01

1P

1P

空調換気扇コントロールスイッチ×3個
機械設備支給品取付本工事

1P

EEF1.6-3C(GZ22) 　　 空調室内機
EEF1.6-3C(GZ22)      HEX1-1
FCPEE-S0.65-1P(GZ16) コントロールスイッチ

EEF1.6-3C　　　 天井内
FCPEE-S0.65-1P　天井内

5.5

H

1P

5.5

Ｓ

H

32 32

32
AE1.2-3C　　　　　　　 天井内（保護部PF16）AE

AE1.2-3C　　　　　　　 露出(GZ16)AE

AE

AE

AE

6-13

CET22,E5.5,E5.5(FEP40～GZ42)　電灯

32
CET14,E5.5(FEP40～GZ36)　動力

FCPEE-S1.2-3P(FEP50～GZ54)　放送

32

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称
 

A1→1/50 A3→1/100 遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事（南－ルリコンゴウ・カメ舎 )特　記

事　項

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

手元開閉器箱　ELCB3P30/30A 30mA 屋外用防雨形・樹脂

端子盤

空調換気扇コントロールスイッチ（機械設備支給品取付本工事）

防水プルボックス　150×150×150（SUS）

防水プルボックス　300×300×200（SUS）

ホーン型コーンスピーカ



カメ舎

展示通路2 展示通路3展示通路1

ポーチ

-200

ポーチ2

ポーチ1

屋外放飼場

流し台
冷蔵庫

ルリコンゴウ舎

作業室

Y2

Y3

Y4

Y1

X3 X5 X6X2 X4X1

床暖房範囲　2500*2000

2
0
0

2
,
7
3
0

3
,
6
4
0

1
,
9
9
0

1,945 7,030 1,6953,890

5,585

3
5
0

9
1
0

1
,
2
0
0

5
1
5

3
7
5

1
,
2
0
0

8
,
3
6
0

1,820 1,820 1,820 1,820

1,820 7,280 3,640 1,820

14,560

2
,
0
0
0

1
,
8
2
0

9
1
0

2
,
7
3
0

3
,
6
4
0

1
,
9
9
0

125 1,695
125

1,695 1,695
125 125 125

1,570

1
2
5

1
2
5

3
,
3
9
0

1
,
8
6
5

1
2
5

5951,15075
60

1,700
120 120

1,700

1,300

1
,
3
3
5

1
,
3
9
5

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

3
5
0

1
,
2
0
0

350 1,200

3
7
5

8
0
0

2503,140
75

375
75

6,880445 4001,100 710 710400

1
0
0

8
0
0

1,3451,2001,345

375800

3
7
5

1
,
2
0
0

3
0
0

4
1
5

2
,
7
3
0

3
,
6
4
0

1
,
9
9
0

1,945 3,515 3,515 3,765 1,820

1253,640125
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0
0

2
,
7
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,
6
4
0

1
,
9
9
0

1,945 7,030 1,6953,890

5,585
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9
1
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,
2
0
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5
1
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3
7
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1
,
2
0
0

8
,
3
6
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1,820 1,820 1,820 1,820

1,820 7,280 3,640 1,820

14,560

2
,
0
0
0

1
,
8
2
0

9
1
0

2
,
7
3
0

3
,
6
4
0

1
,
9
9
0

125 1,695
125

1,695 1,695
125 125 125

1,570

1
2
5

1
2
5

3
,
3
9
0

1
,
8
6
5

1
2
5

5951,15075
60

1,700
120 120

1,700

1,300

1
,
3
3
5

1
,
3
9
5

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

3
5
0

1
,
2
0
0

350 1,200

3
7
5

8
0
0

2503,140
75

375
75

6,880445 4001,100 710 710400

1
0
0

8
0
0

1,3451,2001,345
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3
7
5

1
,
2
0
0

3
0
0

4
1
5

2
,
7
3
0

3
,
6
4
0

1
,
9
9
0

1,945 3,515 3,515 3,765 1,820

1253,640125

LR-1

L01
L02

L03

電灯設備図
EH-03

カメ舎

SR2 2

調理室

BR1 2

BR2 1

ポーチ2

RR2 1

ルリコンゴウ舎

SR2 2

展示通路1

RR1 1

展示通路2

RR1 2

展示通路3

RR1 1

ポーチ1

RR1 1

電灯設備　S=1:50

ｲ
ﾛ

ｲ ｲ

ﾛ

ﾛ

外壁

RR2 2

SR1 1

EEF1.6-2C　　　　　 壁・天井内（保護部PF16）

EEF1.6-3C　　　　　 壁・天井内（保護部PF22）

EEF1.6-3C(1C接地)　 壁・天井内（保護部PF22）

EEF2.0-3C(1C接地)　 壁・天井内（保護部PF22）

EEF1.6-3C(1C接地)　 露出(GZ22)

EEF2.0-3C(1C接地)　 露出(GZ22)

特記なき配線は下記による。

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称
 

A1→1/50 A3→1/100 遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事（南－ルリコンゴウ・カメ舎 )特　記

事　項

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

LEDベースライト

LEDベースライト

LEDスポットライト

埋込スイッチ　1P15A×1（新金）

防水プルボックス　150×150×150(SUS)

LEDブラケットライト

LED投光器

LED投光器

ジョイントボックス

防雨入線カバー



カメ舎

展示通路2 展示通路3展示通路1

ポーチ

-200

ポーチ2

ポーチ1

屋外放飼場

流し台
冷蔵庫

ルリコンゴウ舎

作業室

Y2

Y3

Y4

Y1

X3 X5 X6X2 X4X1

床暖房範囲　2500*2000

2
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1,945 7,030 1,6953,890

5,585

3
5
0

9
1
0

1
,
2
0
0

5
1
5

3
7
5

1
,
2
0
0

8
,
3
6
0

1,820 1,820 1,820 1,820

1,820 7,280 3,640 1,820

14,560

2
,
0
0
0

1
,
8
2
0

9
1
0

2
,
7
3
0

3
,
6
4
0

1
,
9
9
0

125 1,695
125

1,695 1,695
125 125 125

1,570

1
2
5

1
2
5

3
,
3
9
0

1
,
8
6
5

1
2
5

5951,15075
60

1,700
120 120

1,700

1,300

1
,
3
3
5

1
,
3
9
5
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1
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0

8
0
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1,945 7,030 1,6953,890

5,585

3
5
0

9
1
0

1
,
2
0
0

5
1
5

3
7
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,
2
0
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,
3
6
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1
2
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1
2
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,
3
9
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,
8
6
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1
2
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3
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7
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8
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0
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LR-1

C01

C04

C06

C05

EEF2.0-3C（1C接地） 　 壁・天井内(保護部PF22）

EEF2.0-3C（1C接地） 　 露出(GZ22)

特記なき配線は下記による。

コンセント設備図
EH-04

H=500

C03

コンセント設備　S=1:50

WP
2E

2EET 2EET 2EET WP

H=2,000 WP

C02

WP

EEF2.0-3C,E1.6　　　　 壁・天井内(保護部PF22）

EEF2.0-3C,E1.6         露出(GZ22)

H=2,500程度

床暖房制御盤（別途）
1φ2W 200V 1,290W
主幹接続本工事

C01

CE5.5-2C,E2.0,E2.0　天井内～壁内(PF28)

導入線(PF16)
導入線(PF22)
ヒーター線、センサー線別途工事

TR-1

C07

EEF2.0-3C           　 壁・天井内(保護部PF22）

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称
 

A1→1/50 A3→1/100 遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事（南－ルリコンゴウ・カメ舎 )特　記

事　項

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

埋込コンセント　2P15A×2　接地極、接地端子付（新金）

埋込コンセント　2P15A×2　接地極付（新金）

埋込コンセント　2P15A×2　接地極 抜止 天井付（新金）

2EET

2E

※特記なきコンセントは、FL+1200とする

WP 防水コンセント　2P15A×2　接地極、接地端子付

埋込スイッチ　1P15A×1（新金）



飼料庫

バク舎

新設ﾌﾟｰﾙ

既存ﾓｰﾄ

新設モート

バク屋外新設放飼場

既存屋根 存置

側面ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（ﾌｻｷﾞ）

4330

70
00

1100 900 2500 700 350 700 3000 700 350 700 2000

13000

500 500 500 500

1
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4
0
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0

既存ﾌﾟｰﾙ
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0
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9250R10000
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0
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0
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5
0
0

4
2
0

180015001500

6800

2000

3
0
0
0

2
2
5
0

R
7
3
4
5

1395

R2
40
0

4050

3000

47
00

ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ風池

ＢＢ１ ＬＥＤ直付形４０形　下面開放型　Ｗ３００

ＬＲＳ２０－４－４８ＬＮ

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

ＲＢ１ ＬＥＤウォールライト　２０形

ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－０６ＬＮ

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵
防湿型・防雨型
５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束９９０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）
天井直付型・壁直付型、保護等級：ＩＰ２３電源装置はライトバー側に内蔵

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－３０ＬＮ

ＬＥＤ直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０ＢＢ２

1
2 2 2 2

3

3

新設

番号 数量 照明器具仕様（既存） 記号

1 1 FL40W-2 埋込 BB1

2 4 FL40W-1 直付 防湿・防雨型 BB2

3 2 FL20W-1 ブラケット RB1

既設（撤去）

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→1/50 A3→1/100

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

 

遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南―バク舎)

電灯設備図
EI-01



主 開 閉 器

開 　閉 　器

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

ELCB

負荷名称 負荷容量(KW)

単位装置

始動方式
操作制御

方　　式

操作制御

スイッチ

連動
インターロック

AF AT 200V
キャビネット形式

盤名称

 プールろ過機

  ED

  ED(ELB)

1.5

  ED

  ED(ELB)

L01

L02

L03

C01

C02

C03

C04

C05

 プールろ過機 1.5

L

L

 ヒートポンプチラー 1.87 L

 熱源水ポンプ 0.75 L 3A B,G4

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

2P 2050

20502P

20502P

20502P

20502P

2P 2050

20502P

負荷容量

VA kW

90

30

20

200

200

1,500

400

500

---

キャビネット形式

盤名称

主 開 閉 器

フル2線リモコン

AF

開 　閉 　器

AT

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

タイマー
接点入力

T/U
リレー

200V 100V

ELCB T/U

負荷名称
リモコン
リレー
R-Ry

 機械室照明

 展示室ｺﾝｾﾝﾄ

 端子盤ｺﾝｾﾝﾄ

 高圧洗浄機用ｺﾝｾﾝﾄ

 屋外ｺﾝｾﾝﾄ

 予備

 通路照明 STM

 屋外ｺﾝｾﾝﾄ

■特記事項
・単相３線式電路に設ける配線用遮断器は中性線欠相保護付とする。
・分岐開閉器はJIS協約形とし、50AF/20ATは1Pサイズとする。
・盤類は国土交通省仕様とする。
・漏電遮断器は過電流保護機構を備え、定格感度電流 30mA以下とするが、
　空調室外機用開閉器は機器仕様に合わせ選定すること。
・STM：ソーラータイムスイッチ（年間、停電補償付、1回路型）

 排風機 40

20502P --- 予備

---

---

 予備

 予備

F01

 屋外照明

ＲＰ１ ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当

ＬＧＷ８５０７６Ｂ　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１５３ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
カバー：アクリル（乳白）
プラスチック（オフブラック）

ＳＰ１ ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

ＬＧＷＣ４７０２１ＣＥ１　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５４０ｌｍ、消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ込み方式、ＮａＰｉＯｎ・明るさセンサ付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：アクリル（透明）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
点灯照度調整機能付

ＢＰ１ ＬＥＤ直付型４０形　防湿型・防雨型

ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－６４ＬＮ

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

1

2

3P 50 30

3P 50 30

33P 50 30

43P 50 20

盤名称

TP-1 機器(別途)ｽﾍﾟｰｽ 500×500

放　送 予　備 備　考

露出コンセント 2P15A×2 E付10P

端子盤リスト

機械警備テレビ構内情報

－

鋼板製壁掛形(内部木板)

構内交換

－ －－

※照明器具の消費電力は、JIS C8105-3の測定方法による。

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

A1→N.S 遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事  (南－ペンギン・フラミンゴ舎)

分電盤結線図・照明器具姿図
EJ-01

 

PP-1

3φ3W 200V

南分岐盤より

5.62KW

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

壁掛露出型

CET38°

2.98KVA

SPD クラスⅡ
分離器内蔵

MCCB3P
  50/ 40A

壁掛露出型

LP-1

1φ3W 100/200V

南分岐盤より

CET22°

鋼板製　指定色

鋼板製　指定色

MCCB3P
  50/40A



フラミンゴ屋外放飼場

78m2

植栽

擬石・擬土

植栽

※井水

DN

ペンギン屋外放飼場

UP

-500

-500

±0～300

+600

+600

+600

±0

+650

+650

+700

+1200

+1200

島

水深1.0m

水深0.75m
50.6m250.6m2

9.3m2

53.0m2

±0

水底　-200

+600

水底①　-400

水底③　+100

水深0.5m

+650

X1 X4

擬岩（山）

Y1

X3X2

Y2

Y3

Y4

±0

+100

±0

±0

±0

UP

UP

+500 ±0

水底②　-250

水底②　-250

+500

+500

±0

±0

±0

+700

水面+600

水面+600

水面+600

機械室

+600

+200

+600

H=1400 H=3000　-50

　-50

±0

+600～400

+400

+400

27,000

8,500 10,000 8,500

8
,
0
0
0

3
,
0
0
0 6
,
2
0
0

14,100

25
,8
50

1
,
3
5
0

45
0

9
,
8
5
0

3
,
6
5
0

8
,
0
0
0

1
,
3
5
0

4
,
4
5
0

1,400 3,000 5,600

9,100 3,800

4,500

機械室

+600

X1 X2

Y1

Y2

X1 X2

Y1

Y2

±0

+600

+400

+200

2,500 800 1,200

6
,
2
0
0

4,500

6
,
2
0
0

1
,
2
0
0

2
,
0
0
0

17
0

4
,
0
3
0

1
,
0
0
0

300 2,100

170 1,000 3,330
φ８３６

φ８３６

WP

WP

WP

WP

機械室

BP1 2

□150*150*t4.5
STKR400 GLシール

G.L

3.
2

20

(206) 150

防水コンセント

屋外用コンセントポール（参考）

※位置の詳細は現地打ち合わせにより決定する

30
0

75
0

45
0

30
0

※防水コンセント2P15A×2 E付取付

高圧洗浄機用

機械室　1階平面図　S=1:50

機械室　屋根伏図　S=1:50

L03

C03

C04
C05

平面図　S=1:100

機械室外壁

SP1 3

通路

RP1 4

Ｆ

F

WP

6-12

地中埋設
CET14,E5.5,E5.5(FEP40～GZ42) LP-1
CET38          (FEP50～GZ54) PP-1
CEE-S2-2C      (FEP30～GZ22) 一括警報
空配管        （FEP40～GZ42) TP-1 

5.5

5.5

5.5

5.5

CE5.5-3C(GZ28)

Ｆ

LP-1

F

EF

1-1

WP

WP

TP-1

PP-1

L01

C01

F01

C02

L02

ｲﾛ

ｲ

ｲ

ﾛ

ﾛ

L02

R

1

R

1

3φ200V
1.5kW

3φ200V
1.5kW

1

2

P

1

CH

1

3φ200V
0.75kW

3φ200V
1.87kW

CE3.5-3C,E1.6(GZ28～F230WP）
配管ブロック支持3

4

ﾛ

5.5

5.5

4P
CEE1.25-4C(GZ22～F230WP)
配管ブロック支持

CE3.5-3C,E1.6(GZ28）
CE5.5-3C,E2.0(GZ28)
CEE1.25-4C(GZ22)

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

A1→1/50,100
A3→1/100,200 遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事  (南－ペンギン・フラミンゴ舎)

幹線動力・電灯・コンセント設備図
EJ-02

 

CE5.5-3C,E2.0(GZ28～F230WP）
配管ブロック支持

CE5.5-3C(1C接地)　地中埋設(FEP30)

EEF2.0-3C(1C接地) 露出(GZ22)

EEF2.0-3C(1C接地) 床隠蔽(PF22)

EEF1.6-3C(1C接地) 床隠蔽(PF22)

EEF1.6-2C　　　　 壁内(PF16)

特記なき配線は下記による。

EEF1.6-3C　　　　 壁内(PF22)

EEF1.6-3C(1C接地) 壁内(PF22)

EEF2.0-3C(1C接地) 壁内(PF22)

EEF1.6-3C(1C接地) 露出(GZ22)

CE5.5-3C,E2.0     露出(GZ28)5.5

5.5

WP

WP

WP

凡例

記　号 名　称

LEDベースライト

LEDスポットライト

スイッチ 1P15A（新金）　露出ボックス（1方出）共

金属製露出ボックス　丸型　3方出

LEDブラケットライト

電灯盤

防水プルボックス　150×150×150(SUS) ET付

換気扇電源接続

換気コントロールスイッチ（機械設備支給品）

動力盤

端子盤

防水コンセント　接地2P15A×2　接地端子付

角型ブランクプレート（SUS）　



1
,
0
0
0

2
,
0
0
0

3
,
0
0
0

3,000

1,000 2,000

4
5
0

3
0
0

Y1

Y2

Y3

X1 X2 X3

H=1,800

WP

CE3.5-3C（FEP30～GZ22）

3,000 2,500

1
,
2
0
0

2
,
3
0
0

3
,
5
0
0

Y2

Y3

5,500

X1 X2 X3

Y1

70
0

12
0

70
0

12
0

カワセミ舎　S=1 : 3 0 フクロウ舎　S=1 : 3 0

金網に取付
取付板、金具共
H=1,800

金網に取付
取付板、金具共
H=1,800

EEF1.6-2C　　　　　露出（GZ16）

EEF2.0-3C(1C接地)　床隠蔽（PF22～露出部GZ22）

特記なき配線は下記による。

WP

WP

WP

6-6

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項

A1→1/50 A3→1/100 遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事  (南－カワセミ舎、フクロウ舎)

コンセント設備図
EK-01

 

A1→1/30 A3→1/60

WP

WP

WP

凡例

防水ｺﾝｾﾝﾄ　接地2P15A×2　接地端子付
露出スイッチボックス1個用（1方出）共

防水スイッチ　1P15A×1
露出スイッチボックス1個用（1方出）共

防水プルボックス　150×150×150（SUS）



植栽

2
,
0
0
0

WL±1000

WL±1000

WL±1000

WL±1000

WL±250WL±250WL±0WL±0

3
,
0
0
0

園路

UP

水

Ｎ

ハクチョウ舎 7.50㎡

7.50ｍ2

2,500

WL±500

WL±750

DN

植栽（外構工事）

（外構工事）

WL±1000

植栽（外構工事）

コンクリートスロープ

コンクリート階段

（屋根：なし）

排水桝450角

職員管理用門扉W=900,H=1000（鍵）

（JFE建材 Jメッシュ門扉同等品）

（JFE建材 Jメッシュ門扉同等品）

平面図

門扉W=900,H=2000（鍵、ﾌﾗﾝｽ落とし）

（床：土間コンクリートの上人工芝敷）

3,000

1,0002,000

コンクリート金ゴテ仕上コンクリート刷毛引き仕上

擁壁（外構工事）

擁壁（外構工事）

コンクリート立上りH=1000
＋メッシュフェンスH=1000
（JFE建材 JメッシュJ型同等品）

（JFE建材 JメッシュJ型同等品）
メッシュフェンスH=1000

縁石（外構工事）

WP

15

EEF2.0-3C(GZ22)

[地中埋設] GL-600
CE5.5°-3C(FEP30～GZ28) 

15

WP

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

A1→1/30 A3→1/60

№

工事名称

図面名称
EL-01

特　記

事　項

 
コンセント設備図

遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（電気設備）工事 (南―ハクチョウ舎)

凡例

記　号 名　称

防水コンセント　接地2P15A×2　接地端子付

防水プルボックス　150×150×150(SUS)


	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ
	ﾓﾃﾞﾙ

