
記 号 名　　　称 数量 仕　　　　　　　様
電　　　源

設 置 場 所 備　　　考 記 号 名　　　称 数量 仕　　　　　　　様
電　　　源

設 置 場 所 備　　　考
相 電圧 参考消費電力 相 電圧 参考消費電力

R-1 プールろ過機 形 　 　 式 全自動残留塩素濃度制御装置付積層濾過装置 機械室 コンクリート基礎（建築工事） EF-1-1 排風機 1 形 　 　 式 排気専用電動ｼｬｯﾀｰ付　ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ有圧換気扇 1 100 35.0W 1階 機械室

処 理 能 力 17.5ｍ3／ｈ　　　プール容量（84,000L） 参考型番　SPKN-8S5ANT（特） 羽 根 径 25cm

ポ ン プ 能 力 300L/min×20mAq（50×40FSFDN51.5A） 3 200 1.5kW 自動運転機能（WT・濾過／逆洗／洗浄） 参 考 風 量 250CMH 参考型番 EFG-25MSB

参 考 寸 法 1,200W×2,000L×2,050H 水位調整機能（低水位時ﾎﾟﾝﾌﾟ空転防止） 参 考 静 圧 30Pa 有圧換気扇用木枠PS-25KW×1

参 考 重 量 549Kg   運転重量　1,107kg 温度調整機能（デジタル表示／温度異常警報） 参 考 騒 音 37.5dB ｽﾃﾝﾚｽ製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ（防虫網付）QW-25SCM×1

熱 交 換 器 プレート式熱交換器　LX-016A-NNJ-25 SUS 無電圧一括警報・遠方（緊急停止）用端子 付  属  品 ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（3芯） FS-01SW

61,000kcal/h（冷却） ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計端子　薬注端子

プール水（28.39℃→25℃）300L/min 自動残留塩素制御

熱源水　（7℃→12.08℃） 200L/min

68,800kcal/h（加熱） 熱源水ポンプ発停用a接点

プール水（21.17℃→25℃）300L/min

熱源水　（45℃→37.76℃）200L/min

温 度 制 御 プール水温による熱源水の三方弁制御

付 属 品 制御盤 液面制御用水位センサー

薬注装置 吸込口、吐出口金物

CH-1 ヒートポンプチラー 1 形 　 　 式 ガスヒートポンプ式チラー 3 200 1.87kW 機械室屋上 コンクリート基礎（建築工事）

冷 却 能 力 71.0kW 設定温度　7℃

加 熱 能 力 80.0kW 設定温度　45℃ 参考型番　YCWP710JA

燃 料 消 費 量 69.6kW（LPガス）

冷 水 50A×200L/min×24Pa

温 水 50A×200L/min×24Pa

運 転 音 65dB

参 考 寸 法 2100W×800W×2170H

参 考 重 量 1050kg

付 属 品 防振架台

タッチパネル式コントローラー

CT-1 クッションタンク 1 形 　 　 式 ステンレス製パネルタンク（複合板） 機械室屋上 コンクリート基礎（建築工事）

容 量 1500L 満減水警報用電極棒（3P）

実 用 量 1000L ポンプ空転防止用電極棒（3P）

参 考 寸 法 1000W×1000W×1500H

保 温 発泡ポリスチレン　50t（アルミラッキング）

耐 震 1.5G

P-1 熱源水ポンプ 1 形 式 ライン型循環ポンプ（屋外設置型） 3 200 0.75kW 機械室

口 径 50A 参考型番　50LPD5.75E

水 量 200L/min

揚 程 15mAq

G-1 バルク貯槽 1 形 　 　 式 地上式横型バルク貯槽ユニット 屋外 コンクリート基礎（建築工事）

容 量 495 kg

寸 法 1,016Ф×1､740L ガスメーター（供給業者工事）

重 量 480 kg

圧 力 調 整 器 10 kg/h

フラミンゴ・ペンギン舎

機器表
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      　　　　１７．５   ｍ ／ｈ

型            式

主  配  管  口  径

ろ      過      材

ろ  過   能   力

ろ  過   方   式

ろ  過   面   積

運転質量（機器質量） １７．７４ｋＮ（６．４７ｋＮ）｛１８１０ｋｇ（６６０ｋｇ）｝

Ｓ Ｐ Ｋ Ｎ － ８ Ｓ ５ Ａ Ｎ Ｔ（特注品）

ＣＡＣ

Ｓ  Ｓ

ＰＶＣ

Ｂ　 Ｓ

Ｅ  Ｐ

ＨＴ ＶＰ

ＰＶＣ

ＳＵＳ

ＳＵＳ

ＰＶＣ

Ｎ　 Ｒ

Ｎ　 Ｃ

合成ゴム

ＳＵＳ

Ｐ　 Ａ

Ｆ ＲＰ

Ｆ ＲＰ

Ｆ ＲＰ

アクリル

５   ～   ５０℃

Ｔ Ａ－５０Ｎ（ ＥＡ２００）

５０   Ａ

５０   Ａ

２５   Ａ

５ ０ Ａ  光輝  電動五方弁  温泉仕様

１ ９

２ ０

１ ６

１ ７

１ ３

１ ４

１ ５

１ ８

逆洗排水バルブ

切    替    弁

配          管

排    水    弁

使   用   温   度

圧    力    計

熱　 交　 換　 器

温 調 三 方 弁

操作盤（ ＯＳＵ）

５０  Ａ

（  エバラ ）

４０   Ａ

ＥＡ－２ ０ ０ ８

Ｊ Ｌ Ｗ（ Ｗ素子白金測温抵抗体）

５ ０ Ａ×４ ０ Ａ×２ ０ ０ Ｖ×１ ． ５ ｋ Ｗ×１ ９ ． ５ ｍ×２ ９ ２ Ｌ ／ｍｉ ｎ

φ８００    Ｈ１０００

Ｈ８０  × Ｗ８５０  × Ｌ １８ ５０

φ１ ５ ０    Ｈ２ ９ ５

１ ０

１ １

 ８

 ７

 ９

 ５

 ４

 ２

 １

 ３

 ６

空  気  抜  弁

ろ過機本体

架        台

隔 膜 式 圧 力 計

ポ    ン    プ

ﾍｱｷｬｯﾁｬ（ 除毛器）

防  振  ゴ  ム

温 度 セ ン サ

ＳＢジョ イント

流 量 調 整 弁

ＰＳ－５ ０ （ 特注品） 　 ５０  Ａ　 注入点×２

１ ２

薬　 注　 継　 手

φ７５      ０． ６ＭＰａ

Ｔ Ａ－１ ８ ＭＬ 　 ２ ０  Ａ

最高使用圧力： ０ ． ３ ９ ＭＰａ

Ｆ ＳＦ ＤＮ５ １． ５Ｅ

ＭＣＦＮ－１５５０

ＫＡ ５ Ｖ２   右

φ５０      ０． ７ＭＰａ

Ｗ４ ０ ０   ×  Ｈ６ ００   ×  Ｄ２ ５ ０   ３ Ｐ  ２ ０ ０ Ｖ

Ｌ Ｘ －０ １ ６ Ａ －ＮＨＪ －２ ５ 　 プレート 式　 １ ０ ２ ｋ Ｗ｛ ８ ７ ， ７ ０ ０ ｋ ｃ ａ ｌ ／ｈ ｝

０．３９ＭＰａ｛４ｋｇｆ／ｃｍ　｝最 高 使 用 圧 力

品  名

記  事 ベ－ス： Ｆ ＲＰ仕様

Ｆ ＲＰ製全自動温度調節付水位調節付積層ろ過機 （ ５ ０ Ｈｚ ）

備                         考ＮＯ 名        称 材 質

リモート コント ロールパネル Ｗ１９５   ×  Ｈ１ ０３   ×  Ｄ２ ５  ＡＢＳ

１３

Ａ

Ｖ
  

Ｐ

Ｈ
Ｔ

Ｖ
Ｐ
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凝縮材用薬注装置 次亜用薬注装置

フラミンゴ・ペンギン舎
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山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺

S=1/10

№

工事名称

図面名称
QR-07

2025.04

特　記

事　項

薬品空／薬品有

色：スモークグレー

1G用

1点式

ポンプ仕様参照

赤玉入り

PVC

1

1

11 ホースジョイントASSY 1

固定用ネジ類含む

タンク仕様

PVC

部品リスト

120  L容　量

質　量

オプション部品（※1）

ポンプ搭載数 1台

ポンプ仕様

フロートスイッチ

ガスケット材質

有 無/

約 20 kg ／ 176 kg

標準付属品

ストッパ

取扱説明書

名　称 個数

4

1

備　考

薬液シール 1

スタッドボルト

推奨アンカーボルト（※2）　設計水平震度：1.0G

4

名　称 個数 備　考

M8*100L,先端45°カット

六角ナット 4 M8

バネ座金 4 M8

平座金 4 M8

SUS304

材 質

SUS304

SUS304

SUS304

型　式 最大吐出量 最大吐出圧力 接続ホース

SH-30R-M＊ 30  mL/min 1.0  MPa

SH-60R-M＊ 60  mL/min 1.0  MPa
φ4×φ9

※1：ご指定が無い場合、オプション部品は付属いたしません。

1.3最大液比重

お客様でのご用意をお願いいたします。

※2：上記アンカーボルトは付属いたしませんので、

1

個数名　称

ハンドホール

ケミカルタンク

M8ボルト用4ケミカルアンカー

1

仕　様

薬液注入ポンプ 12

1

符号

SH-＊＊R-M＊-A121型　式

FPM

ドレンバルブASSY

レベルゲージパイプ

吸込ホース

鍵フック

ストッパ

4

3

6

5

8

7

9

10

ポンプカバー

フロートスイッチ【オプション】

材　質

PE

－

PE

PVC

PVC

PE

SUS

タンク仕様参照

ポンプ仕様参照

ODφ225、黒色

PVC

PP

1

1

1

1

4

自動エア抜き型ポンプ
6

吐出ホース接続

手動エア抜き用ホース接続口

SH-100R-M＊ 100  mL/min 0.7  MPa

SH-200R-M＊ 200  mL/min 0.35  MPa
φ6×φ11

9

【オプション】
10 1

525

575

52
5

22
5

605

（
20
5）

25
0

150 インサートナット

4-M4

貫通穴 φ28

3

4

5

φ10

南京錠取付用

φ10穴

薬液投入口 IDφ200

7

3

8

1

11

（
83
0）

（
54

5）

注記

樹脂部の劣化等の品質低下や寿命が低下します。

＜注　意＞ 直射日光の当たるところや、周囲温度40℃以上、相対湿度90%以上のところに据え付けないでください。1）

2） タンクの据付け基礎は、全面支持にしてください。また、タンクを基礎上に設置する際、基礎面に鋭い突起

物や石ころなどがないことを確認してください。

＜お願い＞ 薬品漏れが発生した事象に備え、薬品流出を防ぐ防液堤等の設置をお願い致します。1）

1

エア抜き戻し用PVC 1ホースジョイントASSY11

自動エア抜き型ポンプ

9

3

吐出ホース接続

2

11

手動エア抜き用ホース接続口

26

10
【オプション】

(6
20
)

60
0

41
0

95

680

650

600

(9
20

)

150

25
0

8
φ10穴

7

3
薬液投入口 IDφ200

1

南京錠取付用

φ10
5

4-M4

インサートナット

4貫通穴 φ28

SH-200R-M＊

SH-100R-M＊

SH-60R-M＊

フロートスイッチオプション部品（※1）

FPM

SH-＊＊R-M＊-A201

1） 薬品漏れが発生した事象に備え、薬品流出を防ぐ防液堤等の設置をお願い致します。＜お願い＞

物や石ころなどがないことを確認してください。
タンクの据付け基礎は、全面支持にしてください。また、タンクを基礎上に設置する際、基礎面に鋭い突起2）

1） 直射日光の当たるところや、周囲温度40℃以上、相対湿度90%以上のところに据え付けないでください。＜注　意＞
樹脂部の劣化等の品質低下や寿命が低下します。

注記

1.0  MPa30  mL/minSH-30R-M＊
φ4×φ9

φ6×φ11
0.35  MPa200  mL/min

0.7  MPa100  mL/min

1.0  MPa60  mL/min

接続ホース最大吐出圧力最大吐出量型　式

薬品空／薬品有（液比重1.3）

型　式

タンク仕様

タンク固定用ネジ類含む

お客様でのご用意をお願いいたします。

※2：上記アンカーボルトは付属いたしませんので、

最大液比重 1.3

※1：ご指定が無い場合、オプション部品は付属いたしません。

M8ボルト用4ケミカルアンカー

SUS304

SUS304

SUS304

材 質

SUS304

M84平座金

M84バネ座金

M84六角ナット

M8*100L,先端45°カット

備　考個数名　称

4

推奨アンカーボルト（※2）　設計水平震度：1.0G

スタッドボルト

1薬液シール

備　考

1

4

個数名　称

取扱説明書

ストッパ

標準付属品

約 32 kg ／ 292 kg

ガスケット材質

/ 無有

ポンプ仕様

1台ポンプ搭載数

質　量

容　量 200  L

色：スモークグレー

1G用

1点式

ポンプ仕様参照

赤玉入り

PVC

1

1

4

1

1

1

1

PP

PVC

ODφ225、黒色

ポンプ仕様参照

タンク仕様参照

SUS

PE

PVC

PVC

PE

－

PE

材　質

フロートスイッチ【オプション】

ポンプカバー

10

9

7

8

5

6

3

4

ストッパ

鍵フック

吸込ホース

レベルゲージパイプ

ドレンバルブASSY

符号

1

2 1薬液注入ポンプ

仕　様

1

1

個数名　称

ハンドホール

ケミカルタンク

部品リスト

遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（機械設備）工事
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