
汚水桝リスト

桝記号
負荷単位 桝間距離

勾配 計算管径 設計管径 仕様
桝レベル

差

桝管底
レベル
（ｍ）

桝深さ
（ｍｍ）

規　格 蓋 備　　　考
系統 累計 累計距離

A1 6.0 小口径塩ビ桝 -0.40 400 200Ф 防護ハット 90L 駐車場

6.0 6.8 1/100 75 100

A2 6.8 小口径塩ビ桝 5 -0.46 460 200Ф 防護ハット ST 駐車場

6.0 6.8 1/100 75 100

A3 18.0 13.6 小口径塩ビ桝 5 -0.53 530 200Ф 防護ハット 90Y 駐車場

24.0 1.8 1/100 100 100

A4 3.0 15.4 小口径塩ビ桝 5 -0.55 550 200Ф 防護ハット 90Y 駐車場

27.0 9.5 1/100 100 100

A5 24.9 小口径塩ビ桝 5 -0.65 650 200Ф 防護ハット ST 駐車場

27.0 6.5 1/100 100 100

A6 39.0 31.4 小口径塩ビ桝 5 -0.72 720 200Ф 防護ハット 90Y 駐車場

66.0 11.8 1/100 100 100

A7 43.2 小口径塩ビ桝 5 -0.84 840 200Ф 防護ハット ST 駐車場

66.0 8.6 1/100 100 100

A8 51.8 小口径塩ビ桝 5 -0.93 930 200Ф 防護ハット ST 駐車場

66.0 3.3 1/100 100 100

下水道 55.1 -0.96

D1 24.0 小口径塩ビ桝 5 -0.40 400 200Ф 防護ハット 90L 駐車場

24.0 5.8 1/100 100 100

D2 62.5 5.8 小口径塩ビ桝 5 -0.46 460 200Ф 防護ハット 90Y 駐車場

86.5 5.3 1/100 100 100

D3 11.1 小口径塩ビ桝 5 -0.51 510 200Ф 防護ハット 45L 駐車場

86.5 13.6 1/100 100 100

D4 24.7 小口径塩ビ桝 5 -0.65 650 200Ф 防護ハット ST 駐車場

86.5 16.4 1/100 100 100

D5 9.0 41.1 小口径塩ビ桝 5 -0.81 810 200Ф 防護ハット 90Y 駐車場

95.5 13.4 1/100 100 100

D6 6.0 54.5 小口径塩ビ桝 5 -0.94 940 200Ф 防護ハット 90Y 駐車場

101.5 5.7 1/100 100 100

D7 60.2 小口径塩ビ桝 5 -1.00 1,000 200Ф 防護ハット 90L 駐車場

101.5 3.6 1/100 100 100

下水道 63.8 小口径塩ビ桝 5 -1.04 1,040 200Ф 防護ハット 駐車場

P-UP 702.0 -0.50 500

702.0 11.0 1/100 200 200

E1 18.0 11.0 小口径塩ビ桝 5 -0.61 610 200Ф 防護ハット 45L 駐車場

720.0 5.9 1/100 200 200

E2 3.0 16.9 小口径塩ビ桝 5 -0.67 670 200Ф 防護ハット 90Y 駐車場

723.0 2.8 1/100 200 200

E3 19.7 小口径塩ビ桝 5 -0.70 700 200Ф 防護ハット 45L 駐車場

723.0 8.1 1/100 200 200

E4 3.0 27.8 小口径塩ビ桝 5 -0.78 780 200Ф 防護ハット 90Y 駐車場

726.0 5.2 1/100 200 200

E5 33.0 小口径塩ビ桝 5 -0.83 830 200Ф 防護ハット 90L 駐車場

726.0 4.6 1/100 200 200

E6 37.6 小口径塩ビ桝 5 -0.88 880 200Ф 防護ハット 90Y 駐車場

726.0 12.4 1/100 200 200

E7 3.0 50.0 小口径塩ビ桝 5 -1.00 1,000 200Ф 防護ハット 90Y 駐車場

729.0 12.3 1/100 200 200

E8 62.3 小口径塩ビ桝 5 -1.12 1,120 200Ф 防護ハット 90Y 駐車場

729.0 12.3 1/100 200 200

E9 74.6 小口径塩ビ桝 5 -1.24 1,240 200Ф 防護ハット 90Y 駐車場

729.0 12.4 1/100 200 200

E10 171.0 87.0 小口径塩ビ桝 5 -1.36 1,360 200Ф 防護ハット 90Y 駐車場

900.0 6.3 1/100 200 200

E11 30.0 93.3 小口径塩ビ桝 5 -1.42 1,420 200Ф 防護ハット 90Y 駐車場

930.0 2.1 1/100 200 200

E12 95.4 小口径塩ビ桝 5 -1.44 1,440 200Ф 防護ハット ST 駐車場

930.0 1.8 1/100 200 200

下水道 97.2 小口径塩ビ桝 5 -1.46 1,460 200Ф 防護ハット 駐車場

既設桝 24.0 -2.23 2,230

24.0 11.7 1/100 100 100

F1 11.7 小口径塩ビ桝 5 -2.37 2,370 300Ф 防護ハット 90L 駐車場

24.0 12.4 1/100 100 100

F2 24.1 小口径塩ビ桝 5 -2.50 2,500 300Ф 防護ハット ST 駐車場

24.0 12.6 1/100 100 100

F3 36.7 小口径塩ビ桝 5 -2.63 2,630 300Ф 防護ハット 90L 駐車場

24.0 8.5 1/100 100 100

ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ槽 45.2

記 号 名　　　称 数量 仕　　　　　　　様
電　　　源

設 置 場 所 備　　　考
相 電圧 参考消費電力

WPT-1 自動給水装置 1 形 　 　 式 受水槽一体形推定末端圧力一定給水ユニット 1 100 0.4kW 屋外 コンクリート基礎　300H

受 水 槽 容 量 5,000L FRP製複合板受水槽 参考型番　25BKAME0.4SN

ポ ン プ 仕 様 25Ф×77L/min×15.4mAq 公共建築工事標準仕様

運 転 方 式 単独交互交互運転方式

寸 法 2,590L×1,590D×2768H 重量　690kg

耐 震 仕 様 1Ｇ

付 属 品 屋外カバー付　　凍結防止ﾋｰﾀｰ付

P-1 水中ポンプ 1 形 　 　 式 汚水汚物用水中ポンプ 3 200 3.7kW 既設ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ槽 参考型番　80DLA/J53.7

口 径 80Ф ×2

水 量 632 L/min×2

揚 程 15 mAq

参 考 寸 法 567L×328W×665H

参 考 重 量 75.0 kg

付 属 品 着脱装置（LM80）

屋外設備

機器表・桝リスト
山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺
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特　記

事　項

遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（機械設備）工事

機械設備工事
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屋外設備

屋外上水配管図

S=1/1000 (A3)
S=1/500 (A1)

山梨建築設計監理事業協同組合

屋外上水配管図　　　S=1/500 (A1)

承認 設計 担当
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屋外設備

屋外井水配管図

S=1/1000 (A3)
S=1/500 (A1)

山梨建築設計監理事業協同組合

屋外井水配管図　　　S=1/500 (A1)
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凡 例

記号

既設

改修

現状のまま

新設

適用名称

その他

1

1 ネジ

GV

BV

BV

接続数量

5050

5050

5025

2525

バルブ
口径
接続

口径
配管

受水槽付給水加圧装置（井水用）名称WPT-1

ネジ

ネジ

1

1

給 水 入 口

給 水 出 口

オーバー口

ド レ ン 口

通 気 口

記 号

系 統

JIS-5K

防虫網

防振継手

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手

受水槽付属品
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As

Co

Co

Co

看板

As

東屋

1
0
0
A

VP100

100-200-90Y GL-710(家畜舎GL基準)

100-200 90L GL-630(家畜舎GL基準)

Ⅱ期工事用排水

100-200-90Y GL-1040(家畜舎GL基準)

100-200-45L GL-1080(家畜舎GL基準)

100-200 ST GL-1185(家畜舎GL基準)

125-200 90Y GL-1470(家畜舎GL基準)

100-200-90Y GL-1460(家畜舎GL基準)
100-200-DR GL-1220(家畜舎GL基準)

125-200 90Y GL-1560(家畜舎GL基準)（猛獣舎GL-1860）

125-200 90L GL-1645(家畜舎GL基準)

125-200 ST GL-1740(家畜舎GL基準)
125-200 ST GL-1865(基準GL=261.3)

90L GL-2005(家畜舎GL基準)

125-200 90Y GL-2015(家畜舎GL基準) 125-200 90L GL-1980(家畜舎GL基準)

ポンプアップ槽

125-200 90L GL-1950(家畜舎GL基準)

125-200 90Y GL-1870(家畜舎GL基準)

100-200 90L GL-1705(家畜舎GL基準)

100-200 ST GL-1775(家畜舎GL基準)

1
2
5
A

125A

10
0A

1
2
5
A

125A

1
0
0
A

1
0
0
A

100A 100A125A

VP
20

0

5 ゾウ舎

6 中型サル舎

8 ヤマアラシ舎

7 チンパンジー舎
A1

VP200

V
P
2
0
0

A3

A2

A5

A4

V
P
1
0
0

V
P
1
0
0

VP100

V
P
1
0
0

VP100

VP100

VP100

VP
10

0

V
P
1
0
0

V
P
1
0
0

VP100 VP100

V
P
1
0
0

既設の仮設ポンプを撤去し新設ポンプ（P-1）を設置

オーバー管

RD

R
D

RD

屋外汚水排水配管　　　S=1/500 (A1)

屋外設備

屋外汚水排水配管

S=1/1000 (A3)
S=1/500 (A1)

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日
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№

工事名称

図面名称
V-04

2025.04

特　記

事　項

遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（機械設備）工事

機械設備工事

名称 適用

新設

現状のまま

改修

既設

記号

凡 例



凡 例

記号

浸透桝

集水桝

PVC製浸透桝

コンクリート製

適用名称

917㎡

1200㎡

VP100

VP100

VP150
VP100

VP150

VP
12

5

V
P
2
0
0

VP100 VP200

VP200

VP100 VP100

VP100 VP125

VP200

蓋嵩上げ×５ヶ所

1000×1000×1000H　防護ハット

1100㎡

RD

V
P
1
0
0

VP200

V
P
1
5
0

水路に放流

ふれあいセンター

N

(仮称 )ビジターセンター

管理棟

動物病院検疫舎

N

UP

UP

UP

UP

ライオン

屋外放飼場

ライオン

屋外放飼場

マレークマ

屋外放飼場

ビーバー

放飼場

ゾウ舎

屋内

放飼場

猛獣舎

⽔辺

牧草地

休憩スペース
UP

N

ヤマアラシ

N

(仮称 )ビジターセンター

管理棟

N

2000㎡

VP150

VP150

VP150

V
P
2
5
0

450×450×600H

R
D

V
P
1
0
0

RD

V
P
1
0
0

V
P
1
0
0

VP150VP100VP100

UP

UP

VP100

VP100

-06外
9

資材庫

飼料庫

バックヤード

バックヤード

屋内放飼場

広場 緑地帯

中型サル舎

チンパンジー舎

家畜舎

厩舎

バックヤード

⼊⼝

ロバ

乗⾺場

ミニブタ

⽔路

⽔路

バックヤード

バックヤード

バックヤード

テナガサル

カワセミ

ルリコンゴウインコ

wc

休憩棟

出⼝

バク舎 (既存改修）

バク屋外放飼場

フラミンゴ屋外放飼場

ペンギン屋外放飼場

レッサーパンダ舎

池

飼料庫 (既存 )

屋外放飼場

屋外放飼場

ビオトープ

築⼭

ハクチョウ

ヘビ・爬⾍類

飼料庫

UP

DN

ビュースポット

UP

広場

フクロウ

UP

DN

UP

既存プール

新設プール

既存モート

フリースペース

⽔

⽔

⽔

遊⻲通り

N

+100

+150

+100

+150

+200
5,000

+350

+300

+330

+300

+150

+100

+150

+150

+250

+250

+250

+300

+300

+350

+350

+100

+350

+200

+200

+300
+300

+300

+300

+200

+200

+230

+250

+250

+250+250
+200

+200

+100

+200

+200

+250

+250

+250

+250

+250

+500
+400

1FL

1FL

1FL

=261.30

築⼭

築⼭

築⼭

+100

+250

-80 -150
-170

VP250

-250

V
P
1
0
0V
P
1
5
0

-210

-160 -165-155

-1

+100

+49

-80

-80

+28

+50
+50

+49+49

+200
1FL

1FL: +200

設計 GL:-50

+149

+149

+49

+100

+0

1FL:261.45

設計 GL:261.3

1FL:+200

設計 GL:+100

1FL:+400

設計 GL:+300

1FL:261.7

設計 GL:261.6

+450
1FL

敷地境界線

緑地

緑地 緑地

緑地

緑地

緑地

-150.95 -157

-125.84

261.17

+500

+414.2

+282.2

+170

+100

+250

+150

+300

261.6

+50

+50

+300

+3600
+1700

+2960

+2940

+2330

V
P
1
5
0

+1050

VP
15

0

VP
15

0

VP150

V
P
1
5
0

+3090

+3700

1:20

1:201:20

+3600

1:20

1:
20

V
P
1
5
0

+3600

VP100

VP
10

0

1:20

VP125

VP
12

5

+3400

既設レベル

⼟間舗装

H2000

VP
10

0

VP
10

0

1:20

+500

1:24

+500

VP
12

5

V
P
1
2
5

+325

コンクリート舗装

+700

⽊塀

+1000

+2250

⽬隠し防⾳フェンス 3000

⽊塀 H2000

アスファルト舗装

1:13

1:25

⽊塀 H2000

3000

⽬隠し防⾳フェンス 3000

⽬隠し防⾳フェンス 3000

+100

+100

+600

+100

⽬隠し防⾳フェンス

+7
00

+9
00

+6
50

+650

+3
50

+350

+500

1:
89

1:46

⽊塀 H2000

⽊塀 H2000

⽊塀 H2000

⽬隠し通⾵フェンス 2000

⽬隠し通⾵フェンス 3000

+1500

+1349 +1349
1:9 ⽬隠し防⾳フェンス 3000

⽬隠し防⾳フェンス 3000

1:20

[勾配なし]

[勾配なし]

-100

-228.65

V
P
1
2
5

300㎡

+0

+30

+0

1:
8

+300

+94.65

[勾配なし]

1:2

⽊塀 H2000

⽬隠し防⾳フェンス 3000

⽬隠し防⾳フェンス 3000

⽬隠し防⾳フェンス 3000

⽬隠し防⾳フェンス 3000

⽬隠し防⾳フェンス

⽬隠し防⾳フェンス 3000

⽬隠し防⾳フェンス 3000

⽬隠し防⾳フェンス 3000

アスファルト舗装

⽬隠し防⾳フェンス 3000

縦ルーバーフェンス 3000

⽊塀 H2000

メッシュフェンス H2000

メッシュフェンス

縦ルーバーフェンス 2000

+6
50

+700

+100

+300

+100

擁壁 E

擁壁 A 900

擁壁 B 1200

擁壁 C

擁壁 F

擁壁 G

擁壁 H

擁壁 F

擁壁 G

+300

+500

1:
22

1:15

260.92

-380

-380

-380

-380

-380

-380

緑地

緑地

緑のゲート

緑地

緑地

緑地

緑地

緑地

+0

+300

設計 GL= 　基準レベル -380

-100

-100

[勾配なし]

1:45

1:
32

-380

1:58

1:68

-200

1:109

[勾配なし]

-50
1:99 [勾配なし]

-100

-380

-380

緑
地

緑地

緑地

緑地

緑地

ロープ柵

ロープ柵

重⼒式擁壁

⽔路 ( 縁⽯ A)

擁壁 C

擁壁 D

縁⽯ブロック

擁壁 J

緑地

緑地

緑地緑地

⽊塀扉 :w3000

⽊塀扉 :w2500

メッシュフェンス扉 w1800

緑地

緑地

VP250

⽊塀 H2000

⽬隠し両開き⾨扉 w3000

⽬隠し両開きフェンス w4000

⽬隠しフェンス両開き⾨扉 w4000

擁壁 G

⽔路 ( 縁⽯ A)

⽊塀扉 w1800

⽊塀扉 w1800

+600

+450

ロープ柵

緑地

緑のゲート

緑のゲート

緑のゲート

⽔路 ( 縁⽯ )

⽔路 ( 縁⽯ A)

⽔路 ( 縁⽯ A)

緑地

緑地

⽔路 ( 縁⽯ A)

⽔
路

(縁
⽯

)

下部既存ボックスカルバート⽔路

緑地

基準レベル : 標⾼ 261.3 ＝ ±０とする

内の数字は計画レベルを⽰す

管理⽤⾨扉 : メッシュフェンス扉 w900

⽬隠しフェンス両開き⾨扉 w4000

給⽔スポット

⽬隠し防⾳フェンス 3000

⽬隠し通⾵フェンス 2000

?

ウッドチップ庫

除雪機置場

1 :52

水路に放流

縁⽯Ｄ

縁⽯Ｄ

縁⽯Ｄ

縁⽯Ｄ

縁⽯Ｄ

縁⽯Ｄ

縁⽯Ｄ

縁⽯Ｄ

縁⽯Ｄ

縁⽯Ｄ

縁⽯Ｄ

縁⽯Ｄ

擁壁 I

縁⽯Ｄ

擁壁ｋ

寺参道部

神社参道部

VP150

ＶＳ側溝

ＶＳ側溝

ＶＳ側溝

VP100

V
P
1
0
0

VP100

VP100

VP100

VP100

屋外設備

屋外雨水排水配管

S=1/1000 (A3)
S=1/500 (A1)

山梨建築設計監理事業協同組合
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設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称
V-05

2025.04

特　記

事　項

遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（機械設備）工事

機械設備工事

屋外雨水排水配管　　　S=1/500 (A1)
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屋外排水管埋設断面図

※掘削幅は参考とする。

１.５ｍ以上に適用

屋外給水管埋設断面図（車路）屋外上水管・井水管埋設断面図

※掘削幅は参考とする。※掘削幅は参考とする。

※掘削幅は参考とする。※掘削幅は参考とする。

１ｍ以上１.５ｍ未満に適用１ｍ未満に適用

屋外排水管埋設断面図 屋外排水管埋設断面図

屋外設備

雑詳細図
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ＶＣ　－Ｐ

ＭＨＡ－Ｐ３００

２５以下 Ｂ１１００－ －

ふた

（１）側塊の接合は防水モルタル塗りとしズレ止めをつけるものとする。

（２）口環は鉄筋入りとする。

以上 １２０７１０ ＭＢー３１２０１００ＹＡＭＣ　－３ １１００１００～１５０

ＹＡＭＣ　－２

４３０

７１０５０～８０

２５～４０

ＭＢー２

７５０

７５０５１０ 以上 １２０１００１００

ＭＢー１５５０
以上 １２０１００１００３１０ＹＡＭＣ　－１

Ｈ ｔ'ｔ"ＢＡ口　径 Ｔ記 号 備　　考

１００１２０１２０

１００１００１００

１００１００１００

１００７５７５

（３）Ｂ１では、鉄筋は４本とする。

１００～２００

５０～８０

４０以下

９００

７００
３００×３００

８５０

１２００４５０×４５０ＶＣ　－５

ＶＣ　－４

ＶＣ　－３

ＶＣ　－２

ＶＣ　－１ ５５０
１８０×１８０

ＭＨＡ－Ｐ４５０

Ｂ１

２００φ

ＶＣ－１　～　ＶＣ－２ ＶＣ－３　～　ＶＣ－４

弁　　桝 弁　　桝量水器桝

山梨建築設計監理事業協同組合

承認 設計 担当

設計年月日

縮　　　尺
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切込砕石

雨水桝・雑排水桝要領図

モルタル

コンクリート

特殊改良桝
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H=601以上 600×600
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遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（機械設備）工事

機械設備工事



DR1520

700×700程度砕石（0～40）

桝径 150 200 300

流入口径 100 125 150 100 125 150 200 100 125 150 200

記号 1015 1215 1515 1020 1220 1520 2020 1030 1230 1530 2030

A

ST ST1015 ST1215 ST1515 ST1020 ST1220 ST1520 ST2020 ST1030 ST1230 ST1530 ST2030

90L 90L1015 90L1215 90L1515 90L1020 90L1220 90L1520 90L2020 90L1030 90L1230 90L1530 90L2030

45L 45L1015 45L1215 45L1515 45L1020 45L1220 45L1520 45L1030 45L1230 45L1530 45L2030

22L 22L1015 22L1020 22L1220 22L1030 22L1230 22L1530 22L2030

KT KT1015

WLS WLS1015 WLS1215 WLS1515 WLS1020 WLS1220 WLS1520 WLS2020 WLS1030 WLS1230 WLS1530 WLS2030

90Y 90Y1015 90Y1215 90Y1515 90Y1020 90Y1220 90Y1520 90Y2020 90Y1030 90Y1230 90Y1530 90Y2030

45Y 45Y1015 45Y1215 45Y1515 45Y1020 45Y1220 45Y1520 45Y1030 45Y1230 45Y1530 45Y2030

WY WY1015

B

UT UT1015 UT1215 UT1020 UT1220 UT1520 UT1030

UTK UTK1015 UTK1215 UTK1020 UTK1220 UTK1520 UTK1030

UTL UTL1015 UTL1020 UTL1220 UTL1520

DR DR1015 DR1020

台座

DR1030

防臭ふた

DR1230

防護ふた

DR1530

DRY DRY1015

ＷＬＳ左右合流

DRY1020 DRY1220

４５Ｙ

DRY1520

９０°両側合流（段差付） ＤＲＹ９０°合流ドロップ

ドロップ ＤＲ

ＷＹ

起点 ＫＴ

DRY1030

底部

ＶＰ変換ソケット（下流側のみ）

1
0
0

∮
1
0
0

DRY1230 DRY1530

VT VT1015 VT1020

50

VT1220 VT1520

ストレート ＳＴ ９０°曲り ９０Ｌ ４５Ｌ４５°曲り 受口トラップ付９０°曲り ＵＴＬ

左右合流（段差付） ＷＬＳ ９０°合流 ９０Ｙ ４５°合流

４５°両側合流 ９０ＷＹＳ トラップ付き合流 ＵＴ

DR1220

２２.５°曲り ２２Ｌ

90WYS

サンドクッション

サンドクッション

ＶＰ

90WYS1015

立上がり部

桝径

コンクリート底版50mm

砕石

インバート桝（硬質塩化ビニル桝）施工要領図

④　桝のふたは、特記がない場合には密閉ふた（ワンタッチ式ドライバータイプ）とする。

⑬　クラッシャランは、再生材とする。

⑪　立ち上げ管径３００φでＰＣ口環仕上げとした場合は、防臭蓋（硬質塩化ビニール製内蓋）を用いる。

②　ふたの耐荷重を必要とする場合は、JSWAS G-3（下水道用鋳鉄製防護ふた）による。

⑨　深度が１,５００Ｈを超える場合には、桝本体の立ち上げ管径を３００φとしＰＣ口環を設置する。

⑤　鋳鉄製防護ふたは、台座を設け設置する。

⑩　プラスチック桝は、原則として放流深度３,５００Ｈまでとする。

⑫　ＰＣ口環の形状は、丸形（４５０Ф、外形６００φ）とし、使用カ所によりＭＨＢ、ＭＨＡ、ＭＨＤを使用する。

⑧　立ち上げ管径は放流深度８００Ｈ以下１５０φ、８００Ｈを越え１､５００以下は２００φとする。

⑦　排水主管が７５φとなるインバート桝は、使用しない。レジューサ等を用いて１００φサイズアップする。

⑥　プラスチック桝と排水管の放流側接続には、ＶＰ変換ソケットを用いる。（市販品使用）

※　表示例　記号－流入口径－桝径－深さ　（ST-100-200-800H、90Y-150-200-1000H等）

①　プラスチック桝は、JSWAS K-7（下水道用硬質塩化ビニル製ます）とする。

③　立上がり部は、JIS K 6741（硬質ポリ塩化ビニル管）のVU又はJIS K 9797（リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管）のRS-VUとする。

屋外設備

小口径桝詳細図

90WYS1520

鎖（ｽﾃﾝﾚｽ製）

枠（PVC）

パッキン（PE）

蓋（PVC）

ワンタッチ開閉密閉式
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45L203045L1520

バスケット

150

バスケット

（ポリエチレン）

45L1015

砕石（C20）

浸透部（硬質塩ビ）

S-KT

200

浸透部（硬質塩ビ）

45L1530

バスケット

（ポリエチレン）

90Y3030

（ポリエチレン）

90Y2530

45L1220

浸透部（硬質塩ビ）

ＶＰ

バスケット

バスケット

45L1020

（ポリエチレン）
バスケット

浸透部（硬質塩ビ）

（ポリエチレン）

浸透部（硬質塩ビ）

（ポリエチレン）

浸透部（硬質塩ビ）

バスケット

台座

防護ふた

浸透部（硬質塩ビ）

（ポリエチレン）

KT1015

S-90Y 90Y1015 90Y1020 90Y1220 90Y1520 90Y1530 90Y2030

S-WY WY1015

300

記号 1015 1020 1220 1520 2020 1530 2030

250

S-W45L W45L1015 W45L1020 W45L1220 W45L1520

KT1020 KT1520 KT1530 KT2030 KT2530

WY1020

桝径 150

WY1220 WY1520

200 300

流入口径

WY1530

100 100

WY2030

ST2530

125 150 200

90L2530

S-ST ST1015 ST1020 ST1220 ST1520 ST2020 ST1530 ST2030

S-90L 90L1015 90L1020 90L1220 90L1520 90L2020 90L1530 90L2030

S-45L

700×700程度

屋外設備

小口径浸透桝詳細図

本体（硬質塩ビ）

取手（ステンレス）

浸透桝（硬質塩化ビニル桝）

浸透部（硬質塩ビ）

（ポリエチレン）
バスケット

⑪　立ち上げ管径３００φでＰＣ口環仕上げとした場合は、防臭蓋（硬質塩化ビニール製内蓋）を用いる。

⑫　ＰＣ口環の形状は、丸形（４５０Ф、外形６００φ）とし、使用カ所によりＭＨＢ、ＭＨＡ、ＭＨＤを使用する。

※　表示例　記号－流入口径－桝径－深さ　（ST-100-200-800H、90Y-150-200-1000H等）

※　桝のふたは、車道以外は密閉ふたとし、車道以外で大型の車輌が通行しない場所は鋳鉄製防護ふた（T8A）とする。

⑥　良質地盤の場合の浸透桝の据付は、桝の下端より１００ｍｍ程度の山砂の類を施し、据え付ける。

④　桝のふたは、特記がない場合には密閉ふた（ワンタッチ式ドライバータイプ）とする。

⑬　クラッシャランは、再生材とする。

②　ふたの耐荷重を必要とする場合は、JSWAS G-3（下水道用鋳鉄製防護ふた）による。

③　立上がり部は、JIS K 6741（硬質ポリ塩化ビニル管）のVU又はJIS K 9797（リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管）のRS-VUとする。

⑨　深度が１,５００Ｈを超える場合には、桝本体の立ち上げ管径を３００φとしＰＣ口環を設置する。

⑤　鋳鉄製防護ふたは、台座を設け設置する。

⑩　プラスチック桝は、原則として放流深度３,５００Ｈまでとする。

⑧　立ち上げ管径は放流深度８００Ｈ以下１５０φ、８００Ｈを越え１､５００以下は２００φとする。

⑦　プラスチック桝と排水管の放流側接続には、ＶＰ変換ソケットを用いる。（市販品使用）

①　プラスチック桝は、JSWAS K-7（下水道用硬質塩化ビニル製ます）とする。

ＷＹ

起点

Ｒ－Ｗ４５Ｌ２２.５°曲り ９０°両側合流

４５Ｙ４５°合流９０Ｙ９０°合流

４５°曲り Ｒ－４５Ｌ

Ｒ－９０Ｌ９０°曲りＲ－ＳＴストレート

浸透桝（硬質塩化ビニル桝）施工要領図

ＫＴ
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防臭ふた

ワンタッチ開閉密閉式

鎖（ｽﾃﾝﾚｽ製）

枠（PVC）

パッキン（PE）

蓋（PVC）

立上がり部

桝径

1,000

1
,
0
0
0

3
0
0

本体（硬質塩ビ）

取手（ステンレス）

本体（硬質塩ビ）

取手（ステンレス）

本体（硬質塩ビ）

取手（ステンレス）

砕石

透水シート

本体（硬質塩ビ）

取手（ステンレス）

本体（硬質塩ビ）

取手（ステンレス）

本体（硬質塩ビ）

取手（ステンレス） 本体（硬質塩ビ）

取手（ステンレス）


	V-01 機器表(表)
	V-02 屋外上水配管図(屋外配管)
	V-03 屋外井水配管図(屋外配管)
	V-04 屋外汚水排水配管図(屋外配管)
	V-05 屋外雨水排水配管図(屋外配管)
	V-06 雑詳細図(屋外配管)
	V-07 小口径桝詳細図(屋外配管)
	V-08 小口径浸透桝詳細図(屋外配管)

