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工 事 名 称

図 面 名 称
教育部　教育総室　教育施設課

No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

東部市民センター非常用発電設備改修工事

案内図、配置図

配　置　図　S=1/500

案　内　図　　S=1/FREE

E-01設計年月日

1/500

発電機

今回施工箇所



工 事 名 称

図 面 名 称
教育部　教育総室　教育施設課

No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日 E-02
東部市民センター非常用発電設備改修工事
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3Φ200V/220V
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発電機 キュービクル
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既設基礎

フェンス

配置図（既設）S=1/30

寒　冷　地　対　策

そ　　　の　　　他

総　　　重　　　量

騒　　　音　　　値

自動保安運転 1～4週間毎1.3.5分間無負荷運転

※耐震ストッパー、防震ゴム付

防災設備用発電装置

消防用適合品

搭載型

内蔵型

軽油　容量:60L

搭載型

搭載型　（DC24V REH40-12）

形　　　　　　　式

発電機・自動始動盤

充　　電　　回　　路

燃　　　料　　　槽

消　　　音　　　器

始動用バッテリー

形　　　　　　　式

出　　　　　　　力

周波数　・　極　数

相　数　・　力　率

励　磁　方　式

立形水冷4ｻｲｸﾙﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関

35.0KVA以上

200V

50Hz　　・　　4P

3φ3W　　・　0.8

ブラシレス方式

電　　　　　　　圧

回　　　転　　　数

原　　　動　　　機

形　　　　　　　式

シリンダー数

冷　却　方　式

始　動　方　式

燃　　　　　　　料

立形水冷４サイクルディーゼル機関

1500min-1

4

ラジエーター式

セルモーターによる電気始動

JIS2号軽油

仕様書

装　　　　　　　置 発　　　電　　　機

発電機単線結線図　(参考図)

機側1m点にて平均　85dB（A）

冷却水ヒーター

配置図、発電機単線結線図、配置断面図

1/20.1/30

R8,10

※新設　発電機（東京電機TDGP56LT2S相当品）

屋外低騒音キュービクル型

約　1670　㎏

V

配置断面図（新設）S=1/20(参考図) 1,800125 125
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